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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
De afgelopen jaren is sprake van een toename van het verkeer op de Dusinksweg, terwijl de weg daar qua 
wegbreedte en inrichting niet geschikt voor is. De Dusinksweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom 
en bij de huidige wegbreedte van ca. 3,50 meter is de weg niet geschikt voor de afwikkeling van ander verkeer 
dan bestemmingsverkeer. 

De toename van de hoeveelheid verkeer is het gevolg van autonome en lokale ontwikkelingen en deze trend zet 
zich volgens het verkeersmodel Twente nog voort.

In fasen wordt de Dusinksweg geherprofileerd om de weg geschikt te maken voor de afwikkeling van de huidige 
en toekomstige hoeveelheid verkeer. Fase 1 van de herprofilering is in 2014 afgerond en fase 2, vanaf de 
Timmusweg tot en met de aansluiting op de Denekamperstraat, maakt onderdeel uit van het coalitieprogramma 
2014-2018. De gemeenteraad heeft bij besluit van 3 november 2015 besloten te starten met de realisatie van 
fase 2 van de Dusinksweg.

Onderhavig bestemmingsplan biedt het juridisch planologisch kader voor fase 2 van de Dusinksweg.

1.2  Plangebied
Het plangebied heeft betrekking op de gronden in de nabijheid van de huidige Dusinksweg voor wat betreft het 
gedeelte tussen de Timmusweg en de Denekamperstraat. De Dusinksweg is ten zuiden van Ootmarsum 
gelegen en verbindt de Rossumerstraat met de Denekamperstraat.

Afbeelding 1.1: Luchtfoto omgev ing Dusinksweg met nieuwe tracé ingetekend

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Het plangebied, zoals op afbeelding 1.1 is aangegeven, maakt deel uit van het vigerende bestemmingsplan 
'Buitengebied 2010'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 februari 2010. De 
herprofilering van de Dusinksweg kan op grond van het vigerende bestemmingsplan niet worden gerealiseerd, 
omdat het voornemen niet is toegestaan op grond van de geldende bestemming.



Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan "Buitengebied 2010" (plangebied rood omlijnd)

1.4  Leeswijzer
Na deze inleiding volgt een hoofdstuk waarin de huidige situatie van het plangebied wordt beschreven, gevolgd 
door de planbeschrijving. In hoofdstuk 3 wordt het initiatief getoetst aan relevant nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de milieuhygiënische en planologische aspecten met 
betrekking tot de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 komt een uitleg van de regels van het bestemminsplan aan bod.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 de financiële haalbaarheid besproken en is een toelichting op de gevolgde 
procedure gegeven.
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Hoofdstuk 2  De huidige en 
toekomstige situatie

2.1  Huidige situatie
In de huidige situatie is de Dusinksweg een relatief smalle plattelandsweg die gericht is op bestemmingsverkeer. 
De hoeveelheid verkeer op de weg neemt echter toe en ook het verkeersmodel Twente laat een verkeerstoename 
zien als gevolg van autonome en lokale ontwikkelingen. In de actualisatie van de verkeerskundige onderbouwing 
(Goudappel Coffeng, 28 augustus 2014) komt naar voren dat de verkeersintensiteit na 2020 kan stijgen tot 2.500 
– 3.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze toename van de verkeersintensiteit is mede het gevolg van de 
ontsluiting van het bestemmingsplan Brookhuis en van de functie die de Dusinksweg heeft in de ontsluiting van 
bedrijventerrein De Mors.

De toenemende hoeveelheid verkeer kan niet worden afgewikkeld op de huidige smalle rijbaan van de 
Dusinksweg en levert problemen op voor de verkeersveiligheid en vormt een probleem voor de bereikbaarheid. 
Het gebruik van de weg is niet meer in overeenstemming met de breedte en de inrichting van de weg.

Navolgende afbeelding geeft via een aantal foto's een beeld van de huidige situatie (bron: Landschapsplan).

Afbeelding 2.1: Foto's bestaande situatie Dusinksweg (bron: Landschapsplan) 

2.2  Toekomstige situatie
Gelet op de problemen die door met name het toenemende gebruik van de Dusinksweg door auto's en 
vrachtauto's zijn (en zullen) ontstaan, heeft de gemeente besloten de Dusinksweg te herprofileren. Door 
Goudappel Coffeng is hiervoor reeds in 2007 een tracéstudie opgesteld. Voor fase 2 is deze studie in 2014 
geactualiseerd (zie bijlage 1). 

Fase 1, van de Rossumerstraat tot aan de Timmusweg, is reeds afgerond. Voor fase 2 is ervoor gekozen om uit 
te gaan van een vrijliggend fietspad. Dit vanwege het aantal vrachtwagens over de weg. Vanaf het kruispunt met 
de Timmusweg zal de bestaande Dusinksweg de functie van fietspad krijgen, waarbij aan de noordzijde ter 
plaatse van huidige agrarische gronden de nieuwe Dusinksweg aangelegd wordt inclusief sloten en dergelijke.

De nieuwe aansluiting van de Dusinksweg met de Denekamperstraat komt ongeveer 80 meter dichter bij 
Ootmarsum te liggen. Het tracé van de bestaande weg wordt verlaten en de nieuwe Dusinksweg maakt een 
bocht. Het fietspad, dat tot nu toe het tracé van de oude Dusinksweg heeft gevolgd, buigt ook af. Dat moet, 
omdat er ter hoogte van de nieuwe wegaansluiting een nieuwe veilige oversteekplaats voor de fietsers wordt 
gemaakt. 

Navolgende afbeeldingen geven een beeld van delen van het wegontwerp (aansluiting met Denekamperstraat en 
kruising met de Alleeweg). Het voorlopig wegontwerp is als bijlage 2 bijgevoegd. 



Afbeelding 2.2: Tekeningen wegontwerp voor delen van fase 2 (links: aansluiting met Denekamperstraat, rechts: kruising met Alleeweg)

Voor de herprofilering van de Dusinksweg is tevens een ontwerp voor de landschappelijke inpassing opgesteld. 
Het landschapsplan is als bijlage 3 bijgevoegd. Het uitvoeren van de landschappelijke inpassing is als 
voorwaardelijke verplichting in de planregels vastgelegd (zie paragraaf 10.2).

Het nieuwe wegprofiel is gedeeltelijk gelegen over het agrarisch bouwperceel aan de Dusinksweg 6. In 
onderhavig bestemmingsplan is het gedeeltelijk verplaatsen, waarbij de oppervlakte gelijk blijft, van het bouwvlak 
en bouwperceel meegenomen. Aangezien het om een bestaand agrarische bedrijf gaat waarbij enkel het 
bouwperceel en bouwvlak aangepast wordt, zal hier bij de toetsing aan de verschillende beleidskaders in 
hoofdstuk 3 niet verder op worden ingegaan. 

Afbeelding 2.3: huidige (links) en toekomstige (rechts) planologische regeling agrarisch perceel Dusinksweg 6 

(rood omkaderd = bouwv lak, blauw gearceerd = bouwperceel)
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de 
ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen. 

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking getreden. In de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk stelt heldere ambities voor 
Nederland in 2040; een visie hoe Nederland er in 2040 voor moet staan. Dit doet het Rijk op basis van de 
(inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven zowel bovengronds als ondergronds 
richting 2040 bepalen. Zo werkt het Rijk aan een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed 
vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen 
geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te versterken. Dit 
betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
de bereikbaarheid verbeteren;
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. 
Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij 
de woonwensen van mensen. Wel zijn er 13 nationale belangen opgenomen in de SVIR, die nader zijn 
uitgewerkt in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen betrekking op één van de nationale belangen uit de SVIR.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die juridische borging vragen, worden 
daarom geborgd in de Amvb Ruimte. Deze Amvb wordt aangeduid als het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro). Deze Amvb, de op 30 december 2011 in werking is getreden, is gericht op doorwerking van 
nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen 
vooraf.

In het Barro zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van:

a. Rijksvaarwegen;
b. Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
c. Kustfundament;
d. Grote rivieren;
e. Waddenzee en waddengebied;
f. Defensie;
g. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
h. Elektriciteitsvoorziening;
i. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
j. Ecologische hoofdstructuur;
k. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
l. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
m. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Geen van de in het Barro geregelde onderwerpen heeft betrekking op het plangebied. 

3.2  Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid van Overijssel is vastgelegd in een integraal document namelijk de Omgevingsvisie 
Overijssel. Om het provinciaal beleid juridisch te borgen heeft de provincie Overijssel de omgevingsverordening 
Overijssel vastgesteld. In deze paragraaf is het initiatief getoetst aan beide documenten.



3.2.1  Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie schetsen Provinciale Staten hun visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van 
onze provincie. Het vizier is daarbij gericht op 2030. Zij geven aan wat volgens hen de ambities en doelstellingen 
van provinciaal belang zijn en hoe zij Gedeputeerde Staten opdragen deze te realiseren. Provinciale Staten heeft 
op 12 april 2017 de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld.

De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord 
beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling 
mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. De 
drie niveaus komen hieronder aan de orde.

1. Generieke beleidskeuzes (of)

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in 
deze fase de zgn. 'SER-ladder' gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing 
en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe 
veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische 
waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, 
Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De generieke beleidskeuzes zijn 
veelal normstellend.

In de kaarten behorende bij de generieke beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie is het plangebied aangewezen 
als onderdeel van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Nationale Landschappen zijn gebieden met 
internationaal unieke landschappelijke kwaliteiten en in samenhang daarmee, bijzondere natuurlijke en 
recreatieve activiteiten. In Nederland zijn in totaal 20 gebieden aangewezen als Nationaal Landschap. 
Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden 
blijven duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. In samenhang hiermee zal de 
toeristisch-recreatieve betekenis toenemen. Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is "behoud door 
ontwikkeling". Ruimtelijke ontwikkelingen zijn dus mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap behouden 
blijven of worden versterkt ('ja, mits'-regime).

In de AMvB Ruimte is dit "ja, mits'-principe ook juridisch vastgelegd. Daarbij zijn de kernkwaliteiten van het 
Nationaal Landschap Noordoost Twente concreet benoemd:

de grote mate van kleinschaligheid;
het groene karakter;
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samenhangend complex van essen, beken, kampen en moderne ontginningen.

Ten aanzien van onderhavige ontwikkeling geldt dat er enkel sprake is van de verlegging van een bestaande weg. 
Waar mogelijke worden bestaande groenstructuren behouden. Van een aantasting van de kernkwaliteiten van 
het Nationaal Landschap Noordoost Twente is dan ook geen sprake. Voor het overige zijn er ten aanzien van de 
generieke beleidskeuzes geen vermeldenswaardige aspecten die bijzondere aandacht verdienen. Van grote 
belemmeringen is niets gebleken.

2. Ontwikkelingsperspectieven (waar)

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is 
een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities.

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke 
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit 
voor de toekomst.

Het ontwikkelingsperspectief voor het gebied rondom de Dusinksweg is 'buitengebied accent veelzijdige 
gebruiksruimte (mixlandschap)'. Gebieden voor gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met 
andere functies (recreatiezorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de 
karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. Tevens ligt over de 
Dusinksweg de nadere aanduiding 'beekdal'. Een beekdal betreft een gebied met veenpakket in de ondergrond 
en/of laaggelegen gebieden langs waterlopen. Indien het gebied wordt gebruikt als grasland geldt dat ontwatering 
mag plaatsvinden niet dieper dan nodig is. 

3. Gebiedskenmerken (hoe)

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling moet zoveel mogelijk aansluiten bij de gebiedskenmerken. 
De voor onderhavige locatie geldende lagen met bijbehorende gebiedskenmerken zijn:

natuurlijke laag: 'beekdal en natte laagtes' en 'dekzandvlakte en ruggen' 
laag van het agrarisch cultuurlandschap: 'oude hoevenlandschap' en 'jonge heide- en 
broekontginningslandschap'. 
stedelijke laag: niet van toepassing
laag van de beleving: recreatieve route.

Natuurlijke laag

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis voor 
het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke 
laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede bepalend worden. Ook in 
steden en dorpen zoals nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp.

De natuurlijke laag van het tracé van de Dusinksweg wordt gekenmerkt als 'dekzandvlakte en ruggen' en 
'beekdal en natte laagtes'. De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. 
Na de ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk - door de wind gevormd - zandlandschap achter, dat 
gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, 
soms verder van elkaar verwijderd. 

Delen van het tracé worden gekenmerkt als 'beekdal en natte laagtes'. Het Overijsselse zandlandschap is van 
oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich het water. Hier ontwikkelden zich 
moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager 
gelegen delen, naar de beken en rivieren. Beeld van de beken: zomers kleine stroom met droge geulen, 's 
winters brede stroomdraad met meestromende geulen.

De ambitie bij dekzandvlakte en ruggen is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat 
functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en 
door beplanting met 'natuurlijke' soorten. En door (strekkings-)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen.

De ambitie bij 'beekdalen en natte laagtes' is de beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren 
van het landschap betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn leidend. Tevens is de 
ambitie afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door het beeksysteem 



als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water te bevorderen. Tot slot zijn beekdalen belangrijke 
verbindingen voor mens, plant en dier.

In het gebied zijn geen beleefbare dekzandvlakten en ruggen aanwezig die een beschermende 
bestemmingsregeling behoeven. De herprofilering van de Dusinksweg volgt grotendeels hetzelfde tracé als de 
huidige Dusinksweg, waardoor het watersysteem in stand gehouden wordt. Voor de herprofilering van de 
Dusinksweg is wel een landschappelijk inpassingsplan opgesteld die aansluit bij de kwaliteiten van het gebied 
(zie bijlage 1).

Afbeelding 3.1: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'natuurlijke laag' (bron: Atlas van Overijssel)

Laag van het agrarisch cultuurlandschap 

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke omstandigheden 
en die ten nutte maakt. Hierbij hebben ideeën over schoonheid geen rol gespeeld. Wel zijn in de loop van de tijd 
de ruimtelijke kwaliteiten gewaardeerd. Vooral herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De 
ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen 
door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan. 

De Dusinksweg loopt door een gebied dat wordt gekenmerkt als 'oude hoevenlandschap' en 'jonge heide- en 
broekontginningslandschap'. 

De ambitie van het 'oude hoevenlandschap' is het kleinschalige, afwisselende landschap vanuit de verspreid 
liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken, 
recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes 
over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen.

De ambitie voor het 'jonge heide- en broekontginningslandschap' is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden 
een stevige impuls te geven en soms een transformatie wanneer daar aanleiding toe is. De dragende structuren 
worden gevormd door landschappelijk raamwerken van lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige 
ontginningsstructuren versterken.

Ten aanzien van deze laag is de structuur van de huidige Dusinksweg inclusief de laanbeplanting aan beide 
zijden van belang. In de toekomstige situatie zal de huidige Dusinksweg behouden blijven als fietspad en de 
bomenrijen blijven, met uitzondering van enkele te kappen bomen, behouden. Daarnaast is voor de herprofilering 
van de Dusinksweg een landschappelijk inpassingsplan opgesteld dat aansluit bij de kwaliteiten van het gebied 
(zie bijlage 1).
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Afbeelding 3.2: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'laag van het agrarisch cultuurlandschap' (bron: Atlas van Overijssel)

Stedelijke laag

Ten aanzien van deze laag gelden voor het plangebied geen bijzonderheden.

Laag van de beleving

De laag van de beleving is het domein van de belevenis, betekenis en identiteit. De laag van de beleving voegt 
eigen kenmerken toe, zoals landgoederen, recreatieparken en recreatieve routes, maar benut vooral de 
kwaliteiten van de andere drie lagen. Het stelt kwaliteiten zoals de natuur, de productie- landschappen en de 
steden in een ander daglicht en maakt ze beleefbaar tot een belevenis.

In het plangebied is een recreatieve route gelegen. Deze route loopt o.a. via de Timmusweg en de Kooiweg en 
verbindt Ootmarsum met Denekamp. Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling is onder andere de aanleg van 
een vrijliggend voetpad langs de Timmusweg (ter hoogte van de kruising met de Dusinksweg). Hierdoor wordt de 
verkeersveiligheid van het langzaam verkeer wat gebruikt maakt van deze (recreatieve) route verbeterd. 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling niet in 
strijd is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde beleid.

3.2.2  Omgevingsverordening

In de omgevingsverordening heeft de provincie regels ter bescherming van het provinciaal belang vastgelegd. De 
genoemde beleidsonderwerpen uit de omgevingsvisie is in de omgevingsverordening vastgelegd in voor 
gemeenten bindende regels. Uit de behandeling van de provinciale omgevingsvisie is gebleken dat het initiatief 
niet in strijd is met het provinciaal beleid. Hiermee is het initiatief niet strijdig met de regels uit de 
omgevingsverordening Overijssel. 



3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

De Structuurvisie Dinkelland is op 10 september 2013 vastgesteld door de raad van de gemeente Dinkelland. De 
structuurvisie bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland. Feitelijk 
betreft de structuurvisie een actualisering en integratie van het bestaande beleid. Naast een integrale 
beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente Dinkelland in de regio Twente 
aan.

Hoofdambitie van de Structuurvisie is:

“Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal 
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk  historisch bezit en een gezonde en weerbare economie".

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:

1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare 
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;

2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de 
agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector;

3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

Met de herprofilering van de Dusinksweg wordt invulling gegeven aan punt 5 uit de structuurvisie. Met de 
verbreding van de weg en de aanleg van een fietspad zorgen we dat de weg de geprognotiseerde 
verkeersintensiteit veilig en naar behoren kan verwerken en dat er ook voor de fietsers een veilige vrij liggende 
route is. In paragraaf 3.8 "Mobiliteit" van de Structuurvisie is de herprofilering van de Dusinksweg tevens 
genoemd als één van de projecten waar de gemeente zich de komende jaren op richt.

De voorgenomen ontwikkeling is hiermee passend binnen het beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie. 

3.3.2  Masterplan Ootmarsum

Op 3 juli 2007 heeft de Raad het Masterplan Ootmarsum vastgesteld als ruimtelijke ontwikkelingskader voor de 
kern Ootmarsum tot 2020. 

Hierin is opgenomen dat de verkeersveiligheid aandacht verdient en dit gaat veelal samen met infrastructurele 
maatregelen. Een van deze maatregelen is het opwaarderen van de Dusinksweg. De opwaardering maakt deel 
uit van één van de ambities van de gemeente Dinkelland met betrekking tot het ruimtelijk vlak.

3.3.3  Externe Veiligheidsbeleid, Een Veilig Noaberschap! 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft op 24 april 2014 de beleidsnota "Externe veiligheidsbeleid, Een Veilig 
Noaberschap!" vastgesteld. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om een transparant toetsingskader te 
hebben voor het omgaan met huidige maar ook eventuele toekomstige externe veiligheidssituaties. Dit betekent 
dat onder meer invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichting om het groepsrisico en plaatsgebonden 
risico te overwegen. Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
weg en het transport door buisleidingen van belang. Uit het beleid blijkt dat er in de gemeente Dinkelland 
verplichte routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgesteld. De Dusinksweg zelf en/of wegen in de 
omgeving daarvan zijn niet aangewezen als verplichte routering. Wel vindt op deze wegen dergelijk vervoer 
plaats, echter levert dit geen knelpunten op. 

Binnen het plangebied is één hogedruk gasleiding gelegen. Uit het beleid blijkt dat ten aanzien van deze leiding 
geen risicoknelpunten bestaan. 
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3.3.4  Casco-benadering in Noordoost-Twente

In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken 
partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig 
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als provincie 
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. 
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die 
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen om 
zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld.

Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van 
Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: 
behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de 
casco-benadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de 
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben 
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen 
kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap.

Het kan daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om 
dit casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het 
‘kleinschalige groene karakter’ van het landschap in totaliteit.

Delen van het plangebied maken onderdeel uit van het casco. In het landschapsplan (zie bijlage 3) is beschreven 
op welke wijze rekening is gehouden met de te behouden en versterken casco.
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Hoofdstuk 4  Milieu-aspecten

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu-aspecten aan de orde gesteld. Hierbij dienen aan de orde te komen 
het wegverkeerslawaai, geluidszones, bedrijvigheid, bodem, vervoer gevaarlijke stoffen, archeologie, de flora en 
de veiligheid.

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1 kort ingegaan op de relevante milieuaspecten met betrekking tot de 
aanpassing van het agrarisch bouwperceel aan de Dusinksweg 6. In paragraaf 4.2 wordt uitvoering ingegaan op 
de relevante milieuaspecten met betrekking tot de herprofilering van de Dusinksweg.

4.1  Agrarische bouwperceel Dusinksweg 6
Aangezien de gronden die in de toekomstige situatie onderdeel uit gaan maken van het agrarische bouwperceel 
en bouwvlak reeds agrarisch gebruikt worden, kan geconcludeerd wordt dat relevante milieu-aspecten geen 
belemmering zullen worden voor de bestemmingswijziging. Wel kan agrarische bebouwing dichter op in de 
omgeving aanwezige geurgevoelige functies gesitueerd worden waardoor dit aspect nader beschouwd dient te 
worden. Ten aanzien hiervan het volgende:

Nabij de inrichting zijn de sportvelden van Sportpark 'n Tooslag gelegen. Dit gebied is in de geurverordening 
aangemerkt als zijnde niet gelegen binnen de bebouwde kom. Voor (verlichte) sportvelden geldt op basis van de 
handreiking bedrijven en milieuzonering een afstand van 50 meter. Deze afstand is bedoeld om bescherming te 
bieden aan gevoelige objecten (b.v. de agrarische bedrijfswoning). Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan. 

Meer van belang is de bescherming van omliggende objecten tegen de effecten van het veehouderijbedrijf. Hierbij 
is van belang dat ter plaatse van de sportvelden maar geringe bouwmogelijkheden bestaan om geurgevoelige 
objecten op te richten. De afstand tot deze objecten bedraagt bijna 200 meter. Omdat deze zijn gelegen buiten 
de bebouwde kom dient bij vergunningverlening rekening te worden gehouden met een afstand van 50 meter op 
basis van zogenoemde vaste afstanddieren. Gelet op het beperkte aantal vleesvarkens zal de vaste afstand 
bepalend zijn voor de mate van hinder. Met een uitbreiding van 4 meter aan de achterzijde zal nog steeds 
worden voldaan aan de geurregelgeving.

Wat dat betreft zijn er geen belemmeringen om het bouwvlak aan de achter zijde uit te breiden.

Bij planologische ontwikkelingen mag je je echter niet beperken tot een toetsing aan de geurgevoelige objecten 
waarmee in het kader van vergunningverlening rekening wordt gehouden.  Duidelijk is dat op de sportvelden 
regelmatig mensen verblijven. Een te hoge geurbelasting kan het perceel minder geschikt maken voor het 
gebruik waarvoor het bestemd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient hiermee rekening te 
worden gehouden. De afstand tussen het toekomstige agrarisch bouwvlak en de sportvelden bedraagt ten 
minste 100 meter. Met deze afstand is een acceptabel leefklimaat gegarandeerd.

4.2  Herprofilering Dusinksweg fase 2

4.2.1  Akoestiek

4.2.1.1  Kader

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) gelden normen voor de geluidbelasting op de gevels van 
geluidgevoelige functies (o.a. woningen) vanwege geluidgezoneerde wegen. Voor woningen binnen een 
onderzoekszone is een maximaal toelaatbare geluidsbelasting (Lden) op de gevel ten gevolge van 
verkeerslawaai vastgesteld op 48 dB (voorkeursgrenswaarde) en een maximaal te verlenen ontheffingswaarde 
van 53 dB voor het buitenstedelijk gebied.

Indien een bestaande weg aangepast wordt, dient onderzocht te worden of de geluidbelasting op woningen 
vanwege de wegaanpassing toeneemt (reconstructieonderzoek).

4.2.1.2  Situatie plangebied

Aangezien binnen de geluidzone van de huidige en toekomstige Dusinksweg woningen gelegen zijn, is er door 
Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch prognose onderzoek Toekomstig 
Dusinksweg te Ootmarsum, 16.118, d.d. 19 september 2016). Op basis van dit onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 1 bestaande en 2 beoogde woningen met 1 dB overschreden wordt in de 
toekomstige situatie. De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden. Gelijktijdig met de procedure 
van onderhavig bestemmingsplan zal een hogere waarden procedure gevoerd moeten worden. 



Aangezien de Denekamperstraat ter plaatse van de nieuwe aansluiting met de Dusinksweg aangepast wordt, is 
er door Munsterhuis Geluidadvies tevens een akoestisch onderzoek naar het reconstructie-effect uitgevoerd 
(16.151, d.d. 20 december 2016). Op basis van dit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ter hoogte van 
bestaande woningen vanwege de wegaanpassing met maximaal 0,4 dB zal toenemen. Derhalve is er geen 
sprake van reconstructie, dit is het geval bij toenames groter dan 1,5 dB.

4.2.1.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat, na verlening van de benodigde hogere waarden, voldaan zal worden aan het gestelde 
in de Wet geluidhinder. Gelet op de geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarden kan gesteld worden 
dat er ook in de toekomstige situatie sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en 
leefklimaat ter plaatse van de verschillende woningen.

De voorgenomen aanpassing van het kruispunt Denekamperstraat-Dusinksweg zorgt niet voor een 
reconstructie-effect conform de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting van de nieuwe Dusinksweg is als bijlage 4 bijgevoegd. Het 
akoestisch onderzoek naar de akoestische effecten van de aanpassing van het kruispunt 
Denekamperstraat-Dusinksweg is als bijlage 5 bijgevoegd. 

4.2.2  Archeologie

4.2.2.1  Kader

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de beleidsmatige zorg voor 
het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het verdrag staat: Archeologische waarden dienen 
als onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed te worden meegenomen en te worden ontzien bij de 
ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen.

Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007 is het verdrag 
wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. De Erfgoedwet heeft per 1 januari 2016 de 
Monumentenwet vervangen. Het belangrijkste doel van deze wet is het behoud van het archeologisch erfgoed ter 
plekke. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden en een afweging te maken. Vroegtijdig onderzoek maakt ruimte voor 
de overweging om archeologievriendelijke alternatieven toe te passen. Wie dan ondanks de aanwezigheid van 
archeologische waarden toch de grond in wil, moet archeologisch (voor)onderzoek doen en de kosten daarvan 
op zich nemen. Ook als het onderzoek uiteindelijk tot een opgraving leidt.

4.2.2.2  Situatie plangebied

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor fase 1 van de herprofilering van de Dusinksweg is een 
inventariserend archeologisch onderzoek voor het gehele traject van de Dusinksweg uitgevoerd. Voor onderhavig 
plangebied (fase 2) zijn op grond van dit onderzoek verschillende zones aangewezen waar nader archeologisch 
onderzoek uitgevoerd dient te worden. Gelet hierop is ter plaatse door Laagland Archeologie een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Uit dit onderzoek zijn de volgende resultaten gebleken:

De proefsleuven die zijn aangelegd over de as van de geplande nieuwe weg, en daarmee ook de nieuwe weg 
zelf, liggen in de oostelijke randzone van het voormalige erve Dusink. Gesteld kan worden dat het erf als 
archeologische vindplaats zich vooral aan de westzijde van de nieuw weg bevindt. De vindplaats wordt op grond 
van vooral de inhoudelijke waarde volgens de KNA-criteria als behoudenswaardig gekwalificeerd. Indien geen 
archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd wordt zal de aanleg van de weg leiden tot aantasting van een deel 
van wat nu nog een vrijwel complete vindplaats van een oud erf is. Als bij de aanleg van de weg behoud in situ 
niet mogelijk blijkt te zijn dient het deel van de vindplaats dat door de aanleg van de weg bedreigd wordt ex situ 
behouden te worden door het laten uitvoeren van een archeologische opgraving. 

4.2.2.3  Conclusie

Geadviseerd wordt om bij de aanleg van de nieuwe weg een archeologische opgraving te laten plaatsvinden in 
het tracédeel waarin de proefsleuven 12, 13 en 14 zijn aangelegd om de aanwezige sporen en resten van het 
erve Dusink veilig te stellen. De archeologische opgraving dient te worden uitgevoerd binnen het gehele 
ruimtebeslag van dit deel van de weg, inclusief de aan te leggen nieuwe bermsloot en het nieuwe fietspad.

Het volledige onderzoek is als bijlage 6 bijgevoegd.
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4.2.3  Bodem

4.2.3.1  Kader

Bij het opstellen of wijzigen van de planologische situatie dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van de bodem en/ of deze optimaal op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Om hier inzicht in te verkrijgen dient een milieukundig bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Het is wettelijk geregeld dat bouw/aanleg pas kan plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is 
gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen, als is aangetoond dat 
de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Onderzocht moet 
worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de 
uitvoerbaarheid van het plan. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden 
aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is.

4.2.3.2  Situatie plangebied

Gelet op de benodigde bodemingrepen is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek conform de 
NEN 5740 uitgevoerd waarbij tevens asfaltonderzoek heeft plaatsgevonden en onderzoek naar asbest in de 
bodem.

Uit dit onderzoek is gebleken dat:

Bestaande tracé

In vrijwel alle boorkernen zijn één of meerdere teerhoudende lagen aanwezig waardoor het asfalt tenminste voor 
een deel als niet herbruikbaar wordt beschouwd.

Uit het onderzoek is gebleken dat alleen ter plaatse van de Timmusboer een funderingslaag 
aanwezig is. Van deze laag is indicatief bepaald dat deze herbruikbaar is als nietvormgegeven 
bouwstof en dat deze geen asbest bevat.

In de ondergrond is alleen PAK in een licht verhoogd gehalte aangetoond. In het grondwater is alleen barium in 
een licht verhoogde concentratie gemeten.

Nieuwe tracé

In de grond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn alleen licht verhoogde concentraties 
aan barium en koper gemeten. Op basis van de veldwaarnemingen is voor enkele terreindelen een GHG van 0,3 
m-mv aan te geven. De gegevens van dinoloket bevestigen een ondiepe GHG maar worden niet betrouwbaar 
genoeg geacht om een uitspraak te doen met betrekking tot onderhavige locatie.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de niet humeuze ondergrond voldoet aan de normen voor zand in 
aanvulling en ophoging en deels voor de normen aan zand in zandbed.

In de grond zijn licht verhoogde gehalten aan PAK gemeten.

Asbestonderzoek

In de puin(houdende) lagen van de bermen van de Dusinkweg en van de puinweg op perceel 2193 is zowel 
zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond.

4.2.3.3  Conclusie

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat de milieuhygiënische 
bodemgesteldheid de uitvoeren van de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg staat. 

Het volledige bodemonderzoek is als bijlage 7 bijgevoegd.

4.2.4  Externe veiligheid

4.2.4.1  Kader

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de productie en 
het transport van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid worden uitgedrukt in plaatsgebonden 
risico (PR) en groepsrisico (GR). Om de risico's bij een mogelijke calamiteit te beperken dient er bij nieuwbouw 
een fysieke afstand te worden gehouden tussen (beperkt) kwetsbare objecten en risicobronnen.'



4.2.4.2  Situatie plangebied

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen betrekking op de realisatie van (beperkt) kwetsbare functies. 
Daarnaast is de Dusinksweg niet aangewezen als route voor het transport van gevaarlijke stoffen. De enige 
relevante risicobron betreft de ligging van één hogedrukaardgasleiding die de Dusinksweg kruist. Zoals uit het 
gemeentelijke externe veiligheidsbeleid blijkt (zie paragraaf 3.3.3) levert de gasleiding geen belemmering op. 

4.2.4.3  Conclusie

Ten aanzien van dit aspect zijn er geen belemmeringen aanwezig. Wel zal er bij de aanleg rekening gehouden 
moeten worden met de ligging van de gasleiding en dient het optreden van zettingen voorkomen te worden. 

4.2.5  Flora en fauna

4.2.5.1  Kader

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming heeft als doel 
het beschermen van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland. Projecten of handelingen die 
negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Ten aanzien 
van Natura 2000 zijn er beperkte wijzigingen in de Wet natuurbescherming ten opzichte van de bepalingen uit de 
Natuurbeschermingswet 1998. Voor beschermde natuurmonumenten geldt dat de beschermingsstatus van deze 
gebieden in de nieuwe wet vervalt. Toetsing aan (oude doelen van) beschermde natuurmonumenten is derhalve 
vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming niet meer aan de orde. 

4.2.5.2  Situatie plangebied

Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling is de kap van enkele bomen. Langs de toekomstige weg zal een 
nieuwe sloot worden gecreëerd. Daarnaast zal vanwege de herprofilering van de Dusinksweg de 
verkeersintensiteit toenemen waardoor er mogelijk negatieve effecten beschermde natuurgebieden op zullen 
treden.

Gelet hierop is door ecologisch adviesbureau EcoTierra een quickscan Flora en fauna uitgevoerd (Q2017.010- 
Quickscan flora en fauna Dusinksweg te Agelo, 14 februari 2017). Daarnaast is ten aanzien van de effecten op 
beschermde natuurgebieden door Tuitert Natuuronderzoek een Voortoets uitgevoerd naar de effecten van het 
plan op Natura 2000-gebieden (AT/2017/11.02, d.d. 11 februari 2017). 

Uit deze onderzoeken zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Soortenbescherming

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in de onderzochte situatie geen 
procedurele gevolgen zijn. Ten aanzien hiervan geldt dat:

Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk; 
Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk; 
Bij het inrichtingsplan/ de landschappelijke inpassing dient rekening te worden gehouden met vleermuizen 
en de steenuil; 
Voor algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke 
ingrepen betreft; 
De zorgplicht is altijd van toepassing.

Gebiedsbescherming

Op basis van de uitgevoerde Voortoets kan geconcludeerd worden dat onderhavige ontwikkeling niet leidt tot een 
significante verstoring van omliggende Natura 2000-gebieden. Soorten waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn 
aangewezen zijn niet gevoelig voor geluidverstoring of het plangebied ligt op een zodanig grote afstand dat 
verstoring op voorhand voorkomen kan worden. 

Verslechtering van de kwaliteit van habitats (van soorten) van omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van 
stikstofdepositie kan niet op voorhand worden uitgesloten. Derhalve zijn stikstofberekeningen uitgevoerd met 
behulp van het rekenprogramma AERIUS Calculator. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het enige Natura 
2000-gebied waarop sprake is van een toename aan stikstofdepositie boven de drempelwaarde van 0,05 mol 
N/ha/jr het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek is. De maximaal berekende 
toename aan stikstofdepositie op dit Natura 2000-gebied bedraagt 0,06 mol N/ha/jr op het habitattype H91E0C 
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen). Omdat sprake is van een overschrijding van de kritische 
depositiewaarde van het habitattype, is ontwikkelingsruimte nodig om de reconstructie van de Dusinksweg te 
kunnen uitvoeren onder het PAS. Uit AERIUS Calculator blijkt dat er nog voldoende ontwikkelingsruimte voor dit 
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Natura 2000-gebied aanwezig is. De benodigde ontwikkelingsruimte is door middel van een melding via AERIUS 
Calculator reeds  aangevraagd. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

4.2.5.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de Wet natuurbescherming de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. In de 
planvorming wordt onder andere door het behoudt van het merendeel van de aanwezige bomen rekening 
gehouden met het voorkomen van negatieve effecten ten aanzien van vleermuizen en steenuil in de omgeving. 
Daarnaast wordt geadviseerd werkzaamheden zoals de kap van bomen en de werkzaamheden in het weiland 
buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. 

De Quickscan Flora en fauna is bijgevoegd als bijlage 8, de Voortoets Natura 2000 als bijlage 9.

4.2.6  Luchtkwaliteit

4.2.6.1  Kader

De luchtkwaliteitseisen staan gegeven in de Wet luchtkwaliteit (Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2). Als kan 
worden aangetoond dat aan één of een combinatie van voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen 
in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid. Deze voorwaarden zijn:

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
b. een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide;
d. een project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een 

regionaal programma van maatregelen.

Besluiten en Regelingen welke gekoppeld zijn aan de Wet luchtkwaliteit zijn ondermeer de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007 en het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Deze algemene maatregel van bestuur, verder te noemen het "Besluit nibm", geeft aan wanneer een project niet 
in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dat is het geval als de toename van fijn stof of stikstof niet 
meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie (maximaal 1,2 µg/m3 ). Concreet betekent dit dat de 
toevoeging van 1.500 woningen of 100.000 m2 kantoorruimte aan een enkele ontsluitingsweg) als niet relevant 
wordt bestempeld.

Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden, met andere 
woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat de 
luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de 
luchtverontreiniging.

4.2.6.2  Situatie plangebied

Aangezien vanwege de voorgenomen ontwikkeling er sprake zal zijn van een toename van het verkeer over de 
Dusinksweg, is er door Aveco de Bondt een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de luchtkwaliteit.

Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het berekenen en toetsen van de relevante luchtverontreinigende 
stoffen (NO2, PM10 en PM2,5) in de huidige en toekomstige situatie. De berekende waarden voor de verschillende 
stoffen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5. Hierbij zijn het maatgevend jaar 
2017 en het toekomstig jaar 2028 beschouwd.

4.2.6.3  Conclusie

Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat het plan in 2017 niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde ‘een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan 
de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide’ uit de ‘Wet luchtkwaliteit’. Ter volledigheid zijn de berekende 
concentraties en aantal overschrijdingsdagen voor het maatgevend jaar 2017 en toekomstig jaar 2028 vergeleken 
met de geldende grenswaarden. Gebleken is dat aan de grenswaarden en het toegestane aantal 
overschrijdingsdagen is voldaan. 

De luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor vaststelling van het bestemmingsplan. Het volledige onderzoek is 
als bijlage 10 bijgevoegd.



4.2.7  Water

4.2.7.1  Kader

Sinds de wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening in november 2003 is het opnemen van een 
waterparagraaf in een ruimtelijke plan dwingend voorgeschreven. In deze waterparagraaf is het resultaat van de 
watertoets beschreven. De watertoets fungeert als procesinstrument met als doel het vroegtijdig informeren, 
adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en daarmee het betrekken 
van het waterschap in de planvorming. In de waterparagraaf zijn de beschrijving van het waterhuishoudkundig 
systeem, het proces van de watertoets en het advies van het waterschap verwerkt. 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de 
landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld 
die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen). Op provinciaal niveau zijn de 
Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan 
en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent 
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte 
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. 
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, 
dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Hemelwater en afvalwater

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden 
afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de 
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren 
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het 
schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het 
principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen.

4.2.7.2  Situatie plangebied

Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling heeft reeds bij de voorbereidingen van fase 1 afstemming 
plaatsgevonden met het waterschap (destijds nog waterschap Regge en Dinkel). Hierbij zijn de uitgangspunten 
die bij de uitwerking van de plannen aangehouden moeten worden vastgelegd. Deze uitgangspunten hebben 
betrekking op de wijze waarop omgegaan moet worden met het oppervlakte- en hemelwater.

Een bui van 40 mm zal in 75 minuten binnen het plangebied geborgen moeten kunnen 
worden;
De afvoer via het oppervlaktewatersysteem mag bij extreme omstandigheden niet meer dan 2,4 l/s/ha 
bedragen;
Het verontreinigde hemelwater dat afstroomt van de erftoegangsweg dient eerst een zuiverende voorziening 
te passeren alvorens afvoer naar het oppervlakte water toegestaan is;
De zuiverende voorziening (berm) heeft een inloop van 3 mm tot gevolg;
Geen verlaging van de grondwaterstand;
Geen afwenteling;
Eventuele bergende voorzieningen worden aangelegd boven de GHG;
De neerslag wordt bij voorkeur oppervlakkig afgevoerd;
Een bodempassage heeft een minimale k-waarde van 1,0 m/dag;
De toename van het verhardoppervlak t.o.v. de huidige situatie mag niet leiden tot een versnelde afvoer van 
hemelwater uit het plangebied.
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Oppervlaktewater 

De Dusinksweg kruist verschillende watergangen die in beheer zijn bij het waterschap. Ter plaatse zullen 
duikers aangelegd worden in overleg met het waterschap. 

Hemelwater

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling zal het verharde oppervlak toenemen. Om wateroverlast te voorkomen 
dient voldoende berging gerealiseerd te worden waarbij het uitgangspunt is dat het water via een bermpassage 
voorgezuiverd wordt. Het water wordt middels stuwtjes vastgehouden alvorens het afgevoerd wordt op de 
watergangen die in het beheer van het waterschap zijn. De benodigde watervergunning is op 11 september 2017 
verleend.

Eind 2016 heeft er ten aanzien van de destijds gehanteerde uitgangspunten nog overleg plaatsgevonden met het 
waterschap Vechtstromen. Hierbij is door het waterschap aangegeven dat de uitgangspunten niet 
noemenswaardig veranderd zijn. Ten behoeve van de watervergunning heeft er afstemming plaatsgevonden over 
de uitwerking van de plannen ten aanzien van de stuwen, duikers en dergelijke. 

4.2.7.3  Conclusie

Bij de voorgenomen ontwikkeling is in voldoende mate rekening gehouden met de waterhuishouding. Ten 
aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten heeft het Waterschap Vechtstromen goedkeuring verleend 
middels het verlenen van een watervergunning. Deze vergunning is als bijlage 11 bijgevoegd. 
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Hoofdstuk 5  Juridische plantoelichting

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied aangegeven. 
Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk worden 
de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.

Onderdelen bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen 
tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge 
samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze 
bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. Een toelichting op de 
bestemmingen is hieronder opgenomen. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een 
belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de 
beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten 
grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van 
het bestemmingsplan.

Hoofdstukopbouw van de regels

De regels zijn verdeeld over vier hoofdstukken:

1. Inleidende regels.

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een 
eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet 
worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).

2. Bestemmingsregels.

In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Eerst wordt het toegestane 
gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels en gebruiksregels opgenomen 
die specifieker ingaan op bijvoorbeeld de bouwhoogte, situering van gebouwen en de toegestane functies. 
Aansluitend volgen afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. De mogelijkheid voor 
kleine wijzigingen aan het bouwvlak is opgenomen met een wijzigingsbevoegdheid.

3. Algemene regels.

   In het derde hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen karakter. Deze bepalingen hebben 
betrekking op het gehele plan. Het betreffen achtereenvolgens algemene regels, zoals een anti-dubbeltelregel en 
algemene gebruiksregels.

4. Overgangs- en slotregels.

In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een slotregel opgenomen. Deze zijn vanwege 
hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.

Digitaal bestemmingsplan

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Op 1 januari 2010 zijn ook 
de digitale onderdelen van de Wro van kracht geworden. De consequentie hiervan is dat vanaf 1 januari 2010 alle 
ruimtelijke besluiten genoemd in de Wro digitaal gemaakt moeten worden en elektronisch beschikbaar gesteld 
moeten worden.

De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te 
maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd, op dezelfde manier worden verbeeld en uitwisselbaar zijn. De 
SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten worden gemaakt. De SVBP 2012 geeft bindende 
standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels 
van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden en voldoet hiermee aan alle vormvereisten, 
met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.



5.1  De bestemmingen

5.1.1  Agrarisch -1 

Ter plaatse van het bestaande agrarische perceel aan de Dusinksweg 6 is de bestemming "Agrarisch - 1" 
opgenomen. Enkel de situering van het bouwvlak en het bouwperceel is gewijzigd. 

5.1.2  Bos - Natuur

Aan een zone gelegen tussen de huidige en de toekomstige Dusinksweg is de bestemming "Bos - Natuur" 
toegekend. Deze zone zal als bosplantsoen worden ingericht. 

5.1.3  Verkeer

Aan de bestaande en nieuwe Dusinksweg is de bestemming "Verkeer" toegekend. Bruggen, dammen of 
duikers, sloten, bermen en beplanting, parkeervoorzieningen en bijbehorende voorzieningen vallen ook onder 
deze bestemming. 

5.1.4  Leiding - Gas (dubbelbestemming)

Binnen het plangebied zijn verschillende leidingen gelegen (gas en water). Aan de leiding, inclusief 
beschermingszone, is de dubbelbestemming "Leiding - Gas" toegekend.

5.1.5  Waarde - Landschap (dubbelbestemming)

Door middel van de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ worden de waardevolle landschapselementen 
beschermd. Dit heeft betrekking op een waardevolle laanbeplanting.
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Hoofdstuk 6  Economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan.

Voor de realisatie van fase 2 van de Dusinksweg is een investering van €  2.500.000,-- beschikbaar gesteld. 
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling hiermee economisch uitvoerbaar is.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Inspraak en Vooroverleg

Gelet op de vele belangen die gepaard gaan bij de herprofilering van de Dusinksweg, heeft de gemeente ervoor 
gekozen de bewoners en grondeigenaren in de omgeving van het plangebied aanvullend op de wettelijke 
procedure over de voorgenomen plannen te informeren en te betrekken. Vanaf juli 2015 zijn de aanwonenden en 
aanliggende grondeigenaren middels zogenaamde keukentafelgesprekken over de voorgenomen ontwikkeling 
geïnformeerd. 

Sinds het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2015 om met de realisatie van fase 2 van de 
Dusinksweg te starten, zijn de verschillende belanghebbenden middels verschillende nieuwsbrieven over de 
stand van zaken van de ontwikkeling geïnformeerd. Tevens is er op 8 maart 2017 een inloopbijeenkomst 
georganiseerd waarbij een ieder kennis kon nemen van het landschapsplan en voorlopig wegontwerp.

Aangezien de huidige en toekomstige Dusinksweg bestaande leidingen van de NAM en de Gasunie kruist heeft 
er in het voortraject afstemming met beide partijen plaatsgevonden. Hierbij zijn afspraken over de 
onderzoeksopzet om het risico op ongewenste zettingen te onderzoeken.

Daarnaast zijn tevens het stadsberaad van Ootmarsum, de buurtschapsraad van Agelo, de ondernemers (BCO) 
en Stichting Natuur en Milieu (SNMO) geïnformeerd. 

In het kader van de herprofilering van de Dusinksweg fase 2 heeft afstemming met het Waterschap 
plaatsgevonden. Hierbij zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de herprofilering vastgelegd. 

Op 22 maart 2017 heeft ambtelijk vooroverleg met de provincie Overijssels als bedoeld in Bro plaatsgevonden. 
Hierbij is gebleken dat het plan niet in strijd is met het provinciale ruimtelijke beleid.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2017 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode is iedereen in de gelegenheid gesteld met een zienswijze te reageren op de inhoud van 
het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
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Bijlagen



Bijlage 1  Verkeersonderzoek
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d e b e s t a a n d e D u s i n k s w e g e n e e n v r i j l i g g e n d f i e t s p a d ( 3 m 

b r e e d ) t e n n o o r d e n v a n d e n i e u w e r i j b a a n . 

w w w . g o u d a p p e l . n l 

g o u d a p p e l @ g o u d a p p e l . n l 



V o o r d a t w o r d t b e g o n n e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n m a a t r e g e l e n o p d e o o s t e l i j k e r g e l e g e n 

w e g v a k k e n v a n d e D u s i n k s w e g ( f a s e 2 ) , w i l d e g e m e e n t e h e t o n d e r z o e k u i t 2 0 0 7 

a c t u a l i s e r e n i n d e v o r m v a n e e n o p l e g n o t i t i e b i j h e t g e n o e m d e r a p p o r t . 

E r z i j n i n m i d d e l s n i e u w e l a n d e l i j k e r i c h t l i j n e n v e r s c h e n e n e n o o k z i j n d e o n t w i k k e l i n g e n 

b i n n e n d e g e m e e n t e b i j g e s t e l d . D a a r n a a s t i s e r b e h o e f t e a a n i n z i c h t i n d e e f f e c t e n v a n 

d e n u g e r e a l i s e e r d e e e r s t e f a s e e n d e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n s p e c i f i e k e v r a g e n , z o a l s 

h e t r e g e l e n v a n d e v o o r r a n g e n d e s i t u e r i n g v a n d e f i e t s e r s e n b r o m f i e t s e r s t e n o p z i c h t e 

v a n h e t o v e r i g e v e r k e e r . I s i n d e v o l g e n d e f a s e w e l e e n v r i j l i g g e n d f i e t s p a d n o d i g o f 

g e w e n s t , e n h o e b r e e d m o e t d e v e r h a r d i n g w o r d e n o m b e r m s c h a d e t e b e p e r k e n . I n f a s e 

1 i s g e k o z e n v o o r e e n z e e r r o b u u s t e o p l o s s i n g . 

A c t u a l i s e r i n g t racés tud ie u i t 2 0 0 7 t e n a a n z i e n v a n v e r k e e r s a s p e c t e n 

I n d e tracéstudie i s e e n a a n t a l v a r i a n t e n v e r g e l e k e n e n b e o o r d e e l d t e n a a n z i e n v a n d e 

a s p e c t e n v e r k e e r , r u i m t e l i j k e e f f e c t e n , w o o n - e n l e e f m i l i e u , e c o l o g i e , b o d e m e n w a t e r , 

l a n d s c h a p e n a r c h e o l o g i e e n k o s t e n . D e ( k w a l i t a t i e v e ) b e o o r d e l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e 

a s p e c t e n w o r d t i n d e v o o r l i g g e n d e n o t i t i e n i e t a a n d e o r d e g e s t e l d . W e l w o r d e n d e v e r ¬

k e e r s g e g e v e n s b i j g e s t e l d e n g e t o e t s t , z o a l s d e h u i d i g e e n t e v e r w a c h t e n v e r k e e r s i n t e n ¬

s i t e i t e n , g e r e g i s t r e e r d e o n g e v a l l e n g e g e v e n s e n d e v e r k e e r k u n d i g e u i t w e r k i n g v a n b i j ¬

v o o r b e e l d h e t d w a r s p r o f i e l . 

Figuur 1.1: Onderzochhte varianten tracéstuďie 

T e n a a n z i e n v a n d e v e r k e e r s v e i l i g e v o r m g e v i n g i s b i j d e a c t u a l i s a t i e e e n a a n t a l u i t g a n g s 

p u n t e n g e f o r m u l e e r d : 

a b e s t a a n d e e r v e n e n a a n s l u i t i n g e n b l i j v e n g e h a n d h a a f d o f w o r d e n o p n i e u w a a n g e 

s l o t e n ; 

a d e n i e u w e v o r m g e v i n g p a s t b i n n e n d e u i t g a n g s p u n t e n v a n D u u r z a a m V e i l i g , 

a b i j z o n d e r e a a n d a c h t g a a t u i t n a a r d e k r u i s i n g v a n f i e t s e r s , c . q . h e t f i e t s p a d ; 

a v o r m g e v i n g c o n f o r m h e t H a n d b o e k W e g o n t w e r p , o n d e r a n d e r e t e n a a n z i e n v a n 

b e p e r k e n b e r m s c h a d e ; 
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m d e v o r m g e v i n g d i e n t t . a . v . v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n t e v o l d o e n v o o r e e n l a n g e r e p e r i o d e ; 

m d e v o r m g e v i n g ( t y p e f i e t s v o o r z i e n i n g ) s l u i t a a n b i j f a s e 1 . 

2 V e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n 

2 . 1 H u i d i g g e b r u i k : v e r k e e r s t e l l i n g e n 2 0 1 4 

G e d u r e n d e t w e e w e k e n ( 1 4 t o t 2 8 j u l i 2 0 1 4 ) z i j n d e i n t e n s i t e i t e n e n s n e l h e d e n g e m e t e n 

v a n h e t v e r k e e r o p h e t w e s t e l i j k d e e l ( f a s e 1 ) e n h e t o o s t e l i j k d e e l ( f a s e 2 ) v a n d e 

D u s i n k s w e g , m e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e t y p e n m o t o r v o e r t u i g e n e n d e 

s n e l h e i d ( z i e c l a s s i f i c a t i e i n b i j l a g e 1 ) . O o k h e t a a n t a l f i e t s e r s i s g e t e l d . 

f i e t s e r s p e r e t m a a l m o t o r v o e r t u i g e n 

p e r e t m a a l 

( w e r k d a g ) 

s n e l h e i d s n e l h e i d 

w e r k d a g w e e k e n d 

m o t o r v o e r t u i g e n 

p e r e t m a a l 

( w e r k d a g ) 
V 5 0 //o 

( k m / h ) 

V 8 5 o/o 

( k m / h ) 

r i c h t i n g o o s t 1 0 2 1 4 1 6 3 5 5 4 6 1 

r i c h t i n g w e s t 1 2 4 1 6 2 6 2 0 5 7 6 8 

t o t a a l 2 2 6 3 0 3 1 2 5 5 5 5 6 6 

Tabe22.1: Intensiteiten en snelhieden telpunt Dusinkssweg west (fase 1) 

f i e t s e r s p e r e t m a a l m o t o r v o e r t u i g e n 

p e r e t m a a l 

( w e r k d a g ) 

s n e l h e i d 

V 5 0 «/o 

( k m / h ) 

s n e l h e i d 

V 8 5 o/o 

( k m / h ) 
w e r k d a g w e e k e n d 

m o t o r v o e r t u i g e n 

p e r e t m a a l 

( w e r k d a g ) 

s n e l h e i d 

V 5 0 «/o 

( k m / h ) 

s n e l h e i d 

V 8 5 o/o 

( k m / h ) 

r i c h t i n g o o s t 5 4 4 6 6 3 7 6 0 7 5 

r i c h t i n g w e s t 4 5 4 6 5 9 4 5 6 6 9 

t o t a a l 9 9 9 2 1 2 3 1 5 8 7 2 

Tabe22.2: Intensiteiten en snehhieden telpunt Dusinkssweg oost (fase 2) 

m o t o r e n 

b r o m f i e t s 

p e r s o n e n 

a u t o ' s 

l i c h t 

v r a c h t 

z w a a r 

v r a c h t t o t a a l 

t e l p u n t w e s t 0 , 6 o/o 8 6 , 0 o/o 7 , 8 / 5 , 6 / 1 0 0 / 

( f a s e 1 ) 

t e l p u n t o o s t 1,5 o/o 8 5 , 1 o/o 7 , 2 o/o 6 , 2 "/o 1 0 0 o 

( f a s e 2 ) 

Tabel2.3: Voertuigverdeling 

H e t a a n t a l m o t o r v o e r t u i g e n o p d e b e i d e w e g v a k k e n i s v e r g e l i j k b a a r ( 1 . 2 0 0 à 1 . 3 0 0 

m v t / e t m ) . H e t a a n t a l f i e t s e r s i s o p h e t o o s t e l i j k e w e g v a k 1 0 0 f i e t s e r s p e r d a g e n o p h e t 

w e s t e l i j k e w e g v a k ( m e t f i e t s p a d ) 2 0 0 o p w e r k d a g e n e n 3 0 0 p e r d a g i n h e t w e e k e n d . 
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O m d a t d e t e l l i n g t i j d e n s d e s c h o o l v a k a n t i e i s g e h o u d e n , z i j n g e e n s c h o l i e r e n g e t e l d , 

m a a r w e l t o e r i s t e n . O p v a l l e n d v a n w e g e d e s m a l l e r i j b a a n t e r p l a a t s e , z i j n d e h o g e s n e l ¬

h e d e n d i e r e g e l m a t i g b l i j k e n v o o r t e k o m e n o p h e t o o s t e l i j k e w e g v a k e n d a n m e t n a m e 

r i c h t i n g o o s t . D e k a n s o p h e t o n t m o e t e n v a n e e n t e g e n l i g g e r k a n e e n r o l s p e l e n b i j h e t 

z o s n e l m o g e l i j k d o o r r i j d e n v a n d i t s m a l l e w e g v a k . 

H e t a a n d e e l v r a c h t v e r k e e r i s i n t o t a a l o p b e i d e t e l p u n t e n 1 3 , 4 / . D i t i s i n c l u s i e f l a n d 

b o u w v o e r t u i g e n . O p h e t o o s t e l i j k e t e l p u n t i s i e t s m e e r z w a a r v r a c h t v e r k e e r ( w i e l b a s i s / 

a s a f s t a n d > 7 m ) w a a r g e n o m e n . O p h e t o o s t e l i j k e t e l p u n t i s o o k h e t a a n d e e l m o t o r e n / 

b r o m f i e t s e r s g r o t e r . O p h e t w e s t e l i j k e t e l p u n t r i j d e n d e b r o m f i e t s e r s o p h e t f i e t s p a d . 

2 . 2 T o e k o m s t i g g e b r u i k , p r o g n o s e m e t v e r k e e r s m o d e l 

H e t v e r k e e r s m o d e l v a n d e r e g i o i s g e a c t u a l i s e e r d i n 2 0 1 2 o p b a s i s v a n t e l l i n g e n . D i t g e e f t 

e e n b e e l d v a n d e v e r w a c h t e a u t o n o m e t o e n a m e v a n h e t v e r k e e r t o t 2 0 2 0 . V a n i n v l o e d i s 

h i e r d e h o e v e e l h e i d v e r k e e r v a n e n n a a r d e n i e u w e w o o n w i j k B r o o k h u i s . E v e n t u e l e 

a f w i j k i n g e n d a a r v a n i n h e t m o d e l w o r d e n h a n d m a t i g v e r w e r k t i n d e p r o g n o s e s v o o r d e 

t o e k o m s t i g e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n . V o o r e e n p r o g n o s e v o o r d e o n t w i k k e l i n g o v e r e e n 

l a n g e r e p e r i o d e ( 2 0 2 5 / 2 0 3 0 ) m a a k t d e R e g i o T w e n t e m o m e n t e e l e e n n i e u w v e r k e e r s ¬

m o d e l . 

I n h e t v e r k e e r s m o d e l v o o r 2 0 2 0 i s u i t g e g a a n 

v a n d e b o u w v a n 6 3 n i e u w e w o n i n g e n i n w i j k 

B r o o k h u i s . D e z e w o n i n g e n z i j n v e r d e e l d o v e r 

t w e e z o n e s ( 7 5 6 e n 8 1 0 ) t u s s e n d e T i m m u s w e g 

e n d e A l l e e w e g . 

m 3 2 n i e u w e w o n i n g e n i n w e s t e l i j k e d e e l m e t 

1 4 w o n i n g e n i n 2 0 1 2 , t o t a a l 4 6 w o n i n g e n ; 

m 3 2 n i e u w e w o n i n g e n i n o o s t e l i j k e d e e l m e t 

5 w o n i n g e n i n 2 0 1 2 , t o t a a l 3 7 w o n i n g e n . 

D e z e 6 4 n i e u w e w o n i n g e n g e n e r e r e n g e z a m e n l i j k o n g e v e e r 4 0 0 a u t o r i t t e n p e r e t m a a l . 

E e n d e e l d a a r v a n z a l g e b r u i k g a a n m a k e n v a n d e D u s i n k s w e g . I n c o m b i n a t i e m e t a n d e r e 

e f f e c t e n ( s o c i o - e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n e n v e r k e e r s m a a t r e g e l e n ) i n h e t v e r k e e r s ¬

m o d e l l e i d t d i t t o t d e p r o g n o s e v o o r d e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n o p d e v e r s c h i l l e n d e d e l e n 

v a n d e D u s i n k s w e g e n d i r e c t e o m g e v i n g . T a b e l 2 . 4 g e e f t h i e r e e n o v e r z i c h t v a n . 

w e g v a k m o d e l 2 0 1 2 m o d e l 2 0 2 0 v e r s c h i l / b 

D u s i n k s w e g w e s t N 7 3 6 - T i m m u s w e g 1 . 5 9 0 1 . 9 9 0 

D u s i n k s w e g m i d d e n T i m m u s w e g - A l l e e w e g 1 . 4 5 5 1 . 7 4 0 + 2 0 / 0 

D u s i n k s w e g o o s t A l l e e w e g - N 3 4 9 1 . 9 8 0 1 . 9 5 0 n i h i l 

Tabel2.4: Verkeersintensiteiten verkeersmodel2012 en2020 (mvt/werkdag etm) 

8 1 0 
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H e t t e m p o v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e w i j k B r o o k h u i s i s o n z e k e r . H e t p l a n v o o r z i e t o p 

t e r m i j n i n d e b o u w v a n i n t o t a a l 1 2 5 w o n i n g e n . T e n o p z i c h t e v a n h e t t o t a a l a a n t a l 

w o n i n g e n i n h e t v e r k e e r s m o d e l i s d i t e e n t o e n a m e v a n n o g e e n s 4 2 w o n i n g e n , r e s u l ¬

t e r e n d i n m a x i m a a l 3 0 0 m v t / e t m e x t r a , w a a r v a n e e n d e e l g e b r u i k g a a t m a k e n v a n d e 

D u s i n k s w e g . B i j v o l t o o i i n g v a n d e w i j k B r o o k h u i s w o r d t d a a r m e e d e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t 

n o g i e t s h o g e r d a n h e t v e r k e e r s m o d e l a a n g e e f t . 

2 . 3 S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n 

O p d e D u s i n k s w e g z i j n t i j d e n s d e t e l l i n g i n j u l i 2 0 1 4 v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n w a a r g e n o m e n 

v a n 1 . 2 0 0 à 1 . 3 0 0 m v t / e t m . V a n w e g e d e v a k a n t i e - e n z o m e r p e r i o d e z a l h e t j a a r e t m a a l -

g e m i d d e l d e i e t s ( 1 5 / ) h o g e r z i j n . D i e i n t e n s i t e i t i s d a n o n g e v e e r 1 . 4 0 0 à 1 . 5 0 0 m v t / e t m . 

D e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n i n h e t v e r k e e r s m o d e l v o o r 2 0 1 2 s l u i t e n g o e d a a n o p d e w a a r ¬

g e n o m e n v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n w a t b e t r e f t h e t w e s t e l i j k e e n m i d d e n d e e l v a n d e w e g . 

H e t v e r k e e r s m o d e l g e e f t v o o r h e t o o s t e l i j k e d e e l e e n w a t h o g e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t . 

H e t v e r k e e r s m o d e l g e e f t a a n d a t d e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n o p d e D u s i n k s w e g t o e n e m e n 

o p h e t w e s t e l i j k e d e e l e n h e t m i d d e n d e e l . O p h e t o o s t e l i j k e d e e l v a n d e w e g b l i j f t ( p e r 

s a l d o ) e v e n v e e l v e r k e e r a l s i n d e h u i d i g e s i t u a t i e , m a a r d a a r g e e f t h e t v e r k e e r s m o d e l a l 

e e n w a t h o g e r e v e r k e e r i n t e n s i t e i t a a n . H e t v e r k e e r s m o d e l g e e f t v o o r d e D u s i n k s w e g 

e e n p r o g n o s e v o o r h e t j a a r 2 0 2 0 v a n 1 . 7 5 0 t o t 2 . 0 0 0 m v t / e t m . 

B i j v o l t o o i i n g v a n d e w i j k B r o o k h u i s w o r d t d a a r m e e d e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t n o g i e t s h o g e r 

d a n h e t v e r k e e r s m o d e l a a n g e e f t . O p b a s i s h i e r v a n w o r d t v o o r d e p e r i o d e t o t o n g e v e e r 

2 0 2 0 o p d e D u s i n k s w e g u i t g e g a a n v a n v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n v a n r o n d d e 2 . 0 0 0 m v t / e t m 

t o t m a x i m a a l 2 . 5 0 0 m v t / e t m . E e n g r o t e g r o e i d a a r n a v a n h e t v e r k e e r v a l t o p b a s i s v a n 

d e n u b e k e n d e u i t g a n g s p u n t e n n i e t t e v e r w a c h t e n . D e i n t e n s i t e i t o p t e r m i j n w o r d t d a a r ¬

o m g e s c h a t o p m a x i m a a l 3 . 0 0 0 m v t / e t m . 

v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n 

D u s i n k s w e g 

t e l l i n g 

2 0 1 4 

j a a r 

e t m a a l 

2 0 1 4 

m o d e l 

2 0 1 2 

m o d e l 

2 0 2 0 

n a 

2 0 2 0 

n a 

2 0 2 0 

o n d e r g r e n s v a n v e r k e e r s i n t e n s i t e i t 1 . 2 0 0 1 . 4 0 0 1 . 4 5 0 1 . 7 5 0 2 . 0 0 0 

b o v e n g r e n s v a n v e r k e e r s i n t e n s i t e i t 1 . 3 0 0 1 . 5 0 0 1 . 6 0 0 2 . 0 0 0 2 . 5 0 0 3 . 0 0 0 

Tabel2.5: Overzichtt verwachtte ontwikkeling verkeersintensiteiten Dusinksweg 
(motorvoertuigen per etmaal op werkdagen) 
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3 A c t u a l i s e r e n u i t g a n g s p u n t e n v o o r o p w a a r d e r i n g 

3 . 1 U i t g a n g s p u n t e n v o o r f u n c t i e e n v o r m g e v i n g 

I n d e tracéstudie i s v o o r d e v a r i a n t e n e e n a a n t a l u i t g a n g s p u n t e n o p g e s t e l d t e n a a n z i e n 

v a n h e t t o e k o m s t i g e g e b r u i k e n d e v e i l i g e v o r m g e v i n g . Z i j n d i e n o g w e l a l l e m a a l g e l d i g 

e n r e l e v a n t ? D i t i s o p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n u i t s t a p 1 m e t d e g e m e e n t e o v e r l e g d . D e z e 

u i t g a n g s p u n t e n z i j n d e b a s i s v o o r d e v e r d e r e b e o o r d e l i n g e n u i t w e r k i n g . D e v o l g e n d e 

u i t g a n g s p u n t e n u i t h e t o n d e r z o e k v a n 2 0 0 7 w o r d e n t e g e n h e t l i c h t g e h o u d e n e n w a a r 

n o d i g g e a c t u a l i s e e r d t e n a a n z i e n v a n h e t t o e k o m s t i g e g e b r u i k e n d e v e r k e e r s v e i l i g e 

v o r m g e v i n g . 

a 2 0 0 7 : B e s t e m m i n g s v e r k e e r , w a a r o n d e r l a n d b o u w v o e r t u i g e n , m o g e l i j k o o k ( b e p e r k t ) 

d o o r g a a n d v e r k e e r . 

A c t u a l i s a t i e : D i t u i t g a n g s p u n t b l i j f t g e h a n d h a a f d . 

a 2 0 0 7 : v r a c h t v e r k e e r ( o n d e r a n d e r e r o u t e D e M o r s - R o s s u m e r s t r a a t ) . 

A c t u a l i s a t i e : D i t u i t g a n g s p u n t b l i j f t g e h a n d h a a f d . 

a 2 0 0 7 : f i e t s e r s m a k e n b e p e r k t g e b r u i k v a n d e D u s i n k s w e g ( a l l e e n r e c r e a t i e f ) . 

A c t u a l i s a t i e : H e t g e b r u i k i s v o o r a l , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d r e c r e a t i e f . 

a D e T i m m u s w e g k r u i s t d e D u s i n k s w e g e n i s e e n f i e t s r o u t e v o o r s c h o o l j e u g d t u s s e n 

O o t m a r s u m e n D e n e k a m p . 

A c t u a l i s a t i e : D i t u i t g a n g s p u n t b l i j f t g e h a n d h a a f d . 

a 2 0 0 7 : h e t t o e k o m s t i g e g e b r u i k t o t 2 0 2 0 ( o n t w i k k e l i n g p l a n B r o o k h u i s ) w o r d t g e s c h a t 

o p 2 . 5 0 0 m v t / e t m . 

A c t u a l i s a t i e : D i t u i t g a n g s p u n t w o r d t b i j g e s t e l d e n w o r d t 2 . 0 0 0 t o t 2 . 5 0 0 m v t / e t m . 

D e b a s i s h i e r v o o r i s d e t e l l i n g , d e p r o g n o s e u i t h e t v e r k e e r s m o d e l e n e e n t o e n a m e 

t e n g e v o l g e v a n h e t v o l t o o i e n v a n d e w i j k B r o o k h u i s . 

a 2 0 0 7 : n a 2 0 2 0 w o r d t d i t a a n t a l g e s c h a t o p 4 . 0 0 0 m v t / e t m . 

A c t u a l i s a t i e : D i t u i t g a n g s p u n t w o r d t b i j g e s t e l d t o t m a x i m a a l 3 . 0 0 0 m v t / e t m . E r i s 

g e e n a a n l e i d i n g o m u i t t e g a a n v a n m e e r d a n e e n v e r d u b b e l i n g v a n d e h u i d i g e h o e ¬

v e e l h e i d v e r k e e r . W a n n e e r d e D u s i n k s w e g d e f u n c t i e v a n r o n d w e g k r i j g t z i j n w e l 

h o g e r e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n t e v e r w a c h t e n . V o o r a l s n o g w o r d t d a a r n i e t v a n u i t 

g e g a a n . W e l k a n i n h e t o n t w e r p v a n d e w e g e e n r u i m t e l i j k e r e s e r v e r i n g w o r d e n 

m e e g e n o m e n o m e e n d e r g e l i j k e o n t w i k k e l i n g m o g e l i j k t e m a k e n . 

3 . 1 . 1 F u n c t i e v a n d e w e g 
D e D u s i n k s w e g h e e f t b i n n e n d e w e g e n c a t e g o r i s e r i n g v a n d e g e m e e n t e D i n k e l l a n d d e 

f u n c t i e v a n e r f t o e g a n g s w e g A . D e w e g h e e f t d a a r m e e e e n b e l a n g r i j k e r e f u n c t i e i n d e 

o n t s l u i t i n g s s t r u c t u u r i n O o t m a r s u m d a n d e g e w o n e e r f t o e g a n g s w e g e n . M e t d e z e f u n c t i e 

i s d e w e g v o o r O o t m a r s u m v e r g e l i j k b a a r m e t d e L a a g s e s t r a a t . 
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F i g u u r 3 . 1 g e e f t d e w e g e n c a t e g o r i s e r i n g v a n d e g e m e e n t e D i n k e l l a n d w e e r . 

I n h e t f i e t s n e t w e r k i s d e D u s i n k s w e g a a n g e g e v e n a l s r e c r e a t i e v e f i e t s r o u t e . 
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F i g u u r 3.1: Wegencategorisering gemeente Dinkelland 

3 . 2 N i e u w e r i c h t l i j n e n v o r m g e v i n g 

R e c e n t i s h e t n i e u w e H a n d b o e k W e g o n t w e r p 2 0 1 3 u i t g e k o m e n ( d e e l E r f t o e g a n g s w e g e n 

C R O W p u b l i c a t i e 3 2 9 ) . O p b a s i s v a n d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r D u u r z a a n V e i l i g e n h e t v o o r 

k o m e n v a n s c h a d e a a n b e r m e n ( o n d e r h o u d s k o s t e n ) w o r d e n d e r a n d v o o r w a a r d e n v o o r 

d e v o r m g e v i n g v a n d e w e g g e f o r m u l e e r d . 

3 . 2 . 1 D u u r z a a m v e i l i g 
H e t H a n d b o e k W e g o n t w e r p g e e f t ( i n p a r a g r a a f 5 . 5 e n t a b e l 5 . 5 ) d e v o l g e n d e u i t g a n g s 

p u n t e n v o o r f i e t s v o o r z i e n i n g e n o p e r f t o e g a n g s w e g e n : 

a D e a f w i k k e l i n g v a n f i e t s e r s o p e e n r i j l o p e r v a n 3 , 5  4 , 5 m k a n b i j r e l a t i e f h o g e i n t e n s i 

t e i t e n n i e t a l s D u u r z a a m V e i l i g w o r d e n a a n g e m e r k t ( p m m e e r d a n 8 0 0 m v t / e t m ( k l e i ) 

à 1 . 0 0 0 m v t / e t m ( z a n d ) , z i e a f p e l m e t h o d e , t o e p a s b a a r h e i d E T W  2 ( l a a g s t e c a t e g o r i e ) ) 

a V o l l e d i g e i n t e g r a t i e v a n d e f i e t s e r s i s a l l e e n m o g e l i j k a l s d e r i j s n e l h e i d v a n h e t a u t o ¬

v e r k e e r o v e r e e n k o m t m e t d e m a x i m u m s n e l h e i d ( 6 0 k m / h ) . 

a B i j v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n v a n m i n d e r d a n 5 0 0 m v t / e t m i s a l t i j d s p r a k e v a n e e n 

g e m e n g d e a f w i k k e l i n g . 

a B i j v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n h o g e r d a n 2 . 0 0 0 à 2 . 5 0 0 m v t / e t m z i j n f i e t s v o o r z i e n i n g e n 

n o o d z a k e l i j k ( s u g g e s t i e s t r o k e n / f i e t s s t r o k e n / f i e t s p a d e n ) . 

a D e s n e l h e i d e n i n t e n s i t e i t / s a m e n s t e l l i n g v a n h e t g e m o t o r i s e e r d v e r k e e r z i j n d e 

b e l a n g r i j k s t e f a c t o r e n b i j d e k e u z e v o o r d e s c h e i d i n g v a n f i e t s e n a u t o . 

a B i j v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n h o g e r d a n 3 . 0 0 0 m v t / e t m z i j n f i e t s p a d e n n o o d z a k e l i j k . 
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a I n d u u r z a a m v e i l i g i n g e r i c h t e 6 0 k m / h g e b i e d e n w o r d e n b r o m f i e t s e r s n a a r d e r i j b a a n 

v e r w e z e n , m e t s p e c i a l e a a n d a c h t v o o r d e o v e r g a n g e n v a n f i e t s p a d n a a r r i j b a a n e n 

v i c e v e r s a . 

a V e r p l i c h t e b r o m f i e t s p a d e n ( b o r d G 1 2 A ) w o r d e n g e b r u i k t d o o r f i e t s e r s , s n o r f i e t s e r s e n 

b r o m f i e t s e r s ) ( p m e n m e e s t a l o o k d o o r v o e t g a n g e r s ) . 

3 . 2 . 2 V e r h a r d i n g b r e e d t e e n b e r m e n 
O m s c h a d e a a n b e r m e n t e g e n t e g a a n , w o r d e n g r e n s w a a r d e n a a n g e g e v e n v o o r i n t e n s i 

t e i t e n b i j e e n b e p a a l d e v e r h a r d i n g s b r e e d t e . B i j e e n b r e e d t e v a n 4 , 5 m k u n n e n p e r s o n e n 

a u t o ' s e l k a a r p a s s e r e n b i n n e n d e v e r h a r d i n g s b r e e d t e . B i j e e n b r e e d t e v a n 5 , 5 m k u n n e n 

p e r s o n e n a u t o ' s o o k v r a c h t a u t o ' s p a s s e r e n b i n n e n d e v e r h a r d i n g s b r e e d t e . 

i / e r h a r d i n g s b r e e d t e ( m ) i n t e n s i t e i t ( m v t / e t m a a l ) 

z a n d g r o n d k e i / v e e n 

Tabel 3.1: Maximale intensiteiten ter voorkoming van bermschade (Tabel 9.1 Handboek 
wegontwerp 2013) 

T e n a a n z i e n v a n d e i n t a b e l 3 . 1 g e n o e m d e v e r h a r d i n g s b r e e d t e s w o r d e n i n h e t H a n d b o e k 

W e g o n t w e r p d e v o l g e n d e a l g e m e n e k a n t t e k e n i n g e n g e m a a k t : 

a D e m i n i m a l e v e r h a r d i n g s b r e e d t e v o o r e e n E T W - 1 i s 4 , 5 m , v o o r z i e n v a n c o m p e n s e r e n 

d e m a a t r e g e l e n ( p a s s e e r p l a a t s e n / k r u i s p u n t p l a t e a u / f i e t s p a d / v e i l i g e b e r m e n ) . 

a B i j e e n v e r h a r d i n g s b r e e d t e v a n 5 m i s a l s f i e t s v o o r z i e n i n g n a a s t e e n r i j l o p e r v a n 2 , 5 m 

s u g g e s t i e s t r o k e n m o g e l i j k m e t e e n b r e e d t e v a n 1 , 2 5 m . E e n d e r g e l i j k e b r e e d t e i s w e l 

k r i t i s c h b i j d e c o m b i n a t i e v a n a u t o e n f i e t s ( z i e k r i t i s c h e p r o f i e l e n h o o f d s t u k 5 . 2 . 3 ) . 

a B i j e e n v e r h a r d i n g s b r e e d t e v a n 5 , 5 m i s a l s f i e t s v o o r z i e n i n g n a a s t e e n r i j l o p e r v a n 2 , 5 

m f i e t s s t r o k e n m o g e l i j k m e t e e n b r e e d t e v a n 1 , 5 0 m . 

a E e n v e r h a r d i n g s b r e e d t e v a n 6 , 5 p a s t n i e t i n h e t b e e l d v a n e e n e r f t o e g a n g s w e g . 

a B i n n e n h e t p r o f i e l m o e t t e v e n s r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t e e n o b s t a k e l v r i j e 

z o n e / z i j b e r m v a n m i n i m a a l 1 , 5 m e n z o m o g e l i j k 2 , 5 m . 

3 . 3 O n g e v a l l e n g e g e v e n s i n p e r i o d e 2 0 0 7 - 2 0 1 2 

D e a l g e m e e n b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e o v e r d e g e r e g i s t r e e r d e o n g e v a l l e n o p d e D u s i n k s 

w e g ( z i e b i j l a g e 2 ) g e e f t a a n l e i d i n g t o t d e v o l g e n d e o p m e r k i n g e n . 
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D e o n g e v a l l e n k o m e n m e t n a m e v o o r o p d e a a n s l u i t i n g e n o p d e N 7 3 6 e n d e N 3 4 9 . O p d e 

D u s i n k s w e g z e l f i s h e t a a n t a l ( g e r e g i s t r e e r d e ) o n g e v a l l e n t e g e r i n g e n t e d i v e r s o m o p 

b a s i s d a a r v a n c o n c l u s i e s t e t r e k k e n . 

D e a a n s l u i t i n g v a n d e D u s i n k s w e g o p d e N 7 3 6 ( R o s s u m e r s t r a a t ) k o m t d u i d e l i j k a l s o n g e 

v a l l e n c o n c e n t r a t i e n a a r v o r e n m e t v i e r l e t s e l o n g e v a l l e n , w a a r b i j z e v e n m e n s e n g e w o n d 

z i j n g e r a a k t . H e t g a a t h i e r b i j o m d e o u d e s i t u a t i e , d u s v o o r d e r o t o n d e w e r d a a n g e l e g d . 

M e t d e r e a l i s a t i e v a n d e r o t o n d e i s d e z e g e v a a r l i j k e s i t u a t i e o p g e l o s t . 

O p d e a a n s l u i t i n g v a n d e D u s i n k s w e g o p d e N 3 4 9 ( D e n e k a m p e r s t r a a t ) z i j n t w e e o n g e v a l 

l e n g e r e g i s t r e e r d , w a a r v a n 1 m e t d o d e l i j k e a f l o o p . D i t b i e d t e c h t e r o n v o l d o e n d e b a s i s 

o m g e r i c h t e m a a t r e g e l e n v o o r t e s t e l l e n . D e a a r d v a n b e i d e o n g e v a l l e n g e e f t w e l e e n 

i n d i c a t i e v a n m o g e l i j k h o g e s n e l h e i d o p d e N 3 4 9 t e r h o o g t e v a n d e a a n s l u i t i n g . 

I n 2 0 1 0 i s d e a a n s l u i t i n g m e e r o p v a l l e n d g e m a a k t m e t b r e d e a s m a r k e r i n g e n s c h e i d i n g s 

b a n d e n . O p d e a n a l y s e t e n a a n z i e n v a n d e g e w e n s t e v o r m g e v i n g v a n d e D u s i n k s w e g 

z e l f h e e f t d i t g e e n i n v l o e d . 

4 E v a l u a t i e f a s e 1 

a E e n v o r m g e v i n g a l s r o t o n d e p a s t g o e d a l s m a a t r e g e l o p b a s i s v a n d e g e r e g i s t r e e r d e 

( l e t s e l ) o n g e v a l l e n o p d e a a n s l u i t i n g v a n d e D u s i n k s w e g o p d e N 7 3 6 ( R o s s u m e r s t r a a t ) . 

a E r i s g e e n t o e n a m e v a n a u t o v e r k e e r o p k o r t e t e r m i j n w a a r g e n o m e n ( o n t s t a a n v a n 

s l u i p r o u t e ) . D e t e l l i n g e n g e v e n e e n v e r g e l i j k b a r e i n t e n s i t e i t a l s i n h e t m o d e l 2 0 1 2 . 

a D e s n e l h e i d v a n h e t g e m o t o r i s e e r d e v e r k e e r i s l a g e r d a n o p h e t o o s t e l i j k e d e e l v a n d e 

D u s i n k s w e g . E e n v e r k l a r i n g d a a r v o o r k a n d e b e p e r k t e l e n g t e v a n h e t w e g v a k z i j n . 

a V i a h e t n i e u w a a n g e l e g d e f i e t s p a d w o r d e n f i e t s e r s / b r o m f i e t s e r s v a n e n n a a r d e n i e u w e 

r o t o n d e g e l e i d . 

a O p d i t d e e l v a n d e D u s i n k s w e g r i j d e n d e m e e s t e f i e t s e r s ( 2 0 0 à 3 0 0 p e r d a g ) . 

a O p b a s i s v a n h e t v e r k e e r s m o d e l i s e e n t o e n a m e t e v e r w a c h t e n v a n h e t a u t o v e r k e e r 

o p d i t d e e l v a n d e D u s i n k s w e g a l s g e v o l g v a n d e b o u w v a n n i e u w e w o n i n g e n . 

5 U i t g a n g s p u n t e n v o o r f a s e 2 

5 . 1 R i j b a a n b r e e d t e 

O p h e t d e e l v a n f a s e 2 h e e f t d e b e s t a a n d e D u s i n k s w e g e e n r i j b a a n b r e e d t e v a n 3 , 5 à 4 m . 

O p h e t m i d d e n g e d e e l t e ( t u s s e n d e T i m m u s w e g e n d e A l l e e w e g ) z i j n d e b e r m e n n a a s t 

d e z e r i j b a a n v o l d o e n d e b r e e d e n v o o r z i e n v a n e e n ( s e m i ) v e r h a r d i n g . B i j t e g e m o e t 

k o m e n d v e r k e e r w o r d t v a n d e v e r h a r d e b e r m e n g e b r u i k g e m a a k t o m e l k a a r t e p a s s e r e n . 

O p h e t o o s t e l i j k e d e e l v a n d e w e g ( t u s s e n d e A l l e e w e g e n d e N 3 4 9 s t a a n b o m e n o p 

k o r t e a f s t a n d v a n d e r i j b a a n . I n d e b e r m i s n a a s t d e r i j b a a n e e n s m a l l e s t r o o k g r a s k e i e n 

a a n g e b r a c h t a l s b e r m v e r h a r d i n g . E r i s s l e c h t s i n c i d e n t e e l t u s s e n d e b o m e n p l a a t s v o o r 

e e n v e r h a r d e p a s s e e r p l a a t s . 
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H e t v e r b r e d e n v a n d e w e g v e r h a r d i n g i s d a n o o k n o o d z a k e l i j k . O m s c h a d e a a n d e b e r m e n 

t e g e n t e g a a n , h o o r t b i j d e v e r w a c h t e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n v a n o n g e v e e r 2 . 0 0 0 m v t / e t m 

i n 2 0 2 0 e e n v e r h a r d i n g s b r e e d t e v a n 5 , 5 m . E e n d e r g e l i j k e r i j b a a n b r e e d t e i s v o l d o e n d e 

r o b u u s t v o o r e e n v e r d e r e g r o e i v a n d e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t n a 2 0 2 0 . B i j e e n d e r g e l i j k e 

b r e e d t e z i j n n o g w e l a a n v u l l e n d h a r d e b e r m e n n o d i g o m v r a c h t a u t o ' s e n l a n d b o u w v o e r 

t u i g e n o n d e r l i n g t e l a t e n p a s s e r e n . V a n u i t h e t o o g p u n t v a n g e l i j k v o r m i g h e i d m e t f a s e 1 

z o u d a n e e n r i j b a a n b r e e d t e v a n 6 , 0 m k u n n e n w o r d e n t o e g e p a s t , w a a r v r a c h t a u t o ' s e l k a a r 

w e l k u n n e n p a s s e r e n z o n d e r a a n v u l l e n d e b e r m v e r h a r d i n g . 

B i j e e n v e r b r e d i n g v a n d e g e h e l e D u s i n k s w e g b e s t a a t h e t r i s i c o d a t h e t e e n a a n t r e k k e l i j k e 

r o u t e w o r d t t u s s e n d e N 7 3 6 e n d e N 3 4 9 . D e m o g e l i j k e o m v a n g d a a r v a n i s n i e t b e k e n d , 

m a a r v e r w a c h t w o r d t d a t d e z e r o u t e a a n t r e k k e l i j k i s v o o r ( v r a c h t ) v e r k e e r v a n e n n a a r D e 

M o r s . D a t b e t e k e n t t e v e n s e e n m o g e l i j k e a f n a m e v a n h e t v e r k e e r i n h e t c e n t r u m . 

5 . 2 F i e t s v o o r z i e n i n g e n 

D e b e l a n g r i j k s t e a f w e g i n g i s h e t b e p a l e n o f e e n v r i j l i g g e n d f i e t s p a d g e w e n s t o f n o o d 

z a k e l i j k i s . B i n n e n d e t o c h a l n o o d z a k e l i j k e v e r h a r d i n g s b r e e d t e k u n n e n f i e t s s t r o k e n a l t i j d 

g e r e a l i s e e r d w o r d e n . D e r i c h t l i j n e n g e v e n a a n d a t b i j e e n v e r k e e r s i n t e n s i t e i t v a n m e e r 

d a n 2 . 0 0 0 à 2 . 5 0 0 m v t / e t m f i e t s v o o r z i e n i n g e n n o o d z a k e l i j k z i j n , e n s l u i t d a a r b i j g e e n v a n 

b e i d e m o g e l i j k h e d e n u i t . D e z e i n t e n s i t e i t e n z u l l e n n a a r v e r w a c h t i n g b e r e i k t w o r d e n r o n d 

h e t j a a r 2 0 2 0 . 

D e g r e n s v a n 5 0 0 m v t v o o r e e n v a n z e l f s p r e k e n d e g e m e n g d e a f w i k k e l i n g i s a l l a n g 

g e p a s s e e r d . H e t i s n i e t t e v e r w a c h t e n d a t d e g r e n s v a n 3 . 0 0 0 m v t / e t m ( a a n b e v e l i n g 

v o o r f i e t s p a d ) w o r d t b e r e i k t o p b a s i s v a n d e n u v o o r z i e n e m o g e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n . 

D e a f w e g i n g i s b i j d e n u v e r w a c h t e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n e e n p r o c e s 

w a a r b i j e v e n w i c h t m o e t w o r d e n g e v o n d e n t u s s e n v e i l i g h e i d e n c o m f o r t v o o r d e f i e t s e r , 

b e s c h i k b a r e v e r h a r d i n g s b r e e d t e e n d e v e r b l i j f s f u n c t i e v a n d e e r f t o e g a n g s w e g . 

N a a s t d e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t s p e e l t d e s n e l h e i d e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t g e m o t o r i s e e r d e 

v e r k e e r e e n r o l b i j d e m o g e l i j k h e i d t o t e e n D u u r z a a m V e i l i g e m a n i e r v a n m e n g i n g v a n 

f i e t s e r s . 

H e t t o e p a s s e n v a n f i e t s s t r o k e n z o u o p b a s i s v a n d e h u i d i g e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n , d e 

p r o g n o s e v o l g e n s h e t v e r k e e r s m o d e l e n m e t e e n o p t i m a l i s e r i n g v a n d e v e r h a r d i n g s 

b r e e d t e e e n v o l d o e n d e v o o r z i e n i n g k u n n e n z i j n v o o r h e t b e p e r k t e a a n t a l f i e t s e r s o p h e t 

o o s t e l i j k e d e e l v a n d e D u s i n k s w e g . 

E r z i j n e c h t e r v a n u i t h e t o o g p u n t v a n D u u r z a a m V e i l i g o v e r w e g i n g e n t e g e n h e t t o e p a s 

s e n v a n f i e t s s t r o k e n i n d e z e s i t u a t i e : 

a D e k e n m e r k e n v a n v r a c h t v e r k e e r e n s n e l h e i d i s o n g u n s t i g v o o r d e h o m o g e n i t e i t 

( g e l i j k e s n e l h e i d , r i c h t i n g e n m a s s a v a n v e r k e e r s d e e l n e m e r s ) e n m a a k t m e n g e n v a n 

a u t o e n f i e t s h i e r m i n d e r g e w e n s t . U i t d e t e l l i n g b l i j k t d a t h e t a a n d e e l v r a c h t v e r k e e r 

o p d e D u s i n k s w e g h o o g i s . B i j v e r b r e d i n g v a n d e w e g w o r d t d e r o u t e a a n t r e k k e l i j k e r 

e n d a a r d o o r z a l w a a r s c h i j n l i j k m e e r v r a c h t v e r k e e r ( v a n e n n a a r D e M o r s ) g e b r u i k g a a n 

m a k e n v a n d e z e w e g . U i t d e m e t i n g e n b l i j k t o o k d a t d e r i j s n e l h e i d o p h e t o o s t e l i j k e 
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d e e l h o o g i s ( V 8 5 > 7 0 k m / u u r ) , o n d a n k s h e t s m a l l e p r o f i e l . M o g e l i j k n e e m t d e s n e l 

h e i d t o e b i j v e r b r e d i n g v a n d e r i j b a a n . 

a D e D u s i n k s w e g h e e f t d e f u n c t i e v a n e r f t o e g a n g s w e g A . D e w e g h e e f t d a a r m e e e e n 

b e l a n g r i j k e r e f u n c t i e i n d e o n t s l u i t i n g s s t r u c t u u r i n O o t m a r s u m d a n d e g e w o n e e r f t o e -

g a n g s w e g e n , E r i s d a a r m e e o o k m e e r r i s i c o v a n h e t o n t s t a a n v a n e e n s l u i p r o u t e v i a 

d e D u s i n k s w e g , o o k e n v o o r a l v o o r v r a c h t v e r k e e r , o m d a t d e z e r o u t e a a n t r e k k e l i j k e r 

w o r d t d a n d e r o u t e v i a h e t c e n t r u m . D e v e r b l i j f s f u n c t i e o p d e z e e r f t o e g a n g s w e g 

w o r d t h i e r d o o r s t e e d s m i n d e r , e n d a a r m e e w o r d t o o k d e w e n s e l i j k h e i d s t e e d s m i n d e r 

o m f i e t s e r s m e t h e t a u t o v e r k e e r t e m e n g e n . 

T a b e l 5 . 1 g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n d e b e v i n d i n g e n d i e v a n b e l a n g z i j n b i j d e ( v e r k e e r s k u n 

d i g e ) a f w e g i n g t u s s e n f i e t s s t r o k e n e n e e n f i e t s p a d . 

D e a a n l e g v a n e e n f i e t s p a d h e e f t i n d e z e s i t u a t i e t e n a a n z i e n v a n v r i j w e l a l l e a s p e c t e n 

d e v o o r k e u r . B e h a l v e d a n d a t h e t g e l d e n r u i m t e k o s t . W a n n e e r e c h t e r d e v e r b r e d i n g v a n 

d e b e s t a a n d e r i j b a a n g e e n o p t i e / o n g e w e n s t i s ( m i l i e u a s p e c t w o n i n g e n / b o m e n ) , k a n d e 

b e s t a a n d e r i j b a a n w o r d e n i n g e r i c h t a l s f i e t s p a d . I n d i e s i t u a t i e s h e e f t e e n f i e t s p a d o o k 

d i e n a d e l e n n i e t . I n d a t g e v a l l i g t h e t f i e t s p a d o p h e t o o s t e l i j k e d e e l a a n d e z u i d k a n t v a n 

d e D u s i n k s w e g . D e f i e t s e r s z u l l e n d a n d e D u s i n k s w e g m o e t e n o v e r s t e k e n o m h e t f i e t s 

p a d t e v o l g e n . 

f i e t s s t r o k e n f i e t s p a d o p m e r k i n g 

I n t e n s i t e i t a u t o ' s v o l d o e t a a n r i c h t l i j n 

m i n i m a l e f i e t s m a a t r e g e l 

v o l d o e t a a n r i c h t l i j n 

o p t i m a l e f i e t s m a a t r e g e l 

p r o g n o s e 2 0 2 0 + e x t r a g r o e i 

2 . 0 0 0 à 2 . 5 0 0 m v t / e t m 

I n t e n s i t e i t f i e t s e r s v o l d o e t a a n r i c h t l i j n m a a r 

w e i n i g c o m f o r t a b e l 

v o l d o e t a a n r i c h t l i j n 

R e c r e a t i e f a a n t r e k k e l i j k 

b a s i s n e t f i e t s , 1 0 0 f i e t s e r s p e r d a g 

K a n s o p v o e t g a n g e r s 

S n e l h e i d g e m o t o r i s e e r d v e r k e e r n i e t d u u r z a a m v e i l i g 

i . v . m . s n e l h e i d s v e r s c h i l 

f i e t s 

d u u r z a a m v e i l i g o o k v o o r 

v o e t g a n g e r s 

s n e l h e i d h o g e r d a n 6 0 k m / h 

t o e n a m e s n e l h e i d b i j v e r b r e d i n g 

A a n d e e l v r a c h t v e r k e e r N i e t d u u r z a a m v e i l i g 

k a n s o p s n i j d e n f i e t s e r s 

v e e l c o m f o r t , v e i l i g i . v . m . 

w e i n i g a f s l a a n d v e r k e e r 

v e e l z w a a r v r a c h t v e r k e e r 

m o g e l i j k t o e n a m e a l s s l u i p r o u t e 

A a n s l u i t i n g o p f a s e 1 v a n d e 

D u s i n k s w e g 

M o g e l i j k m e t s t a n d a a r d 

o p l o s s i n g 

l o g i s c h v e r v o l g , m o g e l i j k 

o v e r s t e e k n a a r z u i d z i j d e 

i n f a s e 1 v r i j l i g g e n d f i e t s p a d 

a a n n o o r d z i j d e 

A l s b i j v e r g e l i j k b a r e w e g e n v e r g e l i j k b a a r m e t 

W e e r s e l o s e s t r a a t 

v e r g e l i j k b a a r m e t 

L a a g s e s t r a a t 

i n w e g e n s t r u c t u u r g e l i j k a a n 

L a a g s e s t r a a t 

A a n d a c h t s p u n t v o r m g e v i n g v a n 

k r u i s p u n t e n 

S n e l h e i d r e m m e n d e m a a t 

r e g e l e n 

v o o r r a n g s s i t u a t i e b i j 

k r u i s i n g z i j w e g e n 

i n p r i n c i p e g e l i j k w a a r d i g e 

k r u i s i n g e n v a n w e g e n 

P l a a t s v a n b r o m f i e t s W e i n i g c o n f l i c t e n 

W e i n i g s n e l h e i d s v e r s c h i l 

k a n s o p c o n f l i c t e n m e t 

f i e t s e r s , s n e l h e i d s v e r s c h i l 

b i j f i e t s p a d h i e r b i j v o o r k e u r 

b r o m f i e t s o p f i e t s p a d 

Tabel5.1: Overzicht met bevindingen voor afweging tussen fietsstroken en fietspad 

5 . 3 A a n d a c h t s p u n t e n b i j d e v o r m g e v i n g 

B i j d e v o r m g e v i n g v a n f i e t s p a d e n v e r d i e n e n e e n a a n t a l a s p e c t e n s p e c i a l e a a n d a c h t b i j 

d e u i t w e r k i n g i n d e v o l g e n d e f a s e : 
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a d e o v e r g a n g e n v a n e n n a a r h e t f i e t s p a d ; 

a d e k r u i s i n g e n v a n d e z i j w e g e n ; 

a d e p l a a t s v a n d e b r o m f i e t s e r s . 

O v e r g a n g e n v a n e n n a a r f i e t s p a d 

A a n d e w e s t z i j d e w o r d t a a n g e s l o t e n o p h e t n i e u w a a n g e l e g d e f i e t s p a d v a n f a s e 1 , i n h e t 

o o s t e n w o r d t a a n g e s l o t e n o p d e b e s t a a n d e f i e t s p a d e n l a n g s d e N 3 4 9 ( D e n e k a m p e r -

s t r a a t ) . 

K r u i s i n g v a n z i j w e g e n 

B i j d e k r u i s i n g e n v a n e r f t o e g a n g s w e g e n i s h e t 

u i t g a n g s p u n t d a t d e v o o r r a n g n i e t g e r e g e l d 

w o r d t m e t b o r d e n . H e t z i j n k r u i s i n g e n v a n 

g e l i j k w a a r d i g e w e g e n . H e t i s d a n w e l n o o d 

z a k e l i j k d a t d e w e g e n a l s z o d a n i g h e r k e n b a a r 

z i j n , e n d a t s n e l h e i d s r e m m e n d e v o o r z i e n i n g e n 

( p l a t e a u s ) w o r d e n t o e g e p a s t o p k r u i s p u n t e n . 

B i j T - a a n s l u i t i n g e n , o f a l s s p r a k e i s v a n a l l u r e v e r s c h i l , i s v a a k 

s p r a k e v a n e e n i n f o r m e l e v o o r r a n g s s i t u a t i e . O o k w a n n e e r e e n v a n 

d e t a k k e n e e n o n v e r h a r d e w e g i s , k a n o n d u i d e l i j k h e i d o n t s t a a n 

o v e r d e v o o r r a n g s s i t u a t i e e n k a n h e t n o d i g z i j n d e v o o r r a n g o o k o p 

d e a n d e r e t a k k e n t e r e g e l e n m e t b o r d e n . I n d a t g e v a l w o r d t h e t 

f i e t s p a d m e e g e n o m e n i n d e v o o r r a n g s r e g e l i n g . 

D e p l a a t s v a n d e b r o m f i e t s e r s 

B r o m f i e t s e r s r i j d e n o p 6 0 k m / h w e g e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n i n h e t a l g e m e e n o p d e 

r i j b a a n e n n i e t o p h e t f i e t s p a d . D a t w o r d t o v e r i g e n s n i e t d o o r e l k e a u t o m o b i l i s t z o 

g e w a a r d e e r d . O p h e t w e s t e l i j k e d e e l v a n d e D u s i n k s w e g ( f a s e 1 ) m a k e n b r o m f i e t s e r s 

g e b r u i k v a n h e t b r o m f i e t s p a d . H e t p a d f u n g e e r t o o k a l s o p v a n g f i e t s p a d v o o r d e r e c e n t 

a a n g e l e g d e r o t o n d e i n d e N 7 3 6 ( R o s s u m e r s t r a a t ) w a a r d e b r o m f i e t s e r s w e l o p h e t b r o m 

f i e t s p a d r i j d e n . I n e e n g e l i j k e s i t u a t i e , z o a l s o p d e L a a g s e s t r a a t i s g e k o z e n v o o r e e n 

b r o m f i e t s p a d . V a n u i t h e t o o g p u n t v a n g e l i j k v o r m i g h e i d m e t o m l i g g e n d e f i e t s p a d e n z o u 

d e v o o r k e u r h i e r d a a r o m u i t g a a n n a a r g e b r u i k v a n h e t f i e t s p a d . D e h o g e s n e l h e i d o p h e t 

o o s t e l i j k e d e e l v a n d e D u s i n k s w e g , e e n b e l a n g r i j k e r e d e n v o o r h e t k i e z e n v o o r e e n 

f i e t s p a d , i s o o k e e n m o t i e f o m h i e r o o k d e b r o m f i e t s e r s n i e t o p d e r i j b a a n t e l a t e n . 

6 C o n c l u s i e s e n a a n b e v e l i n g e n 

O p b a s i s v a n d e t e l l i n g e n , h e t v e r k e e r s m o d e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e w i j k B r o o k h u i s , 

w o r d t r o n d h e t j a a r 2 0 2 0 e e n v e r k e e r s i n t e n s i t e i t v e r w a c h t v a n 2 . 0 0 0 à 2 . 5 0 0 m v t / e t m . 

D a a r n a z o u d a t k u n n e n o p l o p e n t o t m a x i m a a l 3 . 0 0 0 m o t o r v o e r t u i g e n o p b a s i s v a n d e n u 

g e h a n t e e r d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r f u n c t i e e n g e b r u i k v a n d e w e g . 
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B i j d e z e i n t e n s i t e i t e n z i j n f i e t s v o o r z i e n i n g e n n o o d z a k e l i j k . H e t t o e p a s s e n v a n f i e t s s t r o k e n 

z o u o p b a s i s v a n d e h u i d i g e v e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n , d e p r o g n o s e v o l g e n s h e t v e r k e e r s 

m o d e l e n m e t e e n o p t i m a l i s e r i n g v a n d e v e r h a r d i n g s b r e e d t e e e n v o l d o e n d e v o o r z i e n i n g 

k u n n e n z i j n v o o r h e t b e p e r k t e a a n t a l f i e t s e r s o p h e t o o s t e l i j k e d e e l v a n d e D u s i n k s w e g . 

H e t r e a l i s e r e n v a n e e n f i e t s p a d i s v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n o p b a s i s v a n d e v e r k e e r s i n t e n s i 

t e i t e n n o g n i e t n o o d z a k e l i j k m a a r w o r d t o o k z e k e r n i e t u i t g e s l o t e n . 

E r i s e c h t e r w e l d e g e l i j k a a n l e i d i n g o m v o o r d e D u s i n k s w e g t e k i e z e n v o o r h e t r e a l i s e r e n 

v a n e e n f i e t s p a d . E n w e l m e t d e v o l g e n d e m o t i v a t i e : 

a U i t d e t e l l i n g b l i j k t d a t h e t a a n d e e l v r a c h t v e r k e e r o p d e D u s i n k s w e g h o o g i s . B i j v e r 

b r e d i n g v a n d e w e g w o r d t d e r o u t e a a n t r e k k e l i j k e r e n d a a r d o o r z a l w a a r s c h i j n l i j k 

m e e r v r a c h t v e r k e e r ( v a n e n n a a r D e M o r s ) g e b r u i k g a a n m a k e n v a n d e z e w e g . 

a U i t d e m e t i n g e n b l i j k t o o k d a t d e r i j s n e l h e i d o p h e t o o s t e l i j k e d e e l h o o g i s , o n d a n k s 

h e t s m a l l e p r o f i e l . M o g e l i j k n e e m t d e s n e l h e i d t o e b i j v e r b r e d i n g v a n d e r i j b a a n . 

a D e v o o r g e n o e m d e k e n m e r k e n v a n v r a c h t v e r k e e r e n s n e l h e i d i s o n g u n s t i g v o o r d e 

h o m o g e n i t e i t ( g e l i j k e s n e l h e i d , r i c h t i n g e n m a s s a v a n v e r k e e r s d e e l n e m e r s ) e n m a a k t 

m e n g e n v a n a u t o e n f i e t s h i e r m i n d e r g e w e n s t . 

a D e D u s i n k s w e g h e e f t d e f u n c t i e v a n e r f t o e g a n g s w e g A . D e w e g h e e f t d a a r m e e e e n 

b e l a n g r i j k e r e f u n c t i e i n d e o n t s l u i t i n g s s t r u c t u u r i n O o t m a r s u m d a n d e g e w o n e e r f t o e 

g a n g s w e g e n . D e f u n c t i e i s v e r g e l i j k b a a r m e t d e L a a g s e s t r a a t , d i e o o k v o o r z i e n i s v a n 

e e n f i e t s p a d . 

a E e n f i e t s p a d s l u i t h e t m e e s t l o g i s c h a a n o p h e t i n f a s e 1 g e r e a l i s e e r d e f i e t s p a d . 

a O p h e t o o s t e l i j k e d e e l v a n d e D u s i n k s w e g k a n d e b e s t a a n d e r i j b a a n w o r d e n g e b r u i k t 

a l s f i e t s p a d . D e b e s t a a n d e b o m e n l a a n k a n d a n w o r d e n b e h o u d e n . 

O p b a s i s v a n v e r k e e r s k u n d i g e o v e r w e g i n g e n w o r d t a a n b e v o l e n d e D u s i n k s w e g o o k i n 

f a s e 2 t e v o o r z i e n v a n e e n v r i j l i g g e n d f i e t s p a d . D e s i t u e r i n g i s d a a r b i j b i j v o o r k e u r a a n d e 

n o o r d z i j d e v a n d e w e g , a a n s l u i t e n d o p h e t f i e t s p a d v a n f a s e 1 . 

B i j d e l a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g v a n d e w e g , k a n h e t w e n s e l i j k z i j n o m h e t f i e t s p a d o p 

h e t o o s t e l i j k e d e e l a a n d e z u i d z i j d e t e s i t u e r e n , o m d e h u i d i g e l a a n b e p l a n t i n g d a a r t e 

k u n n e n b e h o u d e n . D e o v e r s t e e k t u s s e n d e n o o r d e l i j k e e n z u i d e l i j k e l i g g i n g k a n b i j d e 

k r u i s i n g m e t d e T i m m u s w e g e n b i j d e k r u i s i n g v a n d e A l l e e w e g p l a a t s v i n d e n . D e k e u z e 

e n v o r m g e v i n g d a a r v a n v r a a g t o m e e n n a d e r e u i t w e r k i n g i n e e n l a t e r e f a s e , w a a r b i j o o k 

a s p e c t e n a l s u i t z i c h t , l a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g , m i l i e u , p l a n o l o g i e e n u i t e r a a r d o o k d e 

k o s t e n e e n r o l s p e l e n . 

A c t u a l i s e r i n g o p w a a r d e r i n g D u s i n k s w e g 1 3 



B i j l a g e 1 C l a s s i f i c a t i e b i j u i t g e v o e r d e s l a n g t e l l i n g e n 

O p b e i d e l o c a t i e s v a n d e D u s i n k s w e g i s g e c l a s s i f i c e e r d g e t e l d o p b a s i s v a n a s a f s t a n d e n 

i n d e v o l g e n d e voer tu igcategor ieën: 

a b r o m f i e t s e n / m o t o r e n : < 2 m ; 

a p e r s o n e n a u t o ' s : t u s s e n 2 e n 3 , 7 m ; 

a l i c h t e v r a c h t a u t o ' s : t u s s e n 3 , 7 e n 7 m ; 

a z w a r e v r a c h t a u t o ' s : > 7 m ; 

a f o u t k l a s s e . 

O o k i s d e s n e l h e i d g e m e t e n i n d e v o l g e n d e s n e l h e i d s k l a s s e n : 

a < 5 0 k m / h ; 

a t u s s e n 5 0 e n 6 0 k m / h ; 

a t u s s e n 6 0 e n 7 0 k m / h ; 

a t u s s e n 7 0 e n 8 0 k m / h ; 

a t u s s e n 8 0 e n 9 0 k m / h ; 

a > 9 0 k m / h . 

A c t u a l i s e r i n g o p w a a r d e r i n g D u s i n k s w e g B 1 - 1 



B i j l a g e 2 G e g e v e n s g e r e g i s t r e e r d e o n g e v a l l e n 

2 0 0 7 - 2 0 1 2 

| Opties a Legenůĩ] Kaan Satelliet 

\ | f X \T — 

^ z ^ r 

ŕ f 1 z 

l o c a t i e d a t u m t i j d b e t r o k k e n e n g e w o n d d o o d t o e d r a c h t 

a a n s l u i t i n g N 3 4 9 1 1  0 6  2 0 0 9 1 7 . 4 3 u u r p e r s o n e n a u t o / m o t o r 1 1 g e e n d o o r g a n g v e r l e n e n 

a a n s l u i t i n g N 3 4 9 2 0  0 2  2 0 0 8 0 8 . 1 7 u u r p e r s o n e n a u t o / p e r s o n e n a u t o 0 0 o n v o l d o e n d e a f s t a n d 

w e g v a k o o s t 0 1  0 7  2 0 1 0 1 5 . 0 9 u u r b r o m m o b i e l / b e s t e l a u t o 1 0 g e e n v o o r r a n g v e r l e n e n 

k r u i s p u n t A l l e e w e g 2 4  1 2  2 0 1 0 1 1 . 4 0 u u r p e r s o n e n a u t o / p e r s o n e n a u t o 0 0 o n b e k e n d 

w e g v a k m i d d e n 1 9  0 7  2 0 0 8 0 9 . 1 4 u u r l a n d b o u w v o e r t u i g / b o o m 1 0 m a c h t o v e r s t u u r v e r l i e z e n 

w e g v a k m i d d e n 0 2  0 1  2 0 0 7 1 9 . 2 2 u u r d i e r / p e r s o n e n a u t o 0 0 o v e r s t e k e n 

a a n s l u i t i n g N 7 3 6 1 2  1 2  2 0 0 9 1 6 . 0 0 u u r p e r s o n e n a u t o / p e r s o n e n a u t o 1 0 g e e n v o o r r a n g v e r l e n e n 

a a n s l u i t i n g N 7 3 6 0 3  0 6  2 0 0 9 1 8 . 4 4 u u r f i e t s / f i e t s 2 0 g e e n v o o r r a n g v e r l e n e n 

a a n s l u i t i n g N 7 3 6 2 1  0 4  2 0 0 8 1 1 . 5 4 u u r p e r s o n e n a u t o / p e r s o n e n a u t o 1 0 g e e n v o o r r a n g v e r l e n e n 

a a n s l u i t i n g N 7 3 6 1 3  1 1  2 0 0 7 1 9 . 4 2 u u r p e r s o n e n a u t o / p e r s o n e n a u t o 3 0 g e e n v o o r r a n g v e r l e n e n 

a a n s l u i t i n g N 7 3 6 0 2  1 0  2 0 0 7 1 9 . 5 6 u u r p e r s o n e n a u t o / p e r s o n e n a u t o 0 0 g e e n v o o r r a n g v e r l e n e n 

TabelB2.1: Geregistreerde ongevallen RWS2007 tot en met2012 (bron: internet) 

D e a a n s l u i t i n g v a n d e D u s i n k s w e g o p d e N 7 3 6 ( R o s s u m e r s t r a a t ) k o m t d u i d e l i j k a l s o n g e 

v a l l e n c o n c e n t r a t i e n a a r v o r e n m e t v i e r l e t s e l o n g e v a l l e n , w a a r b i j z e v e n m e n s e n g e w o n d 

z i j n g e r a a k t . 

H e t g a a t h i e r b i j o m d e o u d e s i t u a t i e , d u s v o o r d e r o t o n d e w e r d a a n g e l e g d . 

A c t u a l i s e r i n g o p w a a r d e r i n g D u s i n k s w e g B 2  1 



Bijlage 2  Voorlopig wegontwerp

48       Herprofilering Dusinksw eg, fase 2
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Eventueel te verwijderen duiker

Te verwijderen duiker DK09176

Te verwijderen stuw ST02641

Nieuwe duiker DK09176

1300

LEGENDA

Aanbrengen rijbaan Dusinksweg:

- Aanbrengen nieuwe verhardingsconstructie (asfalt)

Aanbrengen fietspad Dusinksweg (bestaand tracé)

- Aanbrengen nieuwe- of overlagen bestaande verhardingsconstructie (asfalt)

Leveren en aanbrengen gefigureerd beton

Middengeleiders

Leveren en aanbrengen elementenverharding

Inritconstructies

Leveren en aanbrengen RWS-band

Leveren en aanbrengen opsluitband 120x250 mm

Leveren en aanbrengen duiker (incl. b.o.b. hoogtes)

Bestaande boom (ware kroonprojectie)

Te verwijderen boom (ware kroonprojectie)

23.96

A

A

Locatie dwarsprofiel conform DP01-D01-41055163-tke

Bestaande hoogte

Toekomstige hoogte

Leveren en aanbrengen grasbetontegels

Toegang percelen

Waterschapsstuw / Stuw afvoersloot

Kadastrale grens (bestaand)

Kadastrale grens (nieuw)

Aanbrengen voetpad Timmusweg

- Breedte 1,80 meter

Metrering as Dusinksweg

+23.40

Aanbrengen fietspad kruising Denekamperstraat

- Aanbrengen nieuwe rode verhardingsconstructie (asfalt)

Leveren en aanbrengen gefigureerd beton

Geleiders personenauto's

Leveren en aanbrengen taludbekleding

Zie detail taludbekleding

22.45
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1. Opgave
 
Het nieuwe profiel van de Dusinksweg bij Ootmarsum wordt doorgetrokken 
naar de Denekamperstraat. Dit besluit heeft de gemeenteraad van Dinkelland in 
mei 2016 definitief genomen.   
De Dusinksweg als toekomstige rondweg, van de Rossumerstraat bij 
Ootmarsum lopende naar de Denekamperstraat, is voor een deel reeds 
aangelegd. Het tweede gedeelte bij de Denekamperstraat is nog smal en 
verkeert in slechte staat. 

Onderliggend rapport betreft een actualisatie van het rapport dat is opgesteld 
in januari 2010.

De Dusinksweg, met een lengte van plus minus twee kilometer, ligt vrij dicht ten 
zuiden van de kern van Ootmarsum, opgespannen tussen de Rossumerstraat 
en de Denekamperstraat. Bij het bepalen van de juiste inpassingsmaatregelen, 
het wat, waar, waarmee en hoe- , zijn onderzoeken noodzakelijk. Onderliggend 
rapport beperkt zich qua insteek op de landschappelijke inpassing, waarbij 
aspecten, zoals flora en fauna, worden geintegreerd. De Cascokaart Noordoost 
Twente is tevens actueel om de omvorming van de Dusinksweg in samenhang te 
brengen met gewenste (groene-blauwe) verbindingen, belangrijk voor een beter 
functionerend en herkenbaar landschap (provincie Overijssel, 2006).  
Deze studies vormen tezamen met het aanwezige landschap de onderlegger, 
toetssteen, inspiratiebron, voor de betreffende ingreep- en de te nemen 
compensatiemaatregelen. 

De tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw- , 
dorpsuitbreiding, reconstructie en uitbreiding van wegen, kunnen tot 
achteruitgang van landschappelijke en ecologische kwaliteiten.  
De landschappelijke onderlegger is sterk, maar staat onder druk als gevolg van 
bovengenoemde nivellerende invloeden qua beeld en ecologisch functioneren.
   

De ambitie staat om met de reconstructie van deze weg, kwaliteit in ruime 
zin te bewaken en uit te bouwen. Dat kan met een gepaste herinrichting 
in aansluiting op bekende en geinventariseerde karakteristieken. Er ligt een 
herkenbare landschappelijke onderlegger, geomorfologisch, met er overheen een 
intrigerend menselijk patroon met markante verschillen.  
Hoe hou je met elke uitbreiding, zowel stedelijk als qua infrastructuur, de 
herkenbaarheid van dorp en ommeland in stand? 
De beleidsnota’s hierover zijn helder en duidelijk: bouwen en uitbreiden binnen 
de landschappelijke eenheden, zorg dat het onderscheid tussen deze eenheden 
in stand blijft, ook al gaat er weer ín stukje van de (landschappelijke) taart af. 

Luchtfoto plangebied Dusinksweg
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2. Beleidskader

Relevante beleidsstukken

Onderstaande onderzoeken vormen de basis hoe om te gaan met het bestaande 
landschap, waar het bomenbestand aan te vullen, of juist waar niet? 

- Het traceontwerp van Roelofs Advies en Ontwerp;

- Relevante beleidsstukken: Landschappelijke rapporten en planologische 
 ontwikkelingen

• Gemeentelijk Groenplan Dinkelland Algemeen beleid, 2005;
• Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap noordoost-Twente, 2006;
• Landschapsontwikkelingsplan Gemeente Dinkelland, 2008;
• Stedenbouwkundige planvorming Ootmarsum, plan Brookhuis, buro Vijn;
• Quickscan Natuurtoets herprofilering Dusinksweg, Agelo.             

Ecogroen Advies BV Zwolle, 5 maart 2009;
• Resultaten Vleermuisonderzoek (vliegroutes) Dusinksweg.            

Ecogroen Advies BV Zwolle, 2009.

- Kaartstudie, een cultuurhistorische en landschappelijke verkenning:
• kaartbeeld omstreeks 1830;
• kaartbeeld omstreeks 1900;
• kaartbeeld omstreeks 1984.

- Cascokaart Noordoost Twente, Provincie Overijssel, 2006

- Planontwikkeling Erve Kamphuis, aan de voet van de Ageleres, Plan Odin, jan. ’14
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3. Huidige situatie 

De aanleg van de nieuwe rondweg grijpt in op een oud cultuurlandschap. 
Het nieuwe wegtracé valt grotendeels samen met het tracé van de oude 
Dusinksweg. Momenteel is de verkeerskundige druk op de Dusinksweg 
hoog. De huidige uitvoering en dimensie van de weg beantwoordt niet aan 
het volume en het gewicht van het verkeer. Het gebruik heeft letterlijk 
sporen achtergelaten: de weg is navenant pragmatisch naar beide zijden 
breder geworden door het leggen van extra stroken. Ook is het 
intensievere gebruik af te lezen aan de toestand van de begeleidende 
bomen. 

De verhardingen liggen deels strak aan de stam, groeiverschillen als gevolg van 
verdichting rondom het wortelstelsel zijn waar te nemen. Hoe om te gaan met 
het bestaande bomenbestand, gelet op ook de diverse landschappelijke visies, 
zowel gemeentelijk als provinciaal ook vanuit ecologisch gezichtspunt? Niet alle 
bomen kunnen blijven staan, ook vereist de nieuwe rondweg op enige plaatsen 
aanvullende aanplant uit compensatie- en inrichtingsoverwegingen.

Foto Dusinksweg Oost (t.h.v. kruising Alleeweg)            Foto Dusinksweg Oost (middengedeelte)                     Foto Alleeweg 



6

4. Kaartbeelden: een samenvatting

Kaartbeeld 1830 versus 1984

Het kaartbeeld van Ootmarsum ca.1984, toegespitst op Ootmarsum zuidoost, 
vergeleken met het kaartbeeld van ca.1830, laat grote contrasten zien. De 
bevolkingsdruk was niet hoog. In Twente werd kleinschalige akkerbouw 
bedreven op de essen waar door ophoging met mest en plaggen de bolling 
verder werd versterkt. Akkers, weiden en hooilanden werden consequent 
middels hakhoutwallen omgeven, het zogenaamde Essenlandschap en in de natte 
beekdalen werd hooi gewonnen, het zogenaamde Matenlandschap. Deze stabiele 
landschapsvorm, samenvattende als het Hoevenlandschap, bleef lang intact. 
Vroeger beperkte het verschil in hoog en laag, nat en droog, op een scherpe 
wijze de productiemethoden in de landbouw en die zin ook occupatiepatronen. 
Het door mensenhanden opgelegde occupatiepatroon, volgde in die zin dan ook 
meer ‘’de genen van het landschap’’. 

Hoewel in het kaartbeeld en landschap van 1984  oorspronkelijke 
landschapstypen en bijbehorende elementen nog zijn terug te vinden, is de 
helderheid en het verschil in beeld tussen de verschillende landschapstypen 
vervaagd. De grote oorzaak betreft landbouwkundige verbeteringen welke 
zijn doorgevoerd, met name in het beheersen en regelen van het water. Het 
verleggen van beken, ontwateren, het omlaag trekken van de grondwaterspiegel,  
sterke bemesting, had naast verstedelijking, een expansie en intensivering van 
het grondgebruik tot gevolg. Men kon op vrijwel alle terreinen min of meer 
hetzelfde doen, dit leidde tot nivellering in landschapsbeeld en natuurwaarden.
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Kaartbeeld 1830 versus 1901 

Drastische veranderingen in het landschap, als gevolg van toenemende 
bevolkingsdruk en mechanisatie in de landbouw, we spreken over 1850. 
Na 1850 is begonnen met grootschalige heideontginningen in de lager liggende 
terreindelen. Dit kenmerkte zich door een regelmatig verkavelingspatroon met 
rechte wegen. Door het beplanten van erfbegrenzingen in aansluiting op de 
oude fijnmazige walpatronen, ontstonden nieuwe houtwallen. 

Vertaald naar het (studie)terrein: de overgang tussen oud (1830) en relatief 
oud, ligt op de overgang begrensd door de noordzuid verlopende 
Steenmatenweg-Timmusweg. Op de open vlakten verschenen nieuwe 
beplantingen, opgaand geboomte, bomenrijen langs wegen en paden. Ook de 
bestaande essen en de beekdalen waren onderhevig aan schaalvergroting. De 
Markengemeenschappen werden opgeheven, een (sociaal) samenhangende en 
functionele organisatievorm als basis voor beeld en beleving van het landschap 
kwam te vervallen.
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LOP NOTT - Gemeente Dinkelland

ligging Dusinksweg
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LOP NOTT - Gemeente Dinkelland

ligging Dusinksweg
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Hoogtekaart

Het maaiveld laat interessante hoogteverschillen zien. Het 
gebied kent een oostwest- en een noordzuid-gradatie. Naar het oosten gaande 
komt vrij snel het lager liggende beekdallandschap van 
de Dinkel, naar het noorden toegaand, loopt het op tegen de stuwwal van 
Ootmarsum. De westelijke overgang: de overgang bij de kruising 
Steenmatenweg / Timmusweg, is sinds oudsher markant, de 
overgang tussen het oude cultuurlandschap en de nieuwe ontginningen.

Bron: Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap Noordoost-Twente

ligging Dusinksweg
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Provincie Overijssel Cascokaart Noordoost Twente / context Dusinksweg

Legenda cascokaart

Casco
Casco

Geen onderdeel Casco

Onderdeel Casco

Casco nieuwe lijnen

Geen onderdeel Casco

Onderdeel Casco

Onderdeel Casco, groter dan 0,5 ha.

Provincie Overijssel Cascokaart Noordoost Twente / Dusinksweg
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5. Landschappelijk en ruimtelijk kader

In de nota’s staat een helder beeld over de gewenste ruimtelijke kwaliteiten in 
de onderscheiden landschappelijke deelgebieden: 
• het oude cultuurlandschap, met de kenmerkende oude essen, behoudt 

de sterke karakteristiek. Randen middels beplanting ruimtelijk aanzetten. 
Het oude cultuurlandschap, als noemer, staat voor ruimtelijk te verdichten 
kleinschaligheid; 

• als ruimtelijk wensbeeld voor de Jonge Ontginningen staat een zekere 
openheid als contrast tussen de dichtere randen langs de escomplexen en 
het halfopen Dinkeldal. ligging Dusinksweg

LEGENDA
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Analyse kaartbeeld: clusters van gebouwen met beplantingen op zowel hogere 
als lagere gronden. Op de hogere gronden is de clusterdichtheid groter, toch 
zien we een nivellering.
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Overlap 
De Dusinksweg als schakel tussen landschappelijke gradiënten is gradueel in drie 
delen te onderscheiden: 
• oud cultuurlandschap: het deel van de Dusinksweg tussen de Rossumerstraat 

en de Steenmatenweg / Timmusweg (westelijke deel); 
• landschap met jonge ontginningen: het deel van de Dusinksweg tussen 

Steenmatenweg / Timmusweg en de Alleeweg / Witstaartweg (het middendeel); 
• oud cultuurlandschap: het deel van de Dusinksweg tussen de Alleeweg / 

Witstaartweg en de Denekamperstraat (het oostelijke deel). 

Westelijk deel:
Oude cultuurlandschap
Kleinschalige verwevenheidoud weefsel
Wegen/erf/huis/kavel
Herstellen kleinschaligheid

Middendeel:
Recente heideontginning
Wensbeeld: open agrarisch landschap

Oostelijk deel:
Oude cultuurlandschap
Essen en kampen
Beplanten randen van essen
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6. Landschapsplan Dusinksweg 

Vooraf: 
In het vigerende beleid wordt het verschil tussen de Oude Cultuurgronden-, 
Jonge Ontginningen en het Beekdal landschap aangegeven. Voorkomen moet 
worden dat de drie onderscheiden landschappen verder ruimtelijk nivelleren. 

De inpassing van de rondweg, grotendeels samenvallende met het oude 
trace van de Dusinksweg-, laat zich dan als volgt vertalen: 
• Het westelijke deel, samenvallend met het oude cultuurlandschap, aan de 

flank van het kransesdorp Klein Agelo. De kleinschaligheid van dit oude 
cultuurlandschap zet zich door tot aan de kruising Steenmatenweg /
Timmusweg. Het oorspronkelijke kleinschalige beeld in het weefsel staat 
onder druk; 

• Een middendeel, nagenoeg samenvallend met het Jonge 
Ontginningenlandschap. Bekijkt met het gehele tracé van west- naar oost, 
dan zijn moeilijk ruimtelijke verschillen in het landschap waar te nemen; 

• Een oostelijk deel, hier duikt de Dusinksweg wederom het oude 
cultuurlandschap in.

Overkoepelend wensbeeld: 
• Verdichten oude cultuurgronden. Het oude en hogere stuwwallandschap, 

grillig van karakter, rondom Ootmarsum, wordt middels het beplanten van 
de randen van landschappelijke eenheden,verdicht. Stedelijk (dominante) 
ingrepen, zoals sportvelden en bebouwing, georganiseerd binnen deze 
eenheden, blijven dan binnen het landschappelijk raamwerk. Te plannen 
infrastructuur, is puur doorsnijdend van karakter; 

• Op de oostflank gaat het Beekdallandschap zich breed verdichten door 
natuurlijke ontwikkeling, spontane boomopslag; 

• De Jonge Ontginningen vormen middels een meer (vanuit landbouwkundige 
redenen)  open component, de overgang tussen de Oudere 
Cultuurlandschappen en het (te verdichten) Beekdallandschap. De landbouw, 
als functionele drager van het Jonge Ontginningen Landschap, zorgt voor 
een relatief open middengebied als overgang. 
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Oostelijk deel
Context en inpassing

Het oostelijk deel, een complex van opduikingen, met gevarieerde 
bodemopbouw; ruimtelijk komt dit echter niet tot uiting. Ambitie: ruimtelijk 
verdichten, het LOP is richtinggevend: versterken randen escomplexen middels 
beplantingen om het beeld van doorgaande verstedelijking te temperen en 
relatief gave ruimtelijke eenheden te scheppen. De laanbeplanting langs het 

oude deel van de Dusinksweg wordt gehandhaafd. Voor het oude traject 
geldt herplant bij uitval laanbomen en het vervangen van de populieren in de 
laanopstand.
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Nieuw wegprofiel en inpassing

Dusinksweg Oost (profielen 1, 2 en 3): het nieuwe wegdeel ligt ten noorden 
van het oude traject Dusinksweg, de laatste fungeert als fietspad. 
De ontstane zone tussen oud en nieuw traject vrijhouden van  struwelen als 
beheermaatregel, dit om tegemoet te komen aan gewenste sociale veiligheid.

De nieuwe Dusinksweg met begeleidend fietspad buigt van het oude tracé 
af en sluit vervolgens aan op de Denekamperstraat. In de ontstane lus wordt 
voorzien in een bosschage voornamelijk bestaand uit eiken. Deze bosschage 
en de bomengroep langs het nieuwe wegdeel, dragen bij aan de gewenste 
verdichting .

Landschap oosterlijk deel: het versterken van de Dusinksweg qua 
beplantingen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebiedsdeel ten 
oosten van Ootmarsum.

Om gewenste verdichting van het landschap te bereiken is het aanbevelings-
waardig om bijvoorbeeld de stadsrand met groen aan te zetten evenals de 
randen van het sportcomplex in combinatie met het beplanten van enige 
kavelgrenzen en erftoegangen. Ook het in segmenten beplanten van de 
Denekamperstraat brengt rust en beeld in dit door infra- en stadsrand sterk 
beïnvloedde landschap. Verwezen wordt naar de (ondersteunende) Cascokaart 
Noordoost Twente, Provincie Overijssel, 2006 (zie pagina 11).

Foto oostelijk deel Dusinksweg



18

Dwarsprofiel 1, 2 en 3, 
Traject Denekamperstraat-Alleeweg
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Middendeel
Context en inpassing

Het ruimtelijke wensbeeld  voor De Jonge Ontginningen betreft een (relatief) 
open beeld.  Vanuit de landbouw kan dit worden ondersteund door het 
ontwikkelen van grotere eenheden. De contrastrijke overgang, dicht-open, op 
de overgang Steenmatenweg, correspondeert met het kaartbeeld van rond 
1800, waar verschillen in open en dicht door de aspecten nat- en droog werden 
bepaald. De visie op dit deel van de Dusinksweg houdt in het niet herplanten 
van laanbomen bij uitval.
Vanuit de ambitie Cascokaart, is het belangrijk om verbindingen noord-
zuid aan te zetten, ook uit ecologische redenen (voorkomen van belangrijke 
vleermuisroutes).

Overige ingrepen

De hakhoutwal met verbindingslijn tussen het noordelijke en
zuidelijke deel, wordt gecompenseerd. Dit vindt plaats op het aan te
kopen perceel van Oude Weenink-Tenniglo. Op dit perceel kan een
houtwal aan de noordzijde van de aan te leggen watergang worden
geplant . De bestaande sloot aan de noordzijde wordt gedempt, een
nieuwe watergang wordt aan de noordzijde aangelegd .De bomen aan
de zuidzijde van de zuidelijk gelegen watergang worden niet
verwijderd, deze watergang blijft bestaan

Kooiweg: nieuwe ontginningen in het “middengedeelte”, met op de
achtergrond een bosopstand Idem oude foto; boom rechts is al gekapt

Kruising Dusinksweg- Timmusweg / Steenmatenweg, op de achtergrond
Eikenopstand



20

Ingrepen middendeel:
• Tendens tot meer openheid
• Rekening houdend met gradatie oost-west & noord-zuid
• Handelingen: geen herplant bij uitval bomen
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Nieuw wegprofiel en inpassing

Dusinksweg Midden (profielen 4 en 5): het oude traject Dusinksweg fungeert als 
fietspad. De laanbomen langs het oude traject worden niet vervangen bij uitval. 
Het noordelijk liggende nieuwe wegdeel wordt niet voorzien van laanbeplanting. 
In de overgangszone tussen oud- en nieuw wegdeel wordt struweelvorming 
als onderhoudsmaatregel tegengegaan gezien de gewenste sociale controle. 
Aanwezige houtwallen worden zorgvuldig ingepast.

Het Midden: de randen van dit gebiedsdeel worden krachtig aangezet, te denken 
aan de opwaardering van de Timmusweg en de Alleeweg. Het verdichten van het 
westelijk- en oostelijk deel, maar dit juist achterwege laten voor het Midden, 
versterkt de ruimtelijke contrasten. Het ruimtelijk  losjes houden van de te 
reconstrueren Dusinksweg, draagt hieraan bij.
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Dwarsprofiel 4 en 5
Traject Alleeweg - Timmusweg



23

Westelijk deel
Context en inpassing

Compensatiemaatregelen inzetten om "kleinschaligheid in het landschappelijke 
decor" te accentueren, bijvoorbeeld middels het versterken van weg- en 
erfbeplantingen (als referentie wordt verwezen naar oudere kaartbeelden).  

De mogelijkheden hiertoe zijn momenteel niet groot daar het aangrenzende 
perceel noordelijk van het wegtracé, aansluitend op de rotonde, geen eigendom 
is. In het proces en in overleg met de eigenaar is besloten de meeste knotwilgen 
langs de bestaande Dusinksweg, waarvan de grond incl. weg overgaat naar 
Wiegerink te verwijderen. Maximaal 2 a 3 bomen, als solitair blijven gehandhaafd. 
Inmiddels zijn in overleg met de eigenaar nieuwe bomen aangeplant. De 
bestaande bomen ten westen van de rotonde langs de Rossumerstraat zijn 
gekapt voor het zicht op de rotonde.

Het beplanten van de zuidzijde Dusinksweg draagt bij aan gewenste verdichting, 
echter deze stroken bevinden zich op particulier terrein, overleg moet 
plaatsvinden. Een tweede belangrijke optie is het middels eikenbeplanting 
versterken van de oude overgangen van cultuurland- naar heide- en 
zandontginning, namelijk de Steenmatenweg / Timmusweg, dit past in het 
provinciaal beleid en de vigerende Cascokaart.

Afbeelding context westelijk deel
Het westelijke deel is kleinschalig van karakter, een afwisseling van variërende 
ruimten, dit kan in overleg met bewoners worden aangezet middels 
erfbeplanting, het beplanten van erftoegangswegen. Ook het consequenter 
beplanten van de Rossumerstraat is van belang. Het beeld van de Ageleres 
wordt niet verstoord door het beplanten van de Dusinksweg: men kijkt immers 
onder het bomendak door.
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Overige ingrepen
Plangebied Kamphuis

Mede belangrijk voor het ruimtelijk beeld in dit deel is de bouwontwikkeling in 
het Het plangebied ‘Erve Kamphuis’, welke gelegen is aan de voet van de Ageler 
Esch/Kuiperberg. Het ligt op de overgang van het heideontginningsgebied en het 
voormalige kleinschalige coulisselandschap. Het stedenbouwkundig plan voorziet 
in vervanging en nieuwbouw van de vorige boerderijcluster. Voor dit gebiedsdeel 
is een beeldkwaliteitplan opgesteld welke voorziet in nieuwe aanplant. De 
voorziene aanplant op deze locatie heeft een bufferende werking op het 
omringende landschap en draagt bij aan het gewenste kleinschalig karakter.  

Afbeelding: (bron Odin landschaps- en beeldkwaliteitsplan, januari 2017)
Voorgenomen stedenbouwkundig plan kent een lage dichtheid, plaatst gebouwen 
op een bescheiden positie op het erf. De inpassing qua beplanting versterkt 
aanwezige beplantingsopzet  

Afbeelding: (bron Odin landschaps- en beeldkwaliteitsplan, januari 2014`) 
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6. Beplantingsplan

De beplantingsplantekeningen op de volgende drie pagina’s zijn tevens als losse 
bijlage bij dit rapport gevoegd. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Dinkelland heeft Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch prognose 

onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum.  

 

Het onderhavig onderzoek is een vervolg op een in 2015 eerder uitgevoerd onderzoek (ref. 15.002 

d.d. 17 februari 2015).  

Begin 2014 is het meest westelijke deel van de Dusinksweg aangelegd (als fase 1). De reconstructie 

bestond uit de aanleg van een rotonde ten zuiden van de bestaande aansluiting met de 

Rossumerstraat, de aanleg van een nieuwe rijbaan (6 m breed) tussen de rotonde en 

de bestaande Dusinksweg (tot aan de Timmusweg) en een vrijliggend fietspad (3 m breed) ten 

noorden van de rijbaan. 

 

In het onderhavig onderzoek wordt ingegaan op fase 2 van de Dusinksweg. 

Dit betreft een geheel nieuwe weg dat op circa 15 meter ten noorden van de huidige Dusinksweg 

komt te liggen. Het betreft het deel vanaf de Timmusweg tot aan de Denekamperstraat. 

De huidige Dusinksweg zal worden versmald en als fietspad dienst gaan doen.  

 

Doel van voorliggend onderzoek is nagaan of de voorgenomen Dusinksweg kan voldoen aan de 

geluidnormen die in de Wet geluidhinder zijn opgenomen.  

Inzicht wordt gegeven in de geluidbelasting in de toekomstige situatie. In deze toekomstige situatie 

zijn een tweetal varianten berekend. Eén met een snelheid van 60 km/uur en één met een snelheid 

van 50 km/uur op de Dusinksweg.  

 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek. Daarnaast is 

een situatiebeschrijving en zijn de gehanteerde normen opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de 

wegverkeergegevens behandeld. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 5 is de 

conclusie gegeven.  

 

 



 

 

Projectnummer 
16.118 

Pagina 
4 van 10  

2 Akoestische uitgangspunten en geluidnormen 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- De verkeersgegevens van de geluidrelevante wegen zijn aangeleverd door de gemeente 

Dinkelland: Verkeerscijfers Dusinksweg uitgevoerd door Goudappel Coffeng; 

- Overzichtstekening nieuwe weg, te ontwikkelen woningen en te verplaatsen woning 

aangeleverd door de gemeente Dinkelland; 

- Gevoerd overleg met de gemeente Dinkelland;  

- Digitale ondergrond aangeleverd door de gemeente Dinkelland; 

- Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. 

 

2.2 Situatie beschrijving  

Begin 2014 is het meest westelijke deel van de Dusinksweg aangelegd (als fase 1). De reconstructie 

bestond uit de aanleg van een rotonde ten zuiden van de oude aansluiting met de Rossumerstraat, 

de aanleg van een nieuwe rijbaan (6 m breed) tussen de rotonde en de bestaande Dusinksweg en 

een vrijliggend fietspad (3 m breed) ten noorden van de rijbaan. 

 

In het onderhavig onderzoek wordt ingegaan op fase 2 van de Dusinksweg. 

Dit betreft een geheel nieuwe weg dat op circa 15 meter ten noorden van de huidige Dusinksweg 

komt te liggen. Het betreft het deel vanaf de Timmusweg tot aan de Denekamperstraat. 

De huidige Dusinksweg zal worden versmald en als fietspad dienst gaan doen.  

 

Door de gewijzigde weg zal de boerderij gelegen aan de Timmusweg 1 worden gesloopt en worden 

vervangen door een drietal nieuw te bouwen woningen.  

In bijlage 1, figuur 1en 2 is de situatie, ligging van de bestaande en toekomstige woningen en 

wegen opgenomen. 

 

2.3 Wetgeving  

Indien binnen de zone van een nieuw aan te leggen weg geluidgevoelige bestemmingen liggen, 

dan moeten grenswaarden in acht worden genomen. De zone ten opzichte van de as van de weg 

bedraagt voor de toekomstige Dusinksweg 250 meter. De wettelijke voorkeursgrenswaarde 

vanwege wegverkeerslawaai is 48 dB voor geluidgevoelige bestemmingen.  

 

Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh) is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient 

te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet 

met duidelijke redenen worden aangetoond op welke gronden hieraan niet kan worden voldaan. 

De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde mag nooit worden overschreden. Voor bestaande en 

nieuwe woningen gelegen nabij een nieuw aan te leggen weg, geldt een maximale hogere waarde 

van respectievelijk 58 en 53 dB voor buitenstedelijk gebied.  
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Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering van de 

gevels zonodig geluidwerende voorzieningen te worden aangebracht die ervoor zorgdragen dat de 

geluidbelasting binnen de woning in de geluidgevoelige ruimten bij gesloten ramen niet meer 

bedragen dan 33 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai. 

 

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 

km/uur en 2 dB voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur. 

 

Geluidbeleid 

De gemeente Dinkelland heeft het beleid ten aanzien van de voorkeursgrenswaarden 

(ambitiewaarden) en de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de “Handreiking 

beleid bij hogere grenswaarden” d.d. 18-12-06. 

De toekomstige woningen liggen in het gebied ‘buitengebied ‘ met een ambitieklasse 

“redelijk rustig 48 dB” en een bovengrens onrustig 53 dB. 

De ontheffingswaarden zijn opgenomen in de deelnota Hogere grenswaardenbeleid van mei 2008. 

De in dit beleid gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van 

de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 
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3 Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de geluidrelevante wegen zijn afkomstig van de gemeente Dinkelland  

geldig voor het jaar 2026 uit een tracé studie opwaardering Dusinksweg uitgevoerd door 

Goudappel Coffeng en aangeleverde gegevens van de gemeente Dinkelland.  

 

De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. 

De verkeersintensiteiten voor het peiljaar 2026 zijn in tabel 3.1 opgenomen. In tabel 3.2 zijn de 

overige situatie- en verkeersgegevens gegeven. 

 

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten voor het jaar 2026 

Wegen Gemiddelde verdeling per motorvoertuig per uur 

Uur-intensiteit 
Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaal-

intensiteit 

[mvt/dag] 

d – a - n d – a - n d – a - n d – a - n 2026 

Dusinksweg 

west 
6,6 – 3,3 – 0,9 87 – 94 – 87 7 – 4 – 7 6 - 2 - 6 2.700 

Dusinksweg 

midden 
6,6 – 3,3 – 0,9 87 – 94 – 87 7 – 4 – 7 6 - 2 - 6 2.700 

Dusinksweg 

oost 
6,6 – 3,3 – 0,9 87 – 94 - 87 7 – 4 – 7 6 – 2 - 6 2.700 

 

Tabel 3.2: Situatie- en verkeersgegevens 2026 

 Dusinksweg west Dusinksweg midden  Dusinksweg oost 

Omschrijving Nieuw deel tot 

Timmusweg = west 

Timmusweg – Alleeweg 

= midden 

 Alleeweg – 

Denekamperstraat = 

oost 

Snelheid 50 en 60 km/uur  50 en 60 km/uur   50 en 60 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter 0 meter  0 meter 

Wegdektype SMA/08 DAB  DAB 

Beoordelingshoogte  1,5 -  5 meter 1,5 -  5 meter  1,5 -  5 meter 
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4 Resultaten 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van een overdrachtsberekening is de geluidbelasting ter plaatse van de bestaande en 

toekomstige woningen binnen 250 meter van de Dusinksweg bepaald.  

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, beoordelingspunten en wegen met bijbehorende 

intensiteiten in een rekenmodel ingevoerd. 

De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 2. 

De bijbehorende schematische ligging van objecten, beoordelingspunten en weg zijn weergegeven 

in bijlage 2, figuur 3 en 4. 

 

Voor de bestaande en de nieuw te bouwen woningen zijn ter plaatse van de meest relevante gevels 

beoordelingspunten ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten (op 1,5 en 5 meter hoogte).  

Er is voor het gehele model gerekend met een bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht).  

De geluidbelastingen voor 2026 zijn berekend.  

 

4.2 Rekenresultaten   

De rekenresultaten, inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen in  bijlage 3.   

 

In tabel 4.1 zijn de maatgevende berekeningsresultaten voor enkele ontvangerpunten samengevat, 

inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, voor het jaar 2026, waarbij een snelheid van 50 km/uur is 

aangehouden op de Dusinksweg.  

 

Tabel 4.1: Geluidbelastingen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh, 50 km/uur 

Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [dB] Dusinksweg 

Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 

1,5 m 5 m 

13. Woning Dusinksweg 12 39 41 

14. Woning Dusinksweg 11 40 41 

26. Woning Kooiweg 3 40 41 

32. Woning Dusinksweg 7 42 44 

33. Woning Dusinksweg 5  46 48 

34. Woning Dusinksweg 5 zijgevel  45 47 

40. 1e nieuwe Woning Dusinksweg  46 47 

41. 2e nieuwe Woning Dusinksweg 46 48 
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Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de 

toekomstige Dusinksweg bij een rijsnelheid van 50 km/uur niet wordt overschreden.   
 

In tabel 4.2 zijn de maatgevende berekeningsresultaten voor enkele ontvangerpunten samengevat, 

inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, voor het jaar 2026, waarbij een snelheid van 60 km/uur is 

aangehouden op de Dusinksweg. 

 

Tabel 4.2: Geluidbelastingen inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh , 60 km/uur 

Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [dB] Dusinksweg 

Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 

1,5 m 5 m 

13. Woning Dusinksweg 12 40 42 

14. Woning Dusinksweg 11 41 42 

26. Woning Kooiweg 3 41 42 

32. Woning Dusinksweg 7 44 46 

33. Woning Dusinksweg 5  47 49 

34. Woning Dusinksweg 5 zijgevel  46 48 

40. 1e nieuwe Woning Dusinksweg  47 49 

41. 2e nieuwe Woning Dusinksweg 47 49 

   Geluidbelasting hoger dan 48 dB. 

 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de 

toekomstige Dusinksweg bij een rijsnelheid van 60 km/uur ter plaatse van een drie woningen  

wordt met 1 dB wordt overschreden. 

De bovengrenswaarde uit het geluidbeleid  wordt echter niet overschreden. 

 

Wanneer het betreffende wegdek wordt uitgevoerd met dunne deklaag A of een laag ZOAB zal bij 

de bestaande woning gelegen aan de Dusinksweg 5 en de twee toekomstige woningen worden 

voldaan aan de ambitiewaarde en  voorkeursgrenswaarde.  
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5 Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch prognose onderzoek uitgevoerd ten behoeve 

van de toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum.  

 

In het onderhavig onderzoek wordt ingegaan op fase 2 van de Dusinksweg. 

Dit betreft een geheel nieuwe weg dat op circa 15 meter ten noorden van de huidige Dusinksweg 

komt te liggen. Het betreft het deel vanaf de Timmusweg tot aan de Denekamperstraat. 

De huidige Dusinksweg zal worden versmald en als fietspad dienst gaan doen.  

 

Begin 2014 is het meest westelijke deel van de Dusinksweg aangelegd (als fase 1). De reconstructie 

bestond uit de aanleg van een rotonde ten zuiden van de bestaande aansluiting met de 

Rossumerstraat, de aanleg van een nieuwe rijbaan (6 m breed) tussen de rotonde en 

de bestaande Dusinksweg (tot aan de Timmusweg) en een vrijliggend fietspad (3 m breed) ten 

noorden van de rijbaan. 

 

Doel van voorliggend onderzoek is nagaan of de voorgenomen nieuwe Dusinksweg kan voldoen 

aan de geluidnormen die in de Wet geluidhinder zijn opgenomen.  

Inzicht wordt gegeven in de geluidbelasting in de toekomstige situatie. In deze toekomstige situatie 

zijn een tweetal varianten berekend. Eén met een snelheid van 60 km/uur en één met een snelheid 

van 50 km/uur op de Dusinksweg.  

 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Uit het onderhavig onderzoek kan de volgende conclusie worden getrokken:  

- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de 

toekomstige Dusinksweg ter plaatse van de woning aan de Dusinksweg 5 en twee 

toekomstige woningen wordt overschreden met 1 dB bij een rijsnelheid van 60 km/uur.  

- Indien de rijsnelheid op toekomstige Dusinksweg wordt verlaagd naar 50 km/uur wordt aan 

de ambitiewaarde van 48 dB voldaan ter plaatse van de woningen. 

- Wanneer het asfalt uitgevoerd wordt met dunne deklagen A of ZOAB wordt aan de 

ambitiewaarde van 48 dB voldaan ter plaatse van de woningen. 

- Indien de rijsnelheid op de Dusinksweg 60 km/uur zal blijven en het wegdek als DAB 

uitgevoerd zal worden zal voor de bestaande woning aan de Dusinksweg 5 en de twee 

toekomstige woningen een hogere grenswaarde procedure gevolgd dienen te worden. De 

hogere grenswaarde die aangevraagd dient te worden bedraagt 49 dB. 
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6 Bijlagen 

 

Bijlage 1 Situatietekeningen + 3D weergave 

 

 

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel  

 

 

Bijlage 3  Rekenresultaten 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht 

 

 





 

Bijlage 2 Invoergegevens 

 

 





16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: 50 km/uur15-9-2016 model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

01 Woning Rossumerstraat 1     8,00      0,00 0 dB 0,80

02 Bijgebouw Rossumerstraat 1     3,00      0,00 0 dB 0,80

03 Bijgebouw Rossumerstraat 1     3,00      0,00 0 dB 0,80

04 Woning Kleinesweg 1     8,00      0,00 0 dB 0,80

05 Bijgebouw Kleinesweg 1     3,00      0,00 0 dB 0,80

06 Woning Kleinesweg 5     8,00      0,00 0 dB 0,80

07 Bijgebouw Kleinesweg 5     6,00      0,00 0 dB 0,80

08 Bijgebouw Kleinesweg 5     6,00      0,00 0 dB 0,80

09 Bijgebouw Kleinesweg 5     3,00      0,00 0 dB 0,80

10 Bijgebouw Kleinesweg 5     3,00      0,00 0 dB 0,80

11 Bijgebouw Kleinesweg 2     6,00      0,00 0 dB 0,80

12 Bijgebouw Kleinesweg 2     6,00      0,00 0 dB 0,80

13 Bijgebouw Kleinesweg 2     3,00      0,00 0 dB 0,80

14 Woning Kleinesweg 2     8,00      0,00 0 dB 0,80

15 Woning Kleinesweg 2a     8,00      0,00 0 dB 0,80

16 Bijgebouw Kleinesweg 2a     5,00      0,00 0 dB 0,80

17 Bijgebouw Kleinesweg 2a     3,00      0,00 0 dB 0,80

18 Rossumerstraat 5     8,00      0,00 0 dB 0,80

19 Rossumerstraat 5     5,00      0,00 0 dB 0,80

20 Bijgebouw Rossumerstraat 5     5,00      0,00 0 dB 0,80

21 Bijgebouw Rossumerstraat 7     5,00      0,00 0 dB 0,80

22 Woning Rossumerstraat 7     8,00      0,00 0 dB 0,80

23 Woning Dusinksweg 14     8,00      0,00 0 dB 0,80

24 Woning Dusinksweg 12     8,00      0,00 0 dB 0,80

25 Bijgebouw Dusinksweg 14     5,00      0,00 0 dB 0,80

26 Bijgebouw Dusinksweg 14     5,00      0,00 0 dB 0,80

27 Bijgebouw Dusinksweg 14     5,00      0,00 0 dB 0,80

28 Bijgebouw Dusinksweg 14     5,00      0,00 0 dB 0,80

29 Bijgebouw Dusinksweg 14     5,00      0,00 0 dB 0,80

30 Bijgebouw Dusinksweg 14     5,00      0,00 0 dB 0,80

31 Bijgebouw Dusinksweg 12     5,00      0,00 0 dB 0,80

32 Nieuwe woning Dusinksweg 15     8,00      0,00 0 dB 0,80

33 Woning Dusinksweg 11     8,00      0,00 0 dB 0,80

34 Bijgebouw Dusinksweg 11     5,00      0,00 0 dB 0,80

35 Bijgebouw Dusinksweg 11     3,00      0,00 0 dB 0,80

36 Woning Steenmatenweg 2     8,00      0,00 0 dB 0,80

37 Bijgebouw Steenmatenweg 2     5,00      0,00 0 dB 0,80

38 nieuwe woning 1     8,00      0,00 0 dB 0,80

40 nieuwe woning 2     8,00      0,00 0 dB 0,80

41 nieuwe woning 3     8,00      0,00 0 dB 0,80

42 Bestaande woning Timmusweg 3     2,50      0,00 0 dB 0,80

43 Bestaande woning Timmusweg 3, garage     5,50      0,00 0 dB 0,80

44 Bestaande woning Timmusweg 3     6,00      0,00 0 dB 0,80

45 Woning Timmusweg 2-4     8,00      0,00 0 dB 0,80

45 Bestaande woning Timmusweg 3     7,50      0,00 0 dB 0,80

46 Bijgebouw Timmusweg 2     3,00      0,00 0 dB 0,80

47 Bijgebouw Timmusweg 4     5,00      0,00 0 dB 0,80

48 Bijgebouw Timmusweg 4     5,00      0,00 0 dB 0,80

49 Bijgebouw Timmusweg 8     5,00      0,00 0 dB 0,80

50 Bijgebouw Timmusweg 8     3,00      0,00 0 dB 0,80

51 Bijgebouw Timmusweg 8     3,00      0,00 0 dB 0,80

52 Bijgebouw Timmusweg 8     6,00      0,00 0 dB 0,80

53 Woning Timmusweg 8     8,00      0,00 0 dB 0,80

54 Woning Timmusweg 10     8,00      0,00 0 dB 0,80

55 Woning Timmusweg 11     8,00      0,00 0 dB 0,80

16-9-2016 13:13:01Geomilieu V4.00



16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: 50 km/uur15-9-2016 model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

56 Bijgebouw Timmusweg 10     3,00      0,00 0 dB 0,80

57 Bijgebouw Timmusweg 10     5,00      0,00 0 dB 0,80

58 Bijgebouw Timmusweg 10     5,00      0,00 0 dB 0,80

59 Bijgebouw Timmusweg 11     5,00      0,00 0 dB 0,80

60 Bijgebouw Timmusweg 11     5,00      0,00 0 dB 0,80

61 Bijgebouw Timmusweg 11     5,00      0,00 0 dB 0,80

62 Woning Timmusweg 11     5,00      0,00 0 dB 0,80

63 Bijgebouw Timmusweg 11     5,00      0,00 0 dB 0,80

64 Woning Alleeweg 10-10a     8,00      0,00 0 dB 0,80

65 Woning Alleeweg 8     8,00      0,00 0 dB 0,80

66 Bijgebouw Alleeweg 10     5,00      0,00 0 dB 0,80

67 Bijgebouw Alleeweg 10     5,00      0,00 0 dB 0,80

68 Bijgebouw Alleeweg 8     3,00      0,00 0 dB 0,80

69 Bijgebouw Alleeweg 8     3,00      0,00 0 dB 0,80

70 Bijgebouw Alleeweg 6     5,00      0,00 0 dB 0,80

71 Bijgebouw Alleeweg 6     5,00      0,00 0 dB 0,80

72 Bijgebouw Alleeweg 6     6,00      0,00 0 dB 0,80

73 Bijgebouw Alleeweg 6     3,00      0,00 0 dB 0,80

74 Woning Alleeweg 6     8,00      0,00 0 dB 0,80

75 Woning Denekamperweg 93     8,00      0,00 0 dB 0,80

76 Woning Denekamperweg 70     8,00      0,00 0 dB 0,80

77 Bijgebouw Denekamperweg 53     5,00      0,00 0 dB 0,80

78 Bijgebouw Denekamperweg 70     5,00      0,00 0 dB 0,80

79 Bijgebouw Dusinksweg 1     3,00      0,00 0 dB 0,80

80 Bijgebouw Dusinksweg 1     5,00      0,00 0 dB 0,80

81 Woning Dusinksweg 1     8,00      0,00 0 dB 0,80

82 Woning Dusinksweg 5     8,00      0,00 0 dB 0,80

83 Woning Dusinksweg 7     8,00      0,00 0 dB 0,80

84 Bijgebouw Dusinksweg 7     3,00      0,00 0 dB 0,80

85 Bijgebouw Dusinksweg 5     3,00      0,00 0 dB 0,80

86 Bijgebouw Dusinksweg 5     6,00      0,00 0 dB 0,80

87 Bijgebouw Dusinksweg 5     5,00      0,00 0 dB 0,80

88 Bijgebouw Dusinksweg 5     5,00      0,00 0 dB 0,80

89 Bijgebouw Dusinksweg 5     5,00      0,00 0 dB 0,80

90 Bijgebouw Dusinksweg 9     3,00      0,00 0 dB 0,80

91 Woning Dusinksweg 9     7,00      0,00 0 dB 0,80

93 Bijgebouw Kooiweg 3     6,00      0,00 0 dB 0,80

94 Bijgebouw Kooiweg 3     6,00      0,00 0 dB 0,80

95 Bijgebouw Kooiweg 3     6,00      0,00 0 dB 0,80

96 Bijgebouw Kooiweg 3     5,00      0,00 0 dB 0,80

97 Bijgebouw Kooiweg 3     3,00      0,00 0 dB 0,80

99 Woning Steenmatenweg 1a     8,00      0,00 0 dB 0,80

100 Bijgebouw Steenmatenweg 1a     6,00      0,00 0 dB 0,80

101 Bijgebouw Steenmatenweg 1a     6,00      0,00 0 dB 0,80

102 Bijgebouw Steenmatenweg 1a     6,00      0,00 0 dB 0,80

103 Woning Rossumerstraat 11     8,00      0,00 0 dB 0,80
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16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 2Invoergegevens, bodemgebieden

Model: 50 km/uur15-9-2016 model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Dusinksweg 0,00

02 Dusinksweg 0,00

03 Dusinksweg nieuw 0,00

04 Dusinksweg nieuw 0,00

05 Dusinksweg nieuw 0,00

06 Dusinksweg nieuw 0,00

09 Dusinksweg, Rotonde 0,00

10 Rossemerstraat, Enktermorsweg 0,00

11 Nieuw fietspad 0,00

12 Nieuw fietspad 0,00

13 Nieuw fietspad 0,00

14 Nieuw fietspad 0,00

15 Nieuw fietspad 2014 0,00

16 Nieuw fietspad, (vroeger Dusinksweg) 0,00

17 Nieuw fietspad 0,00

18 Nieuw fietspad 0,00

19 Nieuw fietspad 0,00

20 Nieuw fietspad (vroeger Dusinksweg) 0,00

24 Timmusweg 0,00

25 weg 0,00

26 Alleeweg 0,00

27 Denekamperstraat 0,00

30 weg 0,00

31 Kooiweg 0,00

32 Steenmatenweg 0,00

33 weg 0,00

34 Rossumerstraat 0,00

35 Kleinesweg 0,00

36 Kleinesweg 0,00

37 Kleinesweg 0,00

38 weg 0,00

16-9-2016 13:14:25Geomilieu V4.00
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16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 2Invoergegevens, ontvangers

Model: 50 km/uur15-9-2016 model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

09 Toekomstige woning Dusinksweg 15      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

11 Toekomstige woning Dusinksweg 15 zg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

12 Woning Dusinksweg 14      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

13 Woning Dusinksweg 12      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

14 Woning Dusinksweg 11      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

15 Woning Steenmatenweg 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

16 Woning Rossumerstraat 11      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

19 Woning Timmusweg 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

20 Woning Timmusweg 4 ag      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

21 Woning Timmusweg 8      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

22 Woning Timmusweg 10      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

25 Woning Steenmatenweg 1a      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

26 Woning Kooiweg 3      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

27 Woning Dusinksweg 9      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

28 Woning Alleeweg 8      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

29 Woning Alleeweg 10a-10      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

30 Woning Alleeweg 6, zg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

31 Woning Alleeweg 6, ag      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

32 Woning Dusinksweg 7      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

33 Woning Dusinksweg 5      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

34 Woning Dusinksweg 5 zg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

35 Woning Dusinksweg 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

36 Woning Denekamperstraat 70 zg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

37 Woning Denekamperstraat 70 ag      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

38 Woning Denekamperstraat 93      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

39 Woning Denekamperstraat 93 zg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

40 1e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

41 2e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

42 nieuwe woning (Timmusweg)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

43 4e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

16-9-2016 13:15:07Geomilieu V4.00
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16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 3.1Rekenresultaten Dusinksweg 50 km/uur (incl.5 dB aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: 50 km/uur15-9-2016 model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09_A Toekomstige woning Dusinksweg 15 1,50 33,4 29,6 24,7 34,1

09_B Toekomstige woning Dusinksweg 15 5,00 34,8 30,9 26,1 35,5

11_A Toekomstige woning Dusinksweg 15 zg 1,50 33,3 29,5 24,6 34,0

11_B Toekomstige woning Dusinksweg 15 zg 5,00 34,7 30,8 26,0 35,3

12_A Woning Dusinksweg 14 1,50 9,7 5,5 1,0 10,3

12_B Woning Dusinksweg 14 5,00 12,8 8,6 4,2 13,4

13_A Woning Dusinksweg 12 1,50 38,0 34,1 29,4 38,7

13_B Woning Dusinksweg 12 5,00 40,0 36,1 31,3 40,7

14_A Woning Dusinksweg 11 1,50 38,9 35,0 30,2 39,5

14_B Woning Dusinksweg 11 5,00 40,2 36,3 31,5 40,9

15_A Woning Steenmatenweg 2 1,50 38,1 34,4 29,4 38,8

15_B Woning Steenmatenweg 2 5,00 39,5 35,7 30,8 40,2

16_A Woning Rossumerstraat 11 1,50 25,7 21,9 17,0 26,4

16_B Woning Rossumerstraat 11 5,00 28,0 24,1 19,3 28,7

19_A Woning Timmusweg 2 1,50 34,0 30,4 25,4 34,8

19_B Woning Timmusweg 2 5,00 35,9 32,3 27,3 36,6

20_A Woning Timmusweg 4 ag 1,50 31,9 28,2 23,2 32,6

20_B Woning Timmusweg 4 ag 5,00 33,8 30,1 25,1 34,5

21_A Woning Timmusweg 8 1,50 26,7 22,8 18,1 27,4

21_B Woning Timmusweg 8 5,00 31,0 27,3 22,3 31,7

22_A Woning Timmusweg 10 1,50 28,7 24,9 20,1 29,4

22_B Woning Timmusweg 10 5,00 30,3 26,5 21,7 31,0

25_A Woning Steenmatenweg 1a 1,50 32,7 29,0 24,1 33,5

25_B Woning Steenmatenweg 1a 5,00 34,4 30,7 25,8 35,1

26_A Woning Kooiweg 3 1,50 39,3 35,7 30,7 40,1

26_B Woning Kooiweg 3 5,00 39,9 36,3 31,3 40,6

27_A Woning Dusinksweg 9 1,50 34,7 31,0 26,0 35,4

27_B Woning Dusinksweg 9 5,00 35,7 32,0 27,0 36,4

28_A Woning Alleeweg 8 1,50 31,4 27,8 22,7 32,1

28_B Woning Alleeweg 8 5,00 32,6 29,0 24,0 33,4

29_A Woning Alleeweg 10a-10 1,50 30,5 26,8 21,9 31,2

29_B Woning Alleeweg 10a-10 5,00 33,0 29,3 24,3 33,7

30_A Woning Alleeweg 6, zg 1,50 35,7 31,9 27,1 36,4

30_B Woning Alleeweg 6, zg 5,00 38,7 34,9 30,1 39,4

31_A Woning Alleeweg 6, ag 1,50 -- -- -- --

31_B Woning Alleeweg 6, ag 5,00 -- -- -- --

32_A Woning Dusinksweg 7 1,50 41,6 37,8 32,9 42,3

32_B Woning Dusinksweg 7 5,00 43,6 39,8 35,0 44,3

33_A Woning Dusinksweg 5 1,50 45,4 41,6 36,7 46,1

33_B Woning Dusinksweg 5 5,00 47,3 43,4 38,6 48,0

34_A Woning Dusinksweg 5 zg 1,50 44,3 40,5 35,7 45,0

34_B Woning Dusinksweg 5 zg 5,00 46,4 42,5 37,7 47,1

35_A Woning Dusinksweg 1 1,50 30,3 26,5 21,6 31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2016 13:22:35Geomilieu V4.00



16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 3.1Rekenresultaten Dusinksweg 50 km/uur (incl.5 dB aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: 50 km/uur15-9-2016 model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

35_B Woning Dusinksweg 1 5,00 31,3 27,5 22,6 32,0

36_A Woning Denekamperstraat 70 zg 1,50 32,7 28,9 24,1 33,4

36_B Woning Denekamperstraat 70 zg 5,00 35,8 32,0 27,2 36,5

37_A Woning Denekamperstraat 70 ag 1,50 32,3 28,5 23,7 33,0

37_B Woning Denekamperstraat 70 ag 5,00 34,0 30,2 25,4 34,7

38_A Woning Denekamperstraat 93 1,50 37,6 33,8 29,0 38,3

38_B Woning Denekamperstraat 93 5,00 39,2 35,3 30,5 39,9

39_A Woning Denekamperstraat 93 zg 1,50 37,6 33,8 29,0 38,3

39_B Woning Denekamperstraat 93 zg 5,00 39,2 35,3 30,5 39,9

40_A 1e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 1,50 44,7 40,9 36,1 45,4

40_B 1e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 5,00 46,7 42,8 38,1 47,4

41_A 2e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 1,50 45,2 41,2 36,5 45,9

41_B 2e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 5,00 47,0 43,1 38,4 47,7

42_A nieuwe woning (Timmusweg) 1,50 37,6 33,9 28,9 38,3

42_B nieuwe woning (Timmusweg) 5,00 39,1 35,4 30,5 39,9

43_A 4e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 1,50 36,8 33,1 28,1 37,5

43_B 4e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 5,00 37,5 33,8 28,8 38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2016 13:22:35Geomilieu V4.00



16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 3.2Rekenresultaten Dusinksweg 60 km/uur (incl.5 dB aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: 60 km/uur 15-9-2016 model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

09_A Toekomstige woning Dusinksweg 15 1,50 34,6 30,9 25,9 35,3

09_B Toekomstige woning Dusinksweg 15 5,00 35,9 32,2 27,3 36,6

11_A Toekomstige woning Dusinksweg 15 zg 1,50 34,5 30,8 25,8 35,2

11_B Toekomstige woning Dusinksweg 15 zg 5,00 35,8 32,1 27,2 36,5

12_A Woning Dusinksweg 14 1,50 10,5 6,6 1,8 11,2

12_B Woning Dusinksweg 14 5,00 13,6 9,6 4,9 14,3

13_A Woning Dusinksweg 12 1,50 39,2 35,5 30,6 39,9

13_B Woning Dusinksweg 12 5,00 41,2 37,4 32,5 41,9

14_A Woning Dusinksweg 11 1,50 40,0 36,3 31,4 40,8

14_B Woning Dusinksweg 11 5,00 41,3 37,6 32,7 42,0

15_A Woning Steenmatenweg 2 1,50 39,3 35,7 30,6 40,0

15_B Woning Steenmatenweg 2 5,00 40,7 37,1 32,0 41,4

16_A Woning Rossumerstraat 11 1,50 26,5 22,8 17,8 27,2

16_B Woning Rossumerstraat 11 5,00 29,1 25,4 20,4 29,8

19_A Woning Timmusweg 2 1,50 35,2 31,7 26,6 36,0

19_B Woning Timmusweg 2 5,00 37,1 33,6 28,5 37,9

20_A Woning Timmusweg 4 ag 1,50 33,0 29,6 24,4 33,8

20_B Woning Timmusweg 4 ag 5,00 35,0 31,5 26,3 35,7

21_A Woning Timmusweg 8 1,50 27,8 24,1 19,2 28,6

21_B Woning Timmusweg 8 5,00 32,2 28,6 23,5 32,9

22_A Woning Timmusweg 10 1,50 29,9 26,3 21,2 30,6

22_B Woning Timmusweg 10 5,00 31,5 27,9 22,8 32,2

25_A Woning Steenmatenweg 1a 1,50 33,9 30,4 25,3 34,7

25_B Woning Steenmatenweg 1a 5,00 35,6 32,0 27,0 36,4

26_A Woning Kooiweg 3 1,50 40,5 37,1 31,9 41,3

26_B Woning Kooiweg 3 5,00 41,1 37,6 32,5 41,9

27_A Woning Dusinksweg 9 1,50 35,9 32,4 27,2 36,6

27_B Woning Dusinksweg 9 5,00 36,9 33,4 28,2 37,6

28_A Woning Alleeweg 8 1,50 32,6 29,1 23,9 33,3

28_B Woning Alleeweg 8 5,00 33,9 30,4 25,2 34,6

29_A Woning Alleeweg 10a-10 1,50 31,7 28,2 23,1 32,5

29_B Woning Alleeweg 10a-10 5,00 34,2 30,7 25,6 35,0

30_A Woning Alleeweg 6, zg 1,50 37,0 33,3 28,3 37,7

30_B Woning Alleeweg 6, zg 5,00 39,9 36,3 31,3 40,7

31_A Woning Alleeweg 6, ag 1,50 -- -- -- --

31_B Woning Alleeweg 6, ag 5,00 -- -- -- --

32_A Woning Dusinksweg 7 1,50 42,8 39,2 34,2 43,6

32_B Woning Dusinksweg 7 5,00 44,9 41,2 36,2 45,6

33_A Woning Dusinksweg 5 1,50 46,6 43,0 38,0 47,4

33_B Woning Dusinksweg 5 5,00 48,5 44,8 39,9 49,2

34_A Woning Dusinksweg 5 zg 1,50 45,6 41,9 36,9 46,3

34_B Woning Dusinksweg 5 zg 5,00 47,6 43,9 39,0 48,3

35_A Woning Dusinksweg 1 1,50 31,5 27,9 22,9 32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2016 13:24:10Geomilieu V4.00



16.118Toekomstige Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 3.2Rekenresultaten Dusinksweg 60 km/uur (incl.5 dB aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: 60 km/uur 15-9-2016 model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

35_B Woning Dusinksweg 1 5,00 32,5 28,9 23,9 33,2

36_A Woning Denekamperstraat 70 zg 1,50 34,0 30,3 25,3 34,7

36_B Woning Denekamperstraat 70 zg 5,00 37,1 33,4 28,4 37,8

37_A Woning Denekamperstraat 70 ag 1,50 33,6 29,9 24,9 34,3

37_B Woning Denekamperstraat 70 ag 5,00 35,3 31,6 26,6 36,0

38_A Woning Denekamperstraat 93 1,50 38,9 35,2 30,2 39,6

38_B Woning Denekamperstraat 93 5,00 40,4 36,7 31,7 41,1

39_A Woning Denekamperstraat 93 zg 1,50 38,9 35,2 30,2 39,6

39_B Woning Denekamperstraat 93 zg 5,00 40,4 36,7 31,8 41,1

40_A 1e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 1,50 45,9 42,2 37,2 46,6

40_B 1e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 5,00 47,9 44,1 39,2 48,6

41_A 2e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 1,50 46,3 42,6 37,7 47,0

41_B 2e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 5,00 48,2 44,4 39,5 48,9

42_A nieuwe woning (Timmusweg) 1,50 38,8 35,2 30,1 39,5

42_B nieuwe woning (Timmusweg) 5,00 40,3 36,7 31,7 41,1

43_A 4e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 1,50 38,0 34,5 29,3 38,7

43_B 4e nieuwe woning (hoek Timmusweg/ Dusinksweg) 5,00 38,7 35,2 30,0 39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-9-2016 13:24:10Geomilieu V4.00



Bijlage 5  Akoestisch onderzoek 
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Geachte mevrouw Voorpostel, 

 

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek ten behoeve van de  

geluidbelastingen ter plaatse van de bestaande woningen gelegen aan de Denekamperstraat nabij 

de aansluiting op de Dusinksweg te Ootmarsum. 

 

Inleiding 

In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is door Munsterhuis Geluidsadvies een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevels, afkomstig van het 

wegverkeer op de Denekamperstraat, van de bestaande woningen gelegen aan de 

Denekamperstraat nabij de Dusinksweg.  

 

Aanleiding hiertoe vormt de (geprojecteerde) aansluiting van de Dusinksweg op de 

Denekamperstraat. De Denekamperstraat wordt ter plaatse van deze aansluiting gereconstrueerd. 

Als gevolg van deze reconstructie zou mogelijk de geluidbelasting ter plaatse van de woningen 

kunnen veranderen en is er in de meest ongunstigste situatie geluidtechnisch gezien sprake van 

een reconstructie van de weg.   

In bijlage 1 is een situatie en zijn in een 3D weergave de huidige en toekomstige situatie 

weergegeven. 

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelastingen, en of er sprake is van een 

reconstructie van de weg na realisatie van de nieuwe aansluiting van de Dusinksweg op de 

Denekamperstraat voor het peiljaar 2017 als gevolg van het wegverkeer op de Denekamperstraat 

ter plaatse van de gevels van woningen. 

 

 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

Mevrouw A.M.B. Voorpostel     

Postbus 21 

7590 AA  DENEKAMP 

 

Datum 
20 december 2016 

  Ons kenmerk 
B02.16.151 

projectnummer 
16.151 
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De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Wetgeving 

In de Wet geluidhinder (ex art. 74 Wgh e.v.) zijn ter bestrijding van verkeerslawaai zones langs 

wegen aangegeven die beschouwd worden als aandachtsgebieden voor geluidhinder.  De 

wettelijke zonebreedtes zijn zodanig bepaald dat er buiten de zone in het algemeen geen 

geluidniveaus Lden voorkomen van meer dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Derhalve beperkt 

voorliggend onderzoek zich tot de woningen gelegen binnen de geluidzone. De breedte van de 

zone is afhankelijk van de capaciteit van de weg (aantal rijstroken), de toegestane snelheid van het 

verkeer en de aard van de omgeving (stedelijk en buitenstedelijk gebied). De breedte van de zone 

dient dus voor iedere situatie en bedraagt in onderhavige situatie 250 meter. Dit betekent dat de 

woningen gelegen op een grotere afstand dan 250 meter tot de N349 buiten de reikwijdte van de 

Wet geluidhinder vallen.  

 

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 

geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden 

of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, dient 

een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het bevoegd gezag.    

In artikel 76 worden de grenswaarden vermeld (overeenkomstig artikel 82) met betrekking tot 

nieuwe wegaanleg bij zones. In tabel 1 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal 

toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen. 

 

Tabel 1  Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg  

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffing [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

woningen aanwezig of in 

aanbouw 

48 63 58 

geprojecteerde woningen 48 58 53 

geprojecteerde agrarische woning 48 58 58 
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Reconstructie van een weg 

Belangrijk is wat de Wet geluidhinder onder reconstructie verstaat. De omschrijving in art.1 van de 

Wet van het begrip ' reconstructie van een weg ' luidt als volgt: 'een of meer wijzigingen op of aan 

een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek, als bedoeld in artikel 77, eerste 

lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het 

toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de 

geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef 

en onder a, als de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB 1 of meer wordt 

verhoogd'.   

Bij een reconstructie-effect kleiner dan 2 dB is er géén sprake van een reconstructie conform de 

Wgh. Met andere woorden, er hoeven geen maatregelen getroffen te worden en ook het 

doorlopen van verdere procedures ten behoeve van een reconstructie in het kader van de Wet 

geluidhinder is niet nodig.    

Er is dus pas sprake van reconstructie als er een wijziging aan de weg plaatsvindt en de 

geluidbelasting in de toekomst t.o.v. de grenswaarde met 2 dB of meer wordt verhoogd. Er zal dus 

altijd onderzoek moeten plaatsvinden om te kunnen vaststellen of er sprake is van “reconstructie”. 

Pas wanneer uit dit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting met 2 dB of meer wordt verhoogd, 

geldt de grenswaardenregeling. Pas dan wordt de procedure voor reconstructie opgestart.   

De relevante grenswaarden voor woningen zijn in tabel 2 opgenomen.    

 

Tabel 2 Grenswaarden voor woningen bij fysieke wijzigingen aan bestaande wegen. 

situatie (voorkeurs)grenswaarde [dB] 

heersende geluidbelasting <48 dB 48 

eerder hogere waarde vastgesteld laagste van: 

• heersende geluidbelasting (met drempelwaarde 48 dB) 

• hogere (vastgestelde) waarde 

overige situaties heersende geluidbelasting (met drempelwaarde 48 dB) 

 

Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een 

aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 1,50 dB (2 dB afgerond) of meer 

bedraagt. 
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In artikel 100a Wet geluidhinder zijn de maximaal toegestane geluidbelastingen opgenomen:  

1. Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel van woningen 

kan een hogere waarde dan de ingevolge artikel 100 geldende worden vastgesteld, met 

dien verstande dat:  

a. de verhoging 5 dB niet te boven mag gaan, behoudens in gevallen waarin: ƒ - 

 ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting van de gevel van 

ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke  

waarde zal verminderen, en 

- de wegbeheerder heeft verklaard dat hij financiële middelen ter 

beschikking stelt uiterlijk voor afloop van de reconstructie ten behoeve 

van de toepassing van artikel 90 of artikel 111, tweede of derde lid, met 

betrekking tot woningen die door de reconstructie een hogere 

geluidsbelasting ondervinden, en  

b. ingeval voor de betrokken woning eerder toepassing is gegeven aan artikel 

83 of artikel 84, tweede lid, zoals dat luidde voor 1 september 1991 of, indien 

geen toepassing is gegeven aan het betrokken artikel en de heersende 

waarde 53 dB niet te boven gaat, de waarde niet hoger mag worden gesteld 

dan: 

- 58 dB bij een reconstructie van een weg in buitenstedelijk gebied, en ƒ 

- 63 dB bij een reconstructie van een weg in stedelijk gebied.  

2.  De krachtens het eerste lid, onder a, te stellen hogere waarde mag niet hoger worden 

gesteld dan 68 dB. 

3. In afwijking van het tweede lid mag de waarde ingeval eerder bij of krachtens deze wet, 

de Experimentenwet Stad en Milieu of de Interimwet stad- en milieubenadering een 

hogere waarde dan 68 dB is vastgesteld, niet hoger worden gesteld dan de eerder 

vastgestelde waarde. 

 

Aftrek conform artikel 110g Wgh 

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 

70 km/uur. Voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur is per 14 mei 2014 een 

ander methodiek van toepassing. 

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

; 
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Toetsingskader plansituatie 

In de onderhavige situatie te Ootmarsum is er sprake van een reconstructie van een weg 

(verlegging rijlijn van de Denekamperstraat). 

• Binnen het aandachtsgebied van de reconstructiesituatie zijn woningen gelegen. 

• Het betreft woningen in buitenstedelijk gebied. 

• Binnen het onderzoeksgebied zijn geen andere geluidgevoelige bestemmingen aanwezig. 

 

De zonebreedte voor de N349 is 250 meter voor het 80 km/h gedeelte.  

Voor de weg met een maximum snelheid van 80 km/h geldt volgens artikel 110g Wgh een aftrek 

als hierboven gegeven.  

In de zin van de Wet geluidhinder heeft het plan betrekking op een reconstructie, waar binnen de 

geluidzone bestaande woningen in buitenstedelijk gebied liggen. De onderstaande grenswaarden 

zijn van toepassing. 

 

Tabel 3 Grenswaarden bij wegaanpassing plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh 

Weg Grenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffing 

[dB] 

Reconstructie weg Zie tabel 2 Heersende belasting + 5 dB en heersende belasting < 53 dB: 

58 dB in buitengebied 

Heersende > 53 dB: maximaal 68 dB 

 

Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de N349 zijn door de gemeente aangeleverd en gelden voor het jaar 2014 en 

2030. De telgegevens die zijn aangeleverd betroffen gegevens voor het jaar 2014. Aangegeven is dat 

rekening gehouden moet worden met 0,2 en 0,3% autonome groei (op basis van aangeleverde 

gegevens). Derhalve kunnen deze verkeersgegevens voor de reconstructie toegepast worden.   

De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De verkeersintensiteiten 

zijn in tabel 4 opgenomen. In tabel 5 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven. 
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Tabel 4: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2016 en 2030 

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte  

voertuigen 

Middel 

zware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalinten

siteit 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n  

N349 richting  

Ootmarsum 2016 
6,76 3,36 0,68 

89,56 – 85,03 – 

88,3 
6,79 – 5,49 – 4,68 3,66 – 5,49 – 7,02 5.189 

N349 richting  

Ootmarsum 2030 
6,76 3,36 0,68 

90,08 – 89,56 – 

88,88 
6,45 – 5,22 – 4,45 3,47 – 5,22 – 6,67 5.316 

N349 richting  

Tilligte 2016 
6,76 3,36 0,68 

91,77– 91,34– 

90,75 
5,35 – 4,33 – 3,7 2,88 – 4,33 – 5,55 5.859 

N349 richting  

Tilligte 2030 
6,76 3,36 0,68 

92,1 – 91,69 – 

91,13 
5,13 – 4,16 – 3,55 2,77 – 4,16 – 5,32 6.121 

 

Tabel 5: Situatie- en verkeersgegevens 

 N349 

Snelheid 80 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter 

Wegdektype Referentiewegdek 

 

 

Resultaten 

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer vanwege de betrokken weg op de 

gevels van de woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante weg, de omliggende 

bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.  

De omgeving het plangebied is als akoestisch zacht te kenmerken (bodemfactor 1,0). De wegen zijn als 

akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen. 

Voor de berekeningen is uitgegaan van een beoordelings-(ontvanger)hoogte van zowel 1,50 meter 

(begane grond) en 4,50 meter (eerste verdieping) boven lokaal maaiveld.   

Een gedetailleerd overzicht van alle invoergegevens wordt gegeven in bijlage 2. 

 

In tabel 6 zijn de berekeningsresultaten inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh, per weg, samengevat.  

De rekenresultaten, exclusief 2, 3 of 4 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen in bijlage 3.1 en 

3.2.  
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Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai 

In de onderstaande tabel 6 zijn enkele (maatgevende) berekeningsresultaten, exclusief dB aftrek ex 

artikel 110g Wgh, voor en na de reconstructie samengevat. 

 

Tabel 6: Geluidbelastingen N349 exclusief aftrek dB. 

Beoordelingspunt (beoordelingshoogte [m]) Gevelbelasting N349 [dB] 

Voor reconstructie Na reconstructie 

Woning Denekamperstraat 70 zijgevel (1,5) 54,3 54,6 

Woning Denekamperstraat 70 zijgevel (4,5) 55,8 56,1 

Woning Denekamperstraat 70 voorgevel (1,5) 57,8 58,0 

Woning Denekamperstraat 70 voorgevel (4,5) 59,0 59,2 

Woning Denekamperstraat 93 voorgevel (1,5) 59,9 60,2 

Woning Denekamperstraat 93 voorgevel (4,5) 60,6 60,9 

Woning Denekamperstraat 93 zijgevel (1,5) 56,3 56,7 

Woning Denekamperstraat 93 zijgevel (4,5) 57,3 57,7 

 

Uit tabel 6 blijkt dat ter plaatse van de woning de geluidbelasting met maximaal 0,4 dB wordt 

verhoogd als gevolg van de aanpassing in de provinciale weg. 

Er is echter geen sprake van een reconstructie-effect. 

 

Het blijkt dat in de huidige situatie de geluidbelasting ter plaatse van de woningen respectievelijk 57 en 

59 dB bedraagt inclusief 2 dB aftrek conform ex. Art. 110g Wgh.  

In de toekomstige situatie de geluidbelasting ter plaatse van de woningen respectievelijk 57 en 59 dB 

bedraagt inclusief 2 dB aftrek conform ex. Art. 110g Wgh. 

De maximale ontheffingswaarde (zie tabel 3) van 68 dB wordt niet overschreden. 

 

 

Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies is in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer op de 

Denekamperstraat (N349) op de gevels van de bestaande woningen gelegen aan de 

Denekamperstraat nabij de Dusinksweg, van de bestaande woningen gelegen aan of nabij de 

Ootmarsumseweg.  

 

Aanleiding hiertoe vormt de (geprojecteerde) aansluiting van de Dusinksweg op de 

Denekamperstraat. De Denekamperstraat wordt ter plaatse van deze aansluiting gereconstrueerd. 
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Als gevolg van deze reconstructie zou mogelijk de geluidbelasting ter plaatse van de woningen 

kunnen veranderen en is er in de meest ongunstigste situatie geluidtechnisch gezien sprake van 

een reconstructie van de weg.   

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelastingen, en of er sprake is van een 

reconstructie van de weg na realisatie van de nieuwe aansluiting en derhalve verlegging van de 

rijbanen voor het peiljaar 2016 en 2030 als gevolg van het wegverkeer op de N349 ter plaatse van de 

gevels van woningen. 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Op basis van het onderhavig onderzoek kan geconcludeerd worden dat er als gevolg van de 

nieuwe aansluiting en de verlegging van de rijbanen van de Denekamperstraat (N349) geen sprake 

is van een reconstructie volgens de Wgh. 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies  

 

 

 

 

Bijlagen: 1 tot en met 3  



 

Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht 

 

 







Denekamperstraat / Dusinksweg te Ootmarsum    16.151 
  Bijlage 1 

3D overzichten  3 

 
Huidige situatie 

 

 
Toekomstige situatie 

 



 

Bijlage 2 Invoergegevens 
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16.151Denekamperstraat / Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 2.1Invoergegevens huidige situatie, ontvangers

Model: model bestaand Denekamperstraat
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

36 Woning Denekamperstraat 70 zg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

37 Woning Denekamperstraat 70 vg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

38 Woning Denekamperstraat 93      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

39 Woning Denekamperstraat 93 zg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

20-12-2016 11:38:05Geomilieu V4.00
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Bijlage 3 Rekenresultaten 



16.151Denekamperstraat / Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 3.1Rekenresultaten, Huidige situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: model bestaand Denekamperstraat

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

36_A Woning Denekamperstraat 70 zg 1,50 53,9 50,9 44,1 54,3

36_B Woning Denekamperstraat 70 zg 4,50 55,3 52,4 45,5 55,8

37_A Woning Denekamperstraat 70 vg 1,50 57,3 54,4 47,5 57,8

37_B Woning Denekamperstraat 70 vg 4,50 58,5 55,6 48,8 59,0

38_A Woning Denekamperstraat 93 1,50 59,4 56,5 49,7 59,9

38_B Woning Denekamperstraat 93 4,50 60,1 57,2 50,4 60,6

39_A Woning Denekamperstraat 93 zg 1,50 55,8 52,9 46,1 56,3

39_B Woning Denekamperstraat 93 zg 4,50 56,8 53,9 47,0 57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-12-2016 11:29:27Geomilieu V4.00



16.151Denekamperstraat / Dusinksweg te Ootmarsum
Bijlage 3.2Rekenresultaten, Toekomstige situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: model Denekamperstraat toekomst

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

36_A Woning Denekamperstraat 70 zg 1,50 54,1 51,2 44,3 54,6

36_B Woning Denekamperstraat 70 zg 4,50 55,6 52,7 45,8 56,1

37_A Woning Denekamperstraat 70 vg 1,50 57,5 54,5 47,7 58,0

37_B Woning Denekamperstraat 70 vg 4,50 58,7 55,8 48,9 59,2

38_A Woning Denekamperstraat 93 1,50 59,7 56,8 49,9 60,2

38_B Woning Denekamperstraat 93 4,50 60,5 57,5 50,7 60,9

39_A Woning Denekamperstraat 93 zg 1,50 56,2 53,3 46,4 56,7

39_B Woning Denekamperstraat 93 zg 4,50 57,2 54,3 47,5 57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-12-2016 11:34:46Geomilieu V4.00



Bijlage 6  Archeologisch Proefsleuven 
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Laagland Archeologie heeft op in februari 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter 

van het tracé van de nieuwe Dusinksweg in Agelo, nabij Ootmarsum. Het onderzoek was 

nodig vanwege de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan dat vanwege de 

wegaanleg opgesteld diende te worden.   

 

Op basis van vooronderzoek door middel van karterende boringen werd de kans groot 

geacht dat er binnen enkele zones van het nieuwe tracé van de Dusinksweg vindplaatsen 

uit de periode vanaf het laat paleolithicum aanwezig konden zijn. In het bijzonder geldt 

dit voor het meest noordoostelijke deel van de weg waar op basis van historische 

gegevens het voormalige oude erve Dusink gestaan heeft. Het proefsleuvenonderzoek 

had tot doel om eventueel aanwezige vindplaatsen aan te tonen en daarvan de 

behoudenswaardigheid vast te stellen. Op basis daarvan diende er een advies te worden 

opgesteld hoe met eventueel behoudenswaardige vindplaatsen bij de verdere 

ontwikkeling en realisatie van de weg omgegaan moet worden. 

 

Het proefsleuvenonderzoek bestond uit het aanleggen van in totaal 14 proefsleuven 

binnen de drie door de Steekproef aangeduide zones met een hoge archeologische 

verwachtingswaarde. In de zones 1 en 2 waarin in totaal zeven proefsleuven zijn 

aangelegd, zijn geen aanwijzingen voor vindplaatsen aangetroffen. 

In zone 3 waarin de overige zeven zijn aangelegd werden, zoals te verwachten, sporen en 

vondsten aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan het voormalige erve Dusink.  

Een deel van de sporen, vooral bestaand uit greppels of sloten, en gelegen in de 

proefsleuven 8, 9, 10 en 11 kan beschouwd worden als ‘off-site’ sporen, gelegen buiten 

de eigenlijke vindplaats die bestaat uit het erf rond de boerderij Dusink. In de 

proefsleuven 12, 13 en 14 werd een flink aantal sporen van wederom greppels en sloten 

of wellicht een gracht en een aantal kuilen gevonden. Deze kunnen niet eenduidig worden 

geïnterpreteerd en worden toegewezen aan bepaalde op de kadastrale minuutplan en 

latere topografische kaarten zichtbare elementen. Dit heeft vooral te maken met de 

beperkte omvang en het aantal proefsleuven dat is aangelegd. Het aantal vondsten is 

gering te noemen en wordt gedateerd in de periode vanaf de 17e eeuw (op zijn vroegst) 

tot en met het midden van de 19e eeuw. Opmerkelijk is het geheel ontbreken van oudere 

vondsten omdat het erf al in de late 15e eeuw in historische bronnen wordt vermeld. 

 

De proefsleuven die zijn aangelegd over de as van de geplande nieuwe weg, en daarmee 

ook de nieuwe weg zelf, liggen in de oostelijke randzone van het voormalige erve Dusink. 

Gesteld kan worden dat het erf als archeologische vindplaats zich vooral aan de westzijde 

van de nieuw weg bevindt. De vindplaats wordt op grond van vooral de inhoudelijke 

waarde volgens de KNA-criteria als behoudenswaardig gekwalificeerd. De aanleg van de 

weg zal leiden tot aantasting van een deel van wat nu nog een vrijwel complete 

Samenvatting 
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vindplaats van een oud erf is en juist vanwege het verlies van een deel ervan zou een 

flinke aantasting betekenen.  

 

Laagland Archeologie adviseert om bij de aanleg van de nieuwe weg een archeologische 

opgraving te laten plaatsvinden in het tracédeel waarin de proefsleuven 12, 13 en 14 zijn 

aangelegd om de aanwezige sporen en resten van het erve Dusink veilig te stellen. De 

archeologische opgraving dient te worden uitgevoerd binnen het gehele ruimtebeslag van 

dit deel van de weg, inclusief de aan te leggen nieuwe bermsloot en het nieuwe fietspad. 
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De aanleiding tot het proefsleuvenonderzoek vormt de reconstructie van het tweede 

(oostelijke) deel van de Dusinksweg. Tussen de vijfsprong Timmusweg, Steenmatenweg, 

Kooiweg, Dusinksweg en de aansluiting op de Denekamperstraat zal de huidige weg 

worden omgevormd tot een fietspad en zal er een nieuwe weg worden aangelegd langs de 

noordkant van de huidige Dusinkweg. 

 

In 2008 is door De Steekproef een bureau- en een verkennend booronderzoek uitgevoerd 

waaruit geconcludeerd werd dat er in drie zones langs de weg een hoge 

verwachtingswaarde voor archeologische vindplaatsen is1. Geadviseerd werd om in deze 

zones een bij de aanleg van de weg een archeologische begeleiding te laten uitvoeren. De 

gemeente Dinkelland heeft dit advies niet overgenomen. Door de gemeente is besloten 

dat er een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is. Het onderzoek vond plaats ten 

behoeve van de de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.   

 

Het plangebied omvat het tracé van de nieuwe Dusinksweg die wordt aangelegd langs de 

noordzijde van de bestaande Dusinksweg (afbeelding 1). De nieuwe weg ligt grotendeels 

parallel aan de huidige weg en buigt aan de oostzijde tegenover boerderij Broekhuis licht 

naar het noorden af voor een haakse aansluiting op de Denekamperstraat. De weg heeft 

inclusief de bermsloot langs de noordzijde een breedte van circa 20 meter. 

 

Het te onderzoeken gebied bestaat uit drie zones die op basis van het voorgaande 

onderzoek als zones met een hoge archeologische verwachting zijn aangemerkt. Deze 

hebben een totale lengte van circa 670 m en een totale oppervlakte van circa 13670 m2 

(afbeelding 2). 

                                                

1 Postma-Saan 2009 

1INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (aanduiding met ster) 

 

OBJECTGEGEVENS PLANGEBIED 

Projectnaam 
Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. 
Dusinksweg Klein Agelo, gemeente Dinkelland (Ov.) 

Plaats Klein Agelo 

Gemeente Dinkelland 

Provincie Overijssel 

Kaartblad 28O op de topografische kaart van Nederland 1: 25.000. 

Archeoregio Noordoostnederlandse zandgebied 

Coördinaten centrum West: 258520/491237 

Oost: 259407/492072 

Oppervlakte  circa m2 

Diepte geplande bodemverstoring Ca. 80 cm –mv  

Onderzoeksaanmelding Archis 3 4031867100 

Uitvoeringsperiode onderzoek Februari 2017 

Beheerder en plaats documentatie Laagland archeologie VOF, vestiging Ootmarsum 

Tabel 1. Objectgegevens. 

1.3ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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Door de Steekproef zijn op basis van de boringen enkele zones langs de Dusinksweg 

aangeduid met een hoge archeologische verwachting op basis van de aanwezigheid van 

podzolrestanten. Verder zijn er in het meest oostelijke deel van het tracé enkele 

vuursteenvondsten aangetroffen (een kling en een stuk verbrand vuursteen). Deze 

zouden volgens de Steekproef dateren uit het mesolithicum. Verder zijn er geen andere 

vondsten gedaan.  

 

 

Afbeelding 2. Zones voor vervolgonderzoek geadviseerd door de Steekproef 

 

2 ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1 VOORGAAND ONDERZOEK 

H
O

O
F
D

S
T

U
K
 



 Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Dusinksweg Klein Agelo, gemeente Dinkelland (Ov.) 

 

 

 

Op basis van de bevindingen van het booronderzoek heeft de Steekproef geadviseerd om 

binnen drie zones een archeologische begeleiding te laten plaatsvinden bij de verbreding 

van de weg.2 Deze zones staan in geel aangegeven in afbeelding 2. 

Het advies is niet door het bevoegd gezag overgenomen. In plaats daarvan is door het 

bevoegd gezag gesteld dat er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd diende te worden. 

Onderzoeksdoel 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd PvE.3 Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de hoge 

verwachtingswaarde te toetsen en te komen tot een waardestelling van eventueel 

aanwezige archeologische vindplaatsen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek 

kan worden beoordeeld of er een behoudenswaardige archeologische vindplaats aanwezig 

is en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek nodig is om de archeologische waarde van 

het gebied te kunnen vaststellen.  

 

Indien uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat behoudenswaardige resten aanwezig zijn, 

dan wordt tijdens het onderzoek ter plaatse door het bevoegd gezag en de opdrachtgever 

bepaald wat met de archeologische resten dient te gebeuren (bijv. direct opgraven, 

behouden in de bodem, vrijgeven). Dit op advies van de seniorarcheoloog / projectleider. 

 
 

 

                                                

2 In 2009 was bij de planvorming nog een verbreding van de Dusinkweg het uitgangspunt 

3 Oude Rengerink, 2017 

2.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 



 Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Dusinksweg Klein Agelo, gemeente Dinkelland (Ov.) 

 

 

 

 

 

Nabij de vijfsprong ligt het tracé direct langs een gordeldekzandrug (3K16) in een over 

een relatief laaggelegen vlakte van grondmorene afgedekt met dekzand (2M4) en nabij 

de kruising met de Alleeweg/Witstaartweg ongeveer 350 meter over een 

gordeldekzandrug (3K16). Het laatste deel van het tracé loopt weer door een droog dal 

(2R3). Helemaal aan het uiteinde, waar de Dusinksweg aansluit op de Denekamperweg, 

bevindt zich weer een gordeldekzandrug (4K16).  

 

Op de bodemkaart ligt het tracé op verschillende plaatsen in een zone met een 

veldpodzolbodem voorkomen (Hn21, zie afbeelding 4). In het noordoostelijke deel van 

het plangebied bevinden zich dikke eerdgronden (bEZ23). In de omgeving van Klein Agelo 

bestaan deze uit zand en wordt van enkeerdgronden gesproken. De hoge bruine 

enkeerdgrond binnen het plangebied is ontstaan door het opbrengen van potstalmest met 

daarin plaggen uit de beekdalen. De enkeerdgronden liggen op dekzandruggen. In de 

deze delen van het landschap gelden de grondwatertrappen V, VI en VII. Langs een deel 

van het tracé komen beekeerdgronden (pZg23) voor. Meestal is hierbij sprake van een 15 

tot 20 cm dikke humushoudende bovengrond. Op de overgang met een enkeerdgrond kan 

de bovengrond 30 tot 50 cm dik zijn. Het onderliggende zand kan zeer sterk lemig tot 

leemarm zijn.  

 

                                                

4 PvE Oude Rengerink 2017 

3 ARCHEOLOGISCHE 

VERWACHTING EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 

3.1 GESPECIFICEERDE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING4 

3.1.1 REGIONALE ARCHEOLOGISCHE EN CULTUURLANDSCHAPPELIJKE 

CONTEXT.  
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Afbeelding 3. Het tracé op geomorfologische kaart (bron: Archis) 

 

 

Afbeelding 4. Het tracé op de bodemkaart(bron: Archis) 

 

Historische geografie, geschiedenis en landschap: 

Aan het einde van de 18e eeuw is de grond ter plaatse van het plangebied deels in cultuur 

genomen. Het terrein is rond 1818-1832 in voor een aanzienlijk deel nog heidegebied. Ter 

plaatse van de vijfsprong staat de nu nog bestaande boerderij Kamphuis (‘Schot Gait”) 

met een stuk wei- of hooiland dat in het meest westelijk stukje van het tracé ligt. In 

oostelijke richting ligt dan nog een groot gebied met al dan niet natte heide. Verder ligt 

dan vanaf de huidige kruising met de Alleeweg/Witstaartweg de boerderij Kamphuis. 

Tussen deze boerderij en de Denekamperstraat zijn de gronden in cultuur gebracht 
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(weide-/hooiland (geel) en bouwland (wit). In het meest oostelijke deel ligt een boerderij 

met erf en omgeven door bospercelen. Dit is het voormalige, in de loop van de 19e eeuw 

afgebroken erf Dusink of in die tijd ‘Duisman’.  

 

 

Afbeelding 5. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, omstreeks 1832. Het meest 

oostelijke deel van het tracé ligt bijna geheel over de locatie van het voormalige erf 

Duisman. In het midden van het tracé in de heide lag waarschijnlijk een pad of een 

landweggetje dat vanuit het noorden naar het zuiden liep. Bron: Hisgis 

 

Het erf Duisman of Dusink wordt in het schattingsregister van Twente uit 1475 vermeld 

als ‘Duze’ en behoorde tot de goederen van de Commanderie van Ootmarsum. In die tijd 

diende het erf 1 schilt of anderhalve gouden Rijnse guldens te betalen, een bedrag dat 

doorgaans stond voor een katerstede. Met in 1602 10 mudde zaailand en 2 en een halve 

dagmaat hooiland5. was het vermoedelijk een van de grotere erven in de deelmarke Klein 

Agelo. Mogelijk zijn de landerijen behorende bij het erf sinds 1475 toegenomen.  

Of het erf ook een van de oudste erven is in de omgeving is niet aannemelijk. De oudste 

erven van een marke die uit de volle en wellicht de vroege middeleeuwen dateren liggen 

vaak in de directe nabijheid van de grote dekzandruggen waarop grote essen zijn 

ontstaan. Dat is bij het erf Dusink niet het geval. Het ligt na een tweetal kleinere 

dekzandruggen waarop na de stichting van het erf bouwlandkampen zijn ontgonnen. Veel 

van de erven met kampontginningen dateren uit de periode van na de volle 

middeleeuwen (na de 13e eeuw) als er een veel nieuwe erven worden gesticht. Deze 

worden dan doorgaans gesticht nabij voorheen nog onontgonnen kleinere dekzandruggen 

die ten opzichte van de oudere erven bij de grote essen verder verwijderd liggen. De 

                                                

5 Oudheidkamer Twente 1985;Verpondingsregister 1601, Hulshof 1953; Het Schattingsregister van 

Twente 1475 
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laatmiddeleeuwse erfstichtingen waren doorgaans ook nooit gewaarde erven binnen een 

marke. 

 

 

 

Afbeelding 6. Uitsnede uit de kadastrale minuutplan van 1832.  

 

Op de kadastrale minuutplan is er een boerderij te zien met een ‘onderschoer’ aan de 

achterkant en een bovenkamer aan de voorkant. Verder zijn er nog vijf bijgebouwen. Het 

erf is omgeven door bosschages en aan de westzijde voor het huis ligt een (groente) 

tuintje. Tot de percelen die bij het erf horen zijn volgens de OAT de percelen 104 tot en 

met 115, 117, 118 en 122 tot en met 125 (eigenaar Berend ter Duis). Ook het huisje op 

het bouwlandperceel 124 is in bezit van Berend ter Duis. Dit huisje bevond zich op de 

plek waar nu het erf van Kamphuis (‘Poelboer’, Alleeweg) staat. Verder zijn er aan de 

andere zijde van de Denekamperstraat nog enkele percelen in eigendom van Jan Deusink, 

mogelijk een familielid. Het erf dat voorheen tot de goederen van de Commanderie en het 

latere Huis Ootmarsum behoorde is in 1811 door de toenmalige bewoner en boer 

aangekocht uit de geveilde boedel van het ter ziele gegane Huis Ootmarsum. In de 

periode tussen de opname van de topografisch militaire kaart van 1840, waarop het erf 

nog is afgebeeld en het midden van de 19e eeuw moet het erf zijn verlaten en 

afgebroken. Dit zal zijn geweest rond 18806. 

 

Het hoofdgebouw was de boerderij waarin de bewoners van het erf samen met vee onder 

één dak woonden. Een zogenaamd ‘los hoes’. Dit was een gebouw met een ‘vearkaant 

                                                

6 Pikkemaat 1987 
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weark’ van onderling verbonden gebinten en voor- en zijgevels met een vakwerkskelet. 

Vrijwel zeker zal dit vakwerk voorzien zijn geweest van leemvlechtwerk; de verstening 

van boerderijen, waarbij er in plaats van leemvlechtwerk bakstenen werden gebruikt in 

het vakwerk, kwam op het platteland in Twente relatief laat op gang in de loop van de 19e 

eeuw. Het erve Dusink is afgebroken rond 1880 maar heeft voordien al minstens 20 jaren 

leeg gestaan en in de decennia daarvoor moet de situatie van de bewoners al kommerlijk 

geweest te zijn, ook op financieel gebied.7 Anekdotisch is het verhaal over een knecht van 

het nabije erf Broekhuis. Wanneer men de bewoners van dit erf de kortere weg naar en 

van Ootmarsum wilden hebben liep men over de “Duse” waar een pad over het erf door 

een open schuur leidde. De knecht die op een late avond thuis kwam vertelde heel 

ontdaan dat hij door de schuur (van het erve Dusink) liep het hele woonhuis met 

donderend gekraak in elkaar was gestort. Hij keek vreemd op toen het huis en de schuur 

de volgende morgen nog helemaal overeind stonden.8 

 

Vermeldenswaardig is overigens dat op de veldnamenkaart van de voormalige gemeente 

Denekamp de plek van het voormalige erf nog de naam ‘Hoesstie’ voorkomt en daar 

vlakbij nog de naam ‘Appelhof’. Op historische topografische kaarten is te zien dat de 

boerderij lag in een wat lager deel tussen twee dekzandruggen. Deze dekzandruggen  

                                                

7 Grimberg 2016, Pikkemaat z.j. 

8 Pikkemaat z.j. 
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waren in gebruik als bouwland en op de bodemkaart is te zien dat daar een plaggendek 

op ligt. Dit moeten de voormalige bouwlandkampen van Dusink zijn geweest. 
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Gezien de vondsten van enkele vuurstenen artefacten bij het booronderzoek en de 

aanwezige vuursteenvindplaatsen in de nabijheid kunnen op de dekzandruggen 

archeologische vindplaatsen uit het mesolithicum aanwezig zijn. Ter plaatse van het 

voormalige erf Duisman kunnen sporen en resten van dit erf aanwezig zijn. De 

aanwezigheid van vindplaatsen uit de late prehistorie, romeinse tijd en de middeleeuwen 

is bovendien niet uitgesloten. 

Het voormalige erf Duisman zal een oppervlak van maximaal circa een halve hectare 

omvatten. Vindplaatsen uit het mesolithicum kunnen een oppervlak van tussen de 25 tot 

500 m2  omvatten. Eventuele vindplaatsen uit latere perioden tot en met de vroege 

middeleeuwen kunnen sterk variëren in oppervlakte; tussen circa 2500 en 5000 m2. 

Diepere grondsporen uit de periode neolithicum – nieuwe tijd (nederzettingen, 

boerderijen, greppels en putten/kuilen) kunnen plaatselijk in de intacte top van het 

dekzand nog intact zijn. Uit de periode van het mesolithicum worden weinig grondsporen 

verwacht, er kunnen echter wel haardkuilen aanwezig zijn. 

Artefacten kunnen bestaan uit (bewerkt) vuursteen, natuursteen, aardewerkfragmenten, 

verbrande leem, baksteen en metaal. 

 

Artefacten kunnen bestaan uit hout, houtskool en eventueel crematieresten/verbrand bot. 

Houtresten kunnen worden aangetroffen in diepere sporen in de grondwaterzone. Ter 

plaatse van het erve Duisman moet rekening worden gehouden met houten constructies 

van waterputten. 

In diepere grondsporen in de grondwaterzone kunnen macrobotanische resten worden 

verwacht. 

3.1.2  AARD EN OUDERDOM VAN DE VINDPLAATS(EN)  

3.1.3  BEGRENZING EN OPPERVLAKTE VAN DE VINDPLAATS(EN)  

3.1.4  STRUCTUREN EN SPOREN  

3.1.5  ANORGANISCHE ARTEFACTEN  

3.1.6  ORGANISCHE ARTEFACTEN  

3.1.7  ARCHEOZOÖLOGISCHE EN BOTANISCHE RESTEN  

3.1.8  ARCHEOLOGISCHE STRATIGRAFIE EN DIEPTE VAN VONDSTLAGEN  
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Tijdens het vooronderzoek zijn geen vondstlagen aangetroffen. Eventuele vondstniveaus 

zijn aanwezig direct onder de bouwvoor of onder de geroerde lagen in de ongeroerde 

bodemhorizonten. Deze bevinden zich op een diepte van circa 40 tot 80 cm. 

De gaafheid van eventuele vindplaatsen kan variëren als gevolg van de wisselende 

diepten van de bodemverstoringen. Meestal is alleen de oorspronkelijke A- en deels ook 

de E- en wellicht de top van de B-horizont opgenomen in het latere plaggendek of 

moderne verstoringen. In geval van vindplaatsen uit de late prehistorie ligt de 

archeologische waarde in de mate waarin grondsporen nog grotendeels intact zijn en in 

het horizontale vlak nog samenhang vertonen. Doorgaans is bij dergelijke vindplaatsen 

bijna nooit sprake van een intacte E- of B-horizont aangezien deze in de latere akkerlaag 

zijn opgenomen. Indien in de resterende B-, BC- of C-horizonten nog sporen leesbaar 

zijn, mogen dergelijke vindplaatsen nog als ‘gaaf’ beschouwd worden. 

Van vuursteenvindplaatsen is de gaafheid doorgaans zeer laag. Een overgroot deel van de 

vuursteenconcentratie is na de ontginning en het langdurig agrarisch gebruik van de 

gronden uit context geraakt en in de bouwvoor opgenomen. De informatiewaarde van 

deze vindplaatsen is daardoor laag. 

Voor wat betreft de conservering van organisch materiaal zijn de omstandigheden op een 

dekzandrug niet gunstig. Meestal is alleen in oude, opgevulde laagten en in diepe sporen 

zoals waterputten vanwege de natte condities sprake van redelijke 

conservatieomstandigheden. Mogelijk zijn in het onderzoeksgebied nog waterputten of –

kuilen aanwezig, al dan niet met houten putconstructies (kistwerk, vlechtwerk of holle 

boomstammen). 

 

Onderzoeksvragen uit het PvE 

1. Zijn er in het onderzoeksgebied vindplaatsen met archeologische sporen en resten 

aanwezig? 

2. Wat is de aard (complextype), omvang en fysieke kwaliteit daarvan? 

3. Uit welke periode dateren deze? 

4. Wat is de waardestelling middels de KNA-waarderingscriteria? Is de vindplaats 

behoudenswaardig? 

 

 

 

 

3.1.9  GAAFHEID EN CONSERVERING  

3.2 ONDERZOEKSVRAGEN 
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Er zijn in totaal 14 proefsleuven aangelegd in de drie nader te onderzoeken trajecten van 

de nieuwe weg zoals die in het rapport van De Steekproef zijn aangeduid. De sleuven zijn 

uitgezet met behulp van een GPS waarbij op de kopse kanten van de putten vooraf 

piketten zijn uitgezet. Met uitzondering van proefsleuf 10 konden alle sleuven worden 

aangelegd binnen de uitgezette locaties. Proefsleuf 10 diende zes meter in noordelijke 

richting verzet te worden vanwege de aanwezigheid van een boom en rasters. 

 

Het onderzoek met proefsleuven vond plaats aan de hand van de zogenaamde ‘stippellijn’ 

methode volgens de KNA-Leidraad voor Proefsleuvenonderzoek: het interval tussen de 

proefsleuven is  in principe gelijk aan de lengte van de proefsleuven. De afstanden tussen 

de sleuven is daarom 25 meter. De sleuven in de deeltrajecten 1 en 2 zijn 25 x 2 meter; 

in deeltraject 3 zijn de afmetingen 25 x 4 meter;  

De te onderzoeken trajecten hebben een totale lengte van circa 670 meter en een 

oppervlak van 13670 m2. (wegbreedte incl. bermsloten en nieuw fietspad (m.u.v. 

fietspad over de bestaande weg). Daarmee is een dekkingspercentage van circa 8% 

bereikt en bedraagt het totale oppervlak aan proefsleuven circa 1093 m2  

.  

De proefsleuven zijn aangelegd met behulp van een mobiele kraan met gladde afwerkbak 

en conform de KNA-leidraad Veldhandleiding Archeologie en overige veldwerkspecificaties 

volgens het vigerende KNA-protocol IVO-p. 

 

Het veldonderzoek kon worden uitgevoerd conform de in het PvE gestelde eisen met 

uitzondering van de verplaatste locatie van proefsleuf 10. 

 

 

4 VELDONDERZOEK 

4.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

H
O

O
F
D

S
T

U
K
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Afbeelding 7. Puttenplan uit PvE. Zone 1: sleuven 1-4. Zone 2: sleuven 5-8. Zone 3: 

sleuven 8-14 

 

Lithologie en lithogenese 

 

In alle proefsleuven bestaat de natuurlijke ondergrond uit matig fijn, siltarm zand dat als 

dekzand aangemerkt kan worden (Formatie van Boxtel; Laagpakket van Wierden). Het 

betreft een eolische afzetting uit vermoedelijk het Laat Weichselien dat is afgezet in de 

vorm van dekzandwelvingen en lage duinen. 

 

Bodemontwikkeling 

In alle proefsleuven is er in de top van het dekzand van nature een podzolbodem 

ontstaan. Door bodembewerking vanaf de ontginning van het onderzoeksgebied is in de 

top van het bodemprofiel een eerdlaag ontstaan met een wisselende dikte. In de 

proefsleuven in de zones 1 en 2 en deels in de zone 3 (proefsleuven 8, 9, 10 11 en 12) , 

gaat het om een dun eerddek dat niet dikker is dan de recente bouwvoor. Deze heeft een 

dikte van circa 30 tot 40 cm. Onder deze eerdlaag is in het ongeroerde dekzand 

doorgaans een restant van een podzolbodem aanwezig of direct een vaak iets roestige C-

horizont. In zone 3 is in de proefsleuven 13 en 14 onder de recente bouwvoor een dun 

plaggendek aanwezig.  

 

Proefsleuf Dikte 

eerddek 

(cm) 

Daarvan 

plaggendek of 

cultuurlaag 

(cm) 

Onderliggende 

bodemhorizont 

Opmerking 

1 60 - C 40 cm opgebrachte grond op 

recent geroerde laag van 20 cm 

2 31 - B en BC  

3 30 - BC  

4 48 16 BC  

5 40 - BC  

6 31 - C  

7 36 - BC  

8 40 - C  

9 40 15 C Bouwvoor op ophogingspakket 

10 35 - C Onderliggend  gedempte laagte 

of beekloop 

11 45 - BC  

12 40  BC  

4.2 RESULTATEN; LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 
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13 55 15 C  

14 55 20 B en BC  

Tabel 1. Schema bodemgegevens per put 

 

 

Afbeelding 8. Profiel 1 in put 2. Recente bouwvoor op BC-horizont 

 

Afbeelding 9. Werkput 6, profiel 1. Recente bouwvoor op BC-horizont 
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Afbeelding 10. Werkput 9. Recente bouwvoor op geroerd ophogingspakket 

 

Afbeelding 11.. Werkput 10. Recente bouwvoor op ophogingspakket in gedempte 

beeklaagte. 
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Afbeelding 12. Werkput 14, profiel 1. Recente bouwvoor op restant plaggendek met 

onderliggende B-horizont. 

 

Interpretatie bodem 

 

Proefsleuf 1 ligt in een perceel dat op de kadastrale minuut al staat aangeduid als een 

graslandperceel. Het is dan al ontgonnen. Bij het veldwerk is vastgesteld dat het perceel 

ten eerste flink is omgewerkt tot in de C-horizont en bovendien is opgehoogd met grond 

van elders. De proefsleuven 2 tot en met 7 liggen in een gebied dat tot in het einde van 

de 19e eeuw nog heide was. Het gaat dus om jonge heideontginningen met een 

kenmerkend profiel van een bouwvoor op een afgetopt veldpodzolbodemprofiel. In de 

genoemde proefsleuven ligt de bouwvoor op de BC- of C-horizont van deze veldpodzol. 

 

In zone 3 zijn in de profielen duidelijk de sporen van oudere antropogene 

bodembewerkingen aanwezig die zeker gerelateerd kunnen worden aan de exploitatie van 

de gronden op en rond het voormalige erve Dusink. Gronden zijn daar flink gewoeld of 

omgewerkt en deels opgehoogd. Dit kan hebben plaatsgevonden zowel tijdens het 

bestaan van het erve als nadien, bij een eventuele herverkaveling en het egaliseren van 

laagtes. 

 

4.3 RESULTATEN; ARCHEOLOGIE 
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Onderstaand worden de sporen die zijn aangetroffen per put beschreven. De schaal van 

de tekeningen is 1:200.  

 

Put 1.  

In put 1 is de bodem tot ver in de C-horizont verstoord. Hier zijn geen grondsporen en 

vondsten aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 13. Opgravingsvlak met alle sporen in put 1 (schaal 1:200) 

 

Put 2 

In werkput 2 zijn geen archeologische sporen aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 14. Opgravingsvlak met alle sporen in put 2 

 

Put 3 

In werkput 3 zijn geen archeologische sporen aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 15. Opgravingsvlak met alle sporen in put 3 

 

Put 4 

In werkput 4 zijn geen archeologische sporen aangetroffen. 

 

Afbeelding 16. Opgravingsvlak met alle sporen in put 4 

 

 

Put 5 

4.3.1 SPOREN EN STRUCTUREN 
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In werkput 2 zijn geen archeologische sporen aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 17. Opgravingsvlak met alle sporen in put 5 

 

Put 6 

In put 6 zijn vooral recente sporen aangetroffen die als recente verstoringen zijn 

beoordeeld. Spoor S2 is een greppel die haaks door de put loopt. Het gaat hier mogelijk 

om een ouder verkavelingsspoor. Het kon niet worden gedateerd aan de hand van 

vondstmateriaal. 

 

Afbeelding 18. Opgravingsvlak met alle sporen in put 6 

 

Put 7 

Spoor S2 is een paalkuil waarvan wordt vermoed dat dit uit de nieuwe tijd dateert. Spoor 

S1004 is vermoedelijk een natuurlijk spoor dat als een boomval wordt geïnterpreteerd. 

De overige sporen zijn als recente verstoringen aangemerkt. 

 

Afbeelding 19. Opgravingsvlak met alle sporen in put 7 

 

Put 8 

In put 8 zijn alleen recente sporen aangetroffen die als recente verstoringen zijn 

beoordeeld.  

 

Afbeelding 20. Opgravingsvlak met alle sporen in put 8 

 

Put 9 

In put 9 is een smal recent spoor (drainagesleuf) aangetroffen. Spoor S3 is een kuil met 

een diepte van circa 35 cm onder het vlak. De vulling bestond uit een afwisseling van licht 
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gekleurde zandlaagjes en donkere humeuze zandlaagjes met een sterk humeuze 

donkergrijze laag op de bodem. Het spoor had een doorsnede van circa 2 meter. 

Vermoedelijk is het de onderkant van een drenkkuil of iets dergelijks. Het wordt 

gedateerd in de nieuwe tijd. 

 

Afbeelding 21. Opgravingsvlak met alle sporen in put 9 

 

Put 10 

In put 10 is een flink aantal greppelachtige sporen aangetroffen die elkaar deels 

oversnijden. De breedste greppels lopen noord-zuid door de put (S11 en S6). Deze 

sporen lijken een oudere en smallere greppel te doorsnijden (bestaand uit S5, S10 en 

S13). Verder zijn er nog kuilen aanwezig (S4, S7, mogelijk ook S9, S12 en S14). Deze 

kuilen hebben verschillende afmetingen en zijn niet allemaal gecoupeerd. Kuil S12 is een 

kuil die in het profiel een komvormige dwarsdoorsnede heeft en ongeveer 20 cm diep is. 

De functie is niet duidelijk. Kuil S14 is een grotere kuil met een vlakkerige gemengde 

vulling die er uitziet alsof deze onder natte omstandigheden is dichtgemaakt. De functie is 

niet duidelijk. Uit spoor 10 zijn vijf fragmenten van rode holle dakpannen verzameld. 

Hiervan is geen eenduidige datering te geven. Deze dakpannen waren vanaf het midden 

van de 17e eeuw in gebruik tot in de 20e eeuw.  

 

 

Afbeelding 22. Opgravingsvlak met alle sporen in put 10 
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Afbeelding 23. Spoor 14 met een vlekkerige vulling 

Put 11 

In put 11 is een brede greppel aangetroffen die als een subrecente sloot is 

geïnterpreteerd. De vroegere eigenaar (dhr. J. Pikkemaat, woonachtig aan de overzijde 

van de Dusinksweg) wist zich deze sloot nog uit zijn jongere jaren te herinneren. In de 

sloot is aan de rand een loden klootvulling gevonden. Er zijn geen vondsten gedaan die 

een nadere datering van de sporen mogelijk maken. Voorts zijn er nog enkele kuilen 

aanwezig. Vooralsnog worden de sporen in de nieuwe tijd gedateerd. Dwars door de sleuf 

loopt een vijftal drainagesleuven die als recent beschouwd kunnen worden. 

 

 Afbeelding 24. Opgravingsvlak met alle sporen in put 11 

 

Put 12 

Het vlak in put 12 wordt voor een aanzienlijk deel in beslag genomen door een tweetal 

grote sporen. Spoor 20 is waarschijnlijk een brede greppel met een donkerbruingrijze tot 
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donkerbruine humeuze vulling. Bij het zetten van enkele boringen in deze greppel bleek 

de onderkant van dit spoor nog maximaal circa 0,6 meter onder het vlak te liggen. De 

vulling is gelaagd met een afwisseling van donkere grijze humeuze lagen en lichte 

spoelzandlaagjes. 

Spoor 22 lijkt parallel aan spoor 20 te lopen en was in de sleuf al circa 15 cm dieper 

uitgegraven dan het overige deel van het opgravingsvlak. Dit spoor heeft ten opzichte van 

de het vlak buiten dit spoor een diepte van circa 40 cm. Daarin is, naast her en der 

baksteen, een loden musketkogel gevonden en een koperen gesp. Omwonenden 

herinneren zich hier een laagte, ook wel ‘gracht’ genoemd. De gesp kan gedateerd 

worden tussen 1720 en 1750 maar kan ook aanzienlijk later in het spoor terecht zijn 

gekomen. Het spoor is dan in ieder geval na circa 1750 ontstaan. De laagte is nog 

minstens een schopsteek dieper dan het vlak, dat ter plekke van de laagte al ca. een 

meter onder maaiveld is aangelegd. Uit een boring blijkt dat de vulling ook weer gelaagd 

is met onderin een sterk humeuze laag met veel boomblad. De overige sporen in de put 

zijn recent, waaronder een drainagesleuf.  

 

Afbeelding 25. Opgravingsvlak met alle sporen in put 12 

Put 13 

Het meest opvallende spoor in put 13 een brede gebogen greppel (spoor S23) met een 

breedte van ruim 2 meter. Uit een boring is gebleken dat deze ruim een meter diep is. De 

rand van deze greppel is grijzer van kleur en lijkt daarmee enigszins uitgeloogd te zijn 

(zie afbeelding 26). 
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Afbeelding 26. De rand van de greppel S23 met uitloging. 

 

 

Afbeelding 27. Spoor S24. 
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In het overige deel van de put werden nog min of meer rechthoekige kuilen (S23 en S24) 

en diverse paalkuilachtige sporen gedocumenteerd. In spoor S23 werden opmerkelijk veel 

veldkeien met doorsnedes van 10 tot 20 cm aangetroffen evenals baksteenfragmenten. In 

spoor S24 werden relatief veel vondsten van keramiek aangetroffen. 

 

Spoor S32 is als een greppel aangemerkt. Deze greppel kan niet concreet worden 

gedateerd maar zal ook uit de nieuwe tijd dateren. De overige kleinere sporen zijn 

paalkuilachtige sporen die ook uit de nieuwe tijd dateren. Verder zijn er nog twee recente 

sporen van drainagesleuven. 

 

Afbeelding 25. Opgravingsvlak met alle sporen in put 13 

 

Ook met vondsten uit de sporen S23, S24 en S32 kunnen de sporen in put 13 niet nader 

gedateerd worden dan in de nieuwe tijd.  

 

Put 14 

In put 14 is wederom een aantal greppelvormige structuren aangetroffen die echter geen 

eenduidig verloop hebben. Spoor S52 is daarvan de grootste. Deze oversnijd greppel S45 

die vermoedelijk wat ouder is. Greppel S45 heeft een gelaagde vulling met een 

afwisseling van schone en sterk humeuze donkere zandlaagjes (afbeelding 26). Dit duidt 

er in ieder geval op dat deze vullingen onder natte omstandigheden tot stand zijn 

gekomen. Mogelijk is er sprake geweest van stromend water. Dit geldt ook voor greppel 

S54. Andere greppels zoals S53, hebben een meer homogenere vulling. Het is echter 

onduidelijk wat de onderlinge samenhang is van de greppelstructuren in de proefsleuf.  
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Afbeelding 26. Detail van de doorsnede van spoor 45 met gelaagdheid 

 

Afbeelding 27. Opgravingsvlak met alle sporen in put 14 

Uit het opgravingsvlak zijn, voor zover dat lag in spoor 1, vondsten verzameld onder één 

vondstnummer. Deze vondsten bestonden uit aardewerk, bouwkeramiekfragmenten en 

metaal. Het metaal is door detectoramateurs gevonden op stort en kan niet aan sporen of 

lagen worden toegewezen. In principe zijn deze vondsten niet uit een bepaalde context 

afkomstig. Het is echter wel waarschijnlijk dat deze vondsten gedurende het bestaan van 

het erf in de bodem zijn terecht gekomen. 
  

4.3.2 VONDSTEN 
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Vondstnr./volgnr. Materiaal Soort Aantal Datering 

1.1 MPB Lood, klootvulling 1 1600-1800 

2.1 
MCU 

Koperen gesp 

 
1 

1890-2000 

3.1 MPB pistoolkogel  1 1650-1800 

4.1 KAW roodbakkend ongeglazuurd  1 1800-1950 

5.1 KBW dakpan: golfpan  5 1800-1950 

6.1 MCU munt  1 1800-1900 

7.1 KAW roodbakkend; loodglazuur  4 1820-1950 

7.2 KBW dakpan: golfpan,  1 1650-1800 

8.1 
KAW 

steengoed met kleurloos 

zoutglazuur.  
3 

1600-1850 

8.2 KBW dakpan, golfpan  1 1600-1820 

8.3 MFE beslag, sterk verroest 1 1600-1850 

9.1 KAW roodbakkend: ongeglazuurd  1 1600-1800 

9.2 KAW witbakkend: Frankfurter waar 1 1625-1800 

9.3 KBW baksteen handvorm,  3 1500-1850 

10.1 KBW dakpan, golfpan  1 1650-1950 

11.1 MBR munt: duit Hollandia 1765 1 1675-1900 

11.2 MME Messing knoop:  1  

11.3 MXX speld, mogelijk winterhulp 1  

12.1 
MAG 

munt: zilveren penning, 

Bisschop van Münster 
1 

 

   30  

Tabel 2. Vondsten uit de proefsleuven en stort 

Aardewerk 

In totaal zijn er slechts tien fragmenten aardewerk gevonden. Deze zijn allen ter plaatse 

van of direct nabij het voormalige erf gevonden in grondsporen. Het aardewerk bestaat 

uit de gebruikelijk voorkomende soorten en omvat geen bijzonderheden. Onder de 

aardewerksoorten bevinden zich wit- en roodbakkend aardewerk en steengoed. 

Het aardewerk omvat een tijdspanne vanaf de 17e tot het midden van de 19ee eeuw. Het 

omvat geen bijzonder materiaal en kan tot het gangbare aardewerk worden gerekend wat 

er in die periode op een boerenerf in gebruik was. 

 

Bouwkeramiek 

Bouwkeramiek bestaat uit fragmenten van holle handgevormde baksteen en dakpannen. 

Het wordt gedateerd in de periode vanaf circa het midden van de 17e eeuw. De 

fragmenten van dakpannen en bakstenen zijn in een beperkt aantal sporen aangetroffen. 

 

Metaal 
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Het metaal is vrijwel allemaal aangetroffen in de uitgekomen grond bij het aanleggen van 

de proefsleuven en is met metaaldetectoren gevonden door amateur-archeologen. Onder 

de metaalvondsten bevonden zich enkele opmerkelijke voorwerpen. Een voor een 

boerenerf opmerkelijke vondst betreft een rijke barok versierde zware gesp: wegens de 

zwaarte is het mogelijk van paardentuig, maar vanwege de ongewoon rijke versiering 

gaat het mogelijk om een (militaire) riemgesp. De gesp is gevonden in proefsleuf 12 in 

spoor 22.  

Een uitbijter qua datering is de vondst van een zilveren muntje. Het betreft een 

zogenaamde ‘bisschopspenning’. Dit muntje is op grond van de afdrukken aan beide 

zijden als een penning van het bisdom Münster gedetermineerd en is geslagen in de 

periode 1160-1180. De vondst van dit muntje is in die zin opmerkelijk omdat er geen 

materiaal is gevonden dat ouder is dan de 17e eeuw. [Bij het ter persé gaan van dit 

conceptrapport bevindt het muntje zich nog ter restauratie]. 

 

Een andere munt die wel uit de periode van de dateringen van het overige 

vondstmateriaal past is een bronzen munt die als een Hollandse duit uit 1765 is 

gedetermineerd. Verder is er nog een loden vulling van een kloot gevonden die echter ook 

niet nader gedateerd kan worden dan na de 15e eeuw en er zijn twee fragmenten van 

ijzeren beslag aangetroffen alsmede een loden pistoolkogel. 

 

In de zones 1 (putten 1-4) en 2 (putten 5-7) zijn er geen sporen aangetroffen die duiden 

op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats.  

 

In zone 3 met de putten 8-14 is het westelijke deel nog vrij leeg te noemen. Pas in de 

zone ten oosten van put 9 zijn er sporen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan 

de locatie van het voormalige erve Dusink. Het betreft hier vooral een groot aantal 

greppels of sloten. De kuilen en sloten in werkput 10 en 11 worden nog als off-site sporen 

beschouwd aan de rand van of net buiten het erve Dusink, dat 50 tot 100 meter 

noordoostelijk gelegen moet hebben tegenover een bomenrij die vanuit het oosten op de 

Dusinksweg aankomt ter hoogte van werkput 12. Op de projectie van de putten met de 

sporen op de kadastrale minuut liggen de sporen in de putten 10 en 11 nog behoorlijk ver 

buiten het erf. Mogelijk vormen deze sporen de relicten van oudere kavelsloten. Op de de 

kadastrale minuut is te zien dat deze ongeveer op de plek liggen van toenmalige 

kavelgrenzen. Er heeft bovendien een beekloop gelegen die op historische topografische 

kaarten is te zien maar die gezien de schaal van deze kaarten niet goed geprojecteerd 

kan worden op de huidige topografie en daarmee ook de proefsleuven. Vermoedelijk zijn 

de brede sloten in werkput 12 te koppelen aan een beek die daar vanuit het noordwesten 

onder de Dusinksweg doorliep. 

 

 

 

4.4 INTERPRETATIE 
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Afbeelding 28. Projectie van de sleuven 10-14 op de kadastrale minuutplan  

 

Op de projectie van de sleuven 10-14 op de kadastrale minuutplan is te zien dat het tracé 

van de nieuwe Dusinksweg over het oostelijke deel van het voormalige erf loopt. De 

meeste gebouwen, waaronder de boerderij waarin gewoond werd en het vee stond (het 
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‘los hoes’), liggen nog vele meters te westen ervan. Het is niet goed mogelijk om aan de 

hand van de in de relatief kleine proefsleuven meer concreet inzicht te krijgen in de 

indeling en structuren van het voormalige erf. De sporen zijn gedurende ettelijke eeuwen 

ontstaan als gevolg van diverse graafactiviteiten en vormen daarmee een opeenstapeling 

van verschillende fases uit de bestaansperiode van het erf. Gezien de aanwezigheid van 

een flink aantal forse greppels of sloten kan wel gesteld worden dat het zuidelijk deel van 

het erf in een wat lager stuk grond lag, tussen stukken hoger liggende bouwlandpercelen 

aan de noordoost- en de westzijde.  

 

Er zijn echter wel een aantal opmerkelijke zaken vermeldenswaardig. Ten eerste kan 

gesteld worden dat de hoeveelheid vondsten bijzonder gering is. Er zijn ter plaatse van 

het erf slechts 10 fragmenten aardewerk aangetroffen. Hoewel niet alle sporen zijn 

gecoupeerd en uitgespit en er dus nog wel meer aardwerk aanwezig zal zijn, is de 

hoeveelheid aardwerk toch behoorlijk aan de lage kant. Er zou toch wel meer aanwezig 

moeten zijn voor een erf dat meer dan 400 jaar heeft bestaan.  

Ten tweede komt dan ook de vraag aan de orde waarom er alleen vondsten van na de 16e 

eeuw zijn aangetroffen. Oudere vondsten uit met name de 14e of de 15e eeuw zijn er niet 

gedaan, afgezien van de veel oudere bisschopspenning uit de 12e eeuw. 

Wellicht dat zowel het geringe aantal als ook het ontbreken van oud vondsmateriaal te 

maken hebben met het gegeven dat de sleuven slechts over de oostelijke randzone van 

het erf zijn aangelegd (en daarmee ook de nieuwe Dusinksweg). Zoals genoemd moet de 

boerderij zelf een stuk westelijker hebben gestaan en kan het erf aanvankelijk wat kleiner 

zijn geweest. Het meeste huisafval met onder andere het aardewerk kan dan in een 

kleinere zone dichter rond de boerderij verspreid zijn geraakt en het oostelijke deel van 

het erf heeft dan te ver van de boerderij gelegen. 

 

De in de proefsleuven aangetroffen diepere brede greppels of sloten kunnen op basis van 

de kadastrale minuutplan niet direct gerelateerd worden aan kavelbegrenzingen die 

daarop zijn te zien. Vanwege de schaal van de latere topografische kaarten lukt het ook 

niet goed om deze ter herleiden tot sloten of andere structuren die op deze kaarten zijn te 

zien. Wel zouden een aantal van de grotere sloten wel de restanten kunnen vormen van 

de ‘gracht’ die in de overgeleverde verhalen wordt genoemd. Een gracht waarvoor op de 

kadastrale minuutplan echter geen enkele aanwijzing voor is te vinden. Mogelijk is er van 

nature een beekloop aanwezig geweest of waren er vanuit westelijke en noordwestelijke 

richting twee beken die rond het erf lagen en aan de oostzijde samenkwamen. 
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Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de meeste onderzoeksvragen uit 

het PvE worden beantwoord.   

1. Zijn er in het onderzoeksgebied vindplaatsen met archeologische sporen en resten 

aanwezig? 

In de proefsleuven nabij en ter plaatse van het voormalige erve Dusink is er sprake 

van een archeologische vindplaats die gevormd wordt door sporen en vondsten die 

gerelateerd kunnen worden aan het genoemde erf. In de overige proefsleuven zijn 

geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. 

2. Wat is de aard (complextype), omvang en fysieke kwaliteit daarvan? 

De vindplaats betreft het voormalige erve Dusink dat daar tussen circa de 15e eeuw 

en 1880 geweest is. De omvang van de vindplaats strekt zich binnen het tracé van de 

nieuwe Dusinksweg uit over een lengte van circa 150 meter ter plaatse van de 

proefsleuven 12, 13 en 14. De vindplaats zal zich met name in de westelijke richting 

veel verder uitstrekken omdat op basis van de kadastrale minuut duidelijk is dat de 

proefsleuven die over de as van de nieuwe weg zijn aangelegd, slechts in de 

oostelijke randzone van het erf liggen. De fysieke kwaliteit van de grondsporen en het 

aanwezige (anorganische) vondsmateriaal is goed te noemen. 

3. Uit welke periode dateren deze? 

Hoewel het erf al in het vierde kwart van de 15e eeuw moet hebben bestaan is vrijwel 

al het vondstmateriaal op zijn vroegst te dateren vanaf de 17e eeuw. Niet alle sporen 

zijn volledig gecoupeerd en afgewerkt maar voor zover er vondsten in sporen zijn 

aangetroffen kunnen deze sporen ook in deze latere periode van het erf worden 

gedateerd. Misschien is het deel van het erf waarin de proefsleuven lagen, een 

uitbreiding van het erf in de 17e eeuw of later. 

4. Wat is de waardestelling middels de KNA-waarderingscriteria? Is de vindplaats 

behoudenswaardig? 

Het onderzochte deel van de vindplaats waarin de nieuwe Dusinksweg wordt op basis 

van de waarderingscriteria volgens de KNA 4.0 aangelegd wordt als een 

behoudenswaardig aangemerkt. Zie daartoe de waardering in Hoofdstuk 6. 
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De doelstelling van het onderhavige onderzoek is te komen tot een waardering van een 

eventueel aanwezige archeologische vindplaats. Op basis van het voorkomen van 

archeologische sporen is er sprake van een archeologische vindplaats. Het betreft het 

voormalige erve Dusink waarvan in de proefsleuven 10 tot en met 14 sporen zijn 

aangetroffen. Deze vindplaats wordt gewaardeerd op basis van de waarderingscriteria 

volgens de KNA 4.0.  Per onderdeel vindt een toewijzing van punten plaats en aan de 

hand van het totaal aantal punten wordt bepaald of de vindplaats als behoudenswaardig 

aangemerkt dient te worden. Bij een lage, gemiddelde en een hoge waarde worden 

respectievelijk 1, 2 en 3 punten toegekend. Een behoudenswaardige vindplaats heeft 

volgens de KNA-waarderingscriteria voor de fysieke kwaliteit een score van 4 punten en 

op inhoudelijke kwaliteit een score van 8 punten. Vanaf een score van 12 punten in totaal 

geldt de aangetroffen archeologische vindplaats als behoudenswaardig. 

 

Gaafheid 

Er zijn sporen die vooral lineair van aard zijn of kuilen met een niet nader te bepalen 

functie. De sporen zijn qua gaafheid te vergelijken met sporen die doorgaans op reguliere 

opgravingen worden aangetroffen (gaafheid gemiddeld). Qua ruimtelijke gaafheid kan 

gesteld worden dat de sporen niet zijn aangetast en doorlopen onder en buiten het gehele 

onderzoeksgebied. De stratigrafie, is afgezien van de post-depositionele processen die 

hebben plaats gevonden (aftopping in of na de late middeleeuwen) intact. Qua ruimtelijke 

relatie tussen de mobilia kan er vanwege het geringe aantal vondsten geen oordeel 

worden gegeven. Dat geldt eveneens voor de relatie tussen de mobilia en de sporen. Er 

zijn mogelijk biochemische residuen aanwezig en te verwachten. Door de afdekking met 

een cultuur of plaggendek zijn de sporen zo niet verder vergankelijk.  

 

Conservering 

Er zijn weinig artefacten aangetroffen die bovendien anorganisch zijn. In dat licht kan er 

dus geen waardering van de conservering van organische artefacten worden gegeven. De 

conservering van anorganische artefacten is, met uitzondering van ijzeren voorwerpen 

goed, maar dit is doorgaans bij alle archeologische vindplaatsen het geval en telt dan ook 

niet zwaar mee bij de bepaling van de conservering van materialen van een vindplaats. 

Vooralsnog wordt de conservering daarom als gemiddeld beoordeeld. 

 

Zeldzaamheid 

De vindplaats betreft sporen uit de nieuwe tijd en omvat het complextype ‘Huisplaats’’ uit 

de nieuwe tijd. Hoewel er ter plaatse van tal van oude boerderijen in principe dergelijke 
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vindplaatsen aanwezig zullen zijn, is onderzoek naar dergelijke huisplaatsen schaars. Er 

zijn weinig van dergelijke erven uit de Nieuwe tijd (tot het midden van de 19e eeuw) 

opgegraven. In dat licht is een dergelijke vindplaats als de onderhavige zeldzaam te 

noemen. 

 

Informatiewaarde 

De proefsleuven met de opgegraven sporen trekken als het ware een klein luikje open 

van het gehele sporen en vondstencomplex van het erve Dusink. Indien dit compleet 

onderzocht zou kunnen worden zal er aanzienlijk meer inzicht worden verkregen over een 

voormalig agrarisch erf uit de periode vanaf de late middeleeuwen. De vindplaats als 

geheel beschouwend is zoals bovengenoemd als zeldzaam beoordeeld en een opgraving 

van een zeldzame vindplaats levert altijd nieuwe informatie op. In principe kan daarmee 

de informatiewaarde als hoog worden beoordeeld. Er dient echter wel bij aangetekend te 

worden dat het onderzoek is uitgevoerd in een randzone van het erf waarin relatief weinig 

informatiewaarde over het erf is te vinden. De nieuwe Dusinksweg zal ook in die randzone 

worden aangelegd waardoor het informatieverlies relatief gering is. 

 

Ensemblewaarde 

In de context van de ruimere omgeving maakt de vindplaats deel uit van een heel 

ensemble van erven en het omliggende landschap waarin nog veel relicten van voor de 

20e eeuw aanwezig zijn.  Dit geldt zowel voor de synchrone als voor de diachrone context. 

Voor wat betreft de aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten is er geen 

ensemble waarde.  

 

Representativiteit 

De vindplaats, of beter gezegd de aangetroffen sporen zijn representatief voor nieuwe 

tijd. Er zijn echter nog weinig van dergelijke vindplaatsen onderzocht en opgegraven en 

veel van dergelijk potentiele vindplaatsen liggen ter plaatse van oude erven waarop geen 

goed beschermingsregime van toepassing is en het behoud ervan niet goed is 

gegarandeerd. In die zin is, volgens de criteria deze vindplaats weinig representatief. 

De onderhavige vindplaats zal slechts voor een beperkt deel worden aangetast. 

 

Conclusie waardering 

Op het aspect fysieke kwaliteit heeft de vindplaats 4 punten en op de inhoudelijke 

kwaliteit 9 punten. Voor beide criteria is de waarderingsscore voldoende om als een 

behoudenswaardige vindplaats aangemerkt te worden.  

 

Kwalitei-
ten 

Waardering
s-criteria 

Operationele parameters score 

Beleefde 
kwaliteit 

Zichtbaarheid 
(herkenbaarhei
d en 
schoonheid) 

Wordt niet gescoord - 

 Herinerings-
waarde 

Wordt niet gescoord - 

Fysieke 
kwaliteit 

Gaafheid  • Aanwezigheid sporen; 
• Gaafheid sporen; 
• Ruimtelijke gaafheid; 
• Stratigrafie intact; 

2 
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• Mobilia in situ; 
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling; 
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen; 
• Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu; 
• Stabiliteit van de natuurlijke omgeving. 

 Conservering  • Conservering artefacten (metaal/overig); 
• Conservering organisch materiaal. 

2 

Inhoudelij-ke 
kwaliteit 

Zeldzaamheid • Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede 
fysieke kwaliteit uit dezelfde periode, binnen 
dezelfde archeoregio, waarvan de aanwezigheid is 
vastgesteld; 

• Idem, op basis van een recente en specifieke 

verwachtingskaart. 

3 

 Informatie-
waarde 

• Opgraving/onderzoek van vergelijkbare 
vindplaatsen binnen dezelfde archeoregio 
(minder/meer dan 5 jaar geleden; 
volledig/partieel); 

• Recent en systematisch onderzoek van de 
betreffende archeoregio; 

• Recent en systematisch onderzoek van de 
betreffende archeologische periode; 

• Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma 
van universitair instituut of Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed 

3 

 Ensemble-
waarde 

• Synchrone context (voorkomen van vindplaatsen 
uit dezelfde periode binnen de microregio); 

• Diachrone context (voorkomen van vindplaatsen uit 
opeen volgende perioden binnen de microregio); 

• Landschappelijke context; 
• Landschappelijke context (fysisch en 

historisch);geografische gaafheid van het 
contemporaine landschap); 

• Aanwezigheid van contemporaine organische 
sedimenten in de directe omgeving. 

3 

 Represen-
tativiteit 

• Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of 
periode;- 

• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede 
fysieke kwaliteit uit dezelfde periode binnen 
dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is 
vastgesteld en waarvan behoud is gegarandeerd; 

• Idem, op basis van een recente en specifieke 
verwachtingskaart. 

3 
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Op basis van de waarderingscriteria is de vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt. 

Daarmee dient er in principe getracht te worden om deze vindplaats in situ te behouden 

en indien dat vanwege een afweging van andere belangen niet mogelijk is, deze door 

middel van een opgraving ex-situ te behouden.  

 

Er is echter vastgesteld dat de nieuw aan te leggen weg vrij waarschijnlijk alleen door de 

westelijke randzone van het voormalige erf wordt aangelegd. Ook is daarbij te vermelden 

dat in deze zone de informatiewaarde vrij laag zal zijn maar er wordt daarmee toch een 

deel van de gehele vindplaats verstoord. Juist omdat er hier een nog complete vindplaats 

aanwezig is en daarmee vooral de behoudenswaardigheid wordt gesteund, verdient het 

de aanbeveling om voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe weg een archeologische 

opgraving te laten plaatsvinden om de nog aanwezige resten en sporen binnen het 

ruimtebeslag van de weg (inclusief de bermsloten en het fietspad) te documenteren en te 

bergen. Dit geldt voor het wegdeel vanaf de proefsleuf 12 tot aan de aansluiting op de 

Denekamperstraat. 
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BIJLAGE 3 SPORENLIJST 
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1 25-1-2017 6 1 GR LME/NT J 70 38 1 1 Zs1 m3 brgr gevl hk 1

2 25-1-2017 7 1 NAT? J 54 8 1 1 Zs3m2 lgr vlekjes zs1m3 wit cryoturbatie?

3 26-1-2017 9 1 drenkkuil J 220 22 2 1 Zs1 m3 lbrgr zw hum laagjes

3 27-1-2017 9 1 drenkkuil J 160 8 2 2 Zs1 m4 h3 zw bodem

4 26-1-2017 10 1 VLEK 1 1 Zs1 m3 lgr gevl hk1

5 26-1-2017 10 1 GR 1 1 Zs1 m3 h3 zw gevl gr

6 26-1-2017 10 1 GR 1 1 Zs1 m3 h2 brzw gevl gr demping

6 27-1-2017 10 1 GR NT 1 2 Zs1 m3 h3 brzw bodem

7 26-1-2017 10 1 VLEK 1 1 Zs1 m3 h2 lgrbr gevl

8 26-1-2017 10 1 od 6 GR 1 1 Zs1 m3 dgrbr

9 26-1-2017 10 1 od 6; id 8? VLEK? 1 1 Zs1 m3 dgrbr

10 26-1-2017 10 1 od 6 + 11 GR 1 1 Zs1 m3 gr gevl wit

11 26-1-2017 10 1 SLOOT NT 1 1 Zs1 m3 h2 dbrgr gevl demping

11 27-1-2017 10 1 SLOOT NT 1 2 Zs1 m4 h3 brzw bodem

12 26-1-2017 10 1 KL 1 1 Zs1 m3 lbrgr gevl wit

13 26-1-2017 10 1 id 10 GR 1 1 Zs1 m3 lbrgr gevl wit vervallen: = s10

14 26-1-2017 10 1 KL 1 1 Zs1 m3 h1 lbrgr gevl 

15 26-1-2017 11 1 KL 1 1 Zs1 m3 gr/ge gevl

16 26-1-2017 11 1 KL 1 1 Zs1 m3 h2 gr gevl

17 26-1-2017 11 1 KL? NT 1 1 Zs1 m3 h1 gr gevl

18 26-1-2017 11 1 SPITSP NT 1 1 Zs1 m3 h1 gr gevl

19 26-1-2017 11 1 as 11? SLOOT 1 1 Zs1 m3 h2 gr/ge gevl haaks op s11; demping

19 26-1-2017 11 1 as 11? SLOOT 1 2 Zs1 m3 h3 dbrzw bodem/oever

19 26-1-2017 11 1 as 11? SLOOT 1 3 Zs1 m3 h3 dbr bodem/oever

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 1 Zs1 m3 h2 brzw gevl gr demping

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 2 Zs1 m3 grwi gevl spoellaag

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 3 Zs1 m3 h3 zw bodem/oever

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 4 Zs1 m3 h3 zw bodem/oever
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1 25-1-2017 6 1 GR LME/NT J 70 38 1 1 Zs1 m3 brgr gevl hk 1

2 25-1-2017 7 1 NAT? J 54 8 1 1 Zs3m2 lgr vlekjes zs1m3 wit cryoturbatie?

3 26-1-2017 9 1 drenkkuil J 220 22 2 1 Zs1 m3 lbrgr zw hum laagjes

3 27-1-2017 9 1 drenkkuil J 160 8 2 2 Zs1 m4 h3 zw bodem

4 26-1-2017 10 1 VLEK 1 1 Zs1 m3 lgr gevl hk1

5 26-1-2017 10 1 GR 1 1 Zs1 m3 h3 zw gevl gr

6 26-1-2017 10 1 GR 1 1 Zs1 m3 h2 brzw gevl gr demping

6 27-1-2017 10 1 GR NT 1 2 Zs1 m3 h3 brzw bodem

7 26-1-2017 10 1 VLEK 1 1 Zs1 m3 h2 lgrbr gevl

8 26-1-2017 10 1 od 6 GR 1 1 Zs1 m3 dgrbr

9 26-1-2017 10 1 od 6; id 8? VLEK? 1 1 Zs1 m3 dgrbr

10 26-1-2017 10 1 od 6 + 11 GR 1 1 Zs1 m3 gr gevl wit

11 26-1-2017 10 1 SLOOT NT 1 1 Zs1 m3 h2 dbrgr gevl demping

11 27-1-2017 10 1 SLOOT NT 1 2 Zs1 m4 h3 brzw bodem

12 26-1-2017 10 1 KL 1 1 Zs1 m3 lbrgr gevl wit

13 26-1-2017 10 1 id 10 GR 1 1 Zs1 m3 lbrgr gevl wit vervallen: = s10

14 26-1-2017 10 1 KL 1 1 Zs1 m3 h1 lbrgr gevl 

15 26-1-2017 11 1 KL 1 1 Zs1 m3 gr/ge gevl

16 26-1-2017 11 1 KL 1 1 Zs1 m3 h2 gr gevl

17 26-1-2017 11 1 KL? NT 1 1 Zs1 m3 h1 gr gevl

18 26-1-2017 11 1 SPITSP NT 1 1 Zs1 m3 h1 gr gevl

19 26-1-2017 11 1 as 11? SLOOT 1 1 Zs1 m3 h2 gr/ge gevl haaks op s11; demping

19 26-1-2017 11 1 as 11? SLOOT 1 2 Zs1 m3 h3 dbrzw bodem/oever

19 26-1-2017 11 1 as 11? SLOOT 1 3 Zs1 m3 h3 dbr bodem/oever

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 1 Zs1 m3 h2 brzw gevl gr demping

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 2 Zs1 m3 grwi gevl spoellaag

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 3 Zs1 m3 h3 zw bodem/oever

20 27-1-2017 12 1 DEPRESSIE 2 4 Zs1 m3 h3 zw bodem/oever
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43 30-1-2017 14 1 KL/VLEK 2 1 Zs1 m3 gr/wi gevl

44 30-1-2017 14 1 GR/DEPRESSIE 2 1 Zs1 m3 brgr gevl onregelmatig

45 30-1-2017 14 1od/ass 44 en 52GR/DEPRESSIE J 150 35 2 1 Zs1 m3 brgr gevl wit onregelmatig

46 30-1-2017 14 1 KL J 64 28 2 1 Zs1 m3 dgr gevl

47 30-1-2017 14 1 KL J 40 6 2 1 Zs1 m3 dgr gevl

48 30-1-2017 14 1 KL 2 1 Zs1 m3 brgr

49 30-1-2017 14 1 od 44 jd 45 KL/VLEK 2 1 Zs1 m3 brgr gevl ge kluitjes

50 30-1-2017 14 1 id  45 J 2 1 Zs1 m3 vervallen = s45

51 30-1-2017 14 1 id 52? PK?? J 30 14 2 1 Zs1 m3  s52 vul 2 ?

52 30-1-2017 14 1 GR/DEPRESSIE J 10 2 1 Zs1 m3 gr gevl onregelmatig; div. dempingslagen wit + ge gevl

52 31-1-2017 14 1 GR/DEPRESSIE J 20 2 2 Zs1 m3 h2 zw bodem

53 30-1-2017 14 1 GR J  (prof 1) 134 51 2 1 Zs1 m3 lbrgr

54 30-1-2017 14 1 KL J 70 40 2 1 Zs1 m3 wi gelaagd zw zw hum lagen+ bodem

1000 3-2-2017 10 1 OPH J 1 Zs1 m3 grbr gevl

1001 27-1-2017 13 1 Aap? 2 Zs1 m3 brgr

1002 25-1-2017 2 t/m 14 1 BV J 1,2,3 Zs1 m3 h2 dbrgr bs1

1003 25-1-20171 t/m 8, 11, 121 BC-hor. J 1,2,3 Zs1 m3 brge

1004 25-1-2017 4 t/m 14 1 C-hor. J 1,2,3 Zs1 m3 ge gebr.baantjes humusinspoeling

1005 25-1-2017 8 1 B-hor. J 1 Zs1 m3 h2 zwbr Bh-horiz.

1006 25-1-2017 10 1 C-hor. J 1 Zs1 m3 gewi/grbr gevl veel roestgrbr vlekken humusinspoeling

1007 2-3-2017 2,1 1 B-hor. J 1,3 Zs1 m3 dbr

1008 2-3-2017 1 1 BV J 3 Zs1 m3 dbrgr gevl kluiten leem rec

1009 2-3-2017 4 1 Ap J 3 Zs1 m3 dbrgr/br gevl

1010 2-3-2017 4 1 BC-hor. J 3 Zs1 m3 brgr/gebr gevl bioturbatie
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1 0 26-1-2017 11 1 19 2 DETECTOR MPB 1 klootvulling? (lengte 45 mm=diameter kloot) 1500-1950

2 0 26-1-2017 12 1 22 DETECTOR MCU 1gesp: zwaar, rijk versierd barock: wegens zwaarte mogelijk van paardentuig, maar ongewoon rijk versierd: mogelijk miltair (riemgesp)1720-1750

3 0 26-1-2017 12 1 20 4 DETECTOR MPB 1 pistoolkogel diameter 7 mm (klein: na 1600) 1600-1850

4 0 26-1-2017 12 1 20 1 SCHAVEN KAW 1 roodbakkend wandfr.ongeglaz.uitw rood 1500-1850

5 0 3-2-2017 10 1 8 SCHAVEN KBW 5dakpan: golfpan 5 fr.van 2 pannen, zacht, gero met zandig opp.12-13 mm dik; zandig baksel+oerbrokjes1650/1700-1825

6 0 26-1-2017 13 stort DETECTOR MCU 1 munt 1878

7 0 27-1-2017 13 1 24 COUPE KAW 4roodbakkend; rand r-bor-4 met scherp opstaande lip en wit slib concentr.cirkels op vlag loodglazuur inw;  bodem plat met afgeronde standvoetaanzet als r-bor-2 (beide 1675-1800; wandfr.ongeglaz.; wandfragm.met ooraanzet loodglazuur inw.+spaarzaam uitw (beide 1500-1750 1675-1750/1800

7 1 27-1-2017 13 1 24 COUPE KBW 1 dakpan: golfpan, rood, hard, matig zandig 13-15 mm dik 1550-1900

8 0 27-1-2017 13 1 32 COUPE KAW 33 fr.steengoed met kleurloos zoutglazuur uitw.van 1 kan/fles gegr baksel 4 mm dik; uitw.opp.iets geribbeld/onregelm. 1550-1750

8 1 27-1-2017 13 1 32 COUPE KBW 1 dakpan, golfpan oranje hard zandig; 12-13 mm dik 1550-1900

8 2 27-1-2017 13 1 32 COUPE MFE 1 2fr.van een beslag, sterk verroest

9 0 1 27-1-2017 13 1 23 1 SCHAVEN KAW 1 roodbakkend: 1 rand rond, geelrood; ongeglazuurd 1675-1870

9 0 2 27-1-2017 13 1 23 1 SCHAVEN KAW 1 witbakkend: Frankforter waar: rand w-bak-1 ge.ro.baksel; bruin loodglaz.inw 1750-1825

9 1 27-1-2017 13 1 23 1 SCHAVEN KBW 3 3 fr. Van 1 BS 5-5,5 cm dik handvorm, zacht zandig, zandig onregelm.oppervlak 1700-1890

10 0 27-1-2017 13 1 34 COUPE KBW 1 dakpan, golfpan ge.oranje, gr.kern matig hard, minder zandig 1650-1850

11 1 27-1-2017 10 stort DETECTOR MBR 1 munt: duit Hollandia 1765;  / insigne 1765

11 2 27-1-2017 10 stort DETECTOR MME 1 knoop: klein bol messingknoopje met (verdwenen) draadoog 1600-1700

11 3 27-1-2017 10 stort DETECTOR MXX 1 speld, mogelijk winterhulp ca.1935-1950

12 0 27-1-2017 14 stort 20 1 DETECTOR MAG 1 munt: zilveren penning, Bisschop van Münster ca. 1160-1180
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BIJLAGE 5 OPGRAVINGSVLAKKEN; 
PUTTENOVERZICHT MET ALLE SPOREN 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn door Aveco de Bondt diverse 

onderzoeken uitgevoerd op de locatie Dusinksweg te Ootmarsum. 

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen herprofilering van 

de Dusinkweg (fase 2). 

De doelstellingen van de verschillende onderzoeken zijn: 

Bestaande tracé: 

1. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot de asfaltlaag (materiaalsoort, 

laagdikte, teerhoudendheid); 

2. het verzamelen van gegevens met betrekking tot de funderingslaag, incl. asbest; 

3. het verzamelen van gegeven met betrekking tot de ondergrond onder de funderingslaag.  

Nieuwe tracé: 

4. Bepalen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit conform NEN5740 alsmede de 

grondwaterstanden (GG, GLG en GHG); 

5. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot de civieltechnische eigenschappen van 

de grond(soort en verdichtbaarheid). 

6. Bepalen milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de aansluiting 

Denekamperweg-Dusinkweg 

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

De onderzoekslocatie bestaat uit twee delen te weten  

• Het bestaand tracé:  oostelijk deel van de huidige Dusinkweg en een deel van de  

Timmusweg; 

• Het tracé waar de nieuwe Dusinkweg wordt aangelegd, inclusief het omliggend 

terreindeel waar grondverzet gaat plaatsvinden.  

De huidige Dusinkweg bestaat uit een asfaltweg met puinbermen. Het te onderzoeken traject 

bevindt zich tussen de Denekamperstraat aan de oostzijde tot circa 90 meter westelijk van de 

kruising met de Timmusweg. De huidige Dusinkweg wordt, uitgezonderd het meest oostelijk deel, 

in de toekomst omgevormd tot fietspad. 

De Timmusweg betreft eveneens een asfaltweg waarbij geen puinbermen aanwezig zijn. Het te 

onderzoeken traject bevindt zich vanaf de kruising met de Dusinkweg aan de zuidzijde tot circa 

20 meter voorbij de kruising met de Timmusboer. De eerste 20 meter van de Timmusboer, vanaf 

de kruising met de Timmusweg horen ook bij het onderzoekstraject.  

Het nieuwe tracé met een lengte van circa 1,3 km bevindt zich parallel aan de huidige Dusinkweg 

tussen de Timmusweg en de Denekamperstraat, noordelijk van de huidige Dusinkweg, en heeft 

over het algemeen een breedte van circa 13 meter. Nabij de aansluiting met de 

Denekamperstraat wordt het traject breder. 

Voor een overzicht van de locatie wordt verwezen naar tekening 1 t/m 4. 
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3 OPZET ONDERZOEK 

3.1 Vooronderzoek 

Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een 

vooronderzoek, uit te voeren conform de Nederlandse norm (NEN) 5725. Het vooronderzoek heeft 

bestaan uit het verzamelen van de reeds bekende informatie over de te onderzoeken locatie. 

Een deel van de benodigde informatie is ingewonnen bij de gemeente Dinkelland. Voor het 

verkrijgen van de overige informatie heeft een bureaustudie plaatsgevonden en is een locatie-

inspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden uitgevoerd. 

3.1.1 Beschikbare onderzoeksgegevens 

Uit informatie van de gemeente Dinkelland blijkt dat op een deel van de locatie onderstaand 

onderzoek is uitgevoerd. Dit is bij de gemeente Dinkelland het enige bekende onderzoek van de 

onderzoekslocatie. 

1. Verkennend bodemonderzoek, Dusinksweg te Agelo, Geofox-Lexmond, projectnummer 

20053094/FHUT, d.d. 5 januari 2006. 

Het onderzoek betreft de percelen 2194 en 2195, noordelijk van de Dusinkweg, westelijk van de 

Alleeweg. In de grond van de percelen zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen; in het 

grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan arseen, chroom, koper, nikkel en zink 

gemeten. 

Uit informatie op de bodematlas van Overijssel op internet is bovenstaand onderzoek ook 

aangegeven als enige bekende bodemonderzoek op locatie. Van de locatie is verder geen 

informatie bekend met betrekking tot bodemonderzoeken of mogelijke bronnen van 

bodemverontreiniging. 

Uit informatie op www.topotijdreis.nl blijkt dat er ter plaatse van perceel 2193 in het verleden 

een verharde weg aanwezig was. Sinds enige decennia is de weg niet meer verhard. De 

onderzoekslocatie is voorheen niet bebouwd geweest. Er zijn geen aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van gedempte sloten . 

Uit het vooronderzoek is verder niet gebleken dat op de onderzoekslocatie of in de directe 

omgeving ervan, in het verleden voorzieningen aanwezig zijn geweest of activiteiten hebben 

plaatsgevonden, die de milieuhygiënische kwaliteit van de vaste bodem en/of het ondiepe 

grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed.  
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3.1.2 Regionale geohydrologische gegevens  

Op basis van de informatie op www.dinoloket.nl  kan de bodemopbouw geohydrologisch als volgt 

worden geschematiseerd: 

� Het maaiveld ligt op circa 22 m+NAP. 

� De deklaag is getypeerd als de formatie van Boxtel (BX)welke voornamelijk bestaat uit zeer 

fijn tot matig grof zand De formatie van Boxtel heeft en dikte van circa 13 meter; 

� Van ca 7 m+ NAP tot ca 32 m – NAP bevindt zich een gestuwde laag (DT) welke als 

scheidende laag fungeert. 

� Onder de gestuwde laag bevindt zich de formatie van Dongen welke bestaat uit klei en 

uiterst fijne zanden.  

 

De bodemopbouw is schematisch weergegeven in onderstaand figuur. 

 

 

De regionale stromingsrichting van het freatische grondwater is  zuidoostelijk. De locatie ligt niet 

binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Voor de bepaling van de GLG en de GHG is de website www.dinoloket.nl geraadpleegd. Voor de 

bepaling is uitgegaan van peilputten in de omgeving van de onderzoekslocatie welke op een 

vergelijkbare NAP hoogte aanwezig zijn (westelijk van de locatie bevindt zich de Kuiperberg). Uit 

monitoringsgegevens met betrekking tot de grondwaterstand is ten aanzien van de GHG en de 

GLG de volgende informatie verzameld welke is samengevat in tabel 1. De grafieken met verloop 

van de grondwaterstanden zijn opgenomen in bijlage 2. 

tabel 1: Overzicht grondwaterstanden monitoringspeilbuizen 

Peilput Situering X,Y Situering t.o.v. locatie Monitorings-

periode 

GHG- GLG in m-mv 

B28F0350 259530, 491660 Ter hoogte van Dusinksweg 1a, ca. 

350 m oostelijk van locatie 

1984-2002 0,6 – 1,3  

B29A0046 260420, 492518 Circa 1 km noordoostelijk van 

kruising Dusinkweg/ 

Denekamperstraat 

1975-2017 0,9 – 1,7  
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Op te merken is dat peilput B28F0350 dichter bij de locatie stond dan B29A0046, maar gedurende 

de laatste meetjaren een sterk fluctuerend beeld gaf. De GHG en de GLG voor beide peilputten 

zijn vanwege de relatief grote onbetrouwbaarheid (ouderdom gegevens en afstand tot locatie, 

hoogteverschillen van maaiveld in de omgeving) globaal berekend. 

3.2 Onderzoeksstrategie 

3.2.1 Onderzoek asfaltlaag bestaand tracé 

Op basis van een inschatting van de situatie zijn de hoeveelheden asfalt van de verschillende 

wegdelen berekend. Het aantal uit te voeren boringen is door de opdrachtgever aangegeven. 

tabel 2: Overzicht hoeveelheden asfalt en uit te voeren werkzaamheden  

Locatiedeel Oppervlakte Geschat volume en tonnage Uit te voeren werkzaamheden 

Dusinkweg westelijk 

van Timmusweg 

100 m x 4 m =  

400 m² 

400 m² x 0,12 

m = 48 m3 

48 m3 x 2,0 kg/l = 

96 ton 

1  Boorkernen + PAK-marker 

    1  analyse PAK (10 VROM)* 

Dusinkweg oostelijk 

van Timmusweg 

1.250 m x 3 m = 

3.750 m² 

3.750 m² x 0,12 

m = 450 m3 

450 m3 x 2,0 kg/l = 

900 ton 

6 Boorkernen + PAK-marker 

    3 Analyses PAK (10 VROM)* 

Kruising 

Timmusweg/Dusinkweg 

100 m² 100 m² x 0,12m 

= 12 m³ 

12 m³ x 2,0 kg/l = 

24 ton 

1 PAK-marker 

* tenzij al uit PAK-marker blijkt dat het asfalt als teerhoudend moet worden beschouwd. 

3.2.2 Bepaling funderingslaag bestaand tracé 

Het onderzoek naar de funderingslagen wordt indicatief uitgevoerd. Het indicatief onderzoek 

bestaat uit het nemen van monsters van het funderingsmateriaal uit de gaten welke ten behoeve 

van het asfaltonderzoek geboord worden. Het vrijkomende materiaal wordt onderzocht op het 

samenstellingspakket (minerale olie, PAK, PCB), het uitloogpakket (15 metalen en 4 anionen) en 

asbest. 

Middels het indicatief onderzoek wordt een beeld verkregen over de daadwerkelijke 

aanwezigheid van funderingslagen, de dikte en de hergebruiksmogelijkheden op basis van 

milieuhygiënische eisen. 
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3.2.3 Bepaling milieuhygiënische kwaliteit ondergrond en grondwater bestaand tracé 

Het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond wordt indicatief 

uitgevoerd. Het indicatief onderzoek bestaat uit doorboren van de gaten welke ten behoeve van 

het asfaltonderzoek zijn uitgevoerd tot 0,5 m onder de asfaltlaag en het nemen van monsters van 

de opgeboorde grond. Vooralsnog worden 3 mengmonsters van de opgeboorde grond 

samengesteld welke worden geanalyseerd op het standaard pakket grond. Indien in de 

grondmonsters puinbijmengingen worden aangetroffen wordt de grond eveneens onderzocht op 

asbest.  

Twee van de boringen worden afgewerkt met een peilbuis waarvan het grondwater wordt 

geanalyseerd op het standaard pakket grondwater. 

3.2.4 Bepaling milieuhygiënische kwaliteit grond nieuw tracé 

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de Nederlandse Norm (NEN) 5740.  

Het nieuwe tracé wordt onderzocht volgens de onderzoeksstrategie voor een niet lijnvormige 

onverdachte locatie (ONV), waarbij een oppervlakte van de onderzoekslocatie van circa 2,43 ha 

(tracélengte = 1.350 m; wegbreedte ca. 18 m) wordt aangehouden. 

Voornoemde onderzoeksstrategie is samengevat in tabel 3. 

tabel 3: Overzicht onderzoekswerkzaamheden 

Locatie Strategie Boringen Analyses 

Gehele locatie  NEN5740-ONV 24 x 0,5 m-mv 4 x Standaardpakket grond1 (bovengrond) 

(oppervlak 2,43 ha)  7 x tot grondwater 3 x Standaardpakket grond (ondergrond) 

  3 peilbuizen 3 x Standaardpakket grondwater2 

1)  Standaard pakket grond (AS3000): Droogrest, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

 kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); som-PCB; som-PAK; minerale olie (C10 - C40). 

2) Standaard pakket grondwater (AS3000): Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

 zink); minerale olie (C10 - C40); vluchtige aromatische koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde 

 koolwaterstoffen. 

Op basis van grondwatergegevens zoals te vinden op internet (bijvoorbeeld via Dinoloket) worden 

de GHG en de GLG bepaald (zie paragraaf 3.1.2). Indien mogelijk (= in het veld zichtbaar) 

worden de GHG en de GLG tijdens de veldwerkzaamheden geverifieerd. 
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3.2.5 Civieltechnische eigenschappen grond nieuw tracé 

Van de opgeboorde grond wordt van tenminste drie mengmonsters een zeefkromme bepaald. De 

samenstelling hiervan wordt voorafgaand aan de laboriumbepaling afgestemd met de 

opdrachtgever. De resultaten van de bepaling worden getoetst aan de eisen zoals genoemd in de 

artikelen 22.06.01, 22.06.02, 22.06.03 van de RAW-bepalingen 2015 zodat bepaald kan worden of 

de uitkomende grond voldoet aan de eisen voor ‘zand in aanvulling of ophoging’, ‘draineerzand’ 

en/of ‘zand in zandbed’.  

3.2.6 Bepalen bodemkwaliteit aansluiting Denekamperweg-Dusinkweg 

Ter plaatse van de nieuw te realiseren aansluiting van de Dusinksweg op de Denekamperweg 

wordt de asfaltverharding (inclusief fundering) over een lengte van circa 170 meter vernieuwd. 

Van de asfaltweg is in 2012 bepaald dat deze niet-teerhoudend is. Tijdens het betreffende 

onderzoek is geconstateerd dat onder de asfaltverharding een funderingslaag van natuursteen 

aanwezig is. Met de opdrachtgever is voorafgaand aan onderhavige offerte afgestemd dat 

onderzoek naar asfalt en natuursteen niet benodigd is. 

Middels bodemonderzoek wordt bepaald wat de kwaliteit van de vrijkomende grond is. 

Vooralsnog wordt het wegdeel onderzocht volgens de onderzoeksstrategie voor een onverdachte 

locatie lijnvormig(ONV_L), waarbij een lengte van 170 m  wordt aangehouden en waarbij de 

boringen tot maximaal 1,0 m-mv worden uitgevoerd. Van de bovengrond en van de ondergrond 

wordt een mengmonster samengesteld welke worden geanalyseerd op het standaard pakket 

grond. 

 

Asbest 

In de NEN 5740 worden geen specifieke richtlijnen omschreven voor onderzoek naar het 

voorkomen van asbest in de bodem. Indien tijdens de veldwerkzaamheden op het maaiveld of in 

de opgeboorde grond zintuiglijk asbestverdachte materialen zijn waargenomen, is dit vermeld in 

paragraaf 4.2.2 ‘Zintuiglijke waarnemingen’. 
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4 UITVOERING ONDERZOEK 

4.1 Veldwerkzaamheden 

Kwalibo 

Voor wat betreft de onafhankelijkheid geldt dat door Aveco de Bondt is vastgesteld dat de 

opdrachtgever niet voorkomt in het organisatieschema van Aveco de Bondt, zoals aangegeven in 

haar Handboek Kwaliteitsmanagement op basis van NEN-EN-ISO 9001:2008. Daarmee is door 

Aveco de Bondt getoetst en geborgd dat sprake is van een externe functiescheiding zoals bedoeld 

in Kwalibo. Voornoemde is nader toegelicht in bijlage 6. 

Met het voor akkoord tekenen van deze rapportage verklaart Aveco de Bondt dat de volgens 

Kwalibo als kritische functie omschreven (veld)werkzaamheden zijn uitgevoerd door of onder 

directe leiding van een daartoe gecertificeerde monsternemer, die de werkzaamheden 

onafhankelijk en onpartijdig van de opdrachtgever heeft uitgevoerd.  

Uitgevoerde werkzaamheden 

In onderstaande tabel zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven.  

Tijdens de veldwerkzaamheden bleken dat de bermen van de Dusinkweg voor een groot deel uit 

puin bestaan en ook dat in het nieuwe tracé ter plaatse van perceel 2193 sprake is van een 

puinweg.  Beide terreindelen zijn, in overleg met de opdrachtgever, onderzocht op asbest 

conform de NEN5897-strategie verkennend onderzoek voor halfverhardingslagen. 

tabel 4: Overzicht uitvoering veldwerkzaamheden  

Paragraaf 

strategie 

Locatie Werkzaamheden Boorlocaties Datum en veldwerker 

3.2.1 t/m 3.2.3 Bestaand tracé 10 Boring tot 0,7 m-mv 39 t/m 44, 46 t/m 49 B.A. Jansen, 9 februari 2017 

 (asfaltboringen) 2 Peilbuis 45 en 50  

3.2.4 en 3.2.5 Nieuwe tracé* 24 Boring tot 0,5 m-mv 02 t/m 06, 08, 09, 10, 12 

t/m 15, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 25, 26, 28, 30, 

31, 32   

B.A. Jansen, 8 en 10 februari 

2017 

  7 Boring tot grondwater 07,11, 16, 24, 27, 29,34   

  3 Peilbuis 01, 20, 33  

3.2.6 Aansluiting 

Denekamperweg 

4 Boring tot 1 m-mv 35 t/m 38 B.A. Jansen, 10 februari 2017 

aanvullend Asbest in berm 

Dusinkweg 

13 Gat tot ca. 0,5 m-mv G01 t/m G13 I. Venhuizen, 2 maart 2017 

aanvullend Puinweg 2193 3 Gat tot 0,4 m-mv G14 t/m G16 F. Drijer, 6 maart 2017 

* Voor perceel 2191 is geen toestemming verkregen voor het uitvoeren van bodemonderzoek. De boringen ter plaatse van dit 

perceel zijn derhalve niet uitgevoerd. 
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De veldwerkzaamheden welke zijn uitgevoerd door B.A. Jansen zijn uitbesteed aan Lycens B.V. 

en uitgevoerd onder hun certificaat (Certificaatnummer K46918/08). 

Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden op 22 februari 2017 door de heer 

F Drijer.  

De veldwerkzaamheden met betrekking tot het bodemonderzoek zijn verricht conform de BRL 

SIKB 2000 en bijbehorende protocollen 2001 en 2002. De genoemde monsternemers zijn 

gecertificeerd en geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

De werkzaamheden in het kader van het asfaltonderzoek en het asbestonderzoek in puin conform 

de NEN5897 vallen buiten de scope van de protocollen 2000. Betreffende werkzaamheden zijn 

derhalve niet onder certificaat uitgevoerd1.  

Bemonstering ten behoeve van het grondonderzoek heeft plaatsgevonden bij elke boring per 

halve meter of per zintuiglijk onderscheiden grondlaag. Voor een overzicht van de genomen 

grondmonsters wordt verwezen naar bijlage 3. 

De samenstelling van de mengmonsters ten behoeve van het asbestonderzoek van de 

puinverharding is in het veld uitgevoerd. De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven 

in tabel tabel 13 in paragraaf 4.3.5. 

4.2 Veldresultaten 

4.2.1 Lokale bodemopbouw 

Op basis van de opgeboorde grond is een globaal bodemprofiel opgesteld dat is weergegeven  

in tabel 5. 

tabel 5: Lokale bodemopbouw 

Bodemlaag [m-mv] Hoofdnaam Toevoeging Kleur 

0,0 - 0,6 ZAND Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus Donkerbruin 

0,6 - 1,5 ZAND Matig fijn, zwak siltig Donkergrijs 

1,5 - 3,0 ZAND Matig fijn, matig siltig Donkergrijs 

Tijdens het uitvoeren van de grondboringen is het grondwater aangetroffen op een diepte 

variërend tussen 0,5 en 1,5 m-mv. 

                                                      

1 Ter plaatse van de puinweg op perceel 2193 bleek het percentage bodemvreemd materiaal kleiner dan 50%. Hierdoor was 

het onderzoek formeel wel als werk onder certificaat uit te voeren. De betreffende veldwerker (dhr. F. Drijer) is erkend voor 

het uitvoeren van onderzoek naar asbest in bodem conform protocol 2018 en heeft de veldwerkzaamheden ook alszodanig 

uitgevoerd. De werkzaamheden in de berm van de Dusinkweg zijn eveneens uitgevoerd door een veldwerker met een 

erkenning voor het uitvoeren van asbestonderzoek conform protocol 2018 (dhr. I. Venhuizen). 
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Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in een aantal boringen sporen roest aangetroffen in de 

bodemlaag vanaf 0,3 m-mv. Dit duidt erop dat het grondwater ter plaatse tot 0,3 m-mv aanwezig 

is geweest (GHG). Voor de diepte van de GLG zijn in het veld geen aanwijzingen gevonden. 

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen verkennend bodemonderzoek 

In bijlage 3 zijn alle boorprofielen opgenomen en zijn de zintuiglijke waarnemingen beschreven. 

Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen ten behoeve van het bodemonderzoek is 

weergegeven in tabel 6 

tabel 6: Overzicht zintuiglijke waarnemingen 

Gat Einddiepte 

[m-mv] 

Traject 

[m-mv] 

Grondsoort Bijzondere bestanddelen 

Nieuw tracé 

01 2,10 1,50 - 2,10 Zand matig houthoudend (natuurlijk) 

07 1,20 1,00 - 1,20 Zand matig houthoudend (natuurlijk) 

11 1,20 1,00 - 1,20 Zand matig houthoudend (natuurlijk) 

16 1,20 1,00 - 1,20 Zand matig houthoudend (natuurlijk) 

Aansluiting Denekamperstraat 

37 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend 

38 1,00 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 

Ter plaatse van de diepe boringen zijn bijmengingen met (natuurlijk) hout aangetroffen in de 

ondergrond. In de bovengrond van een tweetal boringen direct langs de Denekamperweg zijn 

bijmengingen met puin waargenomen. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld of in de bodem geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. 

4.2.3 Zintuiglijke waarnemingen verkennend asbestonderzoek puinverharding 

De maaiveldinspectie van de bermen van de Dusinkweg is uitgevoerd op 2 maart 2017 door de 

heer I. Venhuizen van MKD. De maaiveldinspectie van de puinweg op perceel 2193 is op 3 maart 

2017 uitgevoerd door de heer F. Drijer. Op beide dagen was het zicht op de terreindelen goed. 

Tijdens de maaiveldinspecties zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

Uit de graafwerkzaamheden blijkt dat de toplaag (circa 0,0-0,2 m-mv) van de berm voornamelijk 

bestaat uit zeer fijn puingruis, voor het overgrote deel in de fractie < 16 mm. In de boorstaten is 

dit beschreven als zand, vanwege de gelijkwaardige korrelgrootte. Onder deze laag puingruis zijn 

bijmengingen aangetroffen. In onderstaande tabel zijn de lagen zonder puingruis beschreven. 
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tabel 7: Overzicht zintuiglijke waarnemingen 

Gat Einddiepte 

[m-mv] 

Traject 

[m-mv] 

Grondsoort Bijzondere bestanddelen 

Berm langs Dusinkweg 

G01 0,50 0,20 - 0,30 Zand resten puin 

G02 0,50 0,20 - 0,30 Zand resten puin 

G03 0,50 0,15 - 0,25 Zand resten puin, zwak asfalthoudend, >16mm=1% 

G04 0,50 0,15 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, >16mm=<1% 

G05 0,50 0,15 - 0,25 Zand resten puin, zwak asfalthoudend, >16mm=1% 

G06 0,50 0,15 - 0,25 Zand resten puin, zwak asfalthoudend, >16mm=1% 

G07 0,50 0,15 - 0,25 Zand resten puin, matig asfalthoudend/ resten asfaltlaag 

G08 0,50 0,15 - 0,20  Asfaltlaag 

  0,20 - 0,35 Zand resten puin, resten asfalt 

G09 0,50 0,10 - 0,25 Zand zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend  

G10 0,50 0,05 - 0,30 Zand zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend  

G12 0,50 0,10 - 0,30 Zand zwak puinhoudend 

G13 0,50 0,15 - 0,30 Zand resten puin, resten baksteen 

Puinweg perceel 2193 

G14 0,40 0,00 - 0,15 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

G15 0,40 0,00 - 0,15 Zand matig puinhoudend, matig baksteenhoudend 

G16 0,40 0,00 - 0,15 Zand matig puinhoudend, matig baksteenhoudend 

4.2.4 Meetgegevens grondwater 

De peilbuisgegevens en de grondwaterstand zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

tabel 8: Peilbuisgegevens en grondwaterstand 

Peilbuis Filterdiepte 

[m-mv] 

Grondwaterstand 

[m-mv] 

pH EC 

[µS/cm] 

Troebelheid* 

[NTU] 

01 1,10 - 2,10 0,62 7,1 1614 33 

20 1,60 - 2,60 0,95 6,7 332 85 

33 2,00 - 3,00 1,97 6,5 254 112 

45 1,40 - 2,40 0,52 6,9 726 48 

50 1,90 - 2,90 0,85 6,5 752 274 

*: De NEN 5744 vermeldt t.a.v. troebelheid: Het beste monster wordt verkregen als het watermonster dezelfde helderheid 

heeft als het water zoals dat door natuurlijke krachten door de formatie beweegt. Dit zal veelal het geval zijn wanneer de 

troebelheid 10 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) of lager is. Wanneer een hogere troebelheid dan 10 NTU geconstateerd 

wordt, kan toch monsterneming plaatsvinden. Pas met de interpretatie van de analyseresultaten kan worden beoordeeld 

wat de invloed van de troebelheid op het analyseresultaat kan zijn. Indien NTU-waarden >10 gemeten zijn, wordt in 

paragraaf 5.4.4 beoordeeld wat de betekenis hiervan is. 
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De in de bovenstaande tabel opgenomen waarden voor de pH (zuurgraad), EC (elektrische 

geleidbaarheid) en troebelheid zijn in het veld gemeten. De EC-waarde van peilbuis 01 is relatief 

hoog hetgeen een aanwijzing voor een verontreiniging kan zijn. De overige gemeten pH en EC 

waarden kunnen als normaal worden beschouwd.  

De bovengenoemde grondwaterstand betreft de gemeten stijghoogte. De in de boorprofielen 

aangegeven grondwaterstanden betreft de inschatting van de grondwaterstand tijdens de 

boorwerkzaamheden. 

Bij de bemonstering van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die 

kunnen wijzen op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

4.3 Monsterselectie en analyses 

De monsters zijn ter analyse overgedragen aan het laboratorium van ALcontrol. ALcontrol is 

geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Het laboratorium is erkend voor ‘Analyse 

voor milieuhygiënisch onderzoek’ (AS3000). 
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4.3.1 Asfalt 

tabel 9: Monstersamenstelling en uitgevoerde analyses asfalt 

Monster Traject 

[m-mv] 

Deelmonsters Analyses 1) 

39-1 0,00 - 0,05 39 (0,00 - 0,05) PAK marker incl Laagdikte 

40-1 0,00 - 0,18 40 (0,00 - 0,18) PAK marker incl Laagdikte 

41-1 0,00 - 0,19 41 (0,00 - 0,19) PAK marker incl Laagdikte 

42-1 0,00 - 0,16 42 (0,00 - 0,16) PAK marker incl Laagdikte 

43-1 0,00 - 0,22 43 (0,00 - 0,22) PAK marker incl Laagdikte 

44-1 0,00 - 0,25 44 (0,00 - 0,25) PAK marker incl Laagdikte 

45-1 0,00 - 0,16 45 (0,00 - 0,16) PAK marker incl Laagdikte 

46-1 0,00 - 0,16 46 (0,00 - 0,16) PAK marker incl Laagdikte 

47-1 0,00 - 0,16 47 (0,00 - 0,16) PAK marker incl Laagdikte 

48-1 0,00 - 0,13 48 (0,00 - 0,13) PAK marker incl Laagdikte 

49-1 0,00 - 0,15 49 (0,00 - 0,15) PAK marker incl Laagdikte 

50-1 0,00 - 0,15 50 (0,00 - 0,15) PAK marker incl Laagdikte 

kern 41  0,0 - 0,07 41 (0,00 - 0,19) PAK met DLC 

kern 42 0,0 - 0,07 42 (0,00 - 0,16) PAK met DLC 

kern 50 0,00 - 0,08 50 (0,00 - 0,15) PAK met DLC 

4.3.2 Funderingsmateriaal 

Alleen in boring 39 (ter plaatse van de Timmusboer) is een funderingslaag aangetroffen. Het 

bemonsterde materiaal is geanalyseerd op de parameters zoals weergegeven in onderstaande 

tabel. 

tabel 10: Monstersamenstelling en uitgevoerde analyses funderingslaag 

Monster Traject 

[m-mv] 

Deelmonsters Analyses 1) 

39-2 0,05 - 0,35 39 (0,05 - 0,35) Samenstellingspakket (minerale olie, PAK, PCB) 

39-2a 0,05 - 0,35 39 (0,05 - 0,35) Eluaatpakket 15 metalen en 4 anionen 

39-2b 0,05 - 0,35 39 (0,05 - 0,35) Asbest in puin 

4.3.3 Grond 

In relatie tot de doelstelling van het bodemonderzoek en op basis van de veldwaarnemingen zijn 

grondmonsters geselecteerd en grondmengmonsters samengesteld ten behoeve van de analyses 

zoals weergegeven in tabel 11. 

tabel 11: Monstersamenstelling en uitgevoerde analyses grond 

Monster Traject 

[m-mv] 

Deelmonsters Analyses 1) 
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Monster Traject 

[m-mv] 

Deelmonsters Analyses 1) 

Bestaand tracé 

MM10 0,16 - 0,85 39 (0,35 - 0,85) 

40 (0,18 - 0,68) 

41 (0,19 - 0,69) 

42 (0,16 - 0,66) 

44 (0,25 - 0,75) 

Standaard pakket grond 

MM11 0,20 - 0,80 45 (0,25 - 0,75) 

46 (0,25 - 0,75) 

47 (0,25 - 0,75) 

48 (0,20 - 0,70) 

49 (0,30 - 0,80) 

50 (0,25 - 0,75) 

Standaard pakket grond 

Nieuwe tracé 

MM1 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,50) 

03 (0,00 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

39 (0,05 - 0,35) 

Standaard pakket grond 

MM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

14 (0,00 - 0,50) 

15 (0,00 - 0,30) 

16 (0,00 - 0,50) 

17 (0,00 - 0,30) 

18 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket grond 

MM3 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 

20 (0,00 - 0,50) 

21 (0,00 - 0,50) 

22 (0,00 - 0,50) 

23 (0,00 - 0,50) 

24 (0,00 - 0,40) 

25 (0,00 - 0,50) 

26 (0,00 - 0,50) 

27 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket grond 
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Monster Traject 

[m-mv] 

Deelmonsters Analyses 1) 

MM4 0,00 - 0,50 28 (0,00 - 0,50) 

29 (0,00 - 0,50) 

30 (0,00 - 0,50) 

31 (0,00 - 0,50) 

32 (0,00 - 0,50) 

33 (0,00 - 0,50) 

34 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket grond 

MM5 0,50 - 1,20 01 (0,70 - 1,20) 

07 (0,50 - 1,00) 

07 (1,00 - 1,20) 

11 (0,50 - 1,00) 

11 (1,00 - 1,20) 

Standaard pakket grond 

MM6 0,50 - 1,50 16 (0,50 - 1,00) 

16 (1,00 - 1,20) 

20 (0,60 - 1,00) 

20 (1,00 - 1,50) 

24 (0,50 - 1,00) 

24 (1,00 - 1,20) 

27 (0,50 - 1,00) 

27 (1,00 - 1,20) 

Standaard pakket grond 

MM7 0,50 - 1,70 29 (0,50 - 1,00) 

29 (1,00 - 1,20) 

33 (0,50 - 1,00) 

33 (1,00 - 1,50) 

33 (1,50 - 1,70) 

34 (0,50 - 1,00) 

34 (1,00 - 1,50) 

Standaard pakket grond 

Aansluiting met Denekamperstraat 

MM8 0,00 - 0,50 35 (0,00 - 0,50) 

36 (0,00 - 0,50) 

37 (0,00 - 0,50) 

38 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket grond 

MM9 0,50 - 1,00 35 (0,50 - 1,00) 

36 (0,50 - 1,00) 

37 (0,50 - 1,00) 

38 (0,50 - 1,00) 

Standaard pakket grond 

1) Standaard pakket grond (AS3000): Droogrest, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink); som-PCB; som- PAK (10); minerale olie (C10 - C40). 



 

 

 

 

 

 

datum  28 maart 2017 referentie R-GTA/775   161687 pagina 18 van 25 
 

4.3.4 Grondwater 

In relatie tot de doelstelling van het onderzoek zijn analyses op het grondwater uitgevoerd zoals 

weergegeven in tabel 12. 

tabel 12: Overzicht uitgevoerde grondwateranalyses 

Peilbuis Filtertraject 

[cm-mv] 

Monstercodering Analyses 1) 

Bestaand tracé    

45 140 - 240 45-1-1 Standaard pakket grondwater 

50 190 - 290 50-1-1 Standaard pakket grondwater 

Nieuw tracé    

01 110 - 210 01-1-1 Standaard pakket grondwater 

20 160 - 260 20-1-1 Standaard pakket grondwater 

33 200 - 300 33-1-1 Standaard pakket grondwater 

1) Standaard pakket grondwater (AS3000): Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink); minerale olie (C10 - C40); vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

4.3.5 Asbest  

In relatie tot de doelstelling van het asbestonderzoek en op basis van de veldwaarnemingen zijn 

grondmonsters geselecteerd en grondmengmonsters samengesteld ten behoeve van de analyses 

zoals weergegeven in tabel 11. 

tabel 13: Monstersamenstelling en uitgevoerde analyses asbest 

Monster Traject 

[m-mv] 

Deelmonsters Analyses 1) 

Berm Dusinkweg 

mma1-1 0,00 - 0,20 G01 (0,0-0,2). G02 (0,0-0,2), G03 (0,0-0,15), G04 

(0,0-0,15)- 

Asbest in grond 

mma3-1 0,00 - 0,20 G08 (0,0-0,15), G09 (0,1), G10 (0,0-0,05) Asbest in grond 

mma6-1 0,20 - 0,40 G11 (0,0-0,1), G12 (0,0-0,1), G13 (0,0-0,15) Asbest in grond 

Puinweg perceel 2193 

mma7-1 0,00 - 0,15 G14 (0,0-0,15), G15 (0,0-0,15), G16 (0,0-0,15) Asbest in grond 
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5 TOETSING EN INTERPRETATIE 

5.1 Toetsingskader 

5.1.1 Asfalt 

Indien asfalt meer dan 75 mg/kg.ds aan PAK bevat dient het als teerhoudend beschouwd te 

worden en kan het niet hergebruikt worden. 

5.1.2 Civieltechnisch 

Grond kan civieltechnisch worden gekwalificeerd conform de criteria (Standaard RAW bepalingen 

2015) zoals weergegeven in tabel 14.  

tabel 14: Civieltechnische criteria RAW 

  [% van de minerale delen (<2 mm)] [%] 

Categorie <2 μm <20 μm <63 μm >250 μm Gloeiverlies 

Draineerzand - - ≤5 ≥50 ≤3 

Zand in aanvulling of ophoging ≤8 - ≤50 - - 

Zand in zandbed - ≤3* ≤15 - ≤3 

*:als gehalte <63 μm 10 tot 15%. 

5.1.3 Milieuhygiënisch 

De aan- of afwezigheid van bodemverontreiniging wordt bepaald door de overschrijding van de 

normwaarden van de onderzochte stoffen. 

Voor de toetsing van de bodemkwaliteit worden de streefwaarden grondwater en de 

interventiewaarden grond en grondwater gehanteerd volgens de Circulaire bodemsanering per 

1 juli 2013. Daarnaast worden de achtergrondwaarden voor grond gehanteerd volgens de Regeling 

Bodemkwaliteit. De toetsing wordt uitgevoerd en gevalideerd door de Bodem Toets- en 

Validatieservice (BoToVa). 

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden gegeven ter beoordeling van de 

milieuhygiënische toestand van de bodem. De interventiewaarde is de waarde, waarbij risico’s 

voor het milieu en de volksgezondheid aanwezig kunnen zijn. 

In de toetstabellen in bijlage 5 is een index weergegeven. Deze index geeft de mate van 

verontreiniging aan ten opzichte van de achtergrondwaarde (index = 0) en de interventiewaarde 

(index = 1). 
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Bij een historische verontreiniging (verontreiniging ontstaan voor 1 januari 19872) wordt bepaald 

of het een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Volgens de Circulaire bodemsanering 

is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de 

gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van een 

bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 

grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Voor asbest geldt dat zodra er 

grond aanwezig is met een concentratie aan asbest boven de interventiewaarde, onafhankelijk 

van het volume, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 

Voor nieuwe verontreinigingen (verontreiniging ontstaan na 1 januari 19872) is in de regel 

artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepassing. 

5.2 Interpretatie onderzoeksresultaten asfalt bestaand tracé 

De opbouw van de kernen is weergegeven op het analysecertificaat in bijlage 4. Op het 

analysecertificaat zijn ook de lagen aangegeven welke als teerhoudend zijn beschouwd op basis 

van onderzoek met de PAK-marker. Van een drietal kernen is, in overleg met de opdrachtgever, 

aanvullend onderzoek naar teerhoudendheid gedaan met behulp van de DLC-methode. 

Uit het certificaat blijkt dat op kern 39 na in alle boorkernen dunne teerhoudende lagen zijn 

aangetroffen. 

Uit onderzoek met behulp van de DLC is aangetoond dat de asfaltlagen 41 (1– 7 cm-mv), 42 (1 – 7 

cm-mv) en 50 (1 – 8 cm-mv) niet teerhoudend zijn.  

Geconcludeerd wordt dat, behalve ter plaatse van de Timmusboer, overal binnen het 

onderzoekstraject teerhoudende lagen in het asfalt aanwezig zijn maar dat niet al het asfalt als 

teerhoudend beschouwd moet worden. 

5.3 Interpretatie onderzoeksresultaten funderingsmateriaal bestaand tracé 

Ter plaatse van boring 39 is een funderingslaag aangetoond. De laag is indicatief onderzocht op 

het samenstellingspakket, uitloging en asbest. In bijlage 4 is het analysecertificaat opgenomen. 

In bijlage 5 is een toetsingsblad opgenomen waarbij de analyseresultaten zijn getoetst aan de 

hergebruikswaarden voor niet vormgegeven bouwstoffen (besluit bodemkwaliteit). 

Uit de toetsing blijkt dat het funderingsmateriaal voldoet aan de norm voor herbruikbaarheid van 

een niet-vormgegeven bouwstof. In het funderingsmateriaal is (indicatief) geen asbest 

aangetroffen. 

                                                      

2 Voor asbest geldt 1 juli 1993 
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5.4 Interpretatie onderzoeksresultaten milieuhygiënisch 

In bijlage 4 zijn de analysecertificaten van het grond- en grondwateronderzoek opgenomen. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor grond en grondwater zoals in 

paragraaf 5.1 omschreven. De toetstabellen zijn opgenomen in bijlage 5. 

5.4.1 Bestaand tracé 

In mengmonster MM10 (Timmusweg en Dusinkweg westelijk van de kruising met de Timmusweg) 

zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. 

In MM11 (Dusinkweg oostelijk van de kruising met de Timmusweg) is een zeer licht verhoogd PAK-

gehalte (index 0,01) gemeten. Overige parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van de 

achtergrondwaarde gemeten.  

In het grondwater van peilbuis 45 zijn geen verhoogde concentraties aangetoond. In het 

grondwater  van peilbuis 50 is alleen barium verhoogd ten opzichte van de streefwaarde (index 

0,17) gemeten3. 

5.4.2 Toekomstig tracé 

In de mengmonsters van de boven- en ondergrond (MM1 t/m MM7) zijn geen verhoogde gehalten 

ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. 

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium (in peilbuis 01 en 33) en koper 

(in peilbuis 20) gemeten3,4. 

5.4.3 Aansluiting Denekamperstraat 

In de mengmonsters van de boven- en ondergrond (MM8 t/m MM9) is een licht verhoogde gehalte 

aan PAK aangetoond. Overige parameters zijn niet in verhoogde gehalten ten opzichte van de 

achtergrondwaarde gemeten. 

                                                      

3 In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in 

sommige gevallen leiden tot een overschatting van de concentraties aan organische parameters in het grondwater. Aangezien 

in het betreffende grondwatermonster geen verhoogde concentraties zijn aangetoond aan organische parameters, is er geen 

sprake van invloed van de troebelheid op het analyseresultaat. 

4 Op het certificaat 12480676 is bij het grondwater van peilbuis 20 aangegeven dat het aangeleverde monster een luchtlaag 

bevat en de resultaten derhalve indicatieve waarden betreffen. In het veld is deze luchtlaag niet opgemerkt, de luchtlaag zal 

derhalve zeer beperkt zijn geweest. Omdat de locatie niet verdacht is voor vluchtige parameters en de andere 

grondwatermonsters ook geen vluchtige parameters zijn gemeten wordt het geconcludeerd dat deze opmekring niet van 

invloed is op het onderzoeksresultaat   
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5.4.4 Resumé milieuhygiënisch 

In de grond en het grondwater zijn over het algemeen geen tot zeer licht verhoogde gehalten 

gemeten. Er zijn derhalve geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreinigingen 

uit het uitgevoerde onderzoek naar voren gekomen. 

Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico's voor de volksgezondheid en/of het 

milieu. Voor geen van de gemeten stoffen wordt de interventiewaarde overschreden. 

Gegeven de in dit rapport beschreven onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het huidige gebruik en voorgenomen ontwikkeling. 

5.5 Onderzoek civieltechnische herbruikbaarheid 

De resultaten van de bepaling zijn getoetst aan de eisen zoals genoemd in de artikelen 22.06.01, 

22.06.02, 22.06.03 van de RAW-bepalingen 2015 zodat bepaald kan worden of de uitkomende 

grond voldoet aan de eisen voor ‘zand in aanvulling of ophoging’, ‘draineerzand’ en/of ‘zand in 

zandbed’.  

De resultaten van de zeefkrommebepaling en de toetsing aan de eisen uit de RAW-bepalingen is 

opgenomen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

Uit de toetsing blijkt dat het zand voldoet aan de criteria voor ‘zand in aanvulling of ophoging’ 

en aan ‘zand in zandbed’. Het voldoet niet aan de eisen voor draineerzand.  

tabel 15: Bepaling civieltechnische hergebruiksmogelijkheden 

Codering 

(meng) 

monster 

Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummer Voldoet indicatief aan: 

22.06.01 Zand voor 

aanvulling of ophoging 

Voldoet indicatief aan: 

22.06.02 Draineerzand voor 

aanvulling of ophoging 

Voldoet indicatief 

aan: 22.06.03 

Zand in zandbed 

MMSCG1 0,5 - 1,2 01 (0,7-1,2), 07 

(0,5-1,0), 11 (0,5-

1,0), 16 (0,5-1,0) 

Ja Nee Ja 

MMSCG2 0,5 - 1,0 20 (0,6-1,0), 24 

(0,5-1,0), 27 (0,5-

1,0),  29 (0,5-1,0) 

Ja Nee Ja 

MMSCG3 0,5 - 1,0 33 (0,5-1,0), 34 

(0,5-1,0) 

Ja Nee Nee 

Qua civieltechnische kwaliteit is de verwachting de alle (niet humeuze) ondergrond voldoet aan 

‘Zand in aanvulling of ophoging’. Voor de donkergrijze zandlaag van MMSCG1 en MMSCG2 wordt 

verwacht dat deze ook zal voldoen aan ‘Zand in zandbed’. De vrijkomende grond voldoet niet 

aan ‘Draineerzand voor aanvulling of ophoging’. 
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5.6 Interpretatie onderzoeksresultaten asbest 

In bijlage 4 zijn de analysecertificaten van het onderzoek naar asbest opgenomen. 

In de geanalyseerde mengmonsters van de bermen van de Dusinkweg (mma1-1, mma3-1 en 

mma6-1) en van de puinweg op perceel 2193 (mma7-1) is geen asbest aangetoond. 

Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de asbestverdachte terreindelen geen asbest is 

aangetroffen. De asbestverdenking is hiermee niet bevestigd. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn door Aveco de Bondt diverse 

onderzoeken uitgevoerd op de locatie Dusinksweg te Ootmarsum. 

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen herprofilering van 

de Dusinkweg (fase 2). 

Onderstaand is per deelonderzoek de doelstelling en het resultaat weergegeven 

Bestaande tracé: 

1. Doelstelling was het verzamelen van gegevens met betrekking tot de asfaltlaag 

(materiaalsoort, laagdikte, teerhoudendheid). Middels het onderzoek is de opbouw en 

de samenstelling van de asfaltlagen in beeld gebracht. In vrijwel alle boorkernen zijn 

één of meerdere teerhoudende lagen aanwezig waardoor het asfalt tenminste voor een 

deel als niet herbruikbaar wordt beschouwd.  

2. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot de funderingslaag, incl. asbest. Uit het 

onderzoek is gebleken dat alleen ter plaatse van de Timmusboer een funderingslaag 

aanwezig is. Van deze laag is indicatief bepaald dat deze herbruikbaar is als niet-

vormgegeven bouwstof en dat deze geen asbest bevat. 

3. Het verzamelen van gegeven met betrekking tot de ondergrond onder de funderingslaag. 

In de ondergrond is alleen PAK in een licht verhoogd gehalte aangetoond. In het 

grondwater is alleen barium in een licht verhoogde concentratie gemeten. 

Nieuwe tracé: 

4. Bepalen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit conform NEN5740 alsmede de 

grondwaterstanden (GG, GLG en GHG). In de grond zijn geen verhoogde gehalten 

aangetoond. In het grondwater zijn alleen licht verhoogde concentraties aan barium en 

koper gemeten. Op basis van de veldwaarnemingen is voor enkele terreindelen een GHG 

van 0,3 m-mv aan te geven. De gegevens van dinoloket bevestigen een ondiepe GHG 

maar worden niet betrouwbaar genoeg geacht om een uitspraak te doen met betrekking 

tot onderhavige locatie. 

5. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot de civieltechnische eigenschappen 

(soort en verdichtbaarheid). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de niet humeuze 

ondergrond voldoet aan de normen voor zand in aanvulling en ophoging en deels voor de 

normen aan zand in zandbed. 

6. Bepalen bodemkwaliteit aansluiting Denekamperweg-Dusinkweg. In de grond zijn licht 

verhoogde gehalten aan PAK gemeten. 
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Asbestonderzoek 

In de puin(houdende) lagen van de bermen van de Dusinkweg en van de puinweg op perceel 2193 

is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond. 
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bijlage 1: 
Topografische ligging onderzoekslocatie en kadastrale situatie 

 

 

 
 
   Globale situering nieuw tracé 
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bijlage 2: 
Grafieken grondwaterstanden in peilputten 
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bijlage 3: 
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01 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

150

200

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig houthoudend, gebiedseigen, 

donkergrijs, Zuigerboor handmatig

-210

02 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

03 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

04 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

05 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

06 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50
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07 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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1
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig houthoudend, gebiedseigen, 

donkergrijs, Edelmanboor

-120

08 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

09 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

10 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

11 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig houthoudend, gebiedseigen, 

donkergrijs, Edelmanboor

-120

12 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50
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13 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

14 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

15 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sporen roest, gebiedseigen, 

roestgrijs, Edelmanboor

-50

16 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig houthoudend, gebiedseigen, 

donkergrijs, Edelmanboor

-120

17 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sporen roest, gebiedseigen, 

roestgrijs, Edelmanboor

-50

18 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, 

Edelmanboor, veenbrokjes

-50
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19 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

20 08-02-2017 Boormeester: B. Jansen
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 

donkergrijs, Zuigerboor handmatig

-260

21 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

22 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

23 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

24 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-120
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25 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

26 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

27 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-120

28 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

29 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-120

30 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50
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31 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, 

antropogeen, donkerbruin, 

Edelmanboor

-50

32 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

33 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, lichtbruin, Edelmanboor-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Zuigerboor handmatig

-300

34 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-150

35 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-100

36 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, Edelmanboor

-100
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37 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, 

antropogeen, donkerbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, Edelmanboor

-100

38 10-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, 

antropogeen, donkerbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, Edelmanboor

-100

39 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

3

asfalt0

Asfalt
-5

Edelmanboor, menggranulaat puin
-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-85

40 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt
-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, Edelmanboor

-68

41 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt
-19

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsgeel, Edelmanboor

-69

42 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt
-16

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsgeel, Edelmanboor

-66
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43 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend

-22

Edelmanboor, basalt
-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, bruingrijs, Edelmanboor

-75

44 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Edelmanboor

-75

45 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend
-16

Edelmanboor, basalt-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

roestgrijs, Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Zuigerboor handmatig

-240

46 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend
-16

Edelmanboor, basalt-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-75

47 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend
-16

Edelmanboor, basalt-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sporen roest, gebiedseigen, 

roestgeel, Edelmanboor

-75

48 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend-13

Edelmanboor, basalt
-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

roestgeel, Edelmanboor

-70
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49 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend
-15

Edelmanboor, basalt
-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruingeel, Edelmanboor

-80

50 09-02-2017 Boormeester: B. Jansen

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

asfalt0

Asfalt, mogelijk teerhoudend
-15

Edelmanboor, basalt-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, licht grijsbruin, 

Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, Zuigerboor handmatig

-290
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G01 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, donker bruinbruin, 

Schep

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G02 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, donker bruinbruin, 

Schep

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G03 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-15

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, zwak asfalthoudend, 

donker bruinbruin, Schep, 

>16mm=1%

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G04 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-15

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

sterk wortelhoudend, zwak 

puinhoudend, donker grijsbruin, 

Schep, >16mm=<1%

-50

G05 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-15

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, zwak asfalthoudend, 

donker bruinbruin, Schep, 

>16mm=1%

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G06 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-15

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, zwak asfalthoudend, 

donker bruinbruin, Schep, 

>16mm=1%

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G07 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-15

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, matig asfalthoudend, 

donker zwartbruin, Schep, 

>16mm=1% / resten asfaltlaag

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G08 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

matig grindig, sterk leemhoudend, 

sterk puinhoudend, bruingrijs, 

Schep, >16mm=3% / puingruis

-15

Zwart, Schep, asfaltlaag

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 

zwak humeus, zwak grindhoudend, 

resten puin, resten asfalt, donker 

zwartbruin, Schep, >16mm=1%

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50
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G09 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

matig grindig, sterk leemhoudend, 

sterk puinhoudend, bruingrijs, 

Schep, >16mm=3% / puingruis

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, zwak puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, donker 

zwartbruin, Schep, >16mm=5%

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, grijsbruin, Schep

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, 

geelcreme, Edelmanboor

-50

G10 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

matig grindig, sterk leemhoudend, 

sterk puinhoudend, bruingrijs, 

Schep, >16mm=3% / puingruis

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, zwak puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, donker 

zwartbruin, Schep, >16mm=5%

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, grijsbruin, Schep

-50

G11 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, sterk puinhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, sterk 

wortelhoudend, donker 

zwartbruin, Schep

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingeel, Edelmanboor

-50

G12 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, matig puinhoudend, 

matig baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, zwak 

wortelhoudend, zwak 

puinhoudend, donker zwartbruin, 

Schep, >16mm=1%

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingrijs, Edelmanboor

-50

G13 02-03-2017 Boormeester: Ido Venhuizen

0

50

berm0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

sterk grindig, matig puinhoudend, 

sterk baksteenhoudend, 

bruingrijs, Schep, >16mm=3% / 

puingruis

-15

Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig humeus, zwak 

wortelhoudend, resten puin, 

resten baksteen, donker 

zwartbruin, Schep, >16mm=1%

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingrijs, Edelmanboor

-50

G14 06-03-2017 Boormeester: Frank Drijer

0
puin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk baksteenhoudend, 

matig grindhoudend, matig 

puinhoudend, donker grijsbruin, 

Graven

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-40

G15 06-03-2017 Boormeester: Frank Drijer

0
puin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, sterk 

grindhoudend, matig 

baksteenhoudend, donker 

grijsbruin, Graven

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-40

G16 06-03-2017 Boormeester: Frank Drijer

0
puin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, sterk 

grindhoudend, matig 

baksteenhoudend, donker 

grijsbruin, Graven

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-40
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12473227, versienummer: 1

Rotterdam, 20-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-30) 16 (0-50) 17 (0-30) 18 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-40) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34 (0-50)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 01 (70-120) 07 (50-100) 07 (100-120) 11 (50-100) 11 (100-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.2  84.0  85.4  80.3  81.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4  3.9  3.3  4.3  0.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.8  4.0  3.2  4.7  3.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 7.4  6.5  8.2  9.1  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 11  17  <10  12  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 54  48  <20  24  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01  0.02  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.03  0.03  0.07  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.04  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.03  0.02  0.02  0.05  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.03  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  0.02  0.02  0.04  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.03  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  0.03  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.224 1) 0.171 1) 0.174 1) 0.324 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-30) 16 (0-50) 17 (0-30) 18 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-40) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34 (0-50)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 01 (70-120) 07 (50-100) 07 (100-120) 11 (50-100) 11 (100-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  23  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  15  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  9  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  50  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6 16 (50-100) 16 (100-120) 20 (60-100) 20 (100-150) 24 (50-100) 24 (100-120) 27 (50-100) 27
(100-120)

007 Grond (AS3000) MM7 MM7 29 (50-100) 29 (100-120) 33 (50-100) 33 (100-150) 33 (150-170) 34 (50-100) 34 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 85.6  84.6        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  1.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.9  3.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S <5  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6 16 (50-100) 16 (100-120) 20 (60-100) 20 (100-150) 24 (50-100) 24 (100-120) 27 (50-100) 27
(100-120)

007 Grond (AS3000) MM7 MM7 29 (50-100) 29 (100-120) 33 (50-100) 33 (100-150) 33 (150-170) 34 (50-100) 34 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Aveco de Bondt b.v.

Dusinksweg te Ootmarsum
161687
12473227

10-02-2017

G.C. Tiekstra

10-02-2017

20-02-2017

Blad 8 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533872031 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533873397 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533872035 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533872037 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533872038 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533872034 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533873391 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533872029 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533872026 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533873393 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533872027 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533873395 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533872033 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533873404 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533873398 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533872028 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533873403 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
003 0533873257 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533873394 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
003 0533873260 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533827165 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533873261 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533873256 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533873400 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
003 0533827158 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533827169 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533827160 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533873269 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533888130 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533888128 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533888142 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533872206 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 0533888138 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
005 0533872025 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
005 0533873396 10-02-2017 08-02-2017 ALC201  
005 0533873392 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
005 0533872039 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
005 0533872036 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
006 0533873401 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
006 0533827163 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
006 0533873264 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
006 0533873265 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
006 0533873399 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
006 0533873258 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
006 0533873259 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
006 0533827167 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 0533873263 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 0533888131 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 0533873268 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 0533872208 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 0533872207 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 0533888137 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 0533873270 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM4MM4 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34 (0-50)
004
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12473229, versienummer: 1

Rotterdam, 21-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM8 MM8 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM9 MM9 35 (50-100) 36 (50-100) 37 (50-100) 38 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 86.4  83.4        

gewicht artefacten g S 31  <1        

aard van de artefacten - S stenen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6  0.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  4.0        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S <5  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 11  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.11  0.28        

antraceen mg/kgds S 0.05  0.10        

fluoranteen mg/kgds S 0.60  1.1        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.39  0.71        

chryseen mg/kgds S 0.37  0.73        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.28  0.46        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.50  0.89        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.37  0.57        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.39  0.58        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.067 1) 5.427 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM8 MM8 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM9 MM9 35 (50-100) 36 (50-100) 37 (50-100) 38 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  6        

fractie C22-C30 mg/kgds  8  6        

fractie C30-C40 mg/kgds  10  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533888134 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
001 0533827156 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533888136 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
001 0533827155 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533888129 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533827161 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533888141 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533827157 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM8MM8 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)
001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM9MM9 35 (50-100) 36 (50-100) 37 (50-100) 38 (50-100)
002
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12475072, versienummer: 1

Rotterdam, 22-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM10 MM10 39 (35-85) 40 (18-68) 41 (19-69) 42 (16-66) 44 (25-75)
002 Grond (AS3000) MM11 MM11 45 (25-75) 46 (25-75) 47 (25-75) 48 (20-70) 49 (30-80) 50 (25-75)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 92.2  90.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5  1.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.8  2.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S <5  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.03        

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.77        

antraceen mg/kgds S <0.01  0.12        

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.73        

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.09        

chryseen mg/kgds S <0.01  0.08        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.096 1) 1.87 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM10 MM10 39 (35-85) 40 (18-68) 41 (19-69) 42 (16-66) 44 (25-75)
002 Grond (AS3000) MM11 MM11 45 (25-75) 46 (25-75) 47 (25-75) 48 (20-70) 49 (30-80) 50 (25-75)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  9        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533827159 09-02-2017 09-02-2017 ALC201  
001 0533873262 09-02-2017 09-02-2017 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533827164 09-02-2017 09-02-2017 ALC201  
001 0533873267 09-02-2017 09-02-2017 ALC201  
001 0533827162 09-02-2017 09-02-2017 ALC201  
002 0533827028 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533888133 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533827166 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533827025 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533827022 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533827024 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM11MM11 45 (25-75) 46 (25-75) 47 (25-75) 48 (20-70) 49 (30-80) 50 (25-75)
002
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12480676, versienummer: 1

Rotterdam, 27-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1 01 (110-210)

002 Grondwater
(AS3000)

20-1-1 20-1-1 20 (160-260)

003 Grondwater
(AS3000)

33-1-1 33-1-1 33 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

45-1-1 45-1-1 45 (140-240)

005 Grondwater
(AS3000)

50-1-1 50-1-1 50 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 230  44  62  45  150  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  29  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 4.9  5.5  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S 2.6  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  5.4  <3  3.2  <3  

zink µg/l S 13  <10  <10  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 2) 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 2) 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 2) 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1 01 (110-210)

002 Grondwater
(AS3000)

20-1-1 20-1-1 20 (160-260)

003 Grondwater
(AS3000)

33-1-1 33-1-1 33 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

45-1-1 45-1-1 45 (140-240)

005 Grondwater
(AS3000)

50-1-1 50-1-1 50 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1 2) <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2 2) <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het aangeleverde monster bevat een luchtlaag. De analyseresultaten betreffen derhalve indicatieve waarden.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1526900 22-02-2017 22-02-2017 ALC204  
001 G8977614 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
001 G6107664 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
002 G8945773 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1526897 22-02-2017 22-02-2017 ALC204  
002 G8945779 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
003 G6242339 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
003 G6242333 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
003 B1526907 22-02-2017 22-02-2017 ALC204  
004 G6242313 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
004 B1526935 22-02-2017 22-02-2017 ALC204  
004 G8977613 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
005 B1526901 22-02-2017 22-02-2017 ALC204  
005 G6242319 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
005 G6242332 22-02-2017 22-02-2017 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12488674, versienummer: 1

Rotterdam, 19-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

mma7-1 mma7-1 MMAB1 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  10.82          

totaal gewicht na drogen g  9552          

droge stof gew.-%  88.3          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds  <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds  <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

chrysotiel mg/kgds S <2          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

amosiet mg/kgds S <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

crocidoliet mg/kgds S <2          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

anthophylliet mg/kgds S <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

tremoliet mg/kgds S <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

actinoliet mg/kgds S <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

mma7-1 mma7-1 MMAB1 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001     

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1508693 06-03-2017 06-03-2017 ALC291  



Blad 5 van 5ALcontrol rapportnummer 12488674 - 1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 7

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12487111, versienummer: 1

Rotterdam, 08-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht mma1-1 mma1-1 mma1 (0-20)
002 Asbestverdacht mma3-1 mma3-1 mma3 (0-20)
003 Asbestverdacht mma6-1 mma6-1 mma6 (20-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  13.17  12.78  12.71      

totaal gewicht na drogen g  11606  11337  7863      

droge stof gew.-%  88.1  88.7  61.8      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2      

gewogen asbestconcentratie mg/kgds  <2  <2  <2      

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds  <2  <2  <2      

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

chrysotiel mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

amosiet mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

crocidoliet mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

anthophylliet mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

tremoliet mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

actinoliet mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht mma1-1 mma1-1 mma1 (0-20)
002 Asbestverdacht mma3-1 mma3-1 mma3 (0-20)
003 Asbestverdacht mma6-1 mma6-1 mma6 (20-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2      

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.2  1.2  1.4      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond Asbestverdacht Conform NEN 5898
droge stof Asbestverdacht Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1524450 02-03-2017 02-03-2017 ALC291  
002 E1524451 02-03-2017 02-03-2017 ALC291  
003 E1524449 02-03-2017 02-03-2017 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12475073, versienummer: 1

Rotterdam, 22-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) 39-2 39-2 39 (5-35)

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-%  86.3          

UITLOGING
datum start   20-02-2017          

CEN-test L/S=10   #          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.26          

fenantreen mg/kgds  0.84          

antraceen mg/kgds  0.20          

fluoranteen mg/kgds  0.77          

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.33          

chryseen mg/kgds  0.33          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.16          

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.29          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.17          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.16          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  3.5          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2          

PCB 52 µg/kgds  <2          

PCB 101 µg/kgds  <2          

PCB 118 µg/kgds  <2          

PCB 138 µg/kgds  <2          

PCB 153 µg/kgds  <2          

PCB 180 µg/kgds  <2          

som (7) PCB µg/kgds  <14          

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  20          

fractie C22-C30 mg/kgds  40          

fractie C30-C40 mg/kgds  75 1)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  130          

UITLOGING
L/S ml/g  10.01          
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Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) 39-2a 39-2a 39 (5-35)

Analyse Eenheid Q 002     

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 581          

eind pH na uitloging -  11.25          

temperatuur t.b.v. pH °C  20.2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039          

arseen mg/kgds Q <0.1          

barium mg/kgds Q <0.1          

cadmium mg/kgds Q <0.01          

chroom mg/kgds Q <0.1          

kobalt mg/kgds Q <0.1          

koper mg/kgds Q 0.35          

kwik mg/kgds Q <0.005          

lood mg/kgds Q <0.1          

molybdeen mg/kgds Q <0.1          

nikkel mg/kgds Q <0.1          

seleen mg/kgds Q <0.039          

tin mg/kgds Q <0.1          

vanadium mg/kgds Q 0.30          

zink mg/kgds Q <0.2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 2.6          

bromide mg/kgds Q <2          

chloride mg/kgds Q 230          

sulfaat mg/kgds Q 390          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

003 Asbestverdacht 39-2b 39-2b 39 (5-35)

Analyse Eenheid Q 003     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal gewicht na drogen g  4127          

droge stof gew.-%  87.0          

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 4.742          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 2)         

chrysotiel mg/kgds Q <2          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

amosiet mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

crocidoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

003 Asbestverdacht 39-2b 39-2b 39 (5-35)

Analyse Eenheid Q 003     

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 5.9 2)         

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

2 Het aangeleverde gewicht van het monstermateriaal is niet conform de norm. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten
indicatief zijn en de bovengrens en/of de bepalingsgrens verhoogd is.



Aveco de Bondt b.v.

Dusinksweg te Ootmarsum
161687
12475073

14-02-2017

G.C. Tiekstra

14-02-2017

22-02-2017

Blad 8 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdacht Conform NEN 5898
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem
Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
EC (25°C) na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888
eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523
antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E9024511 09-02-2017 09-02-2017 ALC291  
003 E9024511 09-02-2017 09-02-2017 ALC291  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

39-239-2 39 (5-35)
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12473232, versienummer: 1

Rotterdam, 20-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 20 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt 39-1 39-1 39 (0-5)
002 Asfalt 40-1 40-1 40 (0-18)
003 Asfalt 41-1 41-1 41 (0-19)
004 Asfalt 42-1 42-1 42 (0-16)
005 Asfalt 43-1 43-1 43 (0-22)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q nee  ja  nee  nee  nee  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) ja 1) ja 1) ja 1) ja 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt 44-1 44-1 44 (0-25)
007 Asfalt 45-1 45-1 45 (0-16)
008 Asfalt 46-1 46-1 46 (0-16)
009 Asfalt 47-1 47-1 47 (0-16)
010 Asfalt 48-1 48-1 48 (0-13)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q nee  nee  ja  ja  nee  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q ja 1) ja 1) ja 1) ja 1) ja 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Asfalt 49-1 49-1 49 (0-15)
012 Asfalt 50-1 50-1 50 (0-15)

Analyse Eenheid Q 011 012    

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage        

Schade - Q ja  nee        

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q ja 1) ja 1)       

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt Conform RAW2015, proef 77.1
Schade Asfalt Idem
PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt Conform RAW2015, proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6300200 14-02-2017 09-02-2017 ALC201  
002 Y6308612 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
003 Y6308613 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
004 Y6309018 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
005 Y6308621 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
006 Y6308619 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
007 Y6308620 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
008 Y6308618 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
009 Y6308617 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
010 Y6308616 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
011 Y6308614 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
012 Y6308615 13-02-2017 09-02-2017 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G.C. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12491409, versienummer: 1

Rotterdam, 20-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



Aveco de Bondt b.v.

Dusinksweg te Ootmarsum
161687
12491409

10-03-2017

G.C. Tiekstra

10-03-2017

20-03-2017

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt kern 41: 1-7 cm kern 41: 1-7 cm 41 (0-19)
002 Asfalt kern 42: 1- 7 cm kern 42: 1- 7 cm 42 (0-16)
004 Asfalt kern 50: 1-8 cm kern 50: 1-8 cm 50 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 004   

Malen asfalt -            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PAK-screening met DLC Asfalt Conform RAW2015, proef 77.3

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E9028583 17-03-2017 09-02-2017 ALC291  
002 E9028582 17-03-2017 09-02-2017 ALC291  
004 E9028581 17-03-2017 09-02-2017 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
G. Tiekstra
Postbus 64
7450 AB  HOLTEN

Uw projectnaam : Dusinksweg te Ootmarsum
Uw projectnummer : 161687
ALcontrol rapportnummer : 12500512, versienummer: 1

Rotterdam, 28-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161687.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond MMSCG1 MMSCG1 01 (70-120) 07 (50-100) 11 (50-100) 16 (50-100)
002 Grond MMSCG2 MMSCG2 20 (60-100) 24 (50-100) 27 (50-100) 29 (50-100)
003 Grond MMSCG3 MMSCG3 33 (50-100) 34 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% Q 86.2  86.4  85.5      

calciet % vd DS Q <0.2  0.3  <0.2      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q <0.5  0.6  1.8      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS Q 1.8  2.2  3.6      

min. delen <2um % min st Q 1.8  2.2  3.8      

min. delen <16um % min st Q 2.5  2.6  7.1      

min. delen <20um % min st  2.5  2.7  7.6      

min. delen <32um % min st Q 2.5  3.6  8.7      

min. delen <50um % min st Q 5.9  7.5  14      

min. delen <63um % min st Q 8.0  9.1  17      

min. delen <125um % min st Q 16  16  29      

min. delen <250um % min st Q 55  49  70      

min. delen <500um % min st Q 97  96  97      

min. delen <1mm % min st Q 100  100  100      

min. delen <2mm % min st Q 100  100  100      

min. delen >2mm % vd DS Q <1  <1  <1      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-KCl - Q 5.3 1) 5.1 1) 4.2 1)     

temperatuur t.b.v. pH °C  21.3 1) 21.3 1) 21.2 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

calciet Grond Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Grond Gelijkwaardig aan NEN 5754 (Org. stof gecorrigeerd voor 5.4% lutum)
min. delen <2um Grond Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
min. delen <2um Grond Eigen methode, pipetmethode
min. delen <16um Grond Idem
min. delen <20um Grond Idem
min. delen <32um Grond Idem
min. delen <50um Grond Eigen methode, zeef methode
min. delen <63um Grond Idem
min. delen <125um Grond Idem
min. delen <250um Grond Idem
min. delen <500um Grond Idem
min. delen <1mm Grond Idem
min. delen <2mm Grond Idem
min. delen >2mm Grond Eigen methode, zeefmethode
pH-KCl Grond Conform NEN-ISO 10390, conform NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0533873401 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533872025 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533872036 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
001 0533873392 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533873258 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533873265 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 0533827163 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 0533872207 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533873268 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 0533888137 13-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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tabel 1: Toetstabel grond 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 
Certificaatcode   12473227 12473227 12473227 
Boring(en)   02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 39 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 3,4 3,9 3,3 
Lutum % ds 1,8 4,0 3,2 
Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
BODEMKUNDIGE ANALYSES     
Droge stof % w/w  86,2 86,0   84,0 84,0   85,4 85,0  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <43 (6)   <20 <47 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,0 -0,07  <1,5 <3,3 -0,07 
Koper [Cu] mg/kg ds  7,4 14,6 -0,17  6,5 11,9 -0,19  8,2 15,6 -0,16 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  11 17 -0,07  17 25 -0,05  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <5 -0,46  <3 <6 -0,45 
Zink [Zn] mg/kg ds  54 124 -0,03  48 99 -0,07  <20 <30 -0,19 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03   0,02 0,02   0,02 0,02  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02  
Chryseen mg/kg ds  0,03 0,03   0,02 0,02   0,02 0,02  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   0,03 0,03   0,03 0,03  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Som-PAK (interventiefactor) mg/kg ds   0,22 -0,03   0,17 -0,03   0,17 -0,03 
Som-PAK (0.7 factor) mg/kg ds  0,224    0,171    0,174   
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN     
PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <2  
PCB (som 7) µg/kg ds   <14 -0,01   <13 -0,01   <15 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN     
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 9 (6)   <5 11 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 9 (6)   <5 11 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 9 (6)   <5 11 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 9 (6)   <5 11 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <41 -0,03  <20 <36 -0,03  <20 <42 -0,03 
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tabel 2: Toetstabel grond 

Grondmonster   MM4 MM5 MM6 
Certificaatcode   12473227 12473227 12473227 
Boring(en)   28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 01, 07, 07, 11, 11 16, 16, 20, 20, 24, 24, 27, 27 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 0,50 - 1,50 
Humus % ds 4,3 0,90 0,50 
Lutum % ds 4,7 3,6 2,9 
Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
BODEMKUNDIGE ANALYSES     
Droge stof % w/w  80,3 80,0   81,8 82,0   85,6 86,0  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <41 (6)   <20 <45 (6)   <20 <49 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <2,8 -0,07  <1,5 <3,1 -0,07  <1,5 <3,4 -0,07 
Koper [Cu] mg/kg ds  9,1 16,1 -0,16  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  12 17 -0,07  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <3 <5 -0,46  <3 <5 -0,46  <3 <6 -0,45 
Zink [Zn] mg/kg ds  24 48 -0,16  <20 <31 -0,19  <20 <32 -0,19 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,04 0,04   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,03 0,03   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Som-PAK (interventiefactor) mg/kg ds   0,32 -0,03   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 
Som-PAK (0.7 factor) mg/kg ds  0,324    0,07    0,07   
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN     
PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   <1 <4   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <11 -0,01   <25 0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN     
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  23 53 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  15 35 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  9 21 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  50 116 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 
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tabel 3: Toetstabel grond 

Grondmonster   MM7 MM8 MM9 
Certificaatcode   12473227 12473229 12473229 
Boring(en)   29, 29, 33, 33, 33, 34, 34 35, 36, 37, 38 35, 36, 37, 38 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,70 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus % ds 1,2 2,6 0,60 
Lutum % ds 3,8 2,7 4,0 
Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
BODEMKUNDIGE ANALYSES     
Droge stof % w/w  84,6 85,0   86,4 86,0   83,4 83,0  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <44 (6)   <20 <50 (6)   <20 <43 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,1 -0,07  <1,5 <3,4 -0,07  <1,5 <3,0 -0,07 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  11 17 -0,07  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <3 <5 -0,46  <3 <6 -0,45  <3 <5 -0,46 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <32 -0,19  <20 <30 -0,19 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,05 0,05   0,10 0,10  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,39 0,39   0,71 0,71  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,50 0,50   0,89 0,89  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,37 0,37   0,57 0,57  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,28 0,28   0,46 0,46  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,37 0,37   0,73 0,73  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,11 0,11   0,28 0,28  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,60 0,60   1,1 1,1  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,39 0,39   0,58 0,58  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Som-PAK (interventiefactor) mg/kg ds   <0,070 -0,04   3,1 0,04   5,4 0,1 
Som-PAK (0.7 factor) mg/kg ds  0,07    3,067    5,427   
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN     
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <3   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <19 -0   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN     
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 13 (6)   6 30 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   8 31 (6)   6 30 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   10 38 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <54 -0,03  <20 <70 -0,02 
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tabel 4: Toetstabel grond 

Grondmonster   MM10 MM11 
Certificaatcode   12475072 12475072 
Boring(en)   39, 40, 41, 42, 44 45, 46, 47, 48, 49, 50 
Traject (m -mv)   0,16 - 0,85 0,20 - 0,80 
Humus % ds 0,50 1,2 
Lutum % ds 1,8 2,2 
Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
BODEMKUNDIGE ANALYSES    
Droge stof % w/w  92,2 92,0   90,0 90,0  
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <53 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,6 -0,07 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 
    
PAK    
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,12 0,12  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,09 0,09  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,08 0,08  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,77 0,77  
Fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,73 0,73  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03  
Som-PAK (interventiefactor) mg/kg ds   0,096 -0,04   1,9 0,01 
Som-PAK (0.7 factor) mg/kg ds  0,096    1,87   
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9   
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   9 45 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

 
 
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
 : <= Achtergrondwaarde 
 : > Achtergrondwaarde en <= Interventiewaarde (Index <= 0,5) 
 : > Achtergrondwaarde en <= Interventiewaarde (Index > 0,5 en <= 1,0) 
 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
6 : Heeft geen normwaarde 
7 : Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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tabel 5: Normwaarden grond 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
Som-PAK (interventiefactor) mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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tabel 6: Toetstabel grondwater 

Watermonster  01-1-1 20-1-1 33-1-1 
Datum  22-2-2017 22-2-2017 22-2-2017 
Filterdiepte (m -mv)  1,10 - 2,10 1,60 - 2,60 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 8-3-2017 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Certificaatcode  12480676 12480676 12480676 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  230 230  0,31  44 44  -0,01  62 62  0,02 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  29 29  0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  4,9 4,9  -0,17  5,5 5,5  -0,16  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  2,6 2,6  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  5,4 5,4  -0,16  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  13 13  -0,07  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 
     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 
Som-PAK (interventiefactor) -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN     
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 fact) µg/l  0,14     0,14     0,14    
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42     0,42     0,42    
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN     
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN     
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
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tabel 7: Toetstabel grondwater 

Watermonster  45-1-1 50-1-1 
Datum  22-2-2017 22-2-2017 
Filterdiepte (m -mv)  1,40 - 2,40 1,90 - 2,90 
Datum van toetsing  8-3-2017 8-3-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Certificaatcode  12480676 12480676 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Barium [Ba] µg/l  45 45  -0,01  150 150  0,17 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  3,2 3,2  -0,2  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 
    
PAK    
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 
Som-PAK (interventiefactor) -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 fact) µg/l  0,14     0,14    
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42     0,42    
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 
    
AROMATISCHE VERBINDINGEN    
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 
 
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
 : <= Streefwaarde 
 : > Streefwaarde en <= Interventiewaarde (Index <= 0,5) 
 : > Streefwaarde en <= Interventiewaarde (Index > 0,5) 
 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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tabel 8: Normwaarden grondwater 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

 
 
 



Toetsing samenstelling en uitloging niet-vormgegeven bouwstoffen voor toepassing conform het Besluit bodemkwaliteit

Projectnaam: Dusinksweg te Ootmarsum

Werknummer: 161687

partij: Funderingsmateriaal boring 39

Eenheid Meetwaarde Meetwaarde Gemiddeld Classificatie Niet IBC

Monstercode: Monstercode: Vormgegeven Bouwstof

39-2 Bouwstof

Voorbehandeling en bodemkundige analyses:

aangeleverd monster kg

droge stof %

pH (CaCl2) -

Samenstellingsonderzoek:

minerale olie mg/kg d.s. 130 130 NVB 500 -

PCB's mg/kg d.s. 0,014 0,014 NVB 0,5 -

naftaleen mg/kg d.s. 0,26 0,26 NVB 5 -

fenantreen mg/kg d.s. 0,84 0,84 NVB 20 -

anthraceen mg/kg d.s. 0,2 0,2 NVB 10 -

fluorantheen mg/kg d.s. 0,77 0,77 NVB 35 -

benzo(a)anthraceen mg/kg d.s. 0,33 0,33 NVB 40 -

chryseen mg/kg d.s. 0,33 0,33 NVB 10 -

benzo(k)fluorantheen mg/kg d.s. 0,16 0,16 NVB 40 -

benzo(a)pyreen mg/kg d.s. 0,29 0,29 NVB 10 -

benzo(ghi)peryleen mg/kg d.s. 0,17 0,17 NVB 40 -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg d.s. 0,16 0,16 NVB 40 -

PAK (som 10) mg/kg d.s. 3,5 3,5 NVB 50 -

Uitloogonderzoek:

antimoon (Sb) mg/kg d.s. 0,039 0,039 NVB 0,16 0,7

arseen (As) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 0,9 2

barium (Ba) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 22 100

cadmium (Cd) mg/kg d.s. 0,01 0,01 NVB 0,04 0,06

chroom (Cr) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 0,63 7

kobalt (Co) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 0,54 2,4

koper (Cu) mg/kg d.s. 0,35 0,35 NVB 0,9 10

kwik (Hg) mg/kg d.s. 0,005 0,005 NVB 0,02 0,08

lood (Pb) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 2,3 8,3

molybdeen (Mo) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 1 15

nikkel (Ni) mg/kg d.s. 0,1 0,1 NVB 0,44 2,1

seleen (Se) mg/kg d.s. 0,039 0,039 NVB 0,15 3

tin (Sn) mg/kg d.s. 0,3 0,3 NVB 0,4 2,3

vanadium (V) mg/kg d.s. 0,2 0,2 NVB 1,8 20

zink (Zn) mg/kg d.s. 4,5 14

fluoride mg/kg d.s. 2,6 2,6 NVB 55 1500

bromide mg/kg d.s. 2 2 NVB 20 34

chloride mg/kg d.s. 230 230 NVB 616 8800

sulfaat mg/kg d.s. 390 390 NVB 2430 20000

Eindoordeel:

NVB = Toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof

IBC = Toepasbaar als IBC-bouwstof

NT = Niet toepasbaar als bouwstof

Toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof



Tabel D1.5.2.1 Civieltechnische criteria 

Getoetst voor mengmonsters Dusinksweg Ootmarsum 161687, certificaatnummer 12500512 

Groen= voldoet 

Oranje = voldoet niet 

MMSCG1 

  [% van de minerale delen (<2 mm)] [%] 

Categorie <2 μm <20 μm <63 μm >250 μm Gloeiverlies 

Draineerzand - - ≤5 ≥50 ≤3 

Zand in aanvulling of 
ophoging 

≤8 - ≤50 - - 

Zand in zandbed - ≤3* ≤15 - ≤3 

*:als gehalte <63 μm 10 tot 15%. 

MMSCG2 

  [% van de minerale delen (<2 mm)] [%] 

Categorie <2 μm <20 μm <63 μm >250 μm Gloeiverlies 

Draineerzand - - ≤5 ≥50 ≤3 

Zand in aanvulling of 
ophoging 

≤8 - ≤50 - - 

Zand in zandbed - ≤3* ≤15 - ≤3 

*:als gehalte <63 μm 10 tot 15%. 

MMSCG3 

  [% van de minerale delen (<2 mm)] [%] 

Categorie <2 μm <20 μm <63 μm >250 μm Gloeiverlies 

Draineerzand - - ≤5 ≥50 ≤3 

Zand in aanvulling of 
ophoging 

≤8 - ≤50 - - 

Zand in zandbed - ≤3* ≤15 - ≤3 

*:als gehalte <63 μm 10 tot 15%. 
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bijlage 6: 
Kwaliteitsborging 
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Kwaliteitsborging 

Erkenningen Kwalibo 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit. Hoofdstuk 2 van dit besluit 

beschrijft de kwaliteitsborging in het bodembeheer, ook wel bekend als Kwalibo. Het onderdeel Kwalibo geeft regels voor de 

uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector en stelt eisen aan de uitvoerders en de bodemintermediairs. 

Bodemintermediairs mogen alleen onder Kwalibo werkzaamheden verrichten als zij daarvoor zijn erkend. Rijkswaterstaat 

Leefomgeving beheert de erkenningen. Een erkenning is een beschikking, afgegeven in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit, waarin staat dat de bodemintermediair voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bevoegd gezag mag alleen 

gegevens accepteren van een erkende intermediair. 

De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Daarin is beschreven hoe 

een bodemintermediair bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Aveco de Bondt borgt dat de veldwerkzaamheden, 

monsterneming en/of milieukundige begeleiding worden uitgevoerd door of onder directe leiding van een erkend 

medewerker conform onze procescertificaten: 

� Monsterneming voor partijkeuringen, waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 1000 

“Monsterneming voor partijkeuringen”. 

� Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn 

SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. 

� Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg, waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de 

beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering”. 

De procescertificaten staan op naam van Aveco de Bondt bv, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nr. 30169759. 

Functiescheiding (integriteit) 

Bodemintermediairs moeten onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. Dit moet voorkomen 

dat eigenaren van bijvoorbeeld verontreinigde locaties of initiatiefnemers tot bijvoorbeeld een bodemsanering op een 

ongewenste wijze de bodemintermediairs beïnvloeden. De eis van verplichte functiescheiding betreft alleen de relatie 

opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. 

Functiescheiding is verplicht voor de onder de voornoemde procescertificaten uit te voeren zogeheten kritische functies. 

Conform de daartoe in het kwaliteitssysteem van Aveco de Bondt bv opgenomen procedure wordt bij iedere (potentiële) 

opdracht voor de uitvoering van één van deze kritische functies, gecontroleerd of van functiescheiding sprake is. In onze 

offertes en rapportages wordt het resultaat van deze toets weergegeven. 
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tekening 1 t/m 4: 
Overzicht locatie met monsterpunten 











Bijlage 8  Quickscan Flora en fauna



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 



- Q2017.010-Quickscan flora en fauna Dusinksweg te Agelo-      Pagina | 2 
 

 
 
 
 
  
 
 
         
 Opdrachtgever   Gemeente Dinkelland 
     Postbus 11 
     7590 AA Denekamp 
 
 Contactpersoon  Mevrouw R. Rietveld- Abbink 
 
 Datum veldbezoek(en)  2 en 8 februari 2017 
 
 Uitvoerend ecoloog  De heer J.M. de Wever 
 
 Kenmerk rapport  Q2017.010- Quickscan flora en fauna 
     Dusinksweg te Agelo 
 
 Datum rapport   14 februari 2017 
 
 Auteur     ing. J.M. de Wever 
          
       Paraaf 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
            Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming 

 
 
 
 

 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven. EcoTierra- ecologisch 

adviesbureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de 
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoTierra- ecologisch adviesbureau; opdrachtgever 

vrijwaart EcoTierra- ecologisch adviesbureau voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

 

EcoTierra-ecologisch adviesbureau 
Postadres: Margijnenenk 12, 7415 JZ Deventer 

Bezoekadres: Loods570- Oostzeestraat 2, 7411 MD Deventer 
www.ecotierra.nl 
info@ecotierra.nl 

0570-597418 
 

Dusinksweg te Agelo 

- Quickscan flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming - 
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SAMENVATTING 

 
In opdracht van de gemeente Dinkelland heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de 
Dusinksweg te Agelo een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb).  
Het onderzoek heeft zich met name op de soortenbescherming en beperkt op het 
gebiedsbeschermingsdeel van de wet (Natura2000) gericht. 
 
In de databases van de provincie is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in het 
Natuurnetwerk Nederland. 
Op circa 1.000 meter ligt het Natura2000-gebied ‘Achter de Voort, Agelerbroek & 
Voltherbroek’. 
 
De initiatiefnemer is voornemens de weg te reconstrueren Er zal voor een deel een nieuwe weg 
naast de bestaande Dusinksweg worden aangelegd. De bestaande weg zal worden omgevormd 
tot een fietspad. In dit kader zullen enkele bomen worden gekapt en de bestaande sloot naast 
de huidige Dusinksweg worden gedempt. Langs de toekomstige weg zal een nieuwe sloot 
worden gecreëerd. In het kader van het project zijn en worden (op het moment van onderhavig 
schrijven) enkele opstallen geamoveerd. 
 
De ingreep vindt plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Onderhavige quickscan is gebaseerd op een bronnenonderzoek en twee veldbezoeken.  
De veldbezoeken hebben op 2 en 8 februari 2017 plaatsgevonden. 
 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in de onderzochte 
situatie geen procedurele gevolgen zijn. 

→ Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk; 
→ Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk; 
→ Bij het inrichtingsplan/ de landschappelijke inpassing dient rekening te worden 

gehouden met vleermuizen en de steenuil; 
→ Voor algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën geldt een algemene vrijstelling 

als het ruimtelijke ingrepen betreft (bijlage 1); 
→ De zorgplicht is altijd van toepassing. 
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1   INLEIDING 
 
In opdracht van de gemeente Dinkelland heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de 
Dusinksweg te Agelo een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb).  
 
1.1 Aanleiding 
 
De initiatiefnemer is voornemens de weg te reconstrueren Er zal voor een deel een nieuwe weg 
naast de bestaande Dusinksweg worden aangelegd. De bestaande weg zal worden omgevormd 
tot een fietspad. In dit kader zullen enkele bomen worden gekapt en de bestaande sloot naast 
de huidige Dusinksweg worden gedempt. Langs de toekomstige weg zal een nieuwe sloot 
worden gecreëerd. In het kader van het project zijn en worden (op het moment van onderhavig 
schrijven) enkele opstallen geamoveerd. 
 
In verband met de inwerktreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 is het 
noodzakelijk om voorafgaande aan ruimtelijke ingrepen en inrichting te toetsen of de 
voorgenomen activiteiten geen negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten 
en leefgebieden. 
 
1.2 Doelstelling 
 
Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een 
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord; 
 zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of 

worden deze verwacht? 
 wat is de juridische status van deze soorten? 
 hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze soorten ? 
 ligt het plangebied in of nabij beschermde natuurgebieden, zoals het NNN of 

Natura2000-gebieden? 
 wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden? 
 dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden? 
 dient er een ontheffing aangevraagd te worden? 
 

1.3 Volledigheid onderzoek 
 

Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de 
aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden waargenomen 
tijdens het veldbezoek. Aan de hand expert-judgement en bekende ecologische principes zal 
een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde 
plant- en diersoorten. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties 
omvatten meerdere opnamerondes die seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoden 
worden uitgevoerd.  
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1.4 Geldigheidsduur rapport 
 
Afhankelijk van de aangetroffen soorten is de rapportage drie of vijf jaar geldig. Op het moment 
van onderhavig schrijven is nog niet precies duidelijk voor welke soorten welk termijn geldt. 
Voor Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd nest dient vooralsnog zeker 
de drie jaar als geldigheidsduur te worden gehanteerd.  
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2   ONDERZOEKSOPZET 
 
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant- en 
diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens is de locatie bezocht. 
Het onderzoek zal zich met name richten op de soortenbescherming en beperkt op het 
gebiedsbeschermingsdeel van de wet (Natura2000). 
 
2.1 Bronnenonderzoek 
 
Alvorens het terrein is bezocht zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen geraadpleegd. De 
waarnemingen zijn gedaan tussen 2012 en 2017. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen of 
er streng en strikt beschermde soorten voorkomen in het kilometer-/uurhok waarin het 
plangebied is gelegen. 
 
Diverse kaarten (waaronder Begrenzing EHS & zone ONW, Natura 2000 gebieden en het 
Natuurbeheerplan 2017) van de provinciale site Atlas van Overijssel zijn geraadpleegd op 7 
februari 2017. 
 
Voor het plangebied zijn afgelopen jaren diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd. De 
volgende rapportages van deze onderzoeken zijn in het kader van onderhavige rapportage 
geraadpleegd: Natuurtoets herprofilering Dusinksweg, Agelo, EcoGroen Advies BV, 
december 2009/ Landschappelijke inpassing Dusinksweg te Ootmarsum, OPG Landscape, 
januari 2010/ Voortoets Effecten op Natura 2000-gebiedenDusinksweg te Agelo, Royal 
Haskoning, november 2011 /Quickscan flora en fauna Drie locaties omgeving Dusinksweg te 
Agelo, Hamabest Ecologie BV, december 2013/ Nader onderzoek vleermuizen en 
jaarrond beschermde vogelnesten 'Erve kamphuis' aan de Dusinksweg te Agelo, Hamabest, 
november 2014 en het briefrapport Tussentijdse resultaten Dusinksweg te Agelo, EcoTierra- 
ecologisch Adviesbureau, oktober 2015.  
 
Om vast te stellen of er gegevens aanwezig zijn van verkeerslachtoffers onder dassen is 
Das&Boom per mail benaderd.  
 
2.2 Veldbezoek  
 
Het plangebied is op 2 en 8 februari 2017 overdag bezocht. Ten tijde van het eerste veldbezoek 
scheen er een waterig zonnetje bij een temperatuur van rond de 11°C. Tijdens het tweede 
onderzoek had het de avond ervoor gesneeuwd (2°). 
Het laatste onderzoek is uitgevoerd om met een hoogwerker waargenomen holtes in bomen te 
onderzoeken op geschiktheid voor vleermuizen en eventueel andere diersoorten. Tevens is er 
die dag een bezoek gebracht aan Dusinksweg 6 in verband met de steenuil. 
 
Tijdens de veldonderzoeken is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking 
tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, 
sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen, 
uitwerpselen, haren en dergelijke).  
 
De directe omgeving van het plangebied is eveneens bekeken.  
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Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog met een relevante HBO-opleiding en ruime 
ervaring met het uitvoeren van quickscans. Tevens worden door de ecoloog diverse relevante 
cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en nieuwsbrieven 
gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen.  
De onderzoeker is in het bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Flora- 
en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4. IPC Groene Ruimte (door 
Stadswerk erkend certificaat)’. 
 
In het kader van het onderzoek zijn medewerkers van de gemeente bevraagd en is er 
informatie ingewonnen bij de bewoner van Dusinksweg 6.  
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3   PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN  
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op 
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden.  
 
3.1 Plangebied  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: Atlas van Overijssel, luchtfoto 2015). Blauw: reeds uitgevoerd.  
 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Agelo, ten noordoosten van de bebouwde kern, en 
betreft de gehele Dusinksweg en enkele naastliggende weilanden. De weg is gelegen tussen de 
Rossumerstraat en de Denekamperstraat, betreft een 60 kilometerweg en is circa 1.750 meter 
lang. Het deel dat loopt tussen de Rossumerstraat tot circa tachtig meter voor de kruising met 
de Timmusweg is in de afgelopen jaren reeds gereconstrueerd (blauwe kader afbeelding 1).  
De weg is half verhard en stoffig. Langs de weg staan bomen en struwelen en er is een sloot 
aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied.  
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3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens de weg te reconstrueren Er zal voor een deel een nieuwe weg 
naast de bestaande Dusinksweg worden aangelegd. De bestaande weg zal worden omgevormd 
tot een fietspad. In dit kader zullen enkele bomen worden gekapt (aangegeven op kaart door 
gemeente) en de bestaande sloot naast de huidige Dusinksweg worden gedempt. Langs de 
toekomstige weg zal een nieuwe sloot worden gecreëerd. In het kader van het project zijn en 
worden enkele opstallen (op het moment van onderhavig schrijven) geamoveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: gewenste situatie, van west naar oost. Van boven naar beneden situatie 1, 2 en 3. 
(bron: Roelofs).  
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4   BEVINDINGEN ONDERZOEK 
 
Hieronder worden de bevindingen van het bronnenonderzoek en vervolgens de bevindingen 
van het veldonderzoek besproken. 
 
4.1 Bevindingen bronnenonderzoek  
 
In de databases van de provincie is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in het 
Natuurnetwerk Nederland. 
Op circa 1.000 meter ligt het Natura2000-gebied ‘Achter de Voort, Agelerbroek & 
Voltherbroek’.  
Royal Haskoning heeft in 2011 onderzocht (toen nog in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998) of er als gevolg van de voorgenomen reconstructie en de 
daarmee samenhangende toename van het aantal verkeersbewegingen negatieve effecten te 
verwachten waren op omliggende Natura2000-gebieden. Het onderzoek heeft toen uitgemaakt 
dat de te verwachten toename van stikstof een te verwaarlozen effect zal hebben op 
omliggende Natura2000-gebieden. 
 
Volgens de geraadpleegde bronnen (betreft vaak bronnen die met kilometer- of uurhokken 
werken) kunnen er in de omgeving soorten (niet uitputtend opgesomd) als gewone en ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, steenmarter, eekhoorn, das, buizerd, 
huismus, steenuil en kerkuil voorkomen. 
 
In het rapport van EcoGroen Advies BV wordt melding gedaan van een tweetal steenuilen op 
het erf Dusinksweg 6. Tevens was er toentertijd een kraamkolonie van minimaal 10-15 gewone 
dwergvleermuizen aanwezig in de woning van Timmusweg 1. Tevens waren in deze woning 
ongeveer 20 nesten van de huismus aanwezig.  
In de rapportage van Hamabest van 2013 wordt tevens melding gemaakt van mogelijke 
verblijfplaatsen van huismussen en vleermuizen in deze woning. Het nadere onderzoek uit 2014 
naar deze soorten heeft uitgemaakt dat de kraamkolonie gewone dwergvleermuizen niet meer 
aanwezig was. Er waren ook nog maar vier nesten van de huismus aanwezig. Wel waren er veel 
huismussen aan het broeden in de nieuwe woning ten noorden van het plangebied.  
EcoTierra-ecologisch adviesbureau heeft in 2015 wederom onderzoek gedaan naar vleermuizen 
(paarverblijven). Ook toen zijn er geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in 
de te slopen woning. Tevens zijn er in de bomen geen paarverblijven aangetroffen. Er werden 
toen wel opmerkelijk veel exemplaren gewone dwergvleermuizen en laatvliegers waargenomen 
die langs de Timmusweg vlogen (van noord naar zuid).  
 
In alle geraadpleegde rapportages wordt vermeld dat er geen beschermde flora, vissen, 
amfibieën, reptielen en ongewervelden zijn waargenomen in de sloot, de bermen en de 
graslanden. Wel wordt er aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met algemeen 
voorkomende vogelsoorten en hun broedseizoen.  
 
Das&Boom heeft telefonisch aangegeven dat er geen burchten of meldingen van 
verkeersslachtoffers of exemplaren van dassen bekend zijn  bij de stichting in de omgeving van 
de weg. 
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4.2 Bevindingen veldonderzoek 
 
Flora 
Beschermde flora is niet aangetroffen in het plangebied. Het plangebied betreft een zanderige/ 
modderige berm, struwelen en intensief beheerd weidegebied. Ten tijde van het veldbezoek in 
februari was de berm behoorlijk kaal gereden.  
 
Vogels 
Binnen en nabij het plangebied zijn roodborst, ekster, merel, koolmees en houtduif 
waargenomen.  
Er zijn geen jaarrond beschermde horsten van roofvogels waargenomen in de te kappen 
bomen. Tevens zijn aanwijzingen dat uilen gebruik maken van de bomen om er te verblijven. 
Sommige bomen zijn begroeid met klimop. In klimop kunnen verschillende soorten vogels 
broeden. Ook in struweel kunnen vogels broeden.  
De bewoner van Dusinksweg 6, waar in 2009 twee steenuilen zijn waargenomen, is op 8 
februari gevraagd of de steenuilen nog aanwezig waren. De bewoner gaf aan dat sinds de stal 
waarin de uilen zaten geruime tijd geleden deels geamoveerd is, de steenuilen niet meer zijn 
waargenomen. Er heeft kort en beperkt onderzoek plaatsgevonden op het erf. Er zijn geen 
verse sporen aangetroffen van steenuilen. Echter, niet het gehele erf is onderzocht.  
Mogelijk worden de weilanden gebruikt door uilen en roofvogels om te foerageren.  
In de weilanden waar de nieuwe weg is gepland kunnen eventueel weidevogels die minder 
gevoelig zijn voor verstoring broeden.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn geen exemplaren of voortplantings- en/ of verblijfplaatsen van soorten aangetroffen die 
zijn beschermd bij de Habitatrichtlijn. In de te kappen bomen zijn geen nesten van de eekhoorn 
aanwezig.  
Er zijn geen verblijfplaatsen van de das aanwezig. In de (verre) omgeving kan de das verblijven 
en foerageren.  
Soorten als vos, ree, konijn, haas en dergelijke kunnen eveneens worden verwacht. In de 
sneeuw (onderzoek 8 februari) waren sporen van haas aanwezig. 
Algemene muizen soorten, egels en dergelijke zijn eveneens te verwachten in en rondom de 
groenstructuren.  
 
Vleermuizen 
Er zijn geen opstallen (meer) aanwezig waarin vleermuizen een verblijfplaats kunnen hebben. 
De woning waarin ooit de kraamkolonie zat wordt op het moment van onderhavig schrijven 
geamoveerd. De te kappen bomen zijn onderzocht op scheuren en holtes die door vleermuizen 
gebruikt kunnen worden om er te verblijven en voort te planten. Sommige holtes waren vanaf 
de grond niet goed te beoordelen op geschiktheid. In dat kader zijn de holtes op 8 februari met 
een hoogwerker onderzocht.  
Er is binnen en nabij het plangebied foerageergebied aanwezig. De lijnvormige groenstructuren 
fungeren als vliegroute. 
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Foto’s: Voor vleermuizen ongeschikt gebleken holte na onderzoek met hoogwerker. 

 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Een deel van de sloten is alleen met veel regenval gevuld met water. Derhalve zijn vissen niet te 
verwachten in deze sloten. In de sloten met eventueel permanent water zijn geen 
(beschermde) vissen te verwachten.  
Mogelijk worden de sloten gebruikt door algemeen voorkomende amfibiesoorten om voort te 
planten en de groenstructuren als landhabitat.  
Het plangebied is niet geschikt voor reptielen.  
 
Ongewervelden/ overige soorten 
Onder andere het gecultiveerde en intensief gebruikte karakter maakt dat de veelal veeleisende 
Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van de nationaal beschermde soorten van 
ongewervelden en overige soorten niet zijn te verwachten. Die soorten hebben vaak specifieke 
ecologische eisen die in dergelijke plangebieden beperkt aanwezig zijn.  
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5   EFFECTENBEOORDELING 
 
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op eventueel aanwezige beschermde 
gebieden en de aanwezige flora en fauna getoetst aan de Wet natuurbescherming.  
 
5.1 Effecten beschermde gebieden 
 
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Provincie 
Overijssel hanteert geen externe werking aangaande het NNN waardoor een verdere toetsing 
aan het beleid niet aan de orde is.  
De afstand tot de meest nabijgelegen Natura2000-gebieden is dermate groot dat er geen direct 
negatief effect te verwachten is op aanwezige diersoorten die voor deze  Natura2000-gebieden 
zijn aangewezen. Tussen het plangebied en de Natura2000-gebieden liggen agrarische 
percelen, woningen, groenstructuren en wegen die een bufferende werking hebben.  
Thema’s als verdroging en vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van 
onderhavige quickscan flora en fauna. In 2011 heeft onderzoek uitgemaakt dat er geen 
negatieve effecten zijn te verwachten op Natura2000-gebieden aangaande stikstof (PAS). 
Mogelijk dat deze rapportage geactualiseerd dient te worden naar de huidige situatie. Het is 
raadzaam om dit te overleggen met bevoegd gezag. 
 
5.2 Effecten soorten 
 
Er wordt in het kader van de vigerende wetgeving nagegaan of beschermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen door het project opzettelijk worden aangetast (vernield, beschadigd of 
ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk worden verontrust, verjaagd of gedood. Verder is 
er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot een verminderde geschiktheid als foerageergebied 
waarbij het een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze functie ook vaste rust en 
verblijfplaatsen niet langer kunnen functioneren.  
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het plangebied geen beschermde wilde vaatplanten 
aangetroffen. Gezien het gebruik van het plangebied worden beschermde soorten ook niet 
verwacht.  
Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep. 
 
Vogels 
Er zijn binnen het daadwerkelijke plangebied geen jaarrond beschermde nesten waargenomen. 
Mogelijk is de steenuil niet meer aanwezig op het erf Dusinksweg 6. Geadviseerd wordt om de 
aanbevelingen van EcoGroen Advies BV (rapport 2009) te handhaven en bij de inrichting van 
het gebied rekening te houden met de steenuil. Door o.a. het aanplanten van groene 
elementen langs de weg wordt mogelijk voorkomen dat steenuilen ten prooi vallen aan het 
verkeer.  
Door de aanleg van de weg gaat een deel van potentieel foerageergebied van de steenuil en 
overige (roof)vogels verloren. De directe omgeving is echter dermate geschikt dat dat geen 
significant effect zal hebben op exemplaren.  
Mogelijk kunnen er algemeen voorkomende soorten broeden in de te rooien groenstructuren/ 
klimop. De rooiwerkzaamheden dienen derhalve buiten het broedseizoen van vogels plaats te 
vinden. De wet hanteert geen harde datum voor het broedseizoen, het gaat erom of een 
broedgeval wordt verstoord. Als richtlijn kan de periode 15 maart tot en met juni/ juli worden 
aangehouden als broedseizoen. Duivensoorten kunnen later in het seizoen ook nog broeden. 
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Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen van weidevogels uit te voeren of te starten 
wordt voorkomen dat broedgevallen verstoord worden of dat exemplaren gaan broeden. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Binnen het plangebied/ de te kappen bomen zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen 
van soorten die zijn beschermd bij de Habitatrichtlijn of niet zijn vrijgesteld door de provincie 
vastgesteld. 
Algemeen voorkomende soorten zijn door de provincie vrijgesteld van de verbodsbepalingen 
als het een ruimtelijke ingreep of inrichting betreft (zie bijlage 1 voor vrijgestelde soorten). Wel 
geldt de zorgplicht voor dergelijke soorten. 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande grondgebonden zoogdieren, mits de 
zorgplicht wordt nageleefd. 
 
Vleermuizen 
Er zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen vastgesteld in de te kappen bomen. Vaste 
verblijfplaatsen zullen door de ingreep derhalve niet verloren gaan.  
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er door veel vleermuizen gebruik wordt gemaakt van de 
Dusinksweg en de omgeving. Door de kap van de bomen zullen er geen significante 
onderbrekingen komen van vliegroutes. De “gaten” die vallen zijn makkelijk overbrugbaar en er 
zijn alternatieve routes aanwezig. Tevens worden nieuwe groenstructuren aangeplant. 
De ingreep zal geen effect hebben op het foerageergebied van deze soortgroep. Exemplaren 
kunnen ook in de toekomstige situatie blijven foerageren.  
Wel dient er bij de inrichting rekening te worden gehouden met vleermuizen. Er dient geen 
verstorende verlichting op de groenstructuren te worden gericht (ook niet tijdens aanlegfase). 
Met name de Timmusweg en de kruising bij de Timmusweg zijn uit eerder onderzoek van 
belang gebleken. Verlichting dient op deze kruising niet meer te worden dan in de huidige 
situatie het geval is. Bij voorkeur dient de verlichting verminderd te worden. Verstoring kan 
voorkomen/ beperkt worden door juiste armatuur (gericht naar beneden) te gebruiken of 
vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurig) toe te passen (voor informatie: 
www.rws.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden 
natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting).  
Door de kap van de bomen in de winter periode uit te voeren wordt voorkomen dat verstoring 
van vleermuizen optreedt. 
Uit het vleermuizenonderzoek van 2015 is naar voren gekomen dat de rotonde bij de 
Rossumerstraat echt een lichtbaken is. Mogelijk kan door overleg met de beheerder (provincie) 
de lichtintensiteit of het soort licht op deze plek worden aangepast zodat er minder verstoring 
voor vleermuizen optreedt.  
Voorgaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande 
vleermuizen, mits de genoemde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van soorten die zijn 
beschermd bij de Habitatrichtlijn of niet zijn vrijgesteld door de provincie. Er zijn in de Wet 
natuurbescherming minder vissoorten beschermd dan onder de Flora- en faunawet. De soorten 
die  nog beschermd zijn, zijn niet te verwachten in dergelijke sloten. 
Algemeen voorkomende amfibiesoorten zijn door de provincie vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen als het een ruimtelijke ingreep of inrichting betreft (zie bijlage 1 voor 
vrijgestelde soorten). Wel geldt de zorgplicht voor dergelijke soorten. Er zijn geen negatieve 
effecten te verwachten aangaande deze soortgroepen, mits de zorgplicht wordt nageleefd. 



- Q2017.010-Quickscan flora en fauna Dusinksweg te Agelo-     Pagina | 18 
 

Ongewervelden/ overige soorten 
Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van soorten die zijn 
beschermd bij de Habitatrichtlijn of voorkomen op de ‘nationale lijst’. 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande ongewervelden, mits de zorgplicht 
wordt nageleefd. 
 
De zorgplicht (artikel 1.12 Wnb) 
 

De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de 
in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving 

 
Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer er een bepaalde 
handeling wordt verricht die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, er 
voorafgaande aan die handeling de aanwezige natuurwaarden bekend dienen te zijn, de 
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het handelen.  
Bij de uitvoering van die handeling dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen dan 
wel beperkt of ongedaan gemaakt te worden. 



- Q2017.010-Quickscan flora en fauna Dusinksweg te Agelo-     Pagina | 19 
 

6   CONCLUSIE  
 
Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er procedurele gevolgen zijn betreffende 
de vigerende (natuur)wetgeving. 
 

Conclusie 
NNN/ Natura2000 Het plangebied is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.  

→ De provincie hanteert geen externe werking als het gaat om het 
NNN.  

Het plangebied is niet in of naast een Natura2000-gebied gelegen. 
→ Het project zal geen direct negatief effect hebben op de 

aangewezen soorten voor de meest nabijgelegen Natura2000-
gebieden; 

→ Mogelijk dient er overleg plaats te vinden aangaande een 
actualisatie van de stikstofrapportage (PAS). 

Soortgroepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Flora 
Er zijn binnen het plangebied geen beschermde wilde soorten aangetroffen.  

Vogels 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen.  
Mogelijk komt de steenuil nog steeds voor op het erf Dusinksweg 6. 

→ Bij de landschappelijke inrichting dient rekening te worden 
gehouden met de steenuil. 

Algemeen voorkomende soorten zonder jaarrond beschermd nest kunnen 
eventueel broeden in de groenstructuren. 

→ De rooi-/ kapwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen 
plaats te vinden. 

In de weilanden kunnen weidevogels broeden. 
→ De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van 

weidevogels plaats te vinden of reeds te zijn aangevangen. 

Grondgebonden zoogdieren 
Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van niet-
vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen. 

→ Door de provincie vrijgestelde soorten kunnen voorkomen. 

Vleermuizen 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen aangetroffen binnen 
het plangebied.  
Het plangebied en de omgeving wordt gebruikt om te foerageren en te 
navigeren. 

→ Bij de inrichting van het plangebied dient rekening te worden 
gehouden met vleermuizen en dient verstoring door licht zoveel 
mogelijk voorkomen te worden. 

Amfibieën, reptielen en vissen 
Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van niet-
vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen. 

→ Door de provincie vrijgestelde amfibiesoorten kunnen voorkomen. 

Ongewervelden/ overige soorten 
Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van 
nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen. 
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in de onderzochte 
situatie geen procedurele gevolgen zijn. 

→ Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk; 
→ Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk; 
→ Bij het inrichtingsplan/ de landschappelijke inpassing dient rekening te worden gehouden 

met vleermuizen en de steenuil; 
→ Voor algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën geldt een algemene vrijstelling als 

het ruimtelijke ingrepen betreft (bijlage 1); 
→ De zorgplicht is altijd van toepassing. 
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     BIJLAGE 1 
 

  WETTELIJK KADER 
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1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 
 
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en 
de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de 
natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. 
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000). 
 
Soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de 
Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag 
van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die 
vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.  
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten 
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern of is het nest ervan jaarrond 
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten 
beschermd. 
 
- Verbodsbepalingen 
 
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 
vrijstelling of ontheffing van de verboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming 
sluiten vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
De verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten.  
 
 Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de 
staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het is aan 
de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen - dat de 
op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet leidt tot 
verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van 
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontheffing of vrijstelling 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan 
drie criteria zijn voldaan: 

→ Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen  
 andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is. 

→ Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet   
genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende 
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn. 

→ Ten slot mag de ingreep geen a reuk doen aan de staat van instandhouding      
 van de soort. 

 
De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn 
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen niet 
overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzij-
principe’). 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
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handelingen zijn bovendien vrijstellingenmogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 
Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen 
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten, kunnen 
alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese Habitatrichtlijn 
genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn aan de vereisten 
van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag doen aan het streven 
de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding te laten voortbestaan (voor Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan 
wel dat de vrijstelling niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van 
vogelsoorten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
• ter bescherming van flora of fauna; 
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt, 
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan. 
 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag 
van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen: 
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 
• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 
• om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk 
een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de 
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben. 

Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden 
geregeld in een provinciale verordening. In de verordening of regeling staat aangegeven voor 
welke verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling geldt. 
Onder meer op basis van regionale verschillen in de staat van instandhouding van soorten 
kunnen de vrijgestelde soorten per provincie verschillen. 
Voor de provincie Overijssel geldt (bron: de Omgevingsverordening Overijssel hoofdstuk 7 
Natuur): 
‘Op grond van de Flora- en faunawet en bijbehorende Regeling vrijstelling dier- en plantensoorten (een 
ministeriële regeling) was een aantal soorten vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit de Flora- en 
faunawet. Deze soorten mochten opzettelijk worden gevangen en gedood indien dit nodig was in het 
kader van een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Het betrof algemeen 
voorkomende soorten die niet in hun voortbestaan werden bedreigd en ook niet het gevaar liepen in hun 
voortbestaan te worden bedreigd. Een aantal van deze soorten wordt nu ook door de Wet 
natuurbescherming beschermd. Het betreft hier uitsluitend soorten die zijn beschermd op grond van 
artikel 3.10, eerste lid, van de Wet, de zogenaamde nationaal beschermde soorten. Deze soorten zijn niet 
beschermd op grond van de in artikel 3.5, van de Wet genoemde bijlagen bij de Habitatrichtlijn en 
internationale verdragen. Daarom is op grond van artikel 3.10, tweede lid, van de Wet een vrijstelling 
voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en onderhoud mogelijk. De 
soorten die onder deze titel vallen, zijn soorten die onder het regime van de Flora- en faunawet waren 
vrijgesteld en op grond van de Wet als nationale soorten zijn beschermd. Voor deze soorten handhaaft de 
provincie Overijssel de vrijstellingen die onder de Flora- en faunawet golden. Deze soorten komen 
algemeen voor en de populaties van deze soorten verkeren in een gunstige staat van instandhouding. 
Tevens is het, juist bij soorten die zeer algemeen voorkomen, niet gewenst dat voor elke ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden of elke ingreep in het kader van beheer en onderhoud een 
ontheffing aangevraagd moet worden. Soms is het ook in het belang van de bescherming van de wilde 
flora of fauna nodig om dieren te vangen. Bijvoorbeeld bij het overzetten van amfibieën. Uiteraard blijft 
wel de algemene zorgplicht (artikel 1.12 van de Wet) van toepassing. Dit betekent dat het opzettelijk 
vangen en doden van de vrijgestelde diersoorten zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Tevens moet 
er worden bekeken of voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, dan wel het bestendig 
beheer en onderhoud niet op een andere manier uitgevoerd kan worden waardoor opzettelijk vangen 
en/of doden niet nodig is’. 
 
 
 

Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 
daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 
• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 
• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, 
• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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Artikel 7.4.1 Vrijstelling verbodsbepalingen  
   1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet is het 
toegestaan om de in bijlage 7.4.I bij deze paragraaf aangewezen soorten opzettelijk te doden, 
en te vangen. Tevens is het in afwijking van het bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, onder b van 
de Wet toegestaan de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren opzettelijk 
te beschadigen of te vernielen.  
   2. Het eerste lid is alleen van toepassing voor zover de handeling niet reeds op grond van een 
door de minister goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van de Wet 
is vrijgesteld.  
   3. De in het eerste lid genoemde vrijstellingen gelden ten behoeve van de in bijlage 7.4.I, bij 
de betreffende soort genoemde belangen, voor de gehele provincie Overijssel, onder gebruik 
van de hier genoemde middelen en onder de hierin genoemde voorschriften en beperkingen. 
[Toelichting: de in bijlage 7.4.I bij de betreffende soort genoemde belangen betreffen de 
belangen uit artikel 3.10, tweede lid, van de Wet.]  
   4. Van de in het eerste lid bedoelde vrijstellingen kan alleen gebruik gemaakt worden indien 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
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- Gedragscode 
 
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde gedragscode. Het 
kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud, bestendig gebruik 
en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet natuurbescherming mogelijk 
om via een gedragscode Europees beschermde vogel- en andere dier- en plantensoorten vrij te 
stellen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts er sprake is van een bij respectievelijk 
Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang. 
In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt opdat schade aan beschermde 
dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt. 
 
Gedragscodes zijn bedoeld voor organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten 
regelmatig met de wet te maken hebben. Elke sector kan een gedragscode opstellen en laten 
goedkeuren. Wanneer een gedragscode is goedgekeurd, kan eenieder die aantoonbaar in 
overeenstemming met de betreffende gedragscode handelt, zonder ontheffing de handelingen 
verrichten. Er kan gecontroleerd worden of er gehandeld wordt volgens de gedragscode. Dat 
dient aangetoond te worden; de bewijslast dat er correct wordt gehandeld ligt bij de 
initiatiefnemer. 
Gedragscodes worden goedgekeurd door de Minister van EZ, in overleg met de provincies. De 
goedkeuring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
- Ecologisch onderzoek laten uitvoeren 
 
Voordat de beoogde ingreep kan plaatsvinden dient inzichtelijk gemaakt te zijn dat er door de 
ingreep geen overtreding zal plaatsvinden van de Wet natuurbescherming. 
Meestal wordt eerst een zogenaamde quickscan (natuurtoets) flora en fauna uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek dient naar voren te komen of er vervolgstappen genomen dienen te worden. De 
vervolgstappen kunnen bestaan uit een nader onderzoek, het nemen van mitigerende 
maatregelen en/ of het aanvragen van een ontheffing. 
De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom de 
locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden beschermde planten en/of dieren 
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden. 
Het plangebied is het gebied waar de daadwerkelijke handeling wordt uitgevoerd. Afhankelijk 
van de kenmerken van de activiteit kunnen storende factoren ook optreden buiten het 
plangebied. Denk aan verstoring door geluid, waardoor bijvoorbeeld het verbod om soorten 
opzettelijk te verstoren wordt overtreden.  
Hoe groot het onderzoeksgebied is hangt dan ook af van de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het onderzoeksgebied is vaak groter dan het plangebied. 
Andere leefgebieden van een diersoort, zoals foerageergebieden of vaste vliegroutes, worden 
volgens de uitleg van het Guidance document niet beschermd, tenzij deze samenvallen met de 
voortplantings- of rustplaatsen. Jurisprudentie maakt echter duidelijk dat in het geval van 
Habitatrichtlijnsoorten het zodanig verstoren van vaste vliegroutes en/of beschadigen van 
foerageergebied dat de soort om die reden deze vaste voortplantings- of rustplaatsen (die 
buiten het plangebied zijn gelegen) zal verlaten, wel onder het verbod van de Habitatrichtlijn 
valt). De redenering hierbij is dat bij een dergelijke verstoring de ecologische functionaliteit van 
de voortplantings- of rustplaatsen niet meer gegarandeerd is. In deze gevallen is dan ook artikel 
3.5 van de Wet natuurbescherming van toepassing. 
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Het ministerie van Economische Zaken heeft een stappenschema opgesteld die door 
initiatiefnemers doorlopen dient te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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Natura2000 (gebiedsbescherming) 
Gebieden die bescherming genieten zijn Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebieden). 
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied 
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. 
Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden moet worden 
bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het beschermde 
gebied. Indien er negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld door een toename van 
stikstofdepositie, dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek vindt plaats in 
het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Mogelijk dient er een vergunning Wnb 
aangevraagd te worden. 
 
1.2 Nationaal Natuur Netwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
 
De bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN, de 
voormalige EHS) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. 
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder Natura2000, gebieden waar nieuwe 
natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch natuurbeheer) en ruim 
6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 
Waddenzee. 
In het netwerk geldt voor nieuwe ontwikkelingen het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke ingrepen 
zijn niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de ontwikkelingen een groot 
openbaar belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten 
bovendien worden gemitigeerd. De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het 
toetsingskader. De initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar eventuele significant negatieve 
effecten die een activiteit kan hebben op het NNN. 
 
1.3 Overige natuurgebieden 
 
Buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming en het NNN bevinden zich ook 
natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in Omgevingsplannen 
of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoorbeeld 
ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt. 
 
1.4 Rode Lijst 
 
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement 
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of 
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en 
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de wet zijn 
opgenomen.  
De aanwijzing van nationale soorten is mede gebaseerd op de status die de soorten in de rode 
lijsten hadden ten tijde van het opstellen van de Wnb. 
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BIJLAGE 2 
 

LIJSTEN BESCHERMDE SOORTEN  
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BIJLAGE 3 
 

JAARROND BESCHERMDE NESTEN (CATEGORIE 1-4) 
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Voortoets Natura 2000 Dusinksweg Agelo   
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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Dinkelland is voornemens het bestaande tracé van de Dusinksweg ten  

zuidoosten van Ootmarsum te herprofileren. Een deel van het oude tracé zal blijven  

bestaan als fietspad, voor een deel worden nieuwe rijbanen gerealiseerd parallel aan het 

oude tracé. Het voorgenomen plan voorziet in de reconstructie van de Dusinksweg tus-

sen de Timmusweg en de Denekamperstraat. Voor deze reconstructie van de Dusinks-

weg is in 2011 een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitge-

voerd door Royal Haskoning. Deze voortoets is niet actueel genoeg meer om te kunnen 

gebruiken als onderbouwing voor het voorgenomen plan. In opdracht van Aveco de 

Bondt is derhalve een actualisatie van deze voortoets uitgevoerd. Voorliggend rapport 

bevat de uitkomsten van deze voortoets.      

 

 
Figuur 1: Tracé voorgenomen reconstructie Dusinksweg.  
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2 Wettelijk kader 

 
2.1 Wet natuurbescherming; Natura 2000  

De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 2000-gebieden 

(Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten 

op deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Ten 

aanzien van Natura 2000 zijn er beperkte wijzigingen in de Wet natuurbescherming ten 

opzichte van de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet 1998. Voor beschermde na-

tuurmonumenten geldt dat de beschermingsstatus van deze gebieden in de nieuwe wet 

vervalt. Toetsing aan (oude doelen van) beschermde natuurmonumenten is derhalve 

vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming niet meer aan de 

orde.  

 

In dit kader is ook toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking van 

toepassing. Bij de toetsing zijn er de volgende procedurevarianten: 

 Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn 

geen Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig) 

 Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten 

 Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgeslo-

ten, significantie hiervan wel 

 Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of 

Verslechteringstoets niet worden uitgesloten 

 ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling 

niet kan worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven 

zijn met minder effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang 

en in compensatie is voorzien.  

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder geval 

een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming. 

 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakt onderdeel uit van de Wet natuurbescher-

ming. Vergunningverlening voor Natura 2000-gebieden bij een toename aan stikstofde-

positie is gekoppeld aan het PAS. Dit programma is via het Besluit Wet natuurbescher-

ming in de Wet natuurbescherming verankerd. In de Regeling Wet natuurbescherming 

zijn de volgende te volgen procedureregels vastgelegd ten aanzien van nieuwe projecten 

en/of andere handelingen: 

 Toename van minder dan 0,05 mol N/ha/jr: geen vergunning en geen melding nodig 

 Toename van 0,05-1 mol N/ha/jr: geen vergunning nodig, een melding volstaat* 

 Toename van meer dan 1 mol N/ha/jr: vergunning nodig 

* Wanneer een melding volstaat (bij 0,05 mol N/ha/jr of bij 1 mol N/ha/jr) hangt af van de beschikba-

re ontwikkelingsruimte voor het betreffende Natura 2000-gebied.  

 

Voor het uitvoeren van de stikstofberekening dient gebruik te worden gemaakt van de 

Aerius calculator. Bij een melding of vergunningaanvraag dient deze berekening te wor-

den bijgevoegd. Bij een vergunningaanvraag zal door het bevoegd gezag worden be-

paald of er nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de toename van stikstof voor de 

betreffende habitattypen of soorten
1
. Op basis daarvan zal worden bepaald of een ver-

gunning kan worden verleend. 

                                                      
1
 In de Aerius monitor is in te zien voor welke gebieden geen ruimte meer beschikbaar is. Omdat deze informa-

tie niet altijd up-to-date kan deze afwijken van de beoordeling van de provincie. 
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3 Afbakening 
 
3.1 Natura 2000-gebieden 
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Het dichtstbij gele-
gen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Vol-
therbroek op ca. 1,1 km afstand van het plangebied. Ten noorden van Ootmarsum ligt op 
ca. 2,8 km afstand van het plangebied het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de 
Mosbeek. Andere Natura 2000-gebieden liggen op > 5,5 km afstand van het plangebied. 
Dit geldt ook voor Duitse Natura 2000-gebieden.  

 

 
Figuur 3.1: Ligging Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied (rode pijl). Bron: Atlas 

Leefomgeving IPO.   

 
3.2 Relevante storingseffecten 

In 2011 is door Royal Haskoning een voortoets in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 uitgevoerd voor de reconstructie van de gehele Dusinksweg. In deze 

voortoets is geconcludeerd dat vanwege de afstand tot de omliggende Natura 2000-

gebieden factoren als verstoring door mensen of een toename in geluid of licht de betref-

fende Natura 2000-gebieden niet bereiken. In deze voortoets zijn daarom uitsluitend 

eventuele effecten van stikstofdepositie onderzocht.  

 

De nu voorgenomen reconstructie van het deel van de Dusinksweg tussen de Timmus-

weg en de Denekamperstraat vindt plaats op ca. 1,1 km afstand van de begrenzing van 

het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. Dit Habitatrichtlijn-

gebied is niet aangewezen voor (broed)vogels, de enige soorten waarvoor dit Natura 

2000-gebied is aangewezen zijn kamsalamander en zeggekorfslak. Beide soorten zijn 

niet gevoelig voor (verkeers)geluid. Een significante geluidverstoring op deze kwalifice-

rende habitatsoorten kan derhalve op voorhand worden uitgesloten. Gelet op de afstand 

van het plangebied tot het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Volther-

broek (ca. 1,1 km) kan verstoring door licht, trillingen of optische of mechanische versto-

ring eveneens op voorhand worden uitgesloten. Andere Natura 2000-gebieden liggen op 

grotere afstand (> 2,8 km) van het plangebied waardoor verstoring op deze gebieden op 

voorhand kan worden uitgesloten. Het enige storingseffect dat op grotere afstand kan 

optreden is verzuring of vermesting als gevolg van stikstofdepositie. Dit aspect wordt in 

deze voortoets derhalve nader beschouwd.        
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4 Effecten en toetsing stikstofdepositie 

 
4.1 Werkwijze 

Als input voor de stikstofberekeningen in AERIUS Calculator zijn de in het luchtkwaliteits-

onderzoek gehanteerde verkeersgegevens van de autonome situatie en de plansituatie 

van de Dusinksweg in 2017 gebruikt. Naast het te reconstrueren tracédeel van de 

Dusinksweg tussen de Timmusweg en de Denekamperstraat zelf, zijn ook de aangren-

zende wegvakken van de Dusinksweg en de Denekamperstraat in het stikstofonderzoek 

betrokken (netwerkeffecten). In onderstaande tabel zijn de gehanteerde verkeersgege-

vens weergegeven, verdeeld over de categorieën ‘licht’, ‘middelzwaar’ en ‘zwaar’ ver-

keer. Deze fractieverdeling is afkomstig uit het luchtkwaliteitsonderzoek. 

 

Tabel 4.1: Verkeersgegevens als input voor de stikstofberekeningen.  

 TOTAAL LICHT MIDDEL ZWAAR 

Dusinksweg autonoom 1.427 1.241 100 86 

Dusinksweg plan 2.271 1.976 159 136 

Denekamperweg autonoom 5.075 4.415 355 305 

Denekamperweg plan  5.497 4.782 385 330 

 

In AERIUS Calculator is een verschilberekening gemaakt tussen de autonome situatie en 

de plansituatie in 2017.  

 
4.2 Uitkomsten stikstofberekeningen 

Uit de stikstofberekening blijkt dat alleen op het Natura 2000-gebied Achter de Voort, 

Agelerbroek & Voltherbroek sprake is van een toename aan stikstofdepositie boven de 

grenswaarde van 0,05 mol N/ha/jr. De hoogst berekende waarde op dit Natura 2000-

gebied bedraagt 0,06 mol N/ha/jr. Op andere Natura 2000-gebieden bedraagt de maxi-

male stikstoftoename < 0,05 mol N/ha/jr.  

 

 
Figuur 4.2-1: Uitkomst AERIUS berekening reconstructie Dusinksweg.  
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Figuur 4.2-2: Uitkomst AERIUS berekening reconstructie Dusinksweg.  

 

 
 

4.3 Effecten en toetsing 

Het enige habitattype in het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Volther-

broek waarop een toename aan stikstofdepositie is berekend boven de drempelwaarde 

van 0,05 mol N/ha/jr is het habitattype H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegelei-

dende bossen). De toename aan stikstofdepositie op dit habitattype bedraagt 0,06 mol 

N/ha/jr. Omdat sprake is van een overschrijding van de kritische depositiewaarde van het 

habitattype, is ontwikkelingsruimte nodig om de reconstructie van de Dusinksweg te kun-

nen uitvoeren onder het PAS. Uit AERIUS Calculator blijkt dat er nog voldoende ontwik-

kelingsruimte voor dit Natura 2000-gebied aanwezig is. De benodigde ontwikkelingsruim-

te kan door middel van een melding via AERIUS Calculator worden aangevraagd. Er is 

geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. De Wet natuur-

bescherming staat derhalve niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg.   
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5 Conclusie 

Het voorgenomen plan voor de reconstructie van de Dusinksweg in Agelo tussen de 

Timmusweg en de Denekamperstraat leidt niet tot een significante verstoring van omlig-

gende Natura 2000-gebieden. Soorten waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn aan-

gewezen zijn niet gevoelig voor geluidverstoring of het plangebied ligt op een zodanig 

grote afstand dat verstoring op voorhand voorkomen kan worden.  

 

Verslechtering van de kwaliteit van habitats (van soorten) van omliggende Natura 2000-

gebieden als gevolg van stikstofdepositie kan niet op voorhand worden uitgesloten. Der-

halve zijn stikstofberekeningen uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma AERIUS 

Calculator. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het enige Naura 2000-gebied waarop 

sprake is van een toename aan stikstofdepositie boven de drempelwaarde van 0,05 mol 

N/ha/jr het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek is. De 

maximaal berekende toename aan stikstofdepositie op dit Natura 2000-gebied bedraagt 

0,06 mol N/ha/jr op het habitattype H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleiden-

de bossen). Omdat sprake is van een overschrijding van de kritische depositiewaarde 

van het habitattype, is ontwikkelingsruimte nodig om de reconstructie van de Dusinksweg 

te kunnen uitvoeren onder het PAS. Uit AERIUS Calculator blijkt dat er nog voldoende 

ontwikkelingsruimte voor dit Natura 2000-gebied aanwezig is. De benodigde ontwikke-

lingsruimte kan door middel van een melding via AERIUS Calculator worden aange-

vraagd. Er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  

De Wet natuurbescherming staat derhalve niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de 

weg.   
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1 INLEIDING 
 

Voor fase twee van de opwaardering van de Dusinksweg te Agelo is een bestemmingsplan in 

voorbereiding. Het op te waarderen deel van de weg betreft het weggedeelte van de kruising 

met de Timmusweg tot en met de Denekamperstraat. In het kader van goede ruimtelijke 

ordening is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 

 

Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het berekenen en toetsen van de relevante 

luchtverontreinigende stoffen (NO 2, PM10 en PM2,5) in de huidige en toekomstige situatie. De 

berekende waarden voor de verschillende stoffen worden getoetst aan de grenswaarden uit de 

Wet milieubeheer, hoofdstuk 5. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 ‘WET LUCHTKWALITEIT’ 

De luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de ‘Wet luchtkwaliteit’ (Wet milieubeheer hoofdstuk 

5, titel 5.2). Bestuursorganen hanteren bij het uitoefenen van de bevoegdheden de volgende 

voorwaarden. Als aan één of een combinatie van deze voorwaarden wordt voldaan zijn er in 

beginsel geen belemmeringen voor het uitvoeren van de bevoegdheden. 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van fijn stof en 

stikstofdioxide; 

d. een project is opgenomen binnen het NSL of een regionaal programma van maatregelen. 

2.2 GRENSWAARDEN 

De kritische parameters voor wat betreft de luchtkwaliteit zijn relevante stoffen stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM 10 en PM 2,5). De grenswaarden voor langdurige blootstelling aan 

stikstofdioxide en PM 10 bedraagt 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. De grenswaarde voor 

langdurige blootstelling aan PM 2,5 bedraagt 25 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. Voor het 

jaar 2030 is een indicatieve jaargemiddelde concentratie gehanteerd van 20 µg/m3.  

 

Voor bescherming tegen piekconcentraties NO2 is een grenswaarde van 200 µg/m3 als 

uurgemiddelde vastgesteld. Deze waarde mag niet meer dan 18 maal per kalenderjaar worden 

overschreden. Voor fijn stof PM 10 geldt een 24-uursgemiddelde concentratie van 50 µg/m3, welke 

35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 

 

Aan de grenswaarden zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen  is al geruime tijd in 

(nagenoeg) geheel Nederland voldaan.  

2.3 BESLUITEN EN REGELINGEN 

Besluiten en Regelingen welke gekoppeld zijn aan de Wet luchtkwaliteit zijn onder meer de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL) 2007, het Besluit en de Regeling niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen). 

 

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

Deze algemene maatregel van bestuur, het ‘Besluit nibm', geeft aan wanneer een project niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dat is het geval als de toename van fijn stof 

of stikstofdioxide niet meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde (jaargemiddelde concentratie:  

40 µg/m3). De toename mag derhalve maximaal 1,2 µg/m3 bedragen. 
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Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

Deze ministeriële regeling onder de ‘Wet luchtkwaliteit’, de ‘Regeling nibm’, geeft aan welke 

activiteiten niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld hoeveel 

woningen en of kantoren kunnen worden gerealiseerd, zonder dat de grens van 1,2 µg/m3 voor de 

kritische parameters fijn stof en stikstofdioxide wordt overschreden. Valt een activiteit binnen 

de gestelde criteria in deze regeling, dan wordt voldaan aan voorwaarde c van de ‘Wet 

Luchtkwaliteit’ en zijn verdere berekeningen (toetsing aan grenswaarden) niet noodzakelijk. 

2.4 TOEPASBAARHEIDSBEGINSEL EN BLOOTSTELLINGSCRITERIUM 

Volgens de Wet luchtkwaliteit wordt de luchtkwaliteit overal beoordeeld met uitzondering van 

locaties die vallen onder het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Het toepasbaarheidsbeginsel 

is op genomen in artikel 5.19 tweede lid van de Wet luchtkwaliteit en houdt in dat de 

luchtkwaliteit niet wordt beoordeeld op: 

 locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben  

en waar geen vaste bewoning is, zoals akkerland; 

 op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle relevante 

bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden; 

 op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter 

toegang tot de middenberm hebben. 

 

Voor het berekenen van de luchtkwaliteit op locaties die niet zijn uitgezonderd op basis van het 

toepasbaarheidsbeginsel geldt verder dat ter plaatse van de rekenpunten sprake moet zijn van 

significante blootstelling van mensen ten opzichte van de middelingtijd van de grenswaarden. Dit 

volgt uit het blootstellingscriterium dat is opgenomen in de RBL 2007. 

 

Voorts zijn in de RBL 2007 nog enkele specifieke voorwaarden gesteld waaraan toetslocaties  

dienen te voldoen bij de beoordeling van luchtkwaliteit nabij wegen en inrichtingen:  

 beoordelingslocaties bevinden zich op ten minste 25 m van de rand van grote kruisingen en 

op niet meer dan 10 m van de wegrand; 

 beoordelingslocaties nabij wegen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die 

representatief zijn voor de luchtkwaliteit langs een straatsegment van ten minste 100 m; 

 beoordelingslocaties op industrieterreinen leiden tot gemeten en of berekende 

concentraties die representatief zijn voor een gebied van ten minste 250 m bij 250 m. 

2.5 ZEEZOUTCORRECTIE 

De berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof en het aantal overschrijdingsdagen mogen 

worden gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht. De correctie van de jaar -

gemiddelde concentratie is per gemeente vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

2007. De correctie van het aantal overschrijdingsdagen is per provincie vastgelegd. In onderhavig 

onderzoek is conform de regeling de zeezoutcorrectie toegepast, door deze in het rekenvenster 

(Geomilieu 4.10, STACKS) aan te vinken. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

3.1 BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

De Dusinksweg loopt van de Rossumerstraat tot de Denekamperstraat. In 2014 is tijdens de eerste 

fase van de opwaardering een rotonde in de Rossumerstraat aangelegd ten zuiden van de 

voormalige aansluiting met de Rossumerstraat. Daarnaast is tot aan de kruising met de 

Timmusweg de weg verbreed tot 6 meter en voorzien van een vrijliggend fietspad. 

 

Fase 2 voorziet in een 6 meter brede weg van de Timmusweg tot de Denekamperstraat, circa 15 

meter ten noorden van de huidige weg. Ter plaatse van de huidige weg wordt een vrijliggend 

fietspad aangelegd. De toekomstige situatie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Langs de Dusinksweg bevinden zich diverse woningen. Verder zijn voornamelijk landbouwgronden 

langs de weg gesitueerd. 

 

Ten noorden van de weg, ontsloten door onder andere de Timmusweg, is de wijk Brookhuis in 

ontwikkeling. In de gehanteerde verkeersgegevens, zie paragraaf 3.2, is rekening gehouden met 

deze ontwikkeling.     

3.2 VERKEERSGEGEVENS 

Als huidig, maatgevend jaar is 2017 gehanteerd, zijnde het jaar waarin het bestemmingsplan 

vastgesteld wordt. Voor het toekomstige jaar is uitgegaan van het jaar 2028. In het 

luchtkwaliteitsonderzoek is daarom van belang de etmaalintensiteit voor het jaar 2017, 2028 en 

het effect van het planvoornemen. Hierna is beschreven hoe deze gegevens zijn afgeleid uit de 

beschikbare informatie. Hierbij is een tweetal verkeerskundige rapporten gehanteerd, namelijk:  

 ‘Actualisering opwaardering Dusinksweg’ (28 augustus 2014, DLD021/Gth/0058.01) van 

Goudappel Coffeng;  

 ‘Verkeerscijfers Dusinksweg Tubbergen’ (3 februari 2015, DLD022/Gth/0059.01) van 

Goudappel Coffeng. 

 

Etmaalintensiteit 2017  

De gemiddelde weekdagetmaalintensiteit voor het jaar 2017 is als volgt afgeleid: 

1. Uit modelberekeningen van de jaren 2012 en 2020 blijkt voor de tussenliggende periode een 

jaarlijks groeipercentage van 2,4 – 2,8%, uitgegaan is van 2,8 % (worst-case); 

2. De te hanteren gemiddelde etmaalintensiteit voor weekdagen in 2015 bedraagt 1.350 

motorvoertuigen/etmaal; 

3. Voor het maatgevende jaar 2017 is een gemiddelde weekdagetmaalintensiteit van 1.427 

motorvoertuigen gehanteerd.  
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Etmaalintensiteit 2028 

Uit berekeningen in het verkeerskundig model is gebleken dat, rekening houdend met de 

woningbouwlocatie Brookuis, de verkeersintensiteit op weekdagen maximaal 2.700 mvt/etmaal is 

in de periode na 2025.  

 

Effect plan 

De verkeerskundige rapporten geven geen gegevens over de toename van de verkeersintensiteit 

als gevolg van het planvoornemen. Het effect van het plan, namelijk de toename van de 

verkeersintensiteit op de Dusinksweg als gevolg van de opwaardering, is daarom afgeleid uit de 

gegevens die beschikbaar zijn. 

1. Uitgangspunt is dat de geprognosticeerde toename van de verkeersintensiteit tussen 2015 

en 2025 bestaat uit een component voor autonome groei, ontwikkeling van 

woningbouwlocatie Brookhuis en opwaardering van de Dusinksweg; 

2. De groei tussen 2015 (1.350 mvt/etmaal) en 2025 (2.700 mvt/etmaal) bedraagt 1.350 

motorvoertuigen/etmaal; 

3. De autonome groei is afgeleid van etmaalintensiteiten van 2015 en 2030 voor de 

aangrenzende Rossumerstraat en Denekamperstraat uit de NSL Monitoringstool, de groei 

bedraagt 1,1% per jaar. De autonome groei op basis van 1.350 motorvoertuigen per etmaal 

in 2015 bedraagt 156 voertuigen; 

4. De bouw van 125 woningen resulteert in circa 700 motorvoertuigbewegingen, worst-case is 

gehanteerd dat de helft van de bewegingen via de Dusinksweg plaatsvindt, namelijk 350; 

5. De toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de Dusinksweg bedraagt  

(1.350 – 156 – 350) 844 motorvoertuigen per etmaal. 

 

De gehanteerde etmaalintensiteiten zijn samengevat in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Gehanteer de etmaalintensiteiten 

Jaar  Huidig e/autonome situatie  Plansituatie 

2017 1.427 2.271 

2028 2.156 2.700 

  

Uitgangspunt is dat de verkeerssamenstelling in de autonome- en plansituatie niet wijzigt tussen 

2017 en 2028. In de verkeerskundige rapportages is een opgave gedaan van uurintensiteiten en 

voertuigverdelingen. Deze zijn samengevat in tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2: Uur intensiteiten en voer tuigverdelingen 

Weg   Uur intensiteit  

[%] 

Voertuig verdeling  over  het g ehele etmaal  

[%] 

  D A  N LV MV ZV 

Dusinksweg West 6,6 3,8 0,8 87 7 6 

 Midden 6,6 3,3 0,9 88 7 5 

 Oost 6,6 3,3 0,9 88 7 5 
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De gehanteerde rijsnelheid is gelijk aan de maximaal toegestane rijsnelheid van 60 km/uur. Op 

de weg is geen sprake van stagnatie. 

 

Denekamperstraat 

De gehanteerde verkeersintensiteiten voor de Denekamperstraat zijn afgeleid van de gegevens 

uit de NSL Monitoringstool. Uit de gegevens voor de jaren 2015 en 2030 is een jaarlijks 

groeipercentage afgeleid, namelijk +1,11% per jaar. Met behulp van dit percentage zijn 

vervolgens de verkeersintensiteiten voor het jaar 2017 en 2028 afgeleid. 

 

Tabel 3.3: Gehanteer de etmaalintensiteiten 

Jaar  Huidig e/autonome situatie  Plansituatie 

2015 (NSL Monitor ingstool) 4.965 - 

2017 5.075 5.497 

2028 5.728 6.150 

2030 (NSL Monitor ingstool) 5.855 - 

 

De verdeling in voertuigcategorieën is eveneens afkomstig uit de NSL Monitoringstool. 

 

Ten slotte is voor de plansituatie in de jaren 2017 en 2028 ook rekening gehouden met het 

planeffect van 844 motorvoertuigen. Uitgangspunt is dat de helft van deze verkeersbewegingen 

in westelijke en de andere helft in oostelijke richting plaatsvindt. 

 

De gehanteerde rijsnelheid is gelijk aan de maximaal toegestane rijsnelheid van 80 km/uur. Op 

de weg is geen sprake van stagnatie. 

  

Overige wegen 

Op de wegen die de Dusinksweg kruisen, namelijk de Timmusweg, Steenmatenweg, Kooiweg, 

Alleeweg en Witstaartweg, is sprake van een beperkte verkeersintensiteit die lager is dan de 

intensiteit op de Dusinksweg. Als gevolg van de opwaardering is geen significante toename van de 

verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer te verwachten. Deze wegen zijn daarom verder 

niet beschouwd in dit luchtkwaliteitsonderzoek. 

3.3 MODELLERING EN INVOERGEGEVENS 

Om de invloed van de opwaardering op de luchtkwaliteit in de omgeving inzichtelijk te maken is 

het plan verwerkt in GeoMilieu, module STACKS (v4.10). Het betreft een goedgekeurd model 

gebaseerd op het NNM (Nieuw Nationaal Model) waarin de Standaard Rekenmethoden SRM1, SRM2 

en SRM3 zijn geïmplementeerd, waarin de meest actuele achtergrondconcentratiekaarten (GCN-

kaarten) en emissiefactoren (voor verkeer en veehouderij) van maart 2016 zijn verwerkt. In het 

rekenmodel zijn de verkeersgegevens zoals genoemd in paragraaf 3.2 ingevoerd. 

 

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 
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4 REKENRESULTATEN 

4.1 MAATGEVEND JAAR 2017 

Uit de resultaten blijkt dat de toename van de concentraties stikstofdioxiden en fijn stof niet 

hoger is dan 1,2 µg/m3. Het plan draagt derhalve niet in betekenende mate bij aan de  

luchtkwaliteit. Hiermee is voldaan aan in ieder geval één van de voorwaarden, namelijk ‘een 

project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van fijn stof en 

stikstofdioxide’.   

 

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten samengevat. Voor de nummering van de wegvakken wordt 

verwezen naar bijlage 2. Het betreft voor elk wegvak het maatgevende rekenpunt. In de tabel is 

een vergelijking gemaakt van de huidige situatie en de plansituatie in het jaar 2017 gemaakt. 

Tevens is het aantal overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10 opgenomen. De 

rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Tabel 4.1: Resultaten maatgevend jaar  2016  

Wegvak # > Gr enswaar de Huidige situatie (2017) Plansituatie (2017) Ver schil 

Uur  

NO2 

24-uur  

PM10 
NO2 PM10 PM2,5 NO2 PM10 PM2,5 NO2 PM10 PM2,5 

Grenswaarde 18 35 40 40 25 40 40 25 - - - 

2 Denekamper straat 0 5 13,0 17,0 11,5 13,3 17,0 11,5 0,3 0,0 0,0 

6 Dusinksweg 0 5 12,3 16,9 11,5 12,7 17,0 11,5 0,4 0,1 0,0 

 

Voor de volledigheid zijn de berekende concentraties en het aantal overschrijdingsdagen 

vergeleken met de geldende grenswaarde. Voor alle relevante stoffen is ruimschoots aan de 

grenswaarden voldaan.  

4.2 REKENRESULTATEN TOEKOMSTIGE SITUATIE 2028 

In verband met de geprognosticeerde dalingen in toekomstige achtergrondconcentraties van 

stikstofoxiden en fijn stof is het aannemelijk dat in de toekomstige situatie 2028 kan worden 

voldaan aan de grenswaarde, omdat in paragraaf 4.1 is gebleken dat het plan geen overschrijding 

of dreigende overschrijding van de grenswaarden veroorzaakt in het maatgevende jaar 2017. Ter 

volledigheid zijn voor dit toekomstig jaar 2028 berekeningen uitgevoerd voor de concentraties 

NO2, PM 10 en PM 2,5. De resultaten zijn opgenomen in tabel 4.2 en bijlage 4. 
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Tabel 4.2: Resultaten toekomstig jaar  2028  

Wegvak # > Gr enswaar de Autonoom (2028) Plansituatie (2028) Ver schil 

Uur  

NO2 

24-uur  

PM10 
NO2 PM10 PM2,5 NO2 PM10 PM2,5 NO2 PM10 PM2,5 

Grenswaarde 18 35 40 40 25 40 40 25 - - - 

2 Denekamper straat 0 4 8,6 14,6 9,4 8,7 14,6 9,4 0,1 0,0 0,0 

6 Dusinksweg 0 4 8,2 14,6 9,4 8,4 14,6 9,4 0,2 0,0 0,0 

 

Ook uit de rekenresultaten voor de toekomstige situatie blijkt dat aan de geldende grenswaarden 

is voldaan.  
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 

Voor fase twee van de opwaardering van de Dusinksweg te Agelo is een bestemmingsplan in 

voorbereiding. Het op te waarderen deel van de weg betreft het weggedeelte van de kruising 

met de Timmusweg tot en met de Denekamperstraat. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 

 

Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het berekenen en toetsen van de relevante 

luchtverontreinigende stoffen (NO 2, PM10 en PM2,5) in de huidige en toekomstige situatie. De 

berekende waarden voor de verschillende stoffen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer, hoofdstuk 5. Hierbij zijn het maatgevend jaar 2017 en het toekomstig jaar 2028 

beschouwd.  

 

Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat het plan in 2017 niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde ‘een project draagt ‘niet 

in betekenende mate’ bij aan de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide ’ uit de ‘Wet 

luchtkwaliteit’. Ter volledigheid zijn de berekende concentraties en aantal overschrijdingsdagen 

voor het maatgevend jaar 2017 en toekomstig jaar 2028 vergeleken met de geldende 

grenswaarden. Gebleken is aan de grenswaarden en het toegestane aantal overschrijdingsdagen 

is voldaan. De luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor vaststelling van het 

bestemmingsplan. 
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Bijlage 1:  Toekomstige situatie 
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Toekomstige situatie opwaardering Dusinksweg 
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Bijlage 2:  Invoergegevens 
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Bijlage 2 - Invoergegevens

Rekenmodel huidige/autonome situatie

Luchtkwaliteit - STACKS, [februari 2017 - 2017/huidig] , Geomilieu V4.10
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal %Int(D)

Dusinksweg (oost) Verdeling Normaal False  60   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00   6,60

Dusinksweg (west) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00   6,60

Dusinksweg (midden) Verdeling Normaal False  60   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00   6,60

1454205 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,40 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 --

1454645 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 --

1454647 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 --

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11)

  3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     82,88     82,88     82,88     82,88

  3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93     81,94     81,94     81,94     81,94

  3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     82,88     82,88     82,88     82,88

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50    230,43

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50    230,43

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50    230,43

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9) MV(H10)

    82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     41,44     41,44     41,44     41,44     11,30      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      6,59      6,59      6,59

    81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     47,18     47,18     47,18     47,18      9,93      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      6,59      6,59      6,59

    82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     41,44     41,44     41,44     41,44     11,30      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      6,59      6,59      6,59

1454205    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48     27,31

1454645    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48     27,31

1454647    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48     27,31

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10)

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,30      3,30      3,30      3,30      0,90      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      4,71      4,71      4,71

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,80      3,80      3,80      3,80      0,80      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      5,65      5,65      5,65

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,30      3,30      3,30      3,30      0,90      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      4,71      4,71      4,71

1454205     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42      6,68

1454645     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42      6,68

1454647     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42      6,68

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10)

     4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      2,35      2,35      2,35      2,35      0,64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      3,25      3,25      3,25      3,25      0,68 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      2,35      2,35      2,35      2,35      0,64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454205      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454645      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454647      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5) Stagnatie(H6)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12) Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20) Stagnatie(H21)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454205   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0

  0   0   0

  0   0   0

1454205   0   0   0

1454645   0   0   0

1454647   0   0   0

8-2-2017 16:51:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal %Int(D)

Dusinksweg (oost) Verdeling Normaal False  60   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   2156,00   6,60

Dusinksweg (west) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   2156,00   6,60

Dusinksweg (midden) Verdeling Normaal False  60   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   2156,00   6,60

1454205 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,40 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 --

1454645 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 --

1454647 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 --

8-2-2017 16:54:08Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11)

  3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08    125,22    125,22    125,22    125,22

  3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --     15,01     15,01     15,01     15,01     15,01     15,01     15,01    123,80    123,80    123,80    123,80

  3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08    125,22    125,22    125,22    125,22

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     15,30      5,10      5,10      5,10     10,20     56,09    229,45    362,03    362,03    280,44    260,05

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     15,30      5,10      5,10      5,10     10,20     56,09    229,45    362,03    362,03    280,44    260,05

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     15,30      5,10      5,10      5,10     10,20     56,09    229,45    362,03    362,03    280,44    260,05

8-2-2017 16:54:08Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9) MV(H10)

   125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22     62,61     62,61     62,61     62,61     17,08      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      9,96      9,96      9,96

   123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80     71,28     71,28     71,28     71,28     15,01      1,21      1,21      1,21      1,21      1,21      1,21      1,21      9,96      9,96      9,96

   125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22     62,61     62,61     62,61     62,61     17,08      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      9,96      9,96      9,96

1454205    249,85    270,25    290,64    305,94    372,22    453,81    438,51    326,33    270,25    188,66    163,17    147,87     30,59      1,51 -- -- --      1,02      7,07     27,79     38,91     38,91     30,82

1454645    249,85    270,25    290,64    305,94    372,22    453,81    438,51    326,33    270,25    188,66    163,17    147,87     30,59      1,51 -- -- --      1,02      7,07     27,79     38,91     38,91     30,82

1454647    249,85    270,25    290,64    305,94    372,22    453,81    438,51    326,33    270,25    188,66    163,17    147,87     30,59      1,51 -- -- --      1,02      7,07     27,79     38,91     38,91     30,82
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10)

     9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      4,98      4,98      4,98      4,98      1,36      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      7,11      7,11      7,11

     9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      5,73      5,73      5,73      5,73      1,21      1,03      1,03      1,03      1,03      1,03      1,03      1,03      8,54      8,54      8,54

     9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      4,98      4,98      4,98      4,98      1,36      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      7,11      7,11      7,11

1454205     28,81     25,77     29,81     31,33     32,84     39,91     48,00     47,49     36,38     13,14      8,59      7,58      7,07      2,53      0,37 -- -- --      0,24      1,73      6,78      9,51      9,51      7,53

1454645     28,81     25,77     29,81     31,33     32,84     39,91     48,00     47,49     36,38     13,14      8,59      7,58      7,07      2,53      0,37 -- -- --      0,24      1,73      6,78      9,51      9,51      7,53

1454647     28,81     25,77     29,81     31,33     32,84     39,91     48,00     47,49     36,38     13,14      8,59      7,58      7,07      2,53      0,37 -- -- --      0,24      1,73      6,78      9,51      9,51      7,53
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10)

     7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      3,56      3,56      3,56      3,56      0,97 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      4,92      4,92      4,92      4,92      1,03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      3,56      3,56      3,56      3,56      0,97 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454205      7,04      6,30      7,28      7,65      8,03      9,75     11,72     11,61      8,88      3,21      2,10      1,85      1,73      0,62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454645      7,04      6,30      7,28      7,65      8,03      9,75     11,72     11,61      8,88      3,21      2,10      1,85      1,73      0,62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454647      7,04      6,30      7,28      7,65      8,03      9,75     11,72     11,61      8,88      3,21      2,10      1,85      1,73      0,62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5) Stagnatie(H6)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12) Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20) Stagnatie(H21)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454205   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/auto

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0

  0   0   0

  0   0   0

1454205   0   0   0

1454645   0   0   0

1454647   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/huidig

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X Y

1 Denekamperstr     259418,69     492091,90

2 Denekamperstr     259503,78     492066,28

3 Denekamperstr     259499,21     492040,68

4 Denekamperstr     259408,49     492067,91

5 Dusinksweg     259421,81     492027,34

6 Dusinksweg     259441,94     492012,47

7 Dusinksweg     259362,60     491954,72

8 Dusinksweg     259381,12     491937,88

9 Dusinksweg     259204,53     491753,87

10 Dusinksweg     259223,97     491738,11

11 Dusinksweg     259074,53     491579,26

12 Dusinksweg     259093,92     491563,45

13 Dusinksweg     258880,76     491444,50

14 Dusinksweg     258893,21     491422,82

15 Dusinksweg     258558,83     491260,03

16 Dusinksweg     258571,93     491238,72

17 Dusinksweg     258443,67     491210,56

18 Dusinksweg     258451,78     491186,91
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Bijlage 2 - Invoergegevens

Rekenmodel plansituatie

Luchtkwaliteit - STACKS, [februari 2017 - 2017/plan] , Geomilieu V4.10
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal

Dusinksweg (oost) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00

Dusinksweg (west) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00

Dusinksweg (midden) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00

1454205 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,40 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

1454645 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

1454647 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

Dusinksweg (oost, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Dusinksweg (west, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Dusinksweg (midden, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Denekamperstraat (plan) Verdeling Normaal False  80   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    422,00
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10)

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     82,88     82,88     82,88

  6,60   3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93     81,94     81,94     81,94

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     82,88     82,88     82,88

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68     49,02     49,02     49,02

  6,60   3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87     48,46     48,46     48,46

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68     49,02     49,02     49,02

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34     24,51     24,51     24,51
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9)

    82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     41,44     41,44     41,44     41,44     11,30      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      6,59      6,59

    81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     47,18     47,18     47,18     47,18      9,93      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      6,59      6,59

    82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     41,44     41,44     41,44     41,44     11,30      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      6,59      6,59

1454205    230,43    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48

1454645    230,43    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48

1454647    230,43    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48

    49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     24,51     24,51     24,51     24,51      6,68      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      3,90      3,90

    48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     27,90     27,90     27,90     27,90      5,87      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      3,90      3,90

    49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     24,51     24,51     24,51     24,51      6,68      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      3,90      3,90

    24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     12,25     12,25     12,25     12,25      3,34      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      1,95      1,95
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9)

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,30      3,30      3,30      3,30      0,90      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      4,71      4,71

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,80      3,80      3,80      3,80      0,80      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      5,65      5,65

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,30      3,30      3,30      3,30      0,90      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      4,71      4,71

1454205     27,31     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42

1454645     27,31     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42

1454647     27,31     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      1,95      1,95      1,95      1,95      0,53      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      2,79      2,79

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      2,25      2,25      2,25      2,25      0,47      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      3,34      3,34

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      1,95      1,95      1,95      1,95      0,53      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      2,79      2,79

     1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      0,97      0,97      0,97      0,97      0,27      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      1,39      1,39
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9)

     4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      2,35      2,35      2,35      2,35      0,64 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      3,25      3,25      3,25      3,25      0,68 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      2,35      2,35      2,35      2,35      0,64 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454205      6,68      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454645      6,68      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454647      6,68      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      1,39      1,39      1,39      1,39      0,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      1,92      1,92      1,92      1,92      0,41 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      1,39      1,39      1,39      1,39      0,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      0,70      0,70      0,70      0,70      0,19 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12) Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454205   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

1454205   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal

Dusinksweg (oost) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00

Dusinksweg (west) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00

Dusinksweg (midden) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   1427,00

1454205 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,40 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

1454645 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

1454647 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

Dusinksweg (oost, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Dusinksweg (west, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Dusinksweg (midden, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Denekamperstraat (plan) Verdeling Normaal False  80   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    422,00
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10)

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     82,88     82,88     82,88

  6,60   3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93      9,93     81,94     81,94     81,94

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     11,30     82,88     82,88     82,88

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     13,55      4,52      4,52      4,52      9,04     49,70    203,32    320,80    320,80    248,50

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68     49,02     49,02     49,02

  6,60   3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87     48,46     48,46     48,46

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68     49,02     49,02     49,02

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34     24,51     24,51     24,51
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9)

    82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     41,44     41,44     41,44     41,44     11,30      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      6,59      6,59

    81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     81,94     47,18     47,18     47,18     47,18      9,93      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      0,80      6,59      6,59

    82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     82,88     41,44     41,44     41,44     41,44     11,30      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      0,90      6,59      6,59

1454205    230,43    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48

1454645    230,43    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48

1454647    230,43    221,39    239,47    257,54    271,09    329,83    402,12    388,57    289,17    239,47    167,18    144,58    131,03     27,11      1,34 -- -- --      0,90      6,27     24,63     34,48     34,48

    49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     24,51     24,51     24,51     24,51      6,68      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      3,90      3,90

    48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     27,90     27,90     27,90     27,90      5,87      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      3,90      3,90

    49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     24,51     24,51     24,51     24,51      6,68      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      3,90      3,90

    24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     12,25     12,25     12,25     12,25      3,34      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      1,95      1,95

8-2-2017 16:55:48Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9)

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,30      3,30      3,30      3,30      0,90      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      4,71      4,71

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,80      3,80      3,80      3,80      0,80      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      0,68      5,65      5,65

     6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      6,59      3,30      3,30      3,30      3,30      0,90      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      0,64      4,71      4,71

1454205     27,31     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42

1454645     27,31     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42

1454647     27,31     25,53     22,84     26,41     27,76     29,10     35,37     42,53     42,09     32,24     11,64      7,62      6,72      6,27      2,24      0,33 -- -- --      0,21      1,53      6,01      8,42      8,42

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      1,95      1,95      1,95      1,95      0,53      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      2,79      2,79

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      2,25      2,25      2,25      2,25      0,47      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      3,34      3,34

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      1,95      1,95      1,95      1,95      0,53      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      2,79      2,79

     1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      0,97      0,97      0,97      0,97      0,27      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      1,39      1,39
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9)

     4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      2,35      2,35      2,35      2,35      0,64 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      5,65      3,25      3,25      3,25      3,25      0,68 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      4,71      2,35      2,35      2,35      2,35      0,64 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454205      6,68      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454645      6,68      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454647      6,68      6,24      5,58      6,45      6,78      7,11      8,64     10,39     10,28      7,87      2,84      1,86      1,64      1,53      0,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      1,39      1,39      1,39      1,39      0,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      1,92      1,92      1,92      1,92      0,41 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      1,39      1,39      1,39      1,39      0,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      0,70      0,70      0,70      0,70      0,19 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12) Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454205   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

8-2-2017 16:55:48Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

1454205   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal

Dusinksweg (oost) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   2156,00

Dusinksweg (west) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   2156,00

Dusinksweg (midden) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00   2156,00

1454205 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,40 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

1454645 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

1454647 Denekamperstraat Intensiteit Normaal False  80  10,20 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00

Dusinksweg (oost, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Dusinksweg (west, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Dusinksweg (midden, plan) Verdeling Normaal False  60   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    844,00

Denekamperstraat (plan) Verdeling Normaal False  80   6,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00    422,00
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10)

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08    125,22    125,22    125,22

  6,60   3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --     15,01     15,01     15,01     15,01     15,01     15,01     15,01    123,80    123,80    123,80

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08     17,08    125,22    125,22    125,22

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     15,30      5,10      5,10      5,10     10,20     56,09    229,45    362,03    362,03    280,44

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     15,30      5,10      5,10      5,10     10,20     56,09    229,45    362,03    362,03    280,44

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     15,30      5,10      5,10      5,10     10,20     56,09    229,45    362,03    362,03    280,44

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68     49,02     49,02     49,02

  6,60   3,80   0,80  87,00  87,00  87,00   7,00   7,00   7,00   6,00   6,00   6,00 -- -- --      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87      5,87     48,46     48,46     48,46

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68      6,68     49,02     49,02     49,02

  6,60   3,30   0,90  88,00  88,00  88,00   7,00   7,00   7,00   5,00   5,00   5,00 -- -- --      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34     24,51     24,51     24,51
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9)

   125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22     62,61     62,61     62,61     62,61     17,08      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      9,96      9,96

   123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80    123,80     71,28     71,28     71,28     71,28     15,01      1,21      1,21      1,21      1,21      1,21      1,21      1,21      9,96      9,96

   125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22    125,22     62,61     62,61     62,61     62,61     17,08      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      1,36      9,96      9,96

1454205    260,05    249,85    270,25    290,64    305,94    372,22    453,81    438,51    326,33    270,25    188,66    163,17    147,87     30,59      1,51 -- -- --      1,02      7,07     27,79     38,91     38,91

1454645    260,05    249,85    270,25    290,64    305,94    372,22    453,81    438,51    326,33    270,25    188,66    163,17    147,87     30,59      1,51 -- -- --      1,02      7,07     27,79     38,91     38,91

1454647    260,05    249,85    270,25    290,64    305,94    372,22    453,81    438,51    326,33    270,25    188,66    163,17    147,87     30,59      1,51 -- -- --      1,02      7,07     27,79     38,91     38,91

    49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     24,51     24,51     24,51     24,51      6,68      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      3,90      3,90

    48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     48,46     27,90     27,90     27,90     27,90      5,87      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      0,47      3,90      3,90

    49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     49,02     24,51     24,51     24,51     24,51      6,68      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      0,53      3,90      3,90

    24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     24,51     12,25     12,25     12,25     12,25      3,34      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      0,27      1,95      1,95
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1) ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9)

     9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      4,98      4,98      4,98      4,98      1,36      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      7,11      7,11

     9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      5,73      5,73      5,73      5,73      1,21      1,03      1,03      1,03      1,03      1,03      1,03      1,03      8,54      8,54

     9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      9,96      4,98      4,98      4,98      4,98      1,36      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      0,97      7,11      7,11

1454205     30,82     28,81     25,77     29,81     31,33     32,84     39,91     48,00     47,49     36,38     13,14      8,59      7,58      7,07      2,53      0,37 -- -- --      0,24      1,73      6,78      9,51      9,51

1454645     30,82     28,81     25,77     29,81     31,33     32,84     39,91     48,00     47,49     36,38     13,14      8,59      7,58      7,07      2,53      0,37 -- -- --      0,24      1,73      6,78      9,51      9,51

1454647     30,82     28,81     25,77     29,81     31,33     32,84     39,91     48,00     47,49     36,38     13,14      8,59      7,58      7,07      2,53      0,37 -- -- --      0,24      1,73      6,78      9,51      9,51

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      1,95      1,95      1,95      1,95      0,53      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      2,79      2,79

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      2,25      2,25      2,25      2,25      0,47      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      0,41      3,34      3,34

     3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      3,90      1,95      1,95      1,95      1,95      0,53      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      0,38      2,79      2,79

     1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      1,95      0,97      0,97      0,97      0,97      0,27      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      0,19      1,39      1,39
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9)

     7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      3,56      3,56      3,56      3,56      0,97 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      8,54      4,92      4,92      4,92      4,92      1,03 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      7,11      3,56      3,56      3,56      3,56      0,97 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454205      7,53      7,04      6,30      7,28      7,65      8,03      9,75     11,72     11,61      8,88      3,21      2,10      1,85      1,73      0,62 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454645      7,53      7,04      6,30      7,28      7,65      8,03      9,75     11,72     11,61      8,88      3,21      2,10      1,85      1,73      0,62 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1454647      7,53      7,04      6,30      7,28      7,65      8,03      9,75     11,72     11,61      8,88      3,21      2,10      1,85      1,73      0,62 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      1,39      1,39      1,39      1,39      0,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      3,34      1,92      1,92      1,92      1,92      0,41 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      2,79      1,39      1,39      1,39      1,39      0,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --

     1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      1,39      0,70      0,70      0,70      0,70      0,19 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454205 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454645 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

1454647 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11) Stagnatie(H12) Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454205   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2028/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

1454205   0   0   0   0

1454645   0   0   0   0

1454647   0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0

  0   0   0   0
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Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Model: 2017/plan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X Y

1 Denekamperstr     259365,03     492119,22

2 Denekamperstr     259432,73     492085,15

3 Denekamperstr     259422,90     492057,77

4 Denekamperstr     259351,25     492093,91

5 Dusinksweg     259358,67     492053,81

6 Dusinksweg     259382,61     492043,42

7 Dusinksweg     259335,39     491963,78

8 Dusinksweg     259360,05     491955,16

9 Dusinksweg     259194,62     491762,46

10 Dusinksweg     259214,41     491745,42

11 Dusinksweg     259063,61     491590,12

12 Dusinksweg     259083,49     491571,72

13 Dusinksweg     258874,83     491458,37

14 Dusinksweg     258885,97     491434,69

15 Dusinksweg     258551,31     491274,19

16 Dusinksweg     258565,19     491251,85

17 Dusinksweg     258443,10     491212,57

18 Dusinksweg     258454,68     491189,18

8-2-2017 16:56:25Geomilieu V4.10
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Bijlage 3:  Rekenresultaten maatgevend jaar 2017 



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2017/huidig

Resultaten voor model: 2017/huidig

Stof: NO2 - Stikstofdioxide

Referentiejaar: 2017

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259418,69 492091,90 13,1 11,5 1,6 0

2 Denekamperstr 259503,78 492066,28 13,0 11,5 1,5 0

3 Denekamperstr 259499,21 492040,68 12,9 11,5 1,4 0

4 Denekamperstr 259408,49 492067,91 12,8 11,5 1,3 0

5 Dusinksweg 259421,81 492027,34 12,3 11,5 0,8 0

6 Dusinksweg 259441,94 492012,47 12,3 11,5 0,8 0

7 Dusinksweg 259362,60 491954,72 11,8 11,3 0,5 0

8 Dusinksweg 259381,12 491937,88 11,9 11,3 0,6 0

9 Dusinksweg 259204,53 491753,87 11,8 11,3 0,4 0

10 Dusinksweg 259223,97 491738,11 11,8 11,3 0,5 0

11 Dusinksweg 259074,53 491579,26 11,8 11,3 0,4 0

12 Dusinksweg 259093,92 491563,45 11,8 11,3 0,5 0

13 Dusinksweg 258880,76 491444,50 12,2 11,8 0,4 0

14 Dusinksweg 258893,21 491422,82 12,3 11,8 0,5 0

15 Dusinksweg 258558,83 491260,03 12,3 11,8 0,5 0

16 Dusinksweg 258571,93 491238,72 12,3 11,8 0,5 0

17 Dusinksweg 258443,67 491210,56 12,3 11,8 0,5 0

18 Dusinksweg 258451,78 491186,91 12,3 11,8 0,5 0

8-2-2017 17:00:10Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2017/huidig

Resultaten voor model: 2017/huidig

Stof: PM10 - Fijnstof

Zeezoutcorrectie: Ja

Referentiejaar: 2017

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259418,69 492091,90 17,0 16,9 0,1 5

2 Denekamperstr 259503,78 492066,28 17,0 16,9 0,1 5

3 Denekamperstr 259499,21 492040,68 17,0 16,9 0,1 5

4 Denekamperstr 259408,49 492067,91 17,0 16,9 0,1 5

5 Dusinksweg 259421,81 492027,34 16,9 16,9 0,1 5

6 Dusinksweg 259441,94 492012,47 16,9 16,9 0,1 5

7 Dusinksweg 259362,60 491954,72 16,8 16,8 0,0 5

8 Dusinksweg 259381,12 491937,88 16,8 16,8 0,0 5

9 Dusinksweg 259204,53 491753,87 16,8 16,8 0,0 5

10 Dusinksweg 259223,97 491738,11 16,8 16,8 0,0 5

11 Dusinksweg 259074,53 491579,26 16,8 16,8 0,0 5

12 Dusinksweg 259093,92 491563,45 16,8 16,8 0,0 5

13 Dusinksweg 258880,76 491444,50 17,0 17,0 0,0 5

14 Dusinksweg 258893,21 491422,82 17,0 17,0 0,0 5

15 Dusinksweg 258558,83 491260,03 17,0 17,0 0,0 5

16 Dusinksweg 258571,93 491238,72 17,0 17,0 0,0 5

17 Dusinksweg 258443,67 491210,56 17,0 17,0 0,0 5

18 Dusinksweg 258451,78 491186,91 17,0 17,0 0,0 5

8-2-2017 17:00:42Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2017/huidig

Resultaten voor model: 2017/huidig

Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof

Referentiejaar: 2017

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

1 Denekamperstr 259418,69 492091,90 11,5 11,5 0,1

2 Denekamperstr 259503,78 492066,28 11,5 11,5 0,1

3 Denekamperstr 259499,21 492040,68 11,5 11,5 0,0

4 Denekamperstr 259408,49 492067,91 11,5 11,5 0,0

5 Dusinksweg 259421,81 492027,34 11,5 11,5 0,0

6 Dusinksweg 259441,94 492012,47 11,5 11,5 0,0

7 Dusinksweg 259362,60 491954,72 11,4 11,4 0,0

8 Dusinksweg 259381,12 491937,88 11,4 11,4 0,0

9 Dusinksweg 259204,53 491753,87 11,4 11,4 0,0

10 Dusinksweg 259223,97 491738,11 11,4 11,4 0,0

11 Dusinksweg 259074,53 491579,26 11,4 11,4 0,0

12 Dusinksweg 259093,92 491563,45 11,4 11,4 0,0

13 Dusinksweg 258880,76 491444,50 11,5 11,5 0,0

14 Dusinksweg 258893,21 491422,82 11,5 11,5 0,0

15 Dusinksweg 258558,83 491260,03 11,5 11,5 0,0

16 Dusinksweg 258571,93 491238,72 11,5 11,5 0,0

17 Dusinksweg 258443,67 491210,56 11,5 11,5 0,0

18 Dusinksweg 258451,78 491186,91 11,5 11,5 0,0

8-2-2017 17:01:15Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2017/plan

Resultaten voor model: 2017/plan

Stof: NO2 - Stikstofdioxide

Referentiejaar: 2017

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259365,03 492119,22 13,2 11,5 1,8 0

2 Denekamperstr 259432,73 492085,15 13,3 11,5 1,8 0

3 Denekamperstr 259422,90 492057,77 12,9 11,5 1,4 0

4 Denekamperstr 259351,25 492093,91 12,8 11,5 1,3 0

5 Dusinksweg 259358,67 492053,81 12,4 11,5 0,9 0

6 Dusinksweg 259382,61 492043,42 12,7 11,5 1,2 0

7 Dusinksweg 259335,39 491963,78 12,0 11,3 0,7 0

8 Dusinksweg 259360,05 491955,16 12,2 11,3 0,9 0

9 Dusinksweg 259194,62 491762,46 12,0 11,3 0,7 0

10 Dusinksweg 259214,41 491745,42 12,1 11,3 0,8 0

11 Dusinksweg 259063,61 491590,12 12,0 11,3 0,7 0

12 Dusinksweg 259083,49 491571,72 12,1 11,3 0,8 0

13 Dusinksweg 258874,83 491458,37 12,5 11,8 0,7 0

14 Dusinksweg 258885,97 491434,69 12,6 11,8 0,8 0

15 Dusinksweg 258551,31 491274,19 12,5 11,8 0,7 0

16 Dusinksweg 258565,19 491251,85 12,6 11,8 0,8 0

17 Dusinksweg 258443,10 491212,57 12,5 11,8 0,7 0

18 Dusinksweg 258454,68 491189,18 12,6 11,8 0,8 0

8-2-2017 17:01:50Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2017/plan

Resultaten voor model: 2017/plan

Stof: PM10 - Fijnstof

Zeezoutcorrectie: Ja

Referentiejaar: 2017

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259365,03 492119,22 17,0 16,9 0,2 5

2 Denekamperstr 259432,73 492085,15 17,0 16,9 0,2 5

3 Denekamperstr 259422,90 492057,77 17,0 16,9 0,1 5

4 Denekamperstr 259351,25 492093,91 17,0 16,9 0,1 5

5 Dusinksweg 259358,67 492053,81 17,0 16,9 0,1 5

6 Dusinksweg 259382,61 492043,42 17,0 16,9 0,1 5

7 Dusinksweg 259335,39 491963,78 16,8 16,8 0,1 5

8 Dusinksweg 259360,05 491955,16 16,9 16,8 0,1 5

9 Dusinksweg 259194,62 491762,46 16,8 16,8 0,1 5

10 Dusinksweg 259214,41 491745,42 16,8 16,8 0,1 5

11 Dusinksweg 259063,61 491590,12 16,8 16,8 0,1 5

12 Dusinksweg 259083,49 491571,72 16,8 16,8 0,1 5

13 Dusinksweg 258874,83 491458,37 17,0 17,0 0,1 5

14 Dusinksweg 258885,97 491434,69 17,0 17,0 0,1 5

15 Dusinksweg 258551,31 491274,19 17,0 17,0 0,1 5

16 Dusinksweg 258565,19 491251,85 17,0 17,0 0,1 5

17 Dusinksweg 258443,10 491212,57 17,0 17,0 0,1 5

18 Dusinksweg 258454,68 491189,18 17,0 17,0 0,1 5

8-2-2017 17:02:13Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2017/plan

Resultaten voor model: 2017/plan

Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof

Referentiejaar: 2017

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

1 Denekamperstr 259365,03 492119,22 11,5 11,5 0,1

2 Denekamperstr 259432,73 492085,15 11,5 11,5 0,1

3 Denekamperstr 259422,90 492057,77 11,5 11,5 0,0

4 Denekamperstr 259351,25 492093,91 11,5 11,5 0,0

5 Dusinksweg 259358,67 492053,81 11,5 11,5 0,0

6 Dusinksweg 259382,61 492043,42 11,5 11,5 0,0

7 Dusinksweg 259335,39 491963,78 11,5 11,4 0,0

8 Dusinksweg 259360,05 491955,16 11,5 11,4 0,0

9 Dusinksweg 259194,62 491762,46 11,5 11,4 0,0

10 Dusinksweg 259214,41 491745,42 11,5 11,4 0,0

11 Dusinksweg 259063,61 491590,12 11,5 11,4 0,0

12 Dusinksweg 259083,49 491571,72 11,4 11,4 0,0

13 Dusinksweg 258874,83 491458,37 11,5 11,5 0,0

14 Dusinksweg 258885,97 491434,69 11,5 11,5 0,0

15 Dusinksweg 258551,31 491274,19 11,5 11,5 0,0

16 Dusinksweg 258565,19 491251,85 11,5 11,5 0,0

17 Dusinksweg 258443,10 491212,57 11,5 11,5 0,0

18 Dusinksweg 258454,68 491189,18 11,5 11,5 0,0

8-2-2017 17:02:26Geomilieu V4.10
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Bijlage 4:  Rekenresultaten toekomstig jaar 2028 

    



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2028/auto

Resultaten voor model: 2028/auto

Stof: NO2 - Stikstofdioxide

Referentiejaar: 2028

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259418,69 492091,90 8,6 7,8 0,8 0

2 Denekamperstr 259503,78 492066,28 8,6 7,8 0,8 0

3 Denekamperstr 259499,21 492040,68 8,5 7,8 0,7 0

4 Denekamperstr 259408,49 492067,91 8,5 7,8 0,7 0

5 Dusinksweg 259421,81 492027,34 8,2 7,8 0,5 0

6 Dusinksweg 259441,94 492012,47 8,2 7,8 0,5 0

7 Dusinksweg 259362,60 491954,72 8,0 7,7 0,3 0

8 Dusinksweg 259381,12 491937,88 8,0 7,7 0,4 0

9 Dusinksweg 259204,53 491753,87 8,0 7,7 0,3 0

10 Dusinksweg 259223,97 491738,11 8,0 7,7 0,3 0

11 Dusinksweg 259074,53 491579,26 8,0 7,7 0,3 0

12 Dusinksweg 259093,92 491563,45 8,0 7,7 0,3 0

13 Dusinksweg 258880,76 491444,50 8,4 8,1 0,3 0

14 Dusinksweg 258893,21 491422,82 8,4 8,1 0,3 0

15 Dusinksweg 258558,83 491260,03 8,4 8,1 0,3 0

16 Dusinksweg 258571,93 491238,72 8,4 8,1 0,3 0

17 Dusinksweg 258443,67 491210,56 8,4 8,1 0,3 0

18 Dusinksweg 258451,78 491186,91 8,4 8,1 0,3 0

8-2-2017 17:03:09Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2028/auto

Resultaten voor model: 2028/auto

Stof: PM10 - Fijnstof

Zeezoutcorrectie: Ja

Referentiejaar: 2028

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259418,69 492091,90 14,6 14,5 0,1 4

2 Denekamperstr 259503,78 492066,28 14,6 14,5 0,1 4

3 Denekamperstr 259499,21 492040,68 14,6 14,5 0,1 4

4 Denekamperstr 259408,49 492067,91 14,6 14,5 0,1 4

5 Dusinksweg 259421,81 492027,34 14,6 14,5 0,1 4

6 Dusinksweg 259441,94 492012,47 14,6 14,5 0,1 4

7 Dusinksweg 259362,60 491954,72 14,4 14,4 0,1 4

8 Dusinksweg 259381,12 491937,88 14,4 14,4 0,1 4

9 Dusinksweg 259204,53 491753,87 14,4 14,4 0,1 4

10 Dusinksweg 259223,97 491738,11 14,4 14,4 0,1 4

11 Dusinksweg 259074,53 491579,26 14,4 14,4 0,1 4

12 Dusinksweg 259093,92 491563,45 14,4 14,4 0,1 4

13 Dusinksweg 258880,76 491444,50 14,6 14,6 0,1 4

14 Dusinksweg 258893,21 491422,82 14,6 14,6 0,0 4

15 Dusinksweg 258558,83 491260,03 14,6 14,6 0,1 4

16 Dusinksweg 258571,93 491238,72 14,6 14,6 0,0 4

17 Dusinksweg 258443,67 491210,56 14,6 14,6 0,1 4

18 Dusinksweg 258451,78 491186,91 14,6 14,6 0,0 4

8-2-2017 17:03:42Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2028/auto

Resultaten voor model: 2028/auto

Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof

Referentiejaar: 2028

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

1 Denekamperstr 259418,69 492091,90 9,4 9,4 0,0

2 Denekamperstr 259503,78 492066,28 9,4 9,4 0,0

3 Denekamperstr 259499,21 492040,68 9,4 9,4 0,0

4 Denekamperstr 259408,49 492067,91 9,4 9,4 0,0

5 Dusinksweg 259421,81 492027,34 9,4 9,4 0,0

6 Dusinksweg 259441,94 492012,47 9,4 9,4 0,0

7 Dusinksweg 259362,60 491954,72 9,3 9,3 0,0

8 Dusinksweg 259381,12 491937,88 9,3 9,3 0,0

9 Dusinksweg 259204,53 491753,87 9,3 9,3 0,0

10 Dusinksweg 259223,97 491738,11 9,3 9,3 0,0

11 Dusinksweg 259074,53 491579,26 9,3 9,3 0,0

12 Dusinksweg 259093,92 491563,45 9,3 9,3 0,0

13 Dusinksweg 258880,76 491444,50 9,4 9,4 0,0

14 Dusinksweg 258893,21 491422,82 9,4 9,4 0,0

15 Dusinksweg 258558,83 491260,03 9,4 9,4 0,0

16 Dusinksweg 258571,93 491238,72 9,4 9,4 0,0

17 Dusinksweg 258443,67 491210,56 9,4 9,4 0,0

18 Dusinksweg 258451,78 491186,91 9,4 9,4 0,0

8-2-2017 17:04:18Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2028/plan

Resultaten voor model: 2028/plan

Stof: NO2 - Stikstofdioxide

Referentiejaar: 2028

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259365,03 492119,22 8,7 7,8 0,9 0

2 Denekamperstr 259432,73 492085,15 8,7 7,8 0,9 0

3 Denekamperstr 259422,90 492057,77 8,5 7,8 0,7 0

4 Denekamperstr 259351,25 492093,91 8,4 7,8 0,6 0

5 Dusinksweg 259358,67 492053,81 8,3 7,8 0,5 0

6 Dusinksweg 259382,61 492043,42 8,4 7,8 0,6 0

7 Dusinksweg 259335,39 491963,78 8,1 7,7 0,4 0

8 Dusinksweg 259360,05 491955,16 8,2 7,7 0,5 0

9 Dusinksweg 259194,62 491762,46 8,1 7,7 0,4 0

10 Dusinksweg 259214,41 491745,42 8,1 7,7 0,4 0

11 Dusinksweg 259063,61 491590,12 8,1 7,7 0,4 0

12 Dusinksweg 259083,49 491571,72 8,1 7,7 0,4 0

13 Dusinksweg 258874,83 491458,37 8,5 8,1 0,4 0

14 Dusinksweg 258885,97 491434,69 8,5 8,1 0,4 0

15 Dusinksweg 258551,31 491274,19 8,5 8,1 0,4 0

16 Dusinksweg 258565,19 491251,85 8,5 8,1 0,4 0

17 Dusinksweg 258443,10 491212,57 8,5 8,1 0,4 0

18 Dusinksweg 258454,68 491189,18 8,5 8,1 0,5 0

8-2-2017 17:05:01Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2028/plan

Resultaten voor model: 2028/plan

Stof: PM10 - Fijnstof

Zeezoutcorrectie: Ja

Referentiejaar: 2028

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

1 Denekamperstr 259365,03 492119,22 14,6 14,5 0,2 4

2 Denekamperstr 259432,73 492085,15 14,6 14,5 0,2 4

3 Denekamperstr 259422,90 492057,77 14,6 14,5 0,1 4

4 Denekamperstr 259351,25 492093,91 14,6 14,5 0,1 4

5 Dusinksweg 259358,67 492053,81 14,6 14,5 0,1 4

6 Dusinksweg 259382,61 492043,42 14,6 14,5 0,1 4

7 Dusinksweg 259335,39 491963,78 14,5 14,4 0,1 4

8 Dusinksweg 259360,05 491955,16 14,5 14,4 0,1 4

9 Dusinksweg 259194,62 491762,46 14,5 14,4 0,1 4

10 Dusinksweg 259214,41 491745,42 14,5 14,4 0,1 4

11 Dusinksweg 259063,61 491590,12 14,5 14,4 0,1 4

12 Dusinksweg 259083,49 491571,72 14,4 14,4 0,1 4

13 Dusinksweg 258874,83 491458,37 14,6 14,6 0,1 4

14 Dusinksweg 258885,97 491434,69 14,6 14,6 0,1 4

15 Dusinksweg 258551,31 491274,19 14,6 14,6 0,1 4

16 Dusinksweg 258565,19 491251,85 14,6 14,6 0,1 4

17 Dusinksweg 258443,10 491212,57 14,6 14,6 0,1 4

18 Dusinksweg 258454,68 491189,18 14,6 14,6 0,1 4

8-2-2017 17:05:19Geomilieu V4.10



Aveco de BondtOpwaardering Dusinksweg

16.1687

Rapport: Resultatentabel

Model: 2028/plan

Resultaten voor model: 2028/plan

Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof

Referentiejaar: 2028

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

1 Denekamperstr 259365,03 492119,22 9,4 9,4 0,0

2 Denekamperstr 259432,73 492085,15 9,4 9,4 0,0

3 Denekamperstr 259422,90 492057,77 9,4 9,4 0,0

4 Denekamperstr 259351,25 492093,91 9,4 9,4 0,0

5 Dusinksweg 259358,67 492053,81 9,4 9,4 0,0

6 Dusinksweg 259382,61 492043,42 9,4 9,4 0,0

7 Dusinksweg 259335,39 491963,78 9,3 9,3 0,0

8 Dusinksweg 259360,05 491955,16 9,3 9,3 0,0

9 Dusinksweg 259194,62 491762,46 9,3 9,3 0,0

10 Dusinksweg 259214,41 491745,42 9,3 9,3 0,0

11 Dusinksweg 259063,61 491590,12 9,3 9,3 0,0

12 Dusinksweg 259083,49 491571,72 9,3 9,3 0,0

13 Dusinksweg 258874,83 491458,37 9,4 9,4 0,0

14 Dusinksweg 258885,97 491434,69 9,4 9,4 0,0

15 Dusinksweg 258551,31 491274,19 9,4 9,4 0,0

16 Dusinksweg 258565,19 491251,85 9,4 9,4 0,0

17 Dusinksweg 258443,10 491212,57 9,4 9,4 0,0

18 Dusinksweg 258454,68 491189,18 9,4 9,4 0,0
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n g e k o m 

G E M E E N T E DINKELLAND 

1 2 SEP. 2017 

 

G e m e e n t e D i n k e l l a n d 
t . a . v . d e h e e r E . G . M o r s i n k 
P o s t b u s 1 1 
7 5 9 0 A A D e n e k a m p 

1 2 / 0 9 / 2 0 1 7 1 1 7 . 0 4 1 4 6 1 

W A T E R S C H A P 

v e c h t s t r o m e n 

postadres 
P o s t b u s 5 0 0 6 
7 6 0 0 G A A l m e l o 

bezoekadres 
K o o i k e r s w e g 1 
A l m e l o 

1 0 8 8 - 2 2 0 3 3 3 3 
e i n f o @ v e c h t s t r o m e n . n l 
w w w . v e c h t s t r o m e n . n l 

contactpersoon uw kenmerk datum 

R . W . A . D a n n e n b e r g 1 1 SEP 7017 
doorkiesnummer ons kenmerk bijlage(n) 

0 8 8 - 2 2 0 3 2 2 9 Z-1713712/Uİ7040628 1 

onderwerp 

A a n v r a a g w a t e r v e r g u n n i n g r e c o n s t r u c t i e D u s i n k w e g f a s e 2 

G e a c h t e h e e r M o r s i n k , 

H i e r b i j o n t v a n g t u d e w a t e r v e r g u n n i n g d o o r / n a m e n s u a a n g e v r a a g d o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 7 . 

D e v e r g u n n i n g w o r d t n a a r d e a a n l i g g e n d e e i g e n a r e n v e r z o n d e n , z o a l s b e k e n d i n h e t k a d a s t r a l e 
s y s t e e m . D e z e v e r z e n d i n g w o r d t u i t g e v o e r d o m t e v o o r z i e n i n d e r e c h t s b e s c h e r m i n g v a n d e r d e n . 

T e g e n d e w a t e r v e r g u n n i n g s t a a t v o o r b e l a n g h e b b e n d e n d e m o g e l i j k h e i d o p e n o m t o t e n m e t 6 
w e k e n n a b e k e n d m a k i n g b e z w a a r i n t e d i e n e n b i j h e t w a t e r s c h a p . 

D e v e r g u n n i n g l i g t m o m e n t e e l t e r i n z a g e . V o o r m e e r i n f o r m a t i e z i e : 
h t t p : / / w w w . v e c h t s t r o m e n . n l / a c t e e l / b e k e n d m a k i n g e n z o e k e r 

B e s l u i t B o d e m k w a l i t e i t 
E e n m e l d i n g v o o r h e t B e s l u i t B o d e m k w a l i t e i t i s n o d i g , w a n n e e r : 

m e e r d a n 5 0 m
3 s c h o n e g r o n d w o r d t t o e g e p a s t , of 

g r o n d / b a g g e r s p e c i e m e t c l a s s i f i c a t i e ' w o n e n ' , ' i n d u s t r i e ' , ' A ' o f ' B ' w o r d t t o e g e p a s t . 

D e z e m e l d i n g d o e t u v i a h t t p s : / / m e l d p u n t b o d e m k w a l i t e i t . a g e n t s c h a p . n l 

V i a d i t m e l d p u n t k o m t d e m e l d i n g , a l s d a t a a n d e o r d e i s , b i j h e t w a t e r s c h a p t e r e c h t . 
H e t w a t e r s c h a p h e e f t d e t a a k o m t o e t e z i e n : 

» O f d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d w o r d e n c o n f o r m h e t B e s l u i t B o d e m k w a l i t e i t ; 
» O p d e k w a l i t e i t v a n d e t o e g e p a s t e g r o n d e n b a g g e r s p e c i e . 



W e t n a t u u r b e s c h e r m i n g 
D e a c t i v i t e i t e n k u n n e n i n s t r i j d z i j n m e t d e b e p a l i n g e n i n d e W e t n a t u u r b e s c h e r m i n g . U d i e n t a l s 
v e r g u n n i n g h o u d e r z e l f n a t e g a a n o f d e a c t i v i t e i t e n s t r i j d i g z i j n m e t d e W e t n a t u u r b e s c h e r m i n g . H e t 
b e v o e g d g e z a g h i e r v o o r i s d e p r o v i n c i e O v e r i j s s e l . 

A f s c h r i f t e n 
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e b e s c h i k k i n g i s g e z o n d e n a a n : 
- F . H . E n g b e r s , K o o i w e g 3 , 7 6 3 6 P G A g e l o ; 
- K . M . E n b e r s , v a n G h e r n a s t r a a t 4 , 7 6 3 1 J T O o t m a r s u m ; 
- A . M . J . F r o m m i n k , S t e e n m a t e n w e g 2 , 7 6 3 6 P M A g e l o ; 
- J . J . H o o g e n d i j k , H o l t w i j k e r s t r a a t 1 , 7 5 9 5 P L W e e r s e l o ; 
- J . H . J . K a m p h u i s , D u s i n k w e g 6 , 7 6 3 6 P E A g e l o ; 
- K . G . P i k k e m a a t , O o s t w a l 4 5 , 7 6 3 1 E H O o t m a r s u m ; 
- F . H . P i k k e m a a t , D u s i n k w e g 7 , 7 6 3 6 P E A g e l o ; 
- F a m . V e l d h u i s - S t e v e l i n k , S t e e n m a t e n w e g 1 , 7 6 3 6 P M A g e l o . 

H o o g a c h t e n d , 
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n , 
n a m e n s d e z e ,  
D . S a n t i n g , t e a m l e i d e r V e r g u n n i n g v e r l e n i n g , T o e z i c h t e n H a n d h a v i n g 
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W A T E R S C H A P 

vechtstromen 
Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen 

Datum: 1 1 ^ E P 7017 
Kenmerk: Z - 1 7 1 3 7 1 2 / U İ 7 0 4 0 6 2 8 

H e t d a g e l i j k s b e s t u u r h e e f t o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 7 e e n a a n v r a a g v a n u o n t v a n g e n v o o r e e n v e r g u n n i n g 
v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l i n g e n i n e e n w a t e r s y s t e e m . H i e r o p i s d e K e u r w a t e r s c h a p 
V e c h t s t r o m e n v a n t o e p a s s i n g . 

D e a a n v r a a g b e t r e f t : 
H e t a a n p a s s e n v a n h e t w a t e r s y s t e e m t . b . v . d e r e c o n s t r u c t i e D u s i n k s w e g f a s e 2 t e A g e l o z o a l s 
a a n g e g e v e n o p d e b i j d e a a n v r a a g g e v o e g d e t e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n . 

A l l e i n d e z e v e r g u n n i n g g e n o e m d e z a k e n t e n a a n z i e n v a n h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n d e 
b e t r o k k e n w a t e r l o p e n h e b b e n u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e i n h e t p l a n g e l e g e n d e l e n v a n d e z e 
w a t e r l o p e n . 

1. Overwegingen 

H e t b e s l u i t i s g e t o e t s t a a n ( z i e w w w . v e c h t s t r o m e n . n l / a c t u e e l / b e k e n d m a k i n g e n z o e k e r ) 
d e W a t e r w e t ; 
d e K e u r v a n w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n ; 
d e B e l e i d s r e g e l s w a t e r k w a n t i t e i t K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n . 

D e W a t e r w e t o m s c h r i j f t i n a r t i k e l 2 . 1 h e t t o e t s i n g s k a d e r v o o r d e b e s l i s s i n g o p d e a a n v r a a g . I n d i t 
a r t i k e l z i j n d e a l g e m e n e d o e l s t e l l i n g e n a a n g e g e v e n d i e r i c h t i n g g e v e n d z i j n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h e t 
w a t e r b e h e e r . D e d o e l s t e l l i n g e n z i j n g e r i c h t o p : 

v o o r k o m e n e n w a a r n o d i g b e p e r k i n g v a n o v e r s t r o m i n g e n , w a t e r o v e r l a s t e n w a t e r s c h a a r s t e , 
i n s a m e n h a n g m e t 
b e s c h e r m i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e c h e m i s c h e e n e c o l o g i s c h e k w a l i t e i t v a n w a t e r s y s t e m e n 
e n 
v e r v u l l i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e f u n c t i e s d o o r w a t e r s y s t e m e n . 

D e z e d o e l s t e l l i n g e n v o r m e n i n o n d e r l i n g e s a m e n h a n g h e t t o e t s i n g s k a d e r b i j v e r g u n n i n g v e r l e n i n g . 
E e n v e r g u n n i n g w o r d t g e w e i g e r d i n d i e n d e w e r k e n n i e t v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n 
h e t w a t e r b e h e e r e n h e t n i e t m o g e l i j k i s o m d e b e l a n g e n v a n h e t w a t e r b e h e e r v o l d o e n d e t e 
b e s c h e r m e n d o o r h e t v e r b i n d e n v a n v o o r s c h r i f t e n o f b e p e r k i n g e n a a n d e v e r g u n n i n g . 
B i j d e b e o o r d e l i n g v a n d e v e r g u n n i n g a a n v r a a g r i c h t h e t b e v o e g d g e z a g z i c h v o l g e n s h e t 
t o e t s i n g s k a d e r o p d e e f f e c t e n v a n u w i n i t i a t i e f o p b e p e r k i n g v a n d e d o o r s t r o m i n g v a n d e w a t e r l o o p . 

D e w a t e r h u i s h o u d k u n d i g e b e l a n g e n d i e b e s c h e r m d w o r d e n d o o r d e K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n 
e n d e B e l e i d s r e g e l s k w a n t i t e i t K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n , z i j n a f g e w o g e n t e g e n h e t b e l a n g v a n 
d e v e r g u n n i n g h o u d e r b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e v e r g u n n i n g . 
U i t d e z e b e l a n g e n a f w e g i n g i s g e b l e k e n d a t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a a n d e z e v e r g u n n i n g 
v e r b o n d e n v o o r s c h r i f t e n , d e z o r g v o o r d e w a t e r h u i s h o u d i n g v o l d o e n d e w o r d t g e w a a r b o r g d . 

D e w e r k e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e r e c o n s t r u c t i e v a n d e D u s i n k s w e g , 
f a s e 2 t e A g e l o . 
H i e r v o o r w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n h e t w a t e r s y s t e e m a a n g e b r a c h t : 

w i j z i g i n g w a t e r s t a a t k u n d i g e t o e s t a n d w a t e r l o p e n W L 0 0 4 0 1 e n W L 0 0 4 1 6 ; 
V e r w i j d e r e n v a n d u i k e r D K 0 9 2 2 4 i n w a t e r l o o p W L 0 0 4 0 1 e n d u i k e r D K 0 9 1 7 6 i n w a t e r l o o p 
W L 0 0 4 1 6 ; 
A a n l e g n i e u w e d u i k e r s i n w a t e r l o p e n W L 0 0 4 0 1 e n W L 0 0 4 1 6 ; 
A a n b r e n g e n b o d e m - e n t a l u d b e s c h e r m i n g i n w a t e r l o p e n W L 0 0 4 0 1 e n W L 0 0 4 1 6 ; 



V e r w i j d e r e n v a n o e v e r b e s c h e r m i n g i n w a t e r l o o p W L 0 0 3 9 8 ; 
A a n b r e n g e n v a n o e v e r b e s c h e r m i n g i n w a t e r l o o p W L 0 0 3 9 8 ; 
A a n b r e n g e n u i t w a t e r i n g s b u i z e n t . b . v . a f w a t e r e n d e p e r c e e l s l o t e n o p w a t e r l o p e n W L 0 0 3 9 8 
e n W L 0 0 4 0 1 ; 
V e r w i j d e r e n v a n s t u w 0 2 6 4 1 i n w a t e r l o o p W L 0 0 4 1 6 ; 
H e t o p h o o g t e l e g g e n d a n w e l v e r w i j d e r e n v a n d u i k e r D K 1 5 3 7 . 

H e t p l a n i s o n t w i k k e l d d o o r R o e l o f s i n o p d r a c h t v a n d e g e m e e n t e D i n k e l l a n d e n i n o v e r l e g m e t h e t 
w a t e r s c h a p e n v a s t g e l e g d i n d e b i j d e a a n v r a a g b e h o r e n d e t e k e n i n g e n . 

H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e v o o r h e t w a t e r b e h e e r r e l e v a n t e z a k e n : 
T e k e n i n g n u m m e r s : S I 0 1 e n S I 0 2 . 

2. Uitvoering en revisie 

U i t v o e r i n g 
O v e r d e p l a n n i n g e n n a d e r e u i t w e r k i n g v a n d e u i t v o e r i n g d i e n e n b i j d e s t a r t v a n d e w e r k e n n a d e r e 
a f s p r a k e n t e w o r d e n g e m a a k t ( z i e o o k o n d e r d e e l " B e s l u i t " ) . D i t v a n w e g e d e t i j d e l i j k e 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e r g u n n i n g h o u d e r v o o r h e t o n d e r h o u d . 

D e a a n l e g h o o g t e s e n o v e r i g e m a t e n v a n d e a a n t e b r e n g e n k u n s t w e r k e n i n d e b i j h e t p l a n b e t r o k k e n 
w a t e r l o p e n z i j n m e t h e t w a t e r s c h a p b e s p r o k e n . 

D e w a t e r a a n - , d o o r - e n a f v o e r i n d e b i j d e p l a n n e n b e t r o k k e n w a t e r l o p e n d i e n t g e d u r e n d e d e 
u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n d o o r d e v e r g u n n i n g h o u d e r t e w o r d e n g e w a a r b o r g d . 

R e v i s i e 
H e t u i t v o e r e n v a n e e n r e v i s i e m e t i n g e n h e t l e v e r e n v a n r e v i s i e - t e k e n i n g e n v a n d e o p d e l e g g e r t e 
p l a a t s e n w a t e r s t a a t k u n d i g e w e r k e n z i j n o n d e r d e e l v a n d e w e r k z a a m h e d e n . D e z e z u l l e n d o o r d e 
v e r g u n n i n g h o u d e r o p d i e n s k o s t e n w o r d e n u i t g e v o e r d / g e l e v e r d v o l g e n s d e r e v i s i e s t a n d a a r d v a n h e t 
w a t e r s c h a p . D e e i n d o p l e v e r i n g v a n h e t w e r k k a n p a s p l a a t s v i n d e n w a n n e e r d e w e r k e n e n d e r e v i s i e 
z i j n u i t g e v o e r d e n d e e v e n t u e e l u i t d e r e v i s i e b l i j k e n d e t e k o r t k o m i n g e n z i j n h e r s t e l d . 

3. Beheer en onderhoud 

L e g g e r 
D o o r o p n a m e o p d e l e g g e r z i j n o p d e b e t r o k k e n w a t e r l o o p d e v e r b o d s - e n g e b o d s b e p a l i n g e n u i t d e 
K e u r v a n t o e p a s s i n g v o o r : 

W a t e r s t a a t s w e r k : o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m , b e r g i n g s g e b i e d , w a t e r k e r i n g o f 
o n d e r s t e u n e n d k u n s t w e r k . 
d e b e s c h e r m i n g s z o n e s : a a n e e n w a t e r s t a a t s w e r k g r e n z e n d e z o n e , w a a r i n t e r 
b e s c h e r m i n g v a n d a t w e r k v o o r s c h r i f t e n e n b e p e r k i n g e n k u n n e n g e l d e n , 
d e o n d e r h o u d s p l i c h t i g e ( n ) v a n d e w a t e r l o o p i s / z i j n o p d e l e g g e r a a n g e g e v e n . 

O n d e r h o u d 
H e t m a a i o n d e r h o u d v a n h e t n a t t e p r o f i e l v a n d e l e g g e r w a t e r e n w o r d t d o o r g a a n s d o o r h e t 
w a t e r s c h a p u i t g e v o e r d v a n a f d e o p d e o e v e r s g e l e g e n o n d e r h o u d s s t r o k e n o f v a n a f h e t w a t e r 
m e t e e n m a a i b o o t . D e o n t v a n g s t p l i c h t v a n h e t m a a i s e l l i g t b i j d e a a n l i g g e n d e g r o n d e i g e n a a r . 
I n d i e n d o o r h e t w a t e r s c h a p a a n d e r d e n v e r g o e d i n g e n v o o r m a a i o n d e r h o u d w o r d e n b e t a a l d , 
z i j n d e z e g e b a s e e r d o p d e g e b r u i k e l i j k e m a a i f r e q u e n t i e . 
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K u n s t w e r k e n ( z o a l s g r o n d d a m m e n m e t d u i k e r s e n b r u g g e n ) i n e n o v e r w a t e r l o p e n i n b e h e e r 
b i j h e t w a t e r s c h a p w o r d e n d o o r g a a n s ( t e c h n i s c h ) o n d e r h o u d e n / i n s t a n d g e h o u d e n d o o r d e 
v e r g u n n i n g h o u d e r v a n h e t b e t r o k k e n k u n s t w e r k . 

4. Waterkwaliteitsbeheer 

H e t t e l o z e n w a t e r v a n u i t d e p e r c e e l s l o t e n o p d e w a t e r l o p e n W L 0 0 4 0 1 , W L 0 0 4 1 6 e n W L 0 0 3 9 8 
b e s t a a t u i t r e g e n w a t e r v a n d e p e r c e l e n e n d e w e g e n . H i e r v o o r i s g e e n w a t e r v e r g u n n i n g n o d i g . D e 
r e g e n w a t e r l o z i n g e n z u l l e n w e l w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t h a n d h a v i n g s p r o g r a m m a . 

B e s l u i t B o d e m k w a l i t e i t 
E e n m e l d i n g v o o r h e t B e s l u i t B o d e m k w a l i t e i t i s n o d i g , w a n n e e r : 

m e e r d a n 5 0 m 3 s c h o n e g r o n d w o r d t t o e g e p a s t , oļ 
g r o n d / b a g g e r s p e c i e m e t c l a s s i f i c a t i e ' w o n e n ' , ' i n d u s t r i e ' , ' A ' o f ' B ' w o r d t t o e g e p a s t . 

D e z e m e l d i n g d o e t u v i a h t t p s : / / m e l d p u n t b o d e m k w a l i t e i t . a g e n t s c h a p . n l 

V i a d i t m e l d p u n t k o m t d e m e l d i n g , a l s d a t a a n d e o r d e i s , b i j h e t w a t e r s c h a p t e r e c h t . 
H e t w a t e r s c h a p h e e f t d e t a a k o m t o e t e z i e n : 

» O f d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d w o r d e n c o n f o r m h e t B e s l u i t B o d e m k w a l i t e i t ; 

» O p d e k w a l i t e i t v a n d e t o e g e p a s t e g r o n d e n b a g g e r s p e c i e . 

5. Grondwater 

I n d e v e r g u n n i n g m o e t w o r d e n b e s c h r e v e n o f d e g r o n d w a t e r e f f e c t e n ( i n d i e n a a n w e z i g ) v a n d e t e 

v e r g u n n e n w e r k z a a m h e d e n p a s s e n b i n n e n d e b e l e i d s k a d e r s d i e g e l d e n v o o r h e t G G O R . 
A l s v u i s t r e g e l k a n g e l d e n d a t w i j z i g i n g e n v a n e e n o p p e r v l a k t e w a t e r p e i l v a n m i n d e r d a n 1 0 c m g e e n 
s i g n i f i c a n t e w i j z i g i n g e n v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l v e r o o r z a k e n . V e r l e g g i n g e n v a n w a t e r l o p e n z o n d e r 
d a t h e t p e i l v e r a n d e r t h e e f t o v e r h e t a l g e m e e n g e e n s i g n i f i c a n t e f f e c t o p h e t g r o n d w a t e r , t e n z i j d e 
w a t e r l o o p l a n g s / d o o r e e n g e b i e d m e t e e n a n d e r e f u n c t i e w o r d t g e l e g d . D i t t e r b e o o r d e l i n g d o o r d e 
a d v i s e u r / S A W ' e r . 

D e u i t t e v o e r e n w e r k z a a m h e d e n h e b b e n g e e n s i g n i f i c a n t e f f e c t o p d e g r o n d w a t e r s t a n d e n . 

R e l e v a n t e d o c u m e n t e n : 
B e l e i d s k a d e r G G O R ( O m g e v i n g s v i s i e , w a t e r b i j l a g e ) 

6. Eigendom 

H e t w a t e r s c h a p h e e f t i n h e t p l a n g e b i e d d e o n d e r g r o n d v a n d e w a t e r l o p e n W L 0 0 4 0 1 e n W L 0 0 4 1 6 i n 
e i g e n d o m . 
E v e n t u e l e p r o c e d u r e s i n z a k e d e w i s s e l i n g v a n e i g e n d o m v a n p e r c e l e n g r o n d t u s s e n d e g e m e e n t e 
D i n k e l l a n d e n h e t w a t e r s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t v o e r i n g v a n h e t p l a n d i e n e n t e w o r d e n 
a f g e h a n d e l d m e t e e n a d v i s e u r G r o n d z a k e n v a n h e t t e a m E x p e r t i s e e n A d v i e s v a n h e t w a t e r s c h a p . 

7. Procedure 

D e z e v e r g u n n i n g i s o n d e r a n d e r e g e r i c h t o p d e m o g e l i j k h e i d v a n d e r d e n o m b i n n e n d e k a d e r s v a n 
d e z e v e r g u n n i n g o n t s t a n e o n v o o r z i e n e g e v o l g s c h a d e t e k u n n e n v e r h a l e n o p b a s i s v a n d e W a t e r w e t . 
G e z i e n d e b e s c h e r m i n g v a n d i t b e l a n g i s b e s l o t e n o m d i t b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n d o o r m i d d e l v a n 
p u b l i c a t i e o p d e w e b s i t e v a n h e t w a t e r s c h a p 
h t t p : / / w w w . v e c h t s t r o m e n . n l / a c t u e e l / b e k e n d m a k i n g e n z o e k e r 
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8. Conclusie 

D e i n d e v e r g u n n i n g o p g e n o m e n v o o r s c h r i f t e n w a a r b o r g e n d a t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t 
w a t e r b e h e e r v o l d o e n d e w o r d e n b e s c h e r m d . O p g r o n d v a n d e o v e r w e g i n g e n b e s t a a n e r d a a r o m 
g e e n b e z w a r e n t e g e n h e t v e r l e n e n v a n d e g e v r a a g d e v e r g u n n i n g . 

BESLUIT 

G e l e t o p d e b e p a l i n g e n v a n d e W a t e r w e t , d e A l g e m e n e w e t b e s t u u r s r e c h t e n d e v e r m e l d e 
o v e r w e g i n g e n b e s l u i t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m : 

o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 . 2 , l i d 1 , o n d e r a e n b , v a n d e K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n a a n 
g e m e e n t e D i n k e l l a n d t e D i n k e l l a n d v e r g u n n i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t a a n p a s s e n v a n h e t 
w a t e r s y s t e e m t . b . v . d e r e c o n s t r u c t i e D u s i n k s w e g f a s e 2 t e A g e l o z o a l s a a n g e g e v e n i n d e b i j d e 
a a n v r a a g g e v o e g d e d o c u m e n t e n e n t e k e n i n g e n . 

D e a a n v r a a g m a a k t d e e l u i t v a n d i t b e s l u i t . 

Voorschriften 

A a n d e z e v e r g u n n i n g v e r b i n d t h e t w a t e r s c h a p d e v o l g e n d e v o o r s c h r i f t e n . 

a . D e w e r k e n d i e n e n t e w o r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e b i j d e a a n v r a a g b e h o r e n d e t e k e n i n g e n e n 
v o l g e n s n a d e r e a a n w i j z i n g e n v a n d e i n d e z e v e r g u n n i n g g e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n 
h e t w a t e r s c h a p . 

b . D u i k e r D K 1 5 3 7 d i e n t o f w e l v e r w i j d e r d t e w o r d e n o f w e l o p d e j u i s t e h o o g t e g e l e g d . 
a . N a h e t v e r w i j d e r e n v a n d e g r o n d d a m m e t d u i k e r m o e t d e w a t e r g a n g t e r p l a a t s e 

d u s d a n i g o n d e r p r o f i e l w o r d e n g e b r a c h t , z o d a t d i t a a n s l u i t o p h e t p r o f i e l a a n 
w e e r s z i j d e n v a n d e v e r w i j d e r d e g r o n d d a m m e t d u i k e r . 

b . M e t h e t o p h o o g t e l e g g e n v a n d e d u i k e r m o e t d e z e m e t d e b i n n e n o n d e r k a n t ( b . o . k . ) 
o p e e n h o o g t e v a n 2 2 . 5 3 + N . A . P . w o r d e n g e l e g d . 

c . D e w e r k e n d i e n e n i n o v e r l e g m e t h e t w a t e r s c h a p t e w o r d e n u i t g e v o e r d . V a n d e w e r k e n d i e n t 
e e n p l a n n i n g m e t m e l d i n g v a n v o l g o r d e v a n u i t v o e r i n g v a n d e o n d e r d e l e n a a n h e t w a t e r s c h a p 
t e w o r d e n o v e r g e l e g d . 

d . V o o r w e r k o v e r l e g w a a r b i j z a k e n a a n g a a n d e d e i n d e z e v e r g u n n i n g g e n o e m d e o n d e r w e r p e n 
w o r d e n b e s p r o k e n , d i e n t h e t w a t e r s c h a p t i j d i g u i t g e n o d i g d t e w o r d e n . 

e . G e d u r e n d e d e u i t v o e r i n g v a n d e h e r i n r i c h t i n g v a n d e w a t e r l o p e n i s d e v e r g u n n i n g h o u d e r 
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t o n d e r h o u d a a n d e w a t e r l o p e n . 

f . D e w a t e r a f v o e r / w a t e r a a n v o e r d i e n t g e d u r e n d e d e u i t v o e r i n g p e r i o d e t e w o r d e n 
g e w a a r b o r g d . 

g . D e i n r i c h t i n g v a n d e b e s c h e r m i n g s z o n e s l a n g s d e w a t e r l o p e n e n e v e n t u e l e v o o r z i e n i n g e n t e n 
b e h o e v e v a n d e r d e n ( z o a l s b i j v . b r a n d w e e r ) d i e n e n i n o v e r l e g m e t h e t w a t e r s c h a p t e w o r d e n 
u i t g e v o e r d . 
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h . H e t t o e k o m s t i g o n d e r h o u d v a n d e i n h e t p l a n b e t r o k k e n g e d e e l t e n v a n d e w a t e r l o p e n 
( w a t e r s t a a t s w e r k + b e s c h e r m i n g s z o n e s ) i n c l u s i e f d e h i e r i n v o o r k o m e n d e k u n s t w e r k e n w o r d t 
g e r e g e l d a l s v o l g t : 

İ . H e t ( m a a i ) o n d e r h o u d v a n h e t n a t t e p r o f i e l e n h e t o n d e r h o u d v a n d e 
w a t e r r e g u l e r e n d e k u n s t w e r k e n v a n d e b e t r o k k e n w a t e r l o p e n i s e e n 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t w a t e r s c h a p . 

2 . D e o n t v a n g s t p l i c h t v a n h e t m a a i s e l l i g t b i j d e a a n l i g g e n d e g r o n d e i g e n a a r . 
3 . H e t m a a i o n d e r h o u d v a n d e o v e r i g e g r o e n e r u i m t e i s e e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e 

g e m e e n t e , i n c l u s i e f d e b i n n e n d e b e s c h e r m i n g s z o n e v a n d e w a t e r l o o p l i g g e n d e 
o p p e r v l a k k e n . 

4 . H e t o n d e r h o u d t e n b e h o e v e v a n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n h e t o p d e l e g g e r g e n o e m d e 
p r o f i e l v a n d e w a t e r l o p e n e n d e b e r g i n g s v i j v e r ( g r o n d w e r k e t c . ) i s e e n 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t w a t e r s c h a p . 

5 . D e k o s t e n v o o r o n d e r h o u d v a n d e i n h e t k a d e r v a n d i t p l a n n i e u w a a n t e b r e n g e n , 
g e e n w a t e r r e g u l e r e n d e , k u n s t w e r k e n i n w a t e r l o p e n , z o a l s b r u g g e n , d u i k e r s , 
h e m e l w a t e r a f v o e r b u i z e n e t c , i s e e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e r g u n n i n g h o u d e r . 

h . T e r p l a a t s e v a n d e g e w i j z i g d e s i t u a t i e , t e n g e v o l g e v a n d e u i t g e v o e r d e w e r k e n , d i e n e n d e 
n i e u w i n g e r i c h t e w a t e r l o p e n i n c l u s i e f d e w a t e r r e g u l e r e n d e k u n s t w e r k e n e n d e 
o n d e r h o u d s s t r o k e n t e r b r e e d t e v a n 4 m e t e r i n e i g e n d o m w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t 
w a t e r s c h a p . P e r c e l e n d i e t e n g e v o l g e v a n h e t v e r l e g g e n v a n d e w a t e r l o o p v o o r h e t 
w a t e r s c h a p n i e t m e e r v a n b e l a n g z i j n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e g e m e e n t e 
D i n k e l l a n d . E r z a l t u s s e n p a r t i j e n g e e n v e r r e k e n i n g p l a a t s v i n d e n v a n d e m i n d e r o f m e e r i n 
e i g e n d o m g e k r e g e n v i e r k a n t e m e t e r s g r o n d . A l l e k o s t e n v o o r o v e r d r a c h t v a n e i g e n d o m m e n 
z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r g u n n i n g h o u d e r . 

i . D a a r w a a r i n d e z e v e r g u n n i n g i s a a n g e g e v e n d a t m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t w a t e r s c h a p 
m o e t w o r d e n g e c o m m u n i c e e r d , i s d i t d e h e e r A a n s t o o t ( t e l . 0 6 2 9 5 6 0 7 2 9 ) o f d i e n s v e r v a n g e r 
a l s t o e z i c h t h o u d e r o p d e u i t v o e r i n g v a n d i t p r o j e c t . 

j . D e v e r g u n n i n g h o u d e r d i e n t v o o r o f t i j d e n s h e t e e r s t e w e r k o v e r l e g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s 
b e k e n d t e m a k e n e n d i t i n d e v e r s l a g l e g g i n g w e e r t e g e v e n . T e v e n s d i e n t d e w i j z e v a n 
b e r e i k b a a r h e i d t e w o r d e n a a n g e g e v e n . 

k . A l l e s c h a d e d o o r h e t m a k e n , d e a a n w e z i g h e i d , h e t g e b r u i k , h e t o n d e r h o u d , h e t v e r n i e u w e n , 
h e t w i j z i g e n o f h e t o p r u i m e n v a n d e w e r k e n v e r o o r z a a k t a a n d e b e d d i n g v a n d e w a t e r l o p e n 
o f a a n k a d e s o f a n d e r e e i g e n d o m m e n v a n h e t w a t e r s c h a p , d i e n t d o o r d e v e r g u n n i n g h o u d e r 
o p e e r s t e a a n s c h r i j v i n g e n o p d i e n s k o s t e n , b i n n e n d e d o o r h e t w a t e r s c h a p t e b e p a l e n 
t e r m i j n , s o l i d e t e w o r d e n h e r s t e l d . D i t t e r b e o o r d e l i n g v a n h e t w a t e r s c h a p . 

I. D e v e r g u n n i n g h o u d e r i s v e r p l i c h t a a n h e t w a t e r s c h a p n a e e r s t e o p g a v e d e e x t r a k o s t e n t e 
v e r g o e d e n , w e l k e m o e t e n w o r d e n g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e v e r l e e n d e v e r g u n n i n g d i e g a a n 
b o v e n d e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e n o r m a l e t a a k v a n h e t 
w a t e r s c h a p e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n t o e z i c h t o p w a t e r s t a a t s w e r k e n . 

m . W a n n e e r d e v e r g u n n i n g h o u d e r d e w e r k e n w e n s t t e v e r n i e u w e n , t e w i j z i g e n , o p t e r u i m e n , 
b u i t e n g e b r u i k t e s t e l l e n o f v a n b e s t e m m i n g t e v e r a n d e r e n , i s d e v e r g u n n i n g h o u d e r v e r p l i c h t 
h e t w a t e r s c h a p d a a r v a n m i n s t e n s v e e r t i e n d a g e n t e v o r e n s c h r i f t e l i j k m e d e d e l i n g t e d o e n m e t 
d a a r b i j g o e d t e b e o o r d e l e n g e g e v e n s . B i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e 
w e r k z a a m h e d e n i s d e v e r g u n n i n g h o u d e r v e r p l i c h t z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n e n 
a a n w i j z i n g e n , w e l k e d o o r o f n a m e n s h e t w a t e r s c h a p d a a r o m t r e n t z u l l e n w o r d e n g e g e v e n . 
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n . W a n n e e r d e z e v e r g u n n i n g w o r d t i n g e t r o k k e n o f v e r v a l t , i s d e v e r g u n n i n g h o u d e r v e r p l i c h t d e 
w e r k e n b i n n e n e e n d o o r h e t w a t e r s c h a p t e b e p a l e n t e r m i j n o p t e r u i m e n e n a l l e s i n d e 
o o r s p r o n k e l i j k e o f i n e e n d o o r h e t w a t e r s c h a p t e b e p a l e n t o e s t a n d t e b r e n g e n . 

Belangenafweging 

D e u i t t e v o e r e n w e r k z a a m h e d e n e n d e n i e u w e w a t e r s t a a t k u n d i g e s i t u a t i e l e i d e n n i e t t o t 
v e r a n d e r i n g e n v a n h e t o p p e r v l a k t e - o f g r o n d w a t e r p e i l e n h e b b e n g e e n s i g n i f i c a n t e f f e c t o p h e t 
w a t e r s y s t e e m . 

H o o g a c h t e n d , 
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n , 
n a m e n s d e z e , 

U k u n t b i n n e n z e s w e k e n n a d e d a g w a a r o p d i t b e s l u i t i s v e r z o n d e n b e z w a a r m a k e n b i j h e t d a g e l i j k s 
b e s t u u r v a n h e t w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n , P o s t b u s 5 0 0 6 , 7 6 0 0 G A A l m e l o . 

H e t b e z w a a r s c h r i f t m o e t o n d e r t e k e n d z i j n e n m o e t t e n m i n s t e b e v a t t e n : 
a . d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e i n d i e n e r ; 
b . d e d a g t e k e n i n g ; 
c . e e n a a n d u i d i n g / o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e s l u i t w a a r t e g e n h e t b e z w a a r z i c h r i c h t ; 
d . d e g r o n d e n v a n h e t b e z w a a r . 

W i e e e n b e z w a a r s c h r i f t i n d i e n t , k a n d e v o o r z i e n i n g e n r e c h t e r v a n d e r e c h t b a n k v e r z o e k e n o m e e n 
v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g t e t r e f f e n , i n d i e n o n v e r w i j l d e s p o e d , g e l e t o p d e b e t r o k k e n b e l a n g e n , d i t 
v e r e i s t . V o o r h e t i n b e h a n d e l i n g n e m e n v a n e e n v e r z o e k o m e e n v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g i s e e n 
g r i f f i e r e c h t v e r s c h u l d i g d . 
H e t v e r z o e k o m e e n v o o r l o p i g e v o o r z i e n i n g k a n w o r d e n g e r i c h t a a n d e v o o r z i e n i n g e n r e c h t e r v a n d e 
r e c h t b a n k O v e r i j s s e l , B e s t u u r s r e c h t , P o s t b u s 1 0 0 6 7 , 8 0 0 0 G B t e Z w o l l e . 

 
D . S a n t i n g , t e a m l e i d e r V e r g u n n i n g v e r l e n i n g , T o e z i c h t e n H a n d h a v i n g 

B e z w a a r 
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Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen 

K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n 

D e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n z i j n v a n t o e p a s s i n g : 

Artikel 3.2, lid 1, sub a 

H e t i s v e r b o d e n z o n d e r w a t e r v e r g u n n i n g v a n h e t b e s t u u r g e b r u i k t e m a k e n v a n e e n w a t e r s t a a t s w e r k 
o f b i j b e h o r e n d e b e s c h e r m i n g s z o n e d o o r , a n d e r s d a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e 
w a t e r h u i s h o u d k u n d i g e f u n c t i e ( s ) , d a a r i n , d a a r o p , d a a r b o v e n , d a a r o v e r o f d a a r o n d e r h a n d e l i n g e n t e 
v e r r i c h t e n , w e r k e n t e b e h o u d e n o f v a s t e s u b s t a n t i e s o f v o o r w e r p e n t e l a t e n s t a a n o f l i g g e n . 
Artikel 3.2, lid 1, sub b 
H e t i s v e r b o d e n z o n d e r w a t e r v e r g u n n i n g v a n h e t b e s t u u r e e n w a t e r s t a a t s w e r k t e w i j z i g e n o f a a n t e 
l e g g e n . 

B e l e i d s r e g e l s w a t e r k w a n t i t e i t K e u r w a t e r s c h a p V e c h t s t r o m e n 

Toetsingscriteria 
Algemeen 
1 . D e d e m p i n g o f h e t v e r g r a v e n v a n e e n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m m a g g e e n b e l e m m e r i n g v o r m e n 

v o o r t o e k o m s t i g e , v a s t g e s t e l d e p l a n n e n v a n h e t w a t e r s c h a p . 

Dempen 
2 . D e m p i n g k a n w o r d e n t o e g e s t a a n w a n n e e r d i t g e e n n e g a t i e v e i n v l o e d h e e f t o p h e t w a t e r s y s t e e m 

e n / o f v o o r b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n . D i t z o u g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e v e r m i n d e r i n g 
v a n h e t b e r g e n d v e r m o g e n t e c o m p e n s e r e n . 

3 . C o m p e n s a t i e k a n g e m a a k t w o r d e n d o o r : 
h e t g r a v e n v a n e e n n i e u w o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m ; 
h e t v e r b r e d e n v a n e e n b e s t a a n d o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m . 

4 . D e m p i n g e n i n d e v o r m v a n d e a a n l e g v a n e e n g r o n d d a m z o n d e r d u i k e r k u n n e n a l l e e n w o r d e n 
t o e g e s t a a n a l s d e g r o n d d a m n o o d z a k e l i j k i s o m w a t e r s y s t e m e n v a n e l k a a r g e s c h e i d e n t e h o u d e n 
o m w a t e r s t a a t k u n d i g e r e d e n e n o f v a n w e g e d e b e s c h e r m i n g v a n n a t u u r w a a r d e n m e t 
i n a c h t n e m i n g v a n h e t g e s t e l d e o n d e r p u n t 2 . 

G raven/ vergroten 
5 . D e a a n v r a g e r m o e t e r v o o r z o r g e n , d a t a a n b e i d e k a n t e n v a n h e t n i e u w e 

o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m e e n o b s t a k e l v r i j e b e s c h e r m i n g s z o n e v a n 3 m e t e r b e s c h i k b a a r i s . D e z e 
b e s c h e r m i n g s z o n e m o e t h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m v o o r a l t o e g a n k e l i j k m a k e n v o o r h e t 
o n d e r h o u d a a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m . 

6 . V i n d o n d e r h o u d p l a a t s v a n a f één z i j d e d a n d i e n t e e n o b s t a k e l v r i j e z o n e v a n 4 m e t e r b e s c h i k b a a r 
t e z i j n v o o r d i t o n d e r h o u d . 

7 . A l s h e t t e v e r b r e d e n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m m a c h i n a a l v a n a f één k a n t m o e t w o r d e n 
o n d e r h o u d e n , m a g d e b o v e n b r e e d t e v a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m n a d e v e r b r e d i n g n i e t 
b r e d e r w o r d e n d a n 4 m e t e r . 

Toetsingscriteria dam met duiker 
Algemeen 
1 . O m d e h o e v e e l h e i d d a m m e n m e t d u i k e r b e p e r k t t e h o u d e n i n v e r b a n d m e t c u m u l a t i e v e 

o p s t u w i n g w o r d t p e r p e r c e e l m a x i m a a l één d a m m e t d u i k e r t o e g e s t a a n . B i j p e r c e l e n d i e o v e r 
e e n a f s t a n d v a n m e e r d a n 2 5 0 m e t e r g r e n z e n a a n e e n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m k u n n e n t w e e o f 
m e e r d u i k e r s w o r d e n t o e g e s t a a n . U i t g a n g s p u n t i s d a t d e a f s t a n d t u s s e n d e d a m m e n 2 5 0 m e t e r 
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b e d r a a g t . A a n v r a g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d a m m e n m e t d u i k e r s o m e e n a n d e r e r e d e n d a n 
e e n p e r c e e l o n t s l u i t i n g d i e n e n z o b e p e r k t m o g e l i j k t e b l i j v e n e n z u l l e n v o l l e d i g m o e t e n w o r d e n 
g e c o m p e n s e e r d v o o r h e t v e r l i e s a a n b e r g i n g s c a p a c i t e i t . 

2 . D e d a m m e t d u i k e r m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n s t r i k t n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e v e r k e e r s f u n c t i e . 
3 . D e a a n l e g v a n e e n d a m m e t d u i k e r m a g g e e n b e l e m m e r i n g v o r m e n v o o r t o e k o m s t i g e , 

v a s t g e s t e l d e p l a n n e n v a n h e t w a t e r s c h a p . 

Doorstroming en waterberging 
4 . D e d i a m e t e r v a n d e d u i k e r m o e t w o r d e n a f g e s t e m d o p d e t e r p l a a t s e g e l d e n d e t o e g e s t a n e 

o p s t u w i n g e n m a a t g e v e n d e a a n - e n a f v o e r , m a a r h e e f t e e n m i n i m a l e i n w e n d i g e d i a m e t e r v a n 
0 , 5 m e t e r . 

5 . B i j e e n v e r d u i k e r i n g l a n g e r d a n 2 5 m e t e r k a n w o r d e n geëist d a t h e t v e r l i e s a a n b e r g e n d 
v e r m o g e n w o r d t g e c o m p e n s e e r d . 

Onderhoud 
6 . B i j e e n r o n d e d u i k e r d i e n t 1 0 9 6 v a n d e i n w e n d i g e d i a m e t e r o n d e r d e l e g g e r b o d e m w o r d e n 

g e l e g d . 
7 . D e a a n l e g e n a a n w e z i g h e i d v a n d e d a m m e t d u i k e r m a g h e t o n d e r h o u d v a n h e t 

o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m n i e t b e l e m m e r e n . D i t b e t e k e n t d a t d e d a m m e t d u i k e r n i e t b i n n e n e e n 
a f s t a n d v a n 1 0 m e t e r o p e e n a n d e r w e r k g e p l a a t s t m a g w o r d e n a l s d i t h e t d o e l m a t i g o n d e r h o u d 
b e l e m m e r t . 

8 . I n e e n v e r d u i k e r i n g l a n g e r d a n 5 0 m e t e r m o e t ( e n ) e e n i n s p e c t i e p u t ( t e n ) w o r d e n g e p l a a t s t . 

Stabiliteit 
9 . D e d a m m e t d u i k e r m a g d e s t a b i l i t e i t v a n d e t a l u d s e n b o d e m v a n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a m e n o f 

c a t e g o r i e o p p e r v l a k t e w a t e r e n n i e t a a n t a s t e n . 
1 0 . T e r v o o r k o m i n g v a n n e g a t i e v e e f f e c t e n d i e n e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n d i e i n d e 

w a t e r v e r g u n n i n g w o r d e n a a n g e g e v e n . 
Ecologie/ waterkwaliteit 
1 1 . D a m m e n m e t d u i k e r s i n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a m e n m e t e e n n a t u u r f u n c t i e m o g e n g e e n 

b e l e m m e r i n g b e t e k e n e n v o o r d e a a n w e z i g e o f n o g t e o n t w i k k e l e n e c o l o g i s c h e w a a r d e n . D e 
d a m m e n m e t t a l u d s d i e n e n g e s c h i k t t e z i j n v o o r h e t m i g r e r e n v a n f a u n a . 

Toetsingscriteria werken 
Algemeen 
ĩ . M e t u i t z o n d e r i n g v a n b r u g g e n e n d u i k e r s w o r d e n b o u w w e r k e n i n o f o p 

o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a m e n ( i n c l u s i e f o n d e r h o u d s s t r o k e n ) n i e t t o e g e s t a a n . 
2 . H e t w e r k m a g g e e n b e l e m m e r i n g v o r m e n v o o r t o e k o m s t i g e , v a s t g e s t e l d e p l a n n e n v a n h e t 

w a t e r s c h a p . 

Beschermingszone 
3 . N i e u w a a n t e l e g g e n w e r k e n d i e n e n z o d a n i g t e w o r d e n g e f u n d e e r d d a t d e z e g e e n i n v l o e d 

u i t o e f e n e n o p b o d e m e n t a l u d s v a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m . 
4 . E e n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m m o e t a l t i j d v o o r o n d e r h o u d e n i n s p e c t i e s a a n b e i d e z i j d e n 

b e r e i k b a a r b l i j v e n . V e r g u n n i n g e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n w e r k e n a a n e e n z i j d e v a n h e t 
o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m z i j n m o g e l i j k m i t s : 

h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m v a n a f d e a n d e r e z i j d e g o e d k a n w o r d e n o n d e r h o u d e n ; 
a a n d e z i j d e v a n h e t g e p l a n d e w e r k n o g a l t i j d e e n v r i j e s t r o o k m e t e e n b r e e d t e v a n 
m i n i m a a l 1 , 0 0 m e t e r a a n w e z i g i s . 

P a g i n a 8 | 9 



Meanderzone 
5 . B o u w w e r k e n e n d u u r z a m e o b s t a k e l s i n e e n m e a n d e r z o n e z i j n a l l e e n t o e g e s t a a n a a n d e r a n d v a n 

o f o p v o l d o e n d e g r o t e a f s t a n d v a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m i n d i e n d e z e r e d e l i j k e r w i j s n i e t 
b u i t e n d e m e a n d e r z o n e g e r e a l i s e e r d k a n w o r d e n e n v e r w a c h t m a g w o r d e n d a t m e a n d e r i n g o o k 
i n d e t o e k o m s t ( b i n n e n d e t e c h n i s c h e l e v e n s d u u r v a n h e t b o u w w e r k ) n i e t g e h i n d e r d w o r d t . 

6 . I n d e v e r g u n n i n g k a n w o r d e n v o o r g e s c h r e v e n d a t o b s t a k e l s e n b o u w w e r k e n n i e t t e g e n 
m e a n d e r i n g w o r d e n b e s c h e r m d . 

Toetsingscriteria uitwateringsbuis 
Doorstroming en berging 
1 . D e a f v o e r c a p a c i t e i t v a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m m a g a l s g e v o l g v a n d e l o z i n g n i e t w o r d e n 

b e l e m m e r d o f v e r s l e c h t e r d . 
2 . E e n p e r m a n e n t e u i t s t r o o m v o o r z i e n i n g e n b i j b e h o r e n d e c o n s t r u c t i e s d i e n e n b u i t e n h e t n a t t e 

p r o f i e l v a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m t e w o r d e n a a n g e b r a c h t . 

Onderhoud 
3 . E e n p e r m a n e n t e l o z i n g s v o o r z i e n i n g m e t b i j b e h o r e n d e w e r k e n d i e n t z o d a n i g t e z i j n o n t w o r p e n 

d a t d e b e s c h e r m i n g s z o n e / o n d e r h o u d s s t r o o k v r i j b e r e i k b a a r e n v r i j v a n o b s t a k e l s b l i j f t t e n 
b e h o e v e v a n h e t o n d e r h o u d v a n h e t o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a a m . 

Stabiliteit 
4 . T e r p l a a t s e v a n h e t l o z i n g s p u n t m o e t e n w a a r n o d i g h e t t a l u d e n / o f d e b o d e m e n h e t t e g e n o v e r 

g e l e g e n t a l u d t e g e n i n s t a b i l i t e i t , a f k a l v i n g e n e r o s i e w o r d e n b e s c h e r m d . 

Ecologie 
5 . H e t t o e g e n o m e n a f v o e r d e b i e t m a g i n o p p e r v l a k t e w a t e r l i c h a m e n m e t d e f u n c t i e n a t u u r g e e n 

n a d e l i g e g e v o l g e n h e b b e n o p d e e c o l o g i s c h e k w a l i t e i t . 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Herprofilering Dusinksweg, fase 2 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1774.BUIBPDUSINKSWEGF2-VG01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan- en uitbouw:

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar in 
functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  agrarisch aanverwant bedrijf:

een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak bestaan 
in de vorm van het houden van dieren en/of het telen en bewerken van gewassen, al dan niet in combinatie met 
het verlenen van diensten aan derden, zoals een gebruiksgerichte paardenhouderij; 

1.8  agrarisch bedrijf:

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van 
het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.9  agrarisch loonbedrijf:

een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter productie of levering van goederen of 
diensten ten behoeve van agrarische bedrijven, zoals een loonbedrijf;

1.10  bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en glastuinbouwactiviteiten;

1.11  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12  bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van goederen;

1.13  bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;



1.14  bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten 
en dergelijke;

1.15  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

agrarische bedrijfswoning: een bedrijfswoning waarin tevens (naast de agrariër) de rustende boer en familieleden 
tot de 2e graad woonachtig mogen zijn;

1.16  beheergebouw:

een gebouw, dat dient voor het beheer en onderhoud van een gebied;

1.17  bestaand:

ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de Woningwet aanwezige 
bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik:

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.18  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.19  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20  bijgebouw:

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;

1.21  boomteelt:

de teelt van boomkwekerijgewassen;

1.22  boomteeltbedrijf:

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen van bomen, struiken, 
(tuin)planten en aanverwante gewassen;

1.23  bosbouw:

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 
bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu 
en recreatie;

1.24  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, 
alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.25  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.26  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten; 

1.27  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

470       Herprofilering Dusinksw eg, fase 2



1.28  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.29  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct hetzij indirect met de 
grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.30  containerteelt:

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;

1.31  cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve 
van een agrarische bedrijfsvoering;

1.32  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.33  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.34  evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd, 
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde 
activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet 
op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.35  extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van 
een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

1.36  fruitteelt:

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

1.37  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.38  gebruiksgerichte paardenhouderij:

een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen, 
alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony’s in de vorm van een paardenpension, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.39  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.40  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;



1.41  geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als geluidsgevoelig 
object wordt aangemerkt;

1.42  gemengd agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf waar twee verschillende vormen van landbouw worden uitgeoefend, te weten een 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, waarbij de 
omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte voor de beide bedrijfsvoeringen afzonderlijk ten minste 250 m² bedraagt;

1.43  geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze 
van hun ontstaan;

1.44  glastuinbouwbedrijf:

een in hoofdzaak niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen, waarbij de productie in 
kassen plaatsvindt;

1.45  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het gebruik van agrarische 
gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals een melkrundveehouderijbedrijf, een 
akkerbouwbedrijf, een productiegerichte paardenhouderij, biologische bedrijven, waarbij dieren worden gehouden 
overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten 
aanzien van de biologische productiemethoden, en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven;

1.46  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.47  horecabedrijf en/of -instelling:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin 
bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.48  houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk 
worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 
van de Boswet, zoals die gold op het moment van onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan;

1.49  huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

1.50  intensief kwekerijbedrijf:

een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van het 
telen van gewassen, zoals een paddenstoelenkwekerij, een wormen- en/of madenkwekerij, een viskwekerij, een 
witlofkwekerij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijfsvormen, met (nagenoeg) geen gebruik van daglicht;

1.51  intensief veehouderijbedrijf:

een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering met ten minste 
250 m² bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen 
melkrundvee (1), schapen, paarden, of dieren ‘biologisch’ (2) worden gehouden en waar geen dieren worden 
gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer. 

NB (1) Melkrundvee: melkvee met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat overwegend wordt gehouden voor de 
melkproductie, met inbegrip van dieren die in de mestperiode worden gemolken, tijdens de lactatie worden 
gemest dan wel zijn drooggezet en worden afgemest en vrouwelijk vleesvee onder dan 2 jaar met bijbehorend 
vrouwelijk jongvee, dat op een met melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en het 
voortbrengen en zogen van kalveren. NB (2) Het betreft dieren die worden gehouden overeenkomstig de regels 
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die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de biologische 
productiemethoden;

1.52  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht een 
omgevingsvergunning is vereist;

1.53  kap:

een dak met een zekere helling;

1.54  kas:

een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar bouwwerk, waarvan de 
wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander licht doorlatend materiaal, dienend tot het 
kweken van groente, vruchten, bloemen, bomen, struiken of planten;

1.55  k leinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, geheel of overwegend 
door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, waarvan de omvang van de activiteiten 
zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.56  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. 
een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.57  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare structuren 
en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zal de landschaps- en 
beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.58  logiesverstrekkend bedrijf:

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de drie logieswooneenheden enkel zijn 
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor dagverblijf 
en maaltijdbereiding;

1.59  manege-activiteiten:

bedrijfsactiviteiten met een publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden van gelegenheid tot het 
berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder het lesgeven, de verhuur of het organiseren van 
wedstrijden en/of andere hippische evenementen);

1.60  mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.61  mest- en/of organische (bij)productvergisting:

het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van organische verbindingen 
door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;

1.62  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zal de Wet 
natuurbescherming steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);



1.63  niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die als zodanig niet afhankelijk is 
van agrarische gronden als productiemiddel, zoals een intensief kwekerijbedrijf of een intensief veehouderijbedrijf;

1.64  normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de 
gronden;

1.65  normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en gebruik 
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.66  nutsvoorziening:

voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas, drinkwater 
en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling;

1.67  ondergeschikte tweede tak:

een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals een intensieve tak 
veehouderij of een bedrijfseigen mestvergisting;

1.68  overige opgaande teeltvormen:

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige 
gewassen;

1.69  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste 
één wand;

1.70  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:

1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.71  productiegerichte paardenhouderij:

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het voortbrengen van producten door middel van 
het houden van paarden, waarbij al dan niet in ondergeschikte mate het africhten en de handel van paarden 
plaatsvindt;

1.72  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;

1.73  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik 
voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.74  risicogevoelig bouwwerk c.q. object:

een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig verblijf van mensen, al dan 
niet gedurende een gedeelte van de dag;

1.75  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;
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1.76  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.77  sierteelt:

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;

1.78  silo:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.79  straatmeubilair:

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens, wegbebakeningen, 
bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende constructies, roadbarriers, 
afvalinzamelsystemen, brandkranen, informatie- en reclameobjecten, rijwielstandaards, papier- en 
plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens, speelvoorzieningen, 
abri's e.d.;

1.80  tunnelkas:

elke constructie van hout, metaal of enig ander materiaal, welke met plastic of in gebruik daarmee 
overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor bedekte teelten;

1.81  veldschuur:

een vrij in het open veld staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het melken van vee, dan 
wel de opslag van agrarische producten of agrarische werktuigen;

1.82  vollegronds tuinbouwbedrijf:

een bedrijf dat overwegend of uitsluitend is gericht op het telen van tuinbouwgewassen in de volle grond;

1.83  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van het 
gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.84  voorkeurgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.85  waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van goede water aan- en/of afvoer, waterberging en waterkwaliteit.

1.86  windturbine:

een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie;

1.87  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.88  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar 
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.



Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de  dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  afstand tot de (bouw)perceelgrens:

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend 
(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst;

2.7  de afstand tot de weg:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;

2.8  bedrijfsvloeroppervlak:

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen, 
trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in combinatie met 

een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf”;

c. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in combinatie met mantelzorg, 
dagbesteding en educatie, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;

d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische 
waarden;

met daaraan ondergeschikt:

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
f. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
g. cultuurgrond;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. extensief dagrecreatief medegebruik;
j. wegen en paden;
k. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
l. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

m. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
n. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit; 

o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. er zullen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven worden 
gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de 
gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn toegevoegd;

b. de gebouwen, waaronder overkappingen, met uitzondering van tunnelkassen en blaastunnels, zullen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwperceel;

c. er zullen, behoudens de bestaande, geen kassen en torensilo’s worden gebouwd;
d. per gebied, dat is voorzien van een bouwperceel, mogen binnen een bouwvlak uitsluitend gebouwen en 

overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf worden gebouwd;
e. indien er sprake is van een productiegerichte paardenhouderij mag een rijhal worden gebouwd met een 

oppervlakte van ten hoogste 1.000 m²;
f. indien twee of meer bouwvlakken aan elkaar grenzen zal de afstand van de gebouwen en overkappingen tot 

de aan elkaar grenzende bouwgrenzen ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welk geval de bestaande afstand geldt;

g. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwperceel bedragen;
h. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde 
daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op meer dan 50 
m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de voorgevel van een bedrijfswoning zijn gebouwd, in 
welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van de 
bedrijfswoning geldt;

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het volgende 



bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 
bouwwerk

Maximale 
oppervlakte/inhoud

Goothoogte 
in m.

Dakhelling in º Hoogte in m.

per gebouw of 
overkapping

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 
waaronder een 
overkapping

- # - 6,00 18 60 12,00

Bedrijfswoning 750 m3 * - 3,5 * 30 * 60 * 9,00 *

Aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en 
overkappingen bij 
de bedrijfswoning

- 100 m2 3,5 - 60 - **

Tunnelkassen en 
blaastunnels

- - - - - 1,50

Veldschuur bestaand - bestaand bestaand bestaand -

Schaapskooi - - 3,50 18 60 12,00

#             bij gebouwen of overkappingen, die groter zijn dan:

500 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een landschappelijk inpassingsplan;
2.000 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een erfinrichtingsplan ten behoeve van een goede 
landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bestaande bebouwing.

*              tenzij de bestaande maatvoering in geval van bewoning van een boerderijpand met een woongedeelte 
en een deel meer bedraagt, in welk geval de maatvoering van het boerderijpand inclusief de deel ten hoogste de 
bestaande maatvoering zal bedragen, waarbij de inhoud van het woongedeelte binnen het boerderijpand ten 
hoogste 750 m³ zal bedragen, tenzij de bestaande inhoud van het woongedeelte meer bedraagt, in welk geval de 
inhoud van het woongedeelte binnen het boerderijpand ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen.

**            de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van de bedrijfswoning.

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. silo’s, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwperceel;
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen, met dien verstande dat de 

hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) en/of bedrijfsgebouwen 
binnen de bouwvlakken ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen het bouwvlak ten hoogste 10,00 m 
bedragen;

d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten het bouwvlak ten hoogste 2,00 m 
bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.1 onder b en toestaan dat gebouwen, waaronder overkappingen, gedeeltelijk buiten 
het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. de overschrijding van de bouwgrens ten hoogste 25,00 m zal bedragen en het bebouwde oppervlak niet 

meer dan 1,5 hectare zal bedragen;
2. het verzoek om afwijking vergezeld gaat van een landschappelijk inpassingsplan;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en archeologische 

waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.2.1 onder c en toestaan dat er kassen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per bouwperceel ten hoogste 500 m² zal bedragen;
2. de goot- en bouwhoogte van de kassen respectievelijk ten hoogste 4,00 m en 10,00 m zal bedragen;
3. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van boomkwekerijactiviteiten;
4. bij de situering van de kassen rekening wordt gehouden met een goede landschappelijke inpassing, 
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zodanig dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en archeologische 

waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 3.2.1 onder h en toestaan dat, daar waar geen sprake is van een bestaande afwijkende 
situatie of een bedrijfswoning op meer dan 50 m van de weg, een bedrijfsgebouw, een overkapping, een aan- 
of uitbouw of een bijgebouw op een afstand van minder dan 3,00 m achter de voorgevel dan wel vóór de 
voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan mag worden gebouwd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i en toestaan dat de inhoud van een bedrijfswoning wordt vergroot tot ten 

hoogste 1.000 m³, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een derde 

(huishouden van een) persoon;
2. de vergroting noodzakelijk is voor het constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er een 

bedrijfsomvang aanwezig is van minimaal 1,5 VAK in verband met de duurzaamheid van het bedrijf als 
volwaardig meermansbedrijf;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. er niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
5. tevens de ontheffing in lid 3.5. onder d wordt toegepast;

e. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i en toestaan dat, in geval van gehele sloop van het woongedeelte inclusief de 
deel met een bestaande inhoud van meer dan 2.000 m³, een nieuw woongedeelte wordt gebouwd met een 
inhoud van ten hoogste 2.000 m³, mits:
1. het nieuwe woongedeelte wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de 

waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i en toestaan dat de inhoud van een woongedeelte binnen een boerderijpand 

wordt vergroot, mits:
1. de inhoud van het woongedeelte ten hoogste de inhoud van het boerderijpand inclusief de deel zal 

bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i en toestaan dat bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van 

serrestalllen of naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsgebouwen, mits:
1. er ten behoeve van de situering van de stal in verband met het bestaande bebouwingsbeeld en een 

zorgvuldige landschappelijke inpassing, een erfinrichtingsplan wordt opgesteld;
2. voldaan wordt aan de criteria van de notitie “Serrestallen in Noordoost Twente, maatwerk binnen heldere 

grenzen”, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de Regels;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke waarden, de waarden 

van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
h. het bepaalde in lid 3.2.2. onder a en toestaan dat kuilvoerplaten en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

platen ten behoeve van opslagdoeleinden tot ten hoogste 50 m buiten het bouwperceel worden gebouwd, 
mits:
1. de oppervlakte van een plaat, inclusief opstaande randen, ten hoogste 300 m² zal bedragen;
2. de hoogte van de opstaande randen van een plaat ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
3. tevens de in lid 3.5 onder c genoemde afwijking wordt toegepast dan wel is verleend;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen activiteiten anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan de in lid 3.1 toegelaten 
bedrijvigheid en waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het bouwperceel, met 



uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
a. het opslaan van agrarische producten binnen het bouwperceel voorzover het gronden betreft die gelegen zijn 

voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning en/of bedrijfsgebouw of, 
indien geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;

b. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden 
per jaar;

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 
van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, 
tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel 
niet-grondgebonden agrarisch bedrijf” of “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch 
bedrijf”;

e. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten, dan wel detailhandel:
1. vanuit een sierteelt- en/of boomteeltbedrijf, indien de verkoopvloeroppervlakte groter is dan 10% van de 

bestaande bedrijfsgebouwen, met een maximum van 100 m²;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor 

in het verleden planologische medewerking is verleend;
h. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de 

bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij één 

andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak 

van de bedrijfswoning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

i. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
j. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover:

1. de gronden niet binnen of aansluitend zijn gelegen aan het bouwperceel van het betreffende 
boomkwekerijbedrijf met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of 
boomkwekerijbedrijf”;

2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per boomkwekerijbedrijf meer bedraagt 
dan 1,50 hectare, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande 
oppervlakte geldt;

k. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 
bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

l. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van:

a. het bepaalde in lid 3.1 en 3.4 onder a en toestaan dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt 
gecombineerd met het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende energie, indien er 
sprake is van één van de volgende wijzen van mestvergisting:
1. het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige 

co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt en naar 
derden afgevoerd;

2. het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt eigen en/of van derden 
afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden 
gebruikt,

mits:

de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;
er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin 
dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van de (bedrijfseigen) mest- en/of 
organische (bij)productvergisting ten hoogste 25.000 m³ zal bedragen;
de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt;
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de hoogte van een mest- en/of organische (bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 10,00 m zal 
bedragen;
er sprake is van een bouwperceel, gelegen aan een weg die berekend is op zwaar verkeer;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.1 en 3.4 onder b en j en toestaan dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt 
gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van de in bijlage 2 
opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwperceel. Bij boerengolf mogen eveneens de 

bijbehorende landbouwgronden worden gebruikt;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. niet meer dan 500 m² wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de 

deeltijdfunctie; 
4. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar) 

verkeer;
5. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande 

bebouwing wordt ondergebracht;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 3.4 onder c en toestaan dat gronden en bouwwerken buiten het bouwvlak worden gebruikt 
voor het opslaan van mest en/of kuilvoer en naar de aard daarmee gelijk te stellen opslag, mits;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van 

woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en natuurlijke 

waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid, 
de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 3.4 onder h en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een derde 

(huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot (tenzij tevens de ontheffing in lid 3.3 onder d is toegepast) 

en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit 

rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 3.4 onder m en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend 
aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, 
mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van een 

goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor 

nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen. 



3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.6.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning buiten de aangeduide bouwpercelen, de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel 
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of 
krachtens een op grond van de Boswet vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten 
hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en veldschuren; en
2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren ten 

behoeve van het gebruik van veldschuren;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 

-leidingen. 

3.6.2  Uitzondering

Het in lid 3.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

3.6.3  Voorwaarden

a. de in lid 3.6.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. 

b. de in lid 3.6.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet 
onevenredig wordt geschaad.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Vergroten bouwperceel

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat aan een bouwperceel voor gemengde 
agrarische bedrijven grenzende gronden worden voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” of "specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden 
agrarisch bedrijf", met inbegrip van een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 2,50 hectare, waarbij de oppervlakte van het 
bouwvlak binnen de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” ten 
hoogste 1,50 hectare zal bedragen en beide bouwvlakken zullen worden verbonden door middel van een 
koppelteken om aan te geven dat er sprake is van één agrarisch bedrijf, waarbij de vergroting niet plaats 
mag vinden op gronden die zijn voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’;

b. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als gevolg van schaalvergroting of 
extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

c. er binnen het bestaande bouwperceel geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding;
d. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfbeplantingsplan, afgestemd op de 
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landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan is opgesteld;
e. er bij een oppervlakte groter dan 1,50 hectare geïnvesteerd wordt in het versterken van de ruimtelijke 

kwaliteit van de omgeving;
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 

de archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal 
te hanteren afvoernorm.

3.7.2  Wijziging situering bouwperceel

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat een aangegeven bouwperceel, bij 
gelijkblijvende oppervlakte, qua situering wordt gewijzigd, met inbegrip van een wijziging van het daarbinnen 
gelegen bouwvlak, mits:

a. er een bedrijfstechnische noodzaak is om ten behoeve van de bouw van bedrijfsgebouwen of het opslaan van 
mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, de situering van het bouwperceel/-vlak te wijzigen;

b. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfbeplantingsplan, afgestemd op de 
landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan is opgesteld;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 
de archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.3  Nieuw bouwperceel sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf” wordt aangebracht, mits: 

a. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf”, “specifieke 
vorm van agrarisch - bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf” of “specifieke vorm van agrarisch - 
bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” wordt verwijderd, indien de bedrijfsactiviteiten van het bestaande 
agrarisch bedrijf op het bouwperceel zijn beëindigd;

b. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfbeplantingsplan, afgestemd op de 
landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan is opgesteld;

c. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als zelfstandig 
bedrijf;

d. de omvang van het bouwvlak maximaal 1,50 hectare zal bedragen;
e. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 

de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, de waarden van de 
historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal 
te hanteren afvoernorm.

3.7.4  Wijziging naar bos of natuur buiten NNN

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Agrarisch - 1’ wordt 
gewijzigd in de bestemming ‘Bos en natuur’, waarbij tevens de dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ aan de 
gronden wordt toegekend, mits:

a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gronden met de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ niet plaats zal vinden en de natuurontwikkeling ter plaatse 
noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, dan wel noodzakelijk is ten 
behoeve van de aanleg van een ecologische verbindingszone die dient ter realisatie van het Natuur Netwerk 
Nederland;

b. de dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ ter plaatse van de gronden waar de natuurontwikkeling niet 
plaats zal vinden, van de kaart wordt verwijderd; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

d. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot het Natuur Netwerk Nederland;
e. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00 

hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten 
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied;

f. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden in zijn geheel voor 
de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;



g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.5  Functiewijziging agrarisch bouwperceel naar wonen

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Agrarisch 1’, uitsluitend 
voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van een 
functieverandering van een bouwperceel, mits:

a. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” wordt verwijderd;
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.6  Wijziging Rood voor Rood-Regeling

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Agrarisch - 1’, uitsluitend 
voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van 
compensatie, mits:

a. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding 
“reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied”;

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” wordt verwijderd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. voldaan wordt aan de criteria van de notitie “Rood voor rood beleid Dinkelland 2015", zoals opgenomen in 

bijlage 3. Indien deze beleidsnota gedurende de planperiode wordt gewijzigd dient rekening gehouden te 
worden met de gewijzigde beleidsnota;

e. er middels een ruimtelijk kwaliteitsplan sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de 
landschappelijke waarde en de milieukwaliteit;

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 
de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, de waarden van de 
historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.7  Verplaatsen bestemmingsvlakken met de bestemming “Bedrijf”

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Agrarisch - 1’ wordt 
gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’ ten behoeve van het verplaatsen van bestemmingsvlakken, mits:   

a. het voormalige (deel van het) bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de betreffende gronden 
worden voorzien van de bestemming “Agrarisch - 1”;

b. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel met de 
verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan worden bewerkstelligd;

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, natuurlijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.8  Functieverandering bouwpercelen naar niet-agrarische bedrijvigheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Agrarisch - 1’ uitsluitend 
voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’, ten 
behoeve van een functieverandering van een bouwperceel, mits:

a.  de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” wordt verwijderd;
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
c. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte gebouwen die aanwezig zijn 

op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten minste drie jaar ten behoeve van het agrarisch 
gebruik in gebruik zijn geweest;

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Bos - Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos en natuur;
b. het behoud en herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke 

waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede bestemd 

voor waterberging;

met daaraan ondergeschikt:

d. het extensief agrarisch medegebruik;
e. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
f. wegen en paden;
g. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een 

permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.4.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 

-leidingen.

4.4.2  Uitzondering

Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. betrekking hebben op gronden die zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - historische 

buitenplaats”;
d. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Ecologie’;



e. opgenomen zijn in het Landschapsplan.

4.4.3  Voorwaarden

a. de in lid 4.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de 
archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen;

b. voor de in 4.4.1 onder a tot en met d genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen worden verleend 
als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van bos- en natuurbeheer. 
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (ontsluitings)wegen met maximaal twee rijstroken;
b. in- en uitritten;
c. (fiets)paden;
d. bruggen, dammen en/of duikers;
e. sloten, bermen en beplanting;
f. parkeervoorzieningen;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. bijbehorende voorzieningen waaronder straatmeubilair;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.2  Bouwregels

5.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag bedragen;
1. 10,00 m voor voorzieningen rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer;
2. 5,00 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van:

a. het bepaalde in het bepaalde in lid 5.2.1 en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde wordt vergroot tot 15,00 m, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, 
de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.



Artikel 6  Leiding - Gas

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor:

a. een gas- waterleiding;

met de daarbij behorende:

b. veiligheidszone;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze 
gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve 
van een gas- en/of waterleiding;

b. Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  6.2 met inachtneming van 
de volgende regels:

a. het bepaalde in lid 6.2 onder a en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) 
genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goederen;
3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het permanent opslaan van goederen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen een aangegeven veiligheidszone.

6.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.4 met inachtneming van 
de volgende regels:

a. het bepaalde in lid 6.4. onder b en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als risicogevoelig 
object, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goederen.

6.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze 
gronden van toepassing zijnde bestemming(en):
1. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
2. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm;
3. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 40 cm;
4. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
5. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper wortelen of kunnen 

wortelen dan 40 cm.
b. Het in lid 6.6 onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien vooraf advies wordt ingewonnen van de 
leidingbeheerder en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van 
de leidingen.
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Artikel 7  Waarde - Landschap

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Landschap’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle 
landschapselementen.

7.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd.

7.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het verwijderen, vernielen en/of aantasten van waardevolle landschapselementen anders dan ten behoeve van 
het normale onderhoud.

7.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ deels wordt verwijderd, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter realisering van een doorbraak van perceel 

naar perceel en die noodzakelijk is voor een goed landbouwkundig gebruik van de gronden, met een 
maximale breedte van 10,00 m;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
waardevolle landschapselement.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Antidubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 



Artikel 9  Algemene bouwregels
a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend 

aan de bestemming “Verkeer” gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand zal bedragen.

b. Het bevoegd gezag kan afwijken van lid a en toestaan dat gebouwen dichter op de weg worden gebouwd, 
mits:
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of 

verkeersveiligheid;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Strijdig gebruik

Tot strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden 
betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan; 

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf';
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, 
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten een 
aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.

10.2  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Indien en zodra de gronden ter plaatse van het plangebied geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen 
overeenkomstig de bestemming, moet binnen één jaar na de start van de ingebruikname de landschappelijke 
inpassing, overeenkomstig het landschapsplan dat als bijlage 4 is bijgevoegd, gerealiseerd zijn. 

10.2.1  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 10.2 indien in plaats van de 
landschapsmaatregelen als bedoeld in 10.2 andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien 
verstande dat: 

a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in het Landschapsplan (bijlage 4) opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermings- en investeringsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in het Landschapsplan (bijlage 4) genoemde landschapsmaatregelen 
zijn bepaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.



Artikel 11  Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlaktematen, tot 
ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages.
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Artikel 12  Parkeren en laden/lossen

12.1  Parkeergelegenheid 

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de regel 
dat de inrichting van gronden zodanig met plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid voor auto's wordt 
gerealiseerd. Dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in 
de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren' en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden 
gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

12.2  Afmetingen parkeerplaatsen 

De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 meter in geval van haaks 
en gestoken parkeren en 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs parkeren bedragen;

b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die ruimte niet 
in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen.

12.3  Laden en lossen

Indien het gebruik van een terrein of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn 
voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

12.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
het eerste en het derde lid:

a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de afmetingen 
in het tweede lid indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

12.5  Specifieke gebruiksregels

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in het eerste en derde lid dienen na de realisering in stand te worden 
gehouden.



Artikel 13  Overig

13.1  Bouwverordening

De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven 
overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2, van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van 
de volgende onderwerpen:

a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
e. de ruimte tussen bouwwerken.

13.2  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai

13.2.1  Bouwregel

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van geluidsgevoelige 
bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande afstand bedragen, voorzover deze 
bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs geluidsgevoelige wegen, zoals die zijn weergegeven op de 
verbeelding.

13.2.2  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in 13.2.1 een omgevingsvergunning verlenen en 
toestaan dat de bestaande afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg 
wordt verkleind, mits:
1. de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met 

een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd al dan niet vanwege 
stedenbouwkundige redenen, dan wel er sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de 
geluidszone is verkleind of geheel is komen te vervallen;

2. de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.



Artikel 15  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Herprofilering Dusinksweg, fase 2. 

Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland d.d. ......

, Voorzitter

, Secretaris
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Bijlage bij Regels



Bijlage 1  Kwaliteitscriteria voor 
serrestallen
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Bijlage 2  Specifieke toetsingscriteria 
ondergeschikte tweede tak of 
deeltijdfunctie



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifieke toetsingscriteria 
ondergeschikte tweede tak of 
deeltijdfunctie 

BIJLAGE 2 

 



 
Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de 

ontheffing in artikel 3 lid 3.5. onder b en 
artikel 4 lid 4.5. onder b 

Verkoop en ambachtelijke bewerking en verwer-
king van eigen en streekeigen producten 

Het gaat hier om producten als jam, sap, zuivel, wijn, 
ijs, brood e.d. gemaakt van de agrarische producten 
geteeld in de nabije omgeving. Het mag niet gaan om 
grootschalige productie. Detailhandel is in beperkte 
mate mogelijk.  
De producten moeten een relatie hebben met het lan-
delijk gebied. De bedrijfsvloeroppervlakte voor de be-
werking en verwerking mag maximaal 500 m² bedra-
gen, waarbinnen de verkoopvloeroppervlakte ten be-
hoeve van de detailhandel maximaal 50 m² mag be-
dragen. De activiteiten dienen binnen de bestaande 
gebouwen plaats te vinden.  
 

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra 
geventileerde schuur is bedoeld) toegestaan, die func-
tioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf waarbij 
het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is 
toegestaan voor meerdere bedrijven binnen een straal 
van 1 km. Bij grotere omvang van de koeling moeten 
de koelhuizen op een bedrijventerrein worden geves-
tigd, omdat het dan zal functioneren voor meerdere 
bedrijven en de verkeersaantrekkende werking niet 
aanvaardbaar is in het buitengebied.  
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 
m² bedragen. Wanneer het koelhuis bedoeld is voor 
de opslag voor meerdere bedrijven in de directe nabij-
heid (straal 1 km) en bij verwerking van de agrarische 
producten mag de oppervlakte maximaal 500 m2 be-
dragen. De koelruimte dient waar mogelijk binnen be-
staande gebouwen gerealiseerd te worden.  
 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige 
maatschappelijke zorgfunctie, bijvoorbeeld ten be-
hoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, en 
dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van 
een directe relatie tussen het agrarisch bedrijf en de 
sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de 
agrarische bedrijfsactiviteiten. 
 

Agrarische loonbedrijvigheid, gebruiksgerichte 
paardenhouderijen en andere agrarische aanver-
wante bedrijvigheid 

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agra-
risch bedrijf. Er mag maximaal 20% van het bouwper-
ceel worden gebruikt ten behoeve van de onderge-
schikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient 
ondergebracht te worden in de bestaande gebouwen. 
  

Verhuur van fietsen en kano’s, en daarmee ver-
gelijkbare kleinschalige recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de ver-
huuractiviteiten mag maximaal 200 m² bedragen. De 
opslag van de fietsen, kano’s, en daarmee vergelijk-
bare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten 
gebouwen plaatsvinden. 
 

Kinderboerderij Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden 
van verschillende soorten dieren (inheems en uit-
heems) anders dan voor de productie. Er dient gele-
genheid voor bezichtiging te worden geboden. 



Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de 
bestaande bebouwing op het bouwperceel.  
 

Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in bij-
lage 3 onder de categorieën 1 en 2, niet zijnde 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichten en/of voorwerkbedrijven 

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande 
gebouwen en mag, met uitzondering van de opslag-
ruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten 
de gebouwen plaatshebben. 
 

Opslag van caravans, auto’s en boten Het moet bij de opslag van niet-agrarische producten 
gaan om een opslag die een relatie heeft met het bui-
tengebied. De opslag van caravans, auto’s en boten 
mag geen grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500 
m². De opslag is alleen toegestaan op percelen die 
gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag 
moet plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen op 
het bouwperceel. De opslag is niet toegestaan buiten 
de gebouwen.  
 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische 
bedrijfsbebouwing (indien het bij vestiging van een 
groepsaccommodatie om bouwtechnische redenen 
noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel 
worden gesloopt en op dezelfde plek herbouwd wor-
den). Indien de groepsaccommodatie zich niet bevindt 
in het gebouw met daarin de (bedrijfs)woning, dan 
mag de groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m 
afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er moet 
sprake zijn van een geheel met de overige gebouwen. 
  

Boerderijkamers De kamers worden in bestaande, vrijkomende agrari-
sche bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gele-
gen binnen het bestaande ensemble van gebouwen 
op het betreffende erf. Er wordt gebruik gemaakt van 
een bestaande entree, zodat de kamers gezamenlijk 
over niet meer dan één entree beschikken. Boerderij-
kamers zijn niet toegestaan in veldschuren.Het aantal 
boerderijkamers bedraagt per complex minimaal twee. 
Bij hoge uitzondering kan in kleine, karakteristieke en 
bijzondere panden worden volstaan met één boerde-
rijkamer, indien de oppervlakte niet toereikend is voor 
twee. De oppervlakte van een boerderijkamer mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenlijke oppervlak-
te van de boerderijkamers per bouwperceel mag ten 
hoogste 500 m² bedragen. In de kamers mogen geen 
keukenblokken worden aangebracht. De kamers moe-
ten bedrijfsmatig geëxploiteerd door één van de be-
woners van het perceel worden. Het parkeren moet op 
eigen erf plaatsvinden. 
 
 

Bed and breakfast De logiesruimte moet in de bedrijfswoning of de 
daarmee verbonden aan- of uitbouwen ondergebracht 
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een be-
staande entree. Er mogen maximaal 2 kamers gerea-
liseerd worden voor maximaal 5 personen, waarbij in 
de kamers geen keukenblokken mogen worden aan-
gebracht. 
 

Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing 
gevestigd worden. 



Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. 
De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de thee-
schenkerij mag maximaal 50 m² bedragen.  
 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzie-
ningen, met uitzondering van de golfbaan zelf, op het 
bouwperceel ondergebracht te worden. Op het bouw-
perceel moet voldoende parkeergelegenheid aanwe-
zig zijn. Het boerengolf moet nadrukkelijk aan de na-
tuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe 
kan leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde pe-
rioden van het jaar in bepaalde gebieden niet mag 
worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke 
waarden. Het algemeen belang van de natuurwaarden 
wordt een zwaarder gewicht toegekend dan het indivi-
duele belang van de agrariër die boerengolf als ne-
ventak aan het bedrijf toevoegt. 
 

 
 

===



Bijlage 3  Rood voor Rood regeling
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      Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! 

Zoek regelingen op overheid.nl

Gemeente Dinkelland

Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Dinkelland

Officiële naam regeling Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

Citeertitel Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

Vastgesteld door gemeenteraad

Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
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kracht tot en 

met
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uitwerking-
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voorstel

16-10-2015 Nieuwe 

regeling 06-10-2015

Gemeenteblad, 

70

14

Tekst van de regeling

Intitulé 

Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 september 2015;
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gelet op het advies van de commissie van 22 september 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

Vast te stellen het Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 oktober 2015

de griffier, de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema, mr. R.S. Cazemier

Bijlage 

Rood voor Rood 

Gemeente Dinkelland 2015

6 oktober 2015

Inhoud

Bijlage 1: Beeldkwaliteitsprincipes 

1.Inleiding

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat agrarische bedrijven willen veranderen naar 

een hobbymatig bedrijf of volledig stoppen met hun agrarische activiteit. Het gevolg hiervan 

is een toename van leegstaande landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. Middels Rood voor 

Rood is het mogelijk om deze gebouwen te slopen en er een woning voor terug te bouwen. 

In dit Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015 staat ruimtelijke kwaliteitsverbetering 

centraal. De initiatiefnemer levert alle gegevens aan, bestaande uit informatie over de te 

slopen bebouwing, gewenste locatie voor de herbouwwoning en een erfplan voor iedere 

locatie. De gemeente toetst de aangeleverde informatie en de erfplannen en stuurt hiermee op 

ruimtelijke kwaliteit. Initiatiefnemer hoeft geen taxaties, berekeningen en offertes aan te 

leveren en de gemeente beoordeelt alleen of er voldoende sloopoppervlakte is, of de locaties 

geschikt zijn en of de erfplannen (met kostenoverzicht) voldoende bijdragen aan het 

realiseren van ruimtelijke kwaliteit. 

Rood voor Rood houdt in het kort in dat de initiatiefnemer minimaal 850m² 

landschapsontsierende gebouwen of 4500m² kassen sloopt en als tegenprestatie een 

bouwkavel voor een woning mag realiseren. Initiatiefnemer ontwikkelt een erfplan waarin hij 

investeert in de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en de omgeving. Wanneer de gemeente 

het erfplan goedkeurt, kan het bestemmingsplan worden herzien. Alle kosten zijn voor eigen 

rekening van initiatiefnemer. In sommige gevallen kan een vervolgfunctie aan gebouwen 

gegeven worden op basis van het VAB beleid (voormalige agrarische bebouwing). 

Rood voor Rood draagt bij aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering op één locatie, maar kan ook 

bijdragen aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering op meerdere locaties. Bijvoorbeeld wanneer 

het niet wenselijk is om de compensatiekavel op dezelfde locatie als de slooplocatie te 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Inleiding 

Beleidskader 

Definitiebepalingen 

Slooplocatie 

Herbouwlocatie 

Rood voor Rood plan 

Proces 
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realiseren of bij sloop op meerdere locaties. In deze gevallen dient voor iedere locatie een 

erfplan te worden opgesteld en uitgevoerd. 

Daarnaast biedt Rood voor Rood de mogelijkheid om bij sloop van een veelvoud van de 

vereiste 850m² landschapsontsierende gebouwen of 4500m² kassen een extra kavel te 

realiseren. Ook kan de sloop van gebouwen en kassen gecombineerd worden. Bij deze 

combinatie geldt de volgende verhouding: 1m² bebouwing staat tot 5,3 m² kassen. Bij deze 

verhouding dient te worden voldaan aan de minimale eis van 850m² sloop van bebouwing. 

Om te waarborgen dat het erfplan en de uitvoering daarvan landschappelijk ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering oplevert, wordt het erfplan uitgewerkt op basis van het 

landschapsontwikkelingsplan (LOP), het Cascobeleid, Kwaliteitskader Gebiedskenmerken 

van de gemeente (een uitwerking van de gebiedskenmerken uit de Omgevingsvisie 

Overijssel) en de beeldkwaliteitsprincipes (zie bijlage). Daarnaast adviseert het 

kwaliteitsteam van de gemeente de initiatiefnemer bij de uitwerking van het erfplan.

In deze nota is het beleid voor Rood voor Rood vastgelegd. Niet uitgesloten kan worden dat 

strikte toepassing van het beleid in onvoorziene gevallen kan leiden tot een onredelijke 

situatie. In deze, uitzonderlijke, gevallen is ruimtelijke kwaliteit belangrijker dan strikte 

toepassing van het beleid. Op basis van artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht kan 

op basis van maatwerk een specifieke afweging gemaakt worden. 

2.Beleidskader

De provincie Overijssel heeft in haar Omgevingsvisie randvoorwaarden opgenomen voor 

Rood voor Rood beleid. Het hoofddoel is verbetering van ruimtelijke kwaliteit door sloop 

van landschapsontsierende (voormalige) bedrijfsbebouwing. Als tegenprestatie kan dan een 

compensatiewoning gebouwd worden. Daarnaast richt Rood voor Rood zich op het behoud 

van de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied. De provincie verlangt dat 

gemeentelijke beleidskaders de begrippen ruimtelijke kwaliteit, landschapsontsierend, 

karakteristieke en/of beeldbepalende gebouwen aangeven en omschrijven hoe met deze 

begrippen wordt omgegaan. Het uitgangspunt van Rood voor Rood is de sloop van tenminste 

850m² landschapsontsierende bebouwing of 4500m² kassen. 

Het Rood voor Rood beleid van de gemeente Dinkelland bestaat uit de voorwaarden die de 

provincie Overijssel stelt, verder geoptimaliseerd voor de gemeente Dinkelland, met als doel 

een voor de initiatiefnemer hanteerbaar en duidelijk beleid. 

3.Definitiebepalingen

Ruimtelijke kwaliteit:

Ruimtelijke kwaliteit is een veelzijdig begrip met drie bouwstenen: gebruikswaarde 

(functioneel), belevingswaarde (ruimtelijk aspect), en toekomstwaarde (duurzaamheid). 

Beeldkwaliteit als belevingswaarde is één aspect van de ruimtelijke kwaliteit. Richtlijnen en 

criteria die de beeldkwaliteit aangaan kunnen direct gevolg hebben voor de gebruikswaarde 

of de toekomstwaarde van een gebied en omgekeerd. 

Rood voor Rood plan:

Plan voor de realisatie van een Rood voor Rood project. Bevat onder andere een erfplan 

voor elke locatie en een overzicht per locatie waarin weergeven wordt welke bebouwing 

wordt behouden en welke bebouwing wordt gesloopt. 

Erfplan:

Ruimtelijk plan voor een erf dat leidt tot kwaliteitsverbetering. Hierin staan de inrichting van 

het erf en landschap aangegeven. Dit plan dient een kostenoverzicht te bevatten, zodat 

beoordeeld kan worden of de uitvoering van het plan realistisch is. Het plan wordt 

uitgewerkt op basis van de beeldkwaliteitsprincipes Rood voor Rood, 

landschapsontwikkelingsplan (LOP), het Cascobeleid, Kwaliteitskader Gebiedskenmerken 

van de gemeente (een uitwerking van de gebiedskenmerken uit de Omgevingsvisie 

Overijssel) en de beeldkwaliteitsprincipes (zie bijlage). Een erfplan wordt voorgelegd aan 

het Kwaliteitsteam van de gemeente voor een advies. 

Compensatiekavel:

De kavel die wordt verkregen als tegenprestatie voor de sloop van minimaal 850m² 

landschapsontsierende bebouwing of 4500m² kassen. 
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Slooplocatie:

Het bestemmingsvlak van het (voormalige) agrarische bedrijf waarop landschapsontsierende 

gebouwen en/of kassen staan, die op basis van de Rood voor Rood regeling worden gesloopt. 

Herbouwlocatie:

Te behouden bebouwing:

Karakteristieke, beeldbepalende of cultuurhistorische bebouwing die volgens de gemeente 

niet als landschapsontsierend kan worden aangemerkt.

Maatwerk:

Maatwerk is het aanpassen van de functionele wens aan de mogelijkheden van de locatie, 

waarbij afwegingen worden gemaakt.

Bij herbouw op de slooplocatie: Het bestemmingsvlak van de slooplocatie.

Bij herbouw op een andere locatie dan de slooplocatie: Het bestemmingsvlak van de 

locatie waarop, op basis van de Rood voor Rood regeling, een compensatiekavel wordt 

gerealiseerd. 

Landschapsontsierende bebouwing: Alle bebouwing die volgens de gemeente niet 

karakteristiek, beeldbepalend of cultuurhistorisch.

Karakteristieke bebouwing: De gebouwen, geen monument zijnde, waarvan, gelet op de 

verschijningsvorm, behoud wenselijk is.

Beeldbepalende bebouwing: De gebouwen die beschermd worden vanwege hun betekenis 

voor het ruimtelijk beeld. 

Cultuurhistorische bebouwing: De monumenten en gebouwen met volgens de gemeente een 

cultuurhistorische waarde.

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Slooplocatie 

Na afloop van het Rood voor Rood project wordt met een bestemmingsplanherziening de 

slooplocatie bestemd als Wonen of eventueel VAB (voormalige agrarische bebouwing, zie 

hieronder bij 3), tenzij de slooplocatie reeds bestemd was als Wonen of VAB. Een 

uitzondering is een agrarisch bedrijf, waarbij de intensieve tak stopt en de grondgebonden 

tak blijft bestaan (zie hieronder bij 10), de bestemming blijft dan Agrarisch. 

Er dient een oppervlakte van minimaal 850m² landschapsontsierende bebouwing of 4500m² 

kassen te worden gesloopt voordat een compensatiekavel kan worden verkregen. Een 

combinatie van de sloop van landschapsontsierende bebouwing en kassen is mogelijk, 

hiervoor geldt de volgende verhouding: 1m² bebouwing staat tot 5,3 m² kas. Er dient dan 

voldaan te worden aan de minimale eis van 850m² sloop van bebouwing. 

De gemeente beoordeelt of de bebouwing landschapsontsierend is. Hierbij is behalve de 

uiterlijke staat ook de locatie op het erf van belang. Gebouwen die niet als 

landschapsontsierend worden aangemerkt, kunnen als bijgebouw bij de bestemming 

Wonen worden gebruikt of een vervolgfunctie krijgen volgens de bestemming VAB 

(voormalige agrarische bebouwing). Hiervoor gelden de regels van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’. 

Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing op de slooplocatie dient gesloopt te 

worden. Silo’s, kuilvoerplaten en dergelijke dienen wel gesloopt te worden, maar tellen 

niet mee met de sloopoppervlakte. 

A.Gebouwen die in eerste instantie landschapsontsierend zijn, maar die op het erf ingepast 

kunnen worden en waarvoor een goede vervolgfunctie in beeld is, kunnen worden 

uitgezonderd van de sloopverplichting. Hierbij kunnen eisen worden gesteld aan het 

verbeteren van het gebouw. 

De te slopen bebouwing is legaal gebouwd, dat betekent dat er een bouwvergunning 

aanwezig is of dat het gebouw valt onder het overgangsrecht. 

Gebouwen die gesloopt zijn vóór datum van de ondertekening van de overeenkomst, 

kunnen, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet onder de regeling worden gebracht.

De te slopen bebouwing is in gebruik of in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. 

Bebouwing met andere doeleinden kan worden ingebracht in een Rood voor Rood project, 

wanneer de gemeente dat goedkeurt. Hiervoor gelden soortgelijke uitgangspunten ten 

aanzien van sloopoppervlakten, erfplan en dergelijke.
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8. 

9. 

10. 

11. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Minstens 600m² van de 850m² landschapsontsierende bebouwing is afkomstig uit de 

gemeente Dinkelland. Bij kassen is minstens 3200m² van de 4500m² afkomstig uit de 

gemeente Dinkelland.

Wanneer een veelvoud van 850m² landschapsontsierende bebouwing of 4500m² kassen 

wordt gesloopt, kan naar rato van de sloopnorm extra compensatiewoningen worden 

gerealiseerd. 

Indien een agrarisch bedrijf bestaat uit zowel een intensieve tak als een grondgebonden tak 

en men wil middels een Rood voor Rood project de intensieve tak beëindigen, dan bestaat 

de mogelijkheid dat de grondgebonden tak wordt voortgezet. Als het gebouw of de 

gebouwen waarin de grondgebonden tak wordt voortgezet landschapsontsierende 

kenmerken heeft, dan kan deze toch worden uitgezonderd van de sloopverplichting. Hier is 

sprake van maatwerk. 

De sloop van de te slopen bebouwing en de uitvoering van het erfplan worden middels een 

voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan verzekerd. De te slopen bebouwing 

dient gesloopt te worden na afronding van het bestemmingsplan, eventuele 

milieuvergunningen voor agrarische activiteiten worden ingetrokken.

Herbouwlocatie

Binnen de gemeentelijke Woonvisie moet ruimte zijn om een compensatiekavel te kunnen 

realiseren. Wanneer hierbinnen geen ruimte is, dan wordt de aanvraag afgewezen.

De compensatiewoning kan geen onevenredige aantasting van agrarische en/of andere 

belangen in de omgeving veroorzaken, zoals belemmering van de bedrijfsmatige 

activiteiten van een bedrijf in de omgeving.

De te bouwen woning dient te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’, of aan de regels van het ter plaatse van de compensatiewoning geldende 

bestemmingsplan. 

De maximale omvang van één compensatiekavel voor een enkele woning bedraagt 1200m². 

Samenvoeging tot één grotere compensatiewoning is mogelijk als het recht bestaat op twee 

of drie bouwkavels, wanneer dit leidt tot goede ruimtelijke kwaliteit.

De compensatiekavel wordt op de slooplocatie of één van de slooplocaties gerealiseerd.

A. 

B. 

Slooplocaties buiten de gemeente Dinkelland liggen in de provincie Overijssel.

Bij een slooplocatie buiten de gemeente Dinkelland dient initiatiefnemer een verklaring 

van de desbetreffende gemeente te overhandigen over de slooplocatie, met vermelding van 

de te slopen oppervlakte. 

A. 

B. 

Alle te slopen bebouwing wordt in één keer gesloopt.

Als op basis van de sloopnorm meerdere compensatiewoningen kunnen worden gebouwd, 

terwijl nog niet voor iedere compensatiewoning een locatie beschikbaar is, dan kan 

overeengekomen worden dat de compensatiewoning later gebouwd wordt. Deze dient 

binnen 5 jaar na het sluiten van de overeenkomst in een bestemmingsplan bestemd te zijn 

(ontwerp bestemmingsplan ter inzage). Als de compensatiewoning niet binnen 5 jaar 

bestemd is, dan vervalt het recht hierop. 

A. 

B. 

C. 

D. 

Wanneer de slooplocatie of één van de slooplocaties niet benut wordt als herbouwlocatie, 

dan kan de aanvrager een andere ruimtelijk verantwoorde locatie indienen. 

Wanneer sprake is van een te behouden gebouw, is het mogelijk om de compensatiewoning 

te realiseren binnen dit bestaande gebouw, als de ruimtelijke kwaliteit daarbij gebaat is. 

Hierbij moet voldaan worden aan het bouwbesluit.

Wanneer sprake is of kan zijn van belemmering van de plaatselijke bedrijvigheid bij het 

realiseren van een woonbestemming, kan, na toestemming van de gemeente, de 

compensatiewoning bestemd worden als bedrijfswoning. De bedrijfswoning moet bij het 

bedrijf horen en iemand huisvesten waarvan het vanwege het bedrijf noodzakelijk is dat die 

daar woont. 

Het realiseren van de Rood voor Rood woning op een locatie met een bestemming 

“recreatiewoning” is mogelijk, als het gaat om een solitaire recreatiewoning (dus niet op 

recreatieparken/-terreinen). De recreatiebestemming vervalt dan en wordt gewijzigd in een 

woonbestemming. 

i.De gemeente beoordeelt of een positief bestemde solitaire recreatiewoning geschikt is 

voor wijziging in een reguliere woning (maatwerk). Voorbeelden van afwegingen hierbij 

i. 

ii. 

De compensatiewoning dient aan te sluiten op bestaande bebouwing. Het kan dan gaan om 

kernen, dorpsranden, buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren.

Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van een herbouwlocatie. De 

gemeente besluit of de aangedragen locatie geschikt is voor een compensatiekavel. 
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Het proces van een Rood voor Rood project kent 3 fases. De eerste fase is het indienen van 

een principeverzoek door de initiatiefnemer, wanneer de gemeente het verzoek goedkeurt 

resulteert dit in een principebesluit. Hierop volgt de tweede fase, deze fase behelst de 

uitwerking van het erfplan door de initiatiefnemer. Goedkeuring van het erfplan door de 

gemeente resulteert in een Rood voor Rood overeenkomst. In de laatste fase wordt het 

bestemmingsplan in procedure gebracht, hierbij levert de initiatiefnemer een 

bestemmingsplan aan. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. De laatste fase sluit af 

met de mogelijkheid voor de aanvraag van een omgevingsvergunning zodat gestart kan 

worden met de uitvoering van het erfplan en de bouw van de compensatiewoning. 

Stappen:

Fase 

1:Principeverzoek 

Tijdsduur: circa 8 

weken.

Fase 2:Rood voor 

Rood 

planTijdsduur: 

afhankelijk van 

aanlevering 

stukken.Indicatie: 3 

tot 12 maanden. 

Fase 3: 

BestemmingsplanTijdsduur: 

voorbereiding bestemmingsplan 

+ circa 26 weken proceduretijd. 

Indicatie: 9 – 12 maanden.

1

Initiatiefnemer 

dient 

principeverzoek in.

Initiatiefnemer 

meldt Rood voor 

Rood project 

middels brief aan.

Initiatiefnemer dient 

aanvraagformulier herziening 

bestemmingsplan in.

2
Gemeente toetst 

verzoek.

Initiatiefnemer stelt 

erfplan(nen) 

inclusief 

kostenoverzicht op.

Initiatiefnemer levert kwalitatief 

goed concept bestemmingsplan 

aan.

3

Bij onduidelijkheid 

bezoekt de 

gemeente de 

initiatiefnemer op 

de desbetreffende 

locatie(s).

Gemeente toetst, na 

verwerking advies 

kwaliteitsteam 

buitengebied, 

erfplan(nen) 

inclusief 

kostenoverzicht. 

Gemeente toetst het concept 

bestemmingsplan.

4
Gemeente neemt 

principebesluit.

Gemeente stelt 

overeenkomst op 

en zendt deze aan 

initiatiefnemer ter 

ondertekening.

Initiatiefnemer levert ontwerp 

bestemmingsplan aan.

5 -

College van B&W 

neemt besluit over 

vaststelling 

overeenkomst.

Gemeente brengt, na 

goedkeuring, ontwerp 

bestemmingsplan in procedure.

6 - Gemeente 

ondertekent 

overeenkomst en 

Mogelijke vervolgstappen: -bij 

geen zienswijzen wordt het 

ontwerp bestemmingsplan 

kunnen zijn ligging in of direct naast (omvangrijke) bos- en natuurgebieden, Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) of Natura2000-gebieden.

6. 

1. 

2. 

3. 

7. 

Rood voor Rood plan

Alle kosten binnen het Rood voor Rood project zijn voor de initiatiefnemer. 

De initiatiefnemer stelt een Rood voor Rood plan op. In het Rood voor Rood plan dient op 

het volgende zijn ingegaan:

Het erfplan komt tot stand op basis van de beeldkwaliteitsprincipes Rood voor Rood, het 

landschapsontwikkelingsplan (LOP), het Cascobeleid en Kwaliteitskader 

Gebiedskenmerken van de gemeente (een uitwerking van de gebiedskenmerken uit de 

Omgevingsvisie Overijssel). Het kwaliteitsteam buitengebied geeft tussentijds middels een 

advies aan waar het Rood voor Rood plan aan moet voldoen. De gemeente besluit over het 

erfplan. 

Proces

A. 

B. 

C. 

D. 

Aantal, ligging en oppervlakte van de te slopen en behouden bebouwing;

Situering van de bouwkavel (inclusief inpassing in het landschap);

Situering van de woning (inclusief inpassing in het landschap);

Erfplan inclusief kostenoverzicht per betrokken locatie, zowel voor slooplocatie als voor 

herbouwlocatie. 
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zendt deze aan 

initiatiefnemer.

vastgesteld. -bij zienswijzen 

beoordeelt de gemeente of deze 

aanleiding geven tot aanpassing 

van het ontwerp 

bestemmingsplan en besluit zij 

over de verdere procedure met 

de initiatiefnemer.

Kosten 

fase:

Volgens 

legesverordening 

(in 2015: €200).

Behandelen Rood 

voor Rood plan: 

Standaard kosten: 

€3500 (prijspeil 

2015). Kosten 

Kwaliteitsteam: 

Volgens 

legesverordening. 

(in 2015: € 250 per 

keer met een 

maximum van € 

750). 

Volgens legesverordening (in 

2015: bij bouwkosten boven de 

€2.500 wordt per €2.500, of een 

gedeelte daarvan, een bedrag 

van €250 gerekend (tot 

€5.000.000). Dit bedrag wordt 

vervolgens vermeerderd met 

€1.500).

Tabel 1. Overzicht procesfasen Rood voor Rood project.

Bijlage 1:

pagina 7 van 8Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

12-9-2017http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Dinkelland/380810...



pagina 8 van 8Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

12-9-2017http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Dinkelland/380810...



Bijlage 4  Landschapsplan
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L a n d s c h a p s p l a n D u s i n k s w e g
O o t m a r s u m

Gemeente Dinkelland, 5 juli 2017, OPG Landscape bv
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1. Opgave
 
Het nieuwe profiel van de Dusinksweg bij Ootmarsum wordt doorgetrokken 
naar de Denekamperstraat. Dit besluit heeft de gemeenteraad van Dinkelland in 
mei 2016 definitief genomen.   
De Dusinksweg als toekomstige rondweg, van de Rossumerstraat bij 
Ootmarsum lopende naar de Denekamperstraat, is voor een deel reeds 
aangelegd. Het tweede gedeelte bij de Denekamperstraat is nog smal en 
verkeert in slechte staat. 

Onderliggend rapport betreft een actualisatie van het rapport dat is opgesteld 
in januari 2010.

De Dusinksweg, met een lengte van plus minus twee kilometer, ligt vrij dicht ten 
zuiden van de kern van Ootmarsum, opgespannen tussen de Rossumerstraat 
en de Denekamperstraat. Bij het bepalen van de juiste inpassingsmaatregelen, 
het wat, waar, waarmee en hoe- , zijn onderzoeken noodzakelijk. Onderliggend 
rapport beperkt zich qua insteek op de landschappelijke inpassing, waarbij 
aspecten, zoals flora en fauna, worden geintegreerd. De Cascokaart Noordoost 
Twente is tevens actueel om de omvorming van de Dusinksweg in samenhang te 
brengen met gewenste (groene-blauwe) verbindingen, belangrijk voor een beter 
functionerend en herkenbaar landschap (provincie Overijssel, 2006).  
Deze studies vormen tezamen met het aanwezige landschap de onderlegger, 
toetssteen, inspiratiebron, voor de betreffende ingreep- en de te nemen 
compensatiemaatregelen. 

De tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw- , 
dorpsuitbreiding, reconstructie en uitbreiding van wegen, kunnen tot 
achteruitgang van landschappelijke en ecologische kwaliteiten.  
De landschappelijke onderlegger is sterk, maar staat onder druk als gevolg van 
bovengenoemde nivellerende invloeden qua beeld en ecologisch functioneren.
   

De ambitie staat om met de reconstructie van deze weg, kwaliteit in ruime 
zin te bewaken en uit te bouwen. Dat kan met een gepaste herinrichting 
in aansluiting op bekende en geinventariseerde karakteristieken. Er ligt een 
herkenbare landschappelijke onderlegger, geomorfologisch, met er overheen een 
intrigerend menselijk patroon met markante verschillen.  
Hoe hou je met elke uitbreiding, zowel stedelijk als qua infrastructuur, de 
herkenbaarheid van dorp en ommeland in stand? 
De beleidsnota’s hierover zijn helder en duidelijk: bouwen en uitbreiden binnen 
de landschappelijke eenheden, zorg dat het onderscheid tussen deze eenheden 
in stand blijft, ook al gaat er weer ín stukje van de (landschappelijke) taart af. 

Luchtfoto plangebied Dusinksweg
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2. Beleidskader

Relevante beleidsstukken

Onderstaande onderzoeken vormen de basis hoe om te gaan met het bestaande 
landschap, waar het bomenbestand aan te vullen, of juist waar niet? 

- Het traceontwerp van Roelofs Advies en Ontwerp;

- Relevante beleidsstukken: Landschappelijke rapporten en planologische 
 ontwikkelingen

• Gemeentelijk Groenplan Dinkelland Algemeen beleid, 2005;
• Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap noordoost-Twente, 2006;
• Landschapsontwikkelingsplan Gemeente Dinkelland, 2008;
• Stedenbouwkundige planvorming Ootmarsum, plan Brookhuis, buro Vijn;
• Quickscan Natuurtoets herprofilering Dusinksweg, Agelo.             

Ecogroen Advies BV Zwolle, 5 maart 2009;
• Resultaten Vleermuisonderzoek (vliegroutes) Dusinksweg.            

Ecogroen Advies BV Zwolle, 2009.

- Kaartstudie, een cultuurhistorische en landschappelijke verkenning:
• kaartbeeld omstreeks 1830;
• kaartbeeld omstreeks 1900;
• kaartbeeld omstreeks 1984.

- Cascokaart Noordoost Twente, Provincie Overijssel, 2006

- Planontwikkeling Erve Kamphuis, aan de voet van de Ageleres, Plan Odin, jan. ’14
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3. Huidige situatie 

De aanleg van de nieuwe rondweg grijpt in op een oud cultuurlandschap. 
Het nieuwe wegtracé valt grotendeels samen met het tracé van de oude 
Dusinksweg. Momenteel is de verkeerskundige druk op de Dusinksweg 
hoog. De huidige uitvoering en dimensie van de weg beantwoordt niet aan 
het volume en het gewicht van het verkeer. Het gebruik heeft letterlijk 
sporen achtergelaten: de weg is navenant pragmatisch naar beide zijden 
breder geworden door het leggen van extra stroken. Ook is het 
intensievere gebruik af te lezen aan de toestand van de begeleidende 
bomen. 

De verhardingen liggen deels strak aan de stam, groeiverschillen als gevolg van 
verdichting rondom het wortelstelsel zijn waar te nemen. Hoe om te gaan met 
het bestaande bomenbestand, gelet op ook de diverse landschappelijke visies, 
zowel gemeentelijk als provinciaal ook vanuit ecologisch gezichtspunt? Niet alle 
bomen kunnen blijven staan, ook vereist de nieuwe rondweg op enige plaatsen 
aanvullende aanplant uit compensatie- en inrichtingsoverwegingen.

Foto Dusinksweg Oost (t.h.v. kruising Alleeweg)            Foto Dusinksweg Oost (middengedeelte)                     Foto Alleeweg 



6

4. Kaartbeelden: een samenvatting

Kaartbeeld 1830 versus 1984

Het kaartbeeld van Ootmarsum ca.1984, toegespitst op Ootmarsum zuidoost, 
vergeleken met het kaartbeeld van ca.1830, laat grote contrasten zien. De 
bevolkingsdruk was niet hoog. In Twente werd kleinschalige akkerbouw 
bedreven op de essen waar door ophoging met mest en plaggen de bolling 
verder werd versterkt. Akkers, weiden en hooilanden werden consequent 
middels hakhoutwallen omgeven, het zogenaamde Essenlandschap en in de natte 
beekdalen werd hooi gewonnen, het zogenaamde Matenlandschap. Deze stabiele 
landschapsvorm, samenvattende als het Hoevenlandschap, bleef lang intact. 
Vroeger beperkte het verschil in hoog en laag, nat en droog, op een scherpe 
wijze de productiemethoden in de landbouw en die zin ook occupatiepatronen. 
Het door mensenhanden opgelegde occupatiepatroon, volgde in die zin dan ook 
meer ‘’de genen van het landschap’’. 

Hoewel in het kaartbeeld en landschap van 1984  oorspronkelijke 
landschapstypen en bijbehorende elementen nog zijn terug te vinden, is de 
helderheid en het verschil in beeld tussen de verschillende landschapstypen 
vervaagd. De grote oorzaak betreft landbouwkundige verbeteringen welke 
zijn doorgevoerd, met name in het beheersen en regelen van het water. Het 
verleggen van beken, ontwateren, het omlaag trekken van de grondwaterspiegel,  
sterke bemesting, had naast verstedelijking, een expansie en intensivering van 
het grondgebruik tot gevolg. Men kon op vrijwel alle terreinen min of meer 
hetzelfde doen, dit leidde tot nivellering in landschapsbeeld en natuurwaarden.
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Kaartbeeld 1830 versus 1901 

Drastische veranderingen in het landschap, als gevolg van toenemende 
bevolkingsdruk en mechanisatie in de landbouw, we spreken over 1850. 
Na 1850 is begonnen met grootschalige heideontginningen in de lager liggende 
terreindelen. Dit kenmerkte zich door een regelmatig verkavelingspatroon met 
rechte wegen. Door het beplanten van erfbegrenzingen in aansluiting op de 
oude fijnmazige walpatronen, ontstonden nieuwe houtwallen. 

Vertaald naar het (studie)terrein: de overgang tussen oud (1830) en relatief 
oud, ligt op de overgang begrensd door de noordzuid verlopende 
Steenmatenweg-Timmusweg. Op de open vlakten verschenen nieuwe 
beplantingen, opgaand geboomte, bomenrijen langs wegen en paden. Ook de 
bestaande essen en de beekdalen waren onderhevig aan schaalvergroting. De 
Markengemeenschappen werden opgeheven, een (sociaal) samenhangende en 
functionele organisatievorm als basis voor beeld en beleving van het landschap 
kwam te vervallen.
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LOP NOTT - Gemeente Dinkelland

ligging Dusinksweg
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LOP NOTT - Gemeente Dinkelland

ligging Dusinksweg
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Hoogtekaart

Het maaiveld laat interessante hoogteverschillen zien. Het 
gebied kent een oostwest- en een noordzuid-gradatie. Naar het oosten gaande 
komt vrij snel het lager liggende beekdallandschap van 
de Dinkel, naar het noorden toegaand, loopt het op tegen de stuwwal van 
Ootmarsum. De westelijke overgang: de overgang bij de kruising 
Steenmatenweg / Timmusweg, is sinds oudsher markant, de 
overgang tussen het oude cultuurlandschap en de nieuwe ontginningen.

Bron: Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap Noordoost-Twente

ligging Dusinksweg



11

Provincie Overijssel Cascokaart Noordoost Twente / context Dusinksweg

Legenda cascokaart

Casco
Casco

Geen onderdeel Casco

Onderdeel Casco

Casco nieuwe lijnen

Geen onderdeel Casco

Onderdeel Casco

Onderdeel Casco, groter dan 0,5 ha.

Provincie Overijssel Cascokaart Noordoost Twente / Dusinksweg
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5. Landschappelijk en ruimtelijk kader

In de nota’s staat een helder beeld over de gewenste ruimtelijke kwaliteiten in 
de onderscheiden landschappelijke deelgebieden: 
• het oude cultuurlandschap, met de kenmerkende oude essen, behoudt 

de sterke karakteristiek. Randen middels beplanting ruimtelijk aanzetten. 
Het oude cultuurlandschap, als noemer, staat voor ruimtelijk te verdichten 
kleinschaligheid; 

• als ruimtelijk wensbeeld voor de Jonge Ontginningen staat een zekere 
openheid als contrast tussen de dichtere randen langs de escomplexen en 
het halfopen Dinkeldal. ligging Dusinksweg

LEGENDA
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Analyse kaartbeeld: clusters van gebouwen met beplantingen op zowel hogere 
als lagere gronden. Op de hogere gronden is de clusterdichtheid groter, toch 
zien we een nivellering.
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Overlap 
De Dusinksweg als schakel tussen landschappelijke gradiënten is gradueel in drie 
delen te onderscheiden: 
• oud cultuurlandschap: het deel van de Dusinksweg tussen de Rossumerstraat 

en de Steenmatenweg / Timmusweg (westelijke deel); 
• landschap met jonge ontginningen: het deel van de Dusinksweg tussen 

Steenmatenweg / Timmusweg en de Alleeweg / Witstaartweg (het middendeel); 
• oud cultuurlandschap: het deel van de Dusinksweg tussen de Alleeweg / 

Witstaartweg en de Denekamperstraat (het oostelijke deel). 

Westelijk deel:
Oude cultuurlandschap
Kleinschalige verwevenheidoud weefsel
Wegen/erf/huis/kavel
Herstellen kleinschaligheid

Middendeel:
Recente heideontginning
Wensbeeld: open agrarisch landschap

Oostelijk deel:
Oude cultuurlandschap
Essen en kampen
Beplanten randen van essen
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6. Landschapsplan Dusinksweg 

Vooraf: 
In het vigerende beleid wordt het verschil tussen de Oude Cultuurgronden-, 
Jonge Ontginningen en het Beekdal landschap aangegeven. Voorkomen moet 
worden dat de drie onderscheiden landschappen verder ruimtelijk nivelleren. 

De inpassing van de rondweg, grotendeels samenvallende met het oude 
trace van de Dusinksweg-, laat zich dan als volgt vertalen: 
• Het westelijke deel, samenvallend met het oude cultuurlandschap, aan de 

flank van het kransesdorp Klein Agelo. De kleinschaligheid van dit oude 
cultuurlandschap zet zich door tot aan de kruising Steenmatenweg /
Timmusweg. Het oorspronkelijke kleinschalige beeld in het weefsel staat 
onder druk; 

• Een middendeel, nagenoeg samenvallend met het Jonge 
Ontginningenlandschap. Bekijkt met het gehele tracé van west- naar oost, 
dan zijn moeilijk ruimtelijke verschillen in het landschap waar te nemen; 

• Een oostelijk deel, hier duikt de Dusinksweg wederom het oude 
cultuurlandschap in.

Overkoepelend wensbeeld: 
• Verdichten oude cultuurgronden. Het oude en hogere stuwwallandschap, 

grillig van karakter, rondom Ootmarsum, wordt middels het beplanten van 
de randen van landschappelijke eenheden,verdicht. Stedelijk (dominante) 
ingrepen, zoals sportvelden en bebouwing, georganiseerd binnen deze 
eenheden, blijven dan binnen het landschappelijk raamwerk. Te plannen 
infrastructuur, is puur doorsnijdend van karakter; 

• Op de oostflank gaat het Beekdallandschap zich breed verdichten door 
natuurlijke ontwikkeling, spontane boomopslag; 

• De Jonge Ontginningen vormen middels een meer (vanuit landbouwkundige 
redenen)  open component, de overgang tussen de Oudere 
Cultuurlandschappen en het (te verdichten) Beekdallandschap. De landbouw, 
als functionele drager van het Jonge Ontginningen Landschap, zorgt voor 
een relatief open middengebied als overgang. 
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Oostelijk deel
Context en inpassing

Het oostelijk deel, een complex van opduikingen, met gevarieerde 
bodemopbouw; ruimtelijk komt dit echter niet tot uiting. Ambitie: ruimtelijk 
verdichten, het LOP is richtinggevend: versterken randen escomplexen middels 
beplantingen om het beeld van doorgaande verstedelijking te temperen en 
relatief gave ruimtelijke eenheden te scheppen. De laanbeplanting langs het 

oude deel van de Dusinksweg wordt gehandhaafd. Voor het oude traject 
geldt herplant bij uitval laanbomen en het vervangen van de populieren in de 
laanopstand.
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Nieuw wegprofiel en inpassing

Dusinksweg Oost (profielen 1, 2 en 3): het nieuwe wegdeel ligt ten noorden 
van het oude traject Dusinksweg, de laatste fungeert als fietspad. 
De ontstane zone tussen oud en nieuw traject vrijhouden van  struwelen als 
beheermaatregel, dit om tegemoet te komen aan gewenste sociale veiligheid.

De nieuwe Dusinksweg met begeleidend fietspad buigt van het oude tracé 
af en sluit vervolgens aan op de Denekamperstraat. In de ontstane lus wordt 
voorzien in een bosschage voornamelijk bestaand uit eiken. Deze bosschage 
en de bomengroep langs het nieuwe wegdeel, dragen bij aan de gewenste 
verdichting .

Landschap oosterlijk deel: het versterken van de Dusinksweg qua 
beplantingen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebiedsdeel ten 
oosten van Ootmarsum.

Om gewenste verdichting van het landschap te bereiken is het aanbevelings-
waardig om bijvoorbeeld de stadsrand met groen aan te zetten evenals de 
randen van het sportcomplex in combinatie met het beplanten van enige 
kavelgrenzen en erftoegangen. Ook het in segmenten beplanten van de 
Denekamperstraat brengt rust en beeld in dit door infra- en stadsrand sterk 
beïnvloedde landschap. Verwezen wordt naar de (ondersteunende) Cascokaart 
Noordoost Twente, Provincie Overijssel, 2006 (zie pagina 11).

Foto oostelijk deel Dusinksweg
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Dwarsprofiel 1, 2 en 3, 
Traject Denekamperstraat-Alleeweg
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Middendeel
Context en inpassing

Het ruimtelijke wensbeeld  voor De Jonge Ontginningen betreft een (relatief) 
open beeld.  Vanuit de landbouw kan dit worden ondersteund door het 
ontwikkelen van grotere eenheden. De contrastrijke overgang, dicht-open, op 
de overgang Steenmatenweg, correspondeert met het kaartbeeld van rond 
1800, waar verschillen in open en dicht door de aspecten nat- en droog werden 
bepaald. De visie op dit deel van de Dusinksweg houdt in het niet herplanten 
van laanbomen bij uitval.
Vanuit de ambitie Cascokaart, is het belangrijk om verbindingen noord-
zuid aan te zetten, ook uit ecologische redenen (voorkomen van belangrijke 
vleermuisroutes).

Overige ingrepen

De hakhoutwal met verbindingslijn tussen het noordelijke en
zuidelijke deel, wordt gecompenseerd. Dit vindt plaats op het aan te
kopen perceel van Oude Weenink-Tenniglo. Op dit perceel kan een
houtwal aan de noordzijde van de aan te leggen watergang worden
geplant . De bestaande sloot aan de noordzijde wordt gedempt, een
nieuwe watergang wordt aan de noordzijde aangelegd .De bomen aan
de zuidzijde van de zuidelijk gelegen watergang worden niet
verwijderd, deze watergang blijft bestaan

Kooiweg: nieuwe ontginningen in het “middengedeelte”, met op de
achtergrond een bosopstand Idem oude foto; boom rechts is al gekapt

Kruising Dusinksweg- Timmusweg / Steenmatenweg, op de achtergrond
Eikenopstand
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Ingrepen middendeel:
• Tendens tot meer openheid
• Rekening houdend met gradatie oost-west & noord-zuid
• Handelingen: geen herplant bij uitval bomen
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Nieuw wegprofiel en inpassing

Dusinksweg Midden (profielen 4 en 5): het oude traject Dusinksweg fungeert als 
fietspad. De laanbomen langs het oude traject worden niet vervangen bij uitval. 
Het noordelijk liggende nieuwe wegdeel wordt niet voorzien van laanbeplanting. 
In de overgangszone tussen oud- en nieuw wegdeel wordt struweelvorming 
als onderhoudsmaatregel tegengegaan gezien de gewenste sociale controle. 
Aanwezige houtwallen worden zorgvuldig ingepast.

Het Midden: de randen van dit gebiedsdeel worden krachtig aangezet, te denken 
aan de opwaardering van de Timmusweg en de Alleeweg. Het verdichten van het 
westelijk- en oostelijk deel, maar dit juist achterwege laten voor het Midden, 
versterkt de ruimtelijke contrasten. Het ruimtelijk  losjes houden van de te 
reconstrueren Dusinksweg, draagt hieraan bij.



22

Dwarsprofiel 4 en 5
Traject Alleeweg - Timmusweg
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Westelijk deel
Context en inpassing

Compensatiemaatregelen inzetten om "kleinschaligheid in het landschappelijke 
decor" te accentueren, bijvoorbeeld middels het versterken van weg- en 
erfbeplantingen (als referentie wordt verwezen naar oudere kaartbeelden).  

De mogelijkheden hiertoe zijn momenteel niet groot daar het aangrenzende 
perceel noordelijk van het wegtracé, aansluitend op de rotonde, geen eigendom 
is. In het proces en in overleg met de eigenaar is besloten de meeste knotwilgen 
langs de bestaande Dusinksweg, waarvan de grond incl. weg overgaat naar 
Wiegerink te verwijderen. Maximaal 2 a 3 bomen, als solitair blijven gehandhaafd. 
Inmiddels zijn in overleg met de eigenaar nieuwe bomen aangeplant. De 
bestaande bomen ten westen van de rotonde langs de Rossumerstraat zijn 
gekapt voor het zicht op de rotonde.

Het beplanten van de zuidzijde Dusinksweg draagt bij aan gewenste verdichting, 
echter deze stroken bevinden zich op particulier terrein, overleg moet 
plaatsvinden. Een tweede belangrijke optie is het middels eikenbeplanting 
versterken van de oude overgangen van cultuurland- naar heide- en 
zandontginning, namelijk de Steenmatenweg / Timmusweg, dit past in het 
provinciaal beleid en de vigerende Cascokaart.

Afbeelding context westelijk deel
Het westelijke deel is kleinschalig van karakter, een afwisseling van variërende 
ruimten, dit kan in overleg met bewoners worden aangezet middels 
erfbeplanting, het beplanten van erftoegangswegen. Ook het consequenter 
beplanten van de Rossumerstraat is van belang. Het beeld van de Ageleres 
wordt niet verstoord door het beplanten van de Dusinksweg: men kijkt immers 
onder het bomendak door.
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Overige ingrepen
Plangebied Kamphuis

Mede belangrijk voor het ruimtelijk beeld in dit deel is de bouwontwikkeling in 
het Het plangebied ‘Erve Kamphuis’, welke gelegen is aan de voet van de Ageler 
Esch/Kuiperberg. Het ligt op de overgang van het heideontginningsgebied en het 
voormalige kleinschalige coulisselandschap. Het stedenbouwkundig plan voorziet 
in vervanging en nieuwbouw van de vorige boerderijcluster. Voor dit gebiedsdeel 
is een beeldkwaliteitplan opgesteld welke voorziet in nieuwe aanplant. De 
voorziene aanplant op deze locatie heeft een bufferende werking op het 
omringende landschap en draagt bij aan het gewenste kleinschalig karakter.  

Afbeelding: (bron Odin landschaps- en beeldkwaliteitsplan, januari 2017)
Voorgenomen stedenbouwkundig plan kent een lage dichtheid, plaatst gebouwen 
op een bescheiden positie op het erf. De inpassing qua beplanting versterkt 
aanwezige beplantingsopzet  

Afbeelding: (bron Odin landschaps- en beeldkwaliteitsplan, januari 2014`) 
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6. Beplantingsplan

De beplantingsplantekeningen op de volgende drie pagina’s zijn tevens als losse 
bijlage bij dit rapport gevoegd. 



26



27



28



29

7. Colofon

Project: Landschappelijke inpassing  
 Dusinksweg te Ootmarsum

Projectnummer: 0013B

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland
 Nicolaasplein 1
 Postbus 11
 7590 AA Denekamp

Opdrachtnemer: OPG Landscape bv
 Veerpoortwal 12
 6981BS Doesburg
 
 ing. Marcel Opgenoort
 ir. Ton Thus

Datum: 5 juli 2017

Status: Definitief




	Invoegen vanuit: "Herprofilering Dusinksweg, fase 2_vastgesteld_1.pdf"
	bestemmingsplan
	Herprofilering Dusinksweg, Fase 2
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.BUIBPDUSINKSWEGF2-VG01
	Auteur(s):


	Herprofilering Dusinksweg, fase 2
	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Plangebied
	1.3 Vigerend bestemmingsplan
	1.4 Leeswijzer
	Hoofdstuk 2 De huidige en toekomstige situatie
	2.1 Huidige situatie
	2.2 Toekomstige situatie
	Hoofdstuk 3 Beleidskader
	3.1 Rijksbeleid
	3.2 Provinciaal beleid
	3.3 Gemeentelijk beleid
	Hoofdstuk 4 Milieu-aspecten
	4.1 Agrarische bouwperceel Dusinksweg 6
	4.2 Herprofilering Dusinksweg fase 2
	Hoofdstuk 5 Juridische plantoelichting
	5.1 De bestemmingen
	Hoofdstuk 6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid
	6.1 Economische uitvoerbaarheid
	6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
	Bijlagen
	Bijlage 1 Verkeersonderzoek
	Bijlage 2 Voorlopig wegontwerp
	Sheets and Views
	01 -01

	Invoegen vanuit: "SI01-D05-41055163-tke (aangepast 04-08-2017) Blad 02.pdf"
	Sheets and Views
	01-02


	Bijlage 3 Landschapsplan
	Bijlage 4 Akoestisch onderzoek
	Bijlage 5 Akoestisch onderzoek reconstructie
	Bijlage 6 Archeologisch Proefsleuven onderzoek
	Bijlage 7 Bodemonderzoek
	Invoegen vanuit: "bijlage 4.pdf"
	Certificaat_12473227.pdf
	Certificaat_12473229.pdf
	Certificaat_12475072.pdf
	Certificaat_12480676.pdf
	Certificaat_12488674.pdf
	Certificaat_12487111.pdf
	Certificaat_12475073.pdf
	Certificaat_12473232.pdf
	Certificaat_12491409.pdf
	Certificaat_12500512.pdf

	Bijlage 8 Quickscan Flora en fauna
	Bijlage 9 Voortoets Natura 2000
	Bijlage 10 Onderzoek Luchtkwaliteit
	Bijlage 11 Watervergunning
	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Agrarisch - 1
	Artikel 4 Bos - Natuur
	Artikel 5 Verkeer
	Artikel 6 Leiding - Gas
	Artikel 7 Waarde - Landschap
	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 8 Antidubbeltelregel
	Artikel 9 Algemene bouwregels
	Artikel 10 Algemene gebruiksregels
	Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 12 Parkeren en laden/lossen
	Artikel 13 Overig
	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 14 Overgangsrecht
	Artikel 15 Slotregel
	Bijlage bij Regels
	Bijlage 1 Kwaliteitscriteria voor serrestallen
	Bijlage 2 Specifieke toetsingscriteria ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie
	Bijlage 3 Rood voor Rood regeling
	Bijlage 4 Landschapsplan


