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INSPECTIERAPPORT objectnummer 2160

Objectgegevens

Objectnummer: 2160

Gemeente Dinkelland
Monumentnummer:; RM 12337
Qorspronkelijke functie: 05 gebouw / woonhuis

Inspectiegegevens

Inspectienummer: 2160.18.180077
Inspectie uitgevoerd door:;

Datum inspectie: 30-01-2018
Inleiding

Op onze website www.monumentenwacht-ovfl.nl vindt u nadere informatie en duurzaamheidstips.

Werkzaamheden

Voor uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u:

- te informeren bij de gemeente of hiervoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt;

- de maten/hoeveelheden altijd in het werk te controleren. Aan de in dit rapport vermelde maatvoeringen en hoe-
veelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Asbest

- Astbestdaken dienen voor 2024 te zijn gesaneerd. Zie voor verdere informatie de website van de Rijksdienst.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-asbestdaken

- Waar wij het vermoeden hebben dat asbesthoudend materiaal bij het betreffende bouwdeel is gebruikt staat dit
vermeld in de rapportage.

Een bouwkundige inspectie van de Monumentenwacht is geen asbestinventarisatie, hiervoor dient u een gespeciali-

seerd bedrijf in te schakelen.
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INSPECTIERAPPORT objectnummer 2160

Inspectieplan
Algemeen
Risicoklasse 3
Frequentie inspectie (maanden) 24/tussentijds
Inspecties mogelijk vanaf (tijd) In overleg
Geen inspectie mogelijk op (dagen) In overleg
Eigenaar: Gemeente Dinkelland telefoon : 0541-854100
e-mail
Contactpersoon:
e-mail
Sleuteladres:
e-mail

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Het interieur is goed toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is redelijk bereikbaar voor inspecties en ook redelijk
bereikbaar voor reparaties.

Locatie
e geen bijzonderheden.

Interieur
e geen bijzonderheden.

Exterieur
= met ladder goed te inspecteren.

Materialen op locatie
» een aantal oud-Hollandse dakpannen liggen in het steegje ter plaatse van gevel g02.

Materialen om mee te nemen
e oud-Hollandse dakpannen.
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INSPECTIERAPPORT

objectnummer 2160

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van het gebouw is redelijk. De onderhoudstoestand is ook redelijk.
Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het gebouw gelijk blijft.

Dit is een gevolg van het feit dat er regelmatig onderhoud wordt vitgevoerd.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit

onderdelen rubriek
O herstellen metsel- en voegwerk gevels g01, g03, g04 en g06 1.21
0 herstellen zandstenen plint gevels g02, g03 en g04 1.2.1
O vastzetten muurrooster, ontroesten en behandelen muurroosters 1.2.1
O nazien loszittend gevelanker gevel g04 en indien nodig herstellen 1.2.1
o0 herstellen pleisterwerk achterzijde schouderstukken gevel g01 1.3
o vervangen raamkozijn gevel g06 14.2
o vervangen deurkozijn gevel g06 1.5
O nieuw aanbrengen voegwerk stoep ter plaatse van gevel g02 1.6
O uitvoeren grote beurt buiten- en binnenschilderwerk 1.7.2
O uitsorteren dakpannen 222
o herleggen nok- en hoekkepervorsten 222
0 vervangen panlatten en folie dakvlak hd01 222
o vervangen panlatten, tengels en folie dakvlak hd05 222
0 vervangen dekplank gevel g06 222
o vervangen zinken afdekking kroonlijst toegangsdeur en op 224
schouderstukken gevel g01
o vervangen zinken en loden bekleding achterzijde gevel 224

g01/aanpassen detailleringen

O vervangen bitumen bedekking plat dak pd01 en vervangen boei- 2.2.5
lijst

© vervangen dekplanken 226

o vervangen muurlood achterzijde gevel g01/aanpassen detaille- 2.3
ringen

o vervangen zinken bakgoot dakvlak hd01 241

o herstellen EPDM bekledingen in gietijzeren goten 241

O vervangen zinken afvoeren 242

0 herstellen gebreken schoorstenen 2.6

o vervangen beleglatten op de kozijnen ter plaatse van de zettin- 3.1

gen van de binnenmuren

o vervangen houten plint en vioer, nazien en waar nodig herstellen 3.2.1
balklaag

o0 herstellen zandstenen/bakstenen trap naar de kelder 34

0 herstellen pleisterwerk kelder 34

o plaatselijk hersteilen binnenpleisterwerk wanden en plafond 3.71

o herstellen metsel- en voegwerk bakstenen tuinmuur en poortdeur 4.4

Bijlagen
« dakplattegrond;

» gevelfoto's.

Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht
+ 1 weggevallen dakpan met ijzerdraad opgehangen.

Verwerkte materialen
e klein materiaal.

technische staat

termijn

redelijk/matig/slecht 2018/2019

matig/slecht
redelijk/matig
matig

slecht

matig

slecht
redelijk
redelijk/matig
redelijk

matig

redelijk
slecht

slecht

slecht

matig
matig/slecht

redelijk
matig

redelijk
redelijk
slecht

redelijk
redelijk

matig

redelijk

matig

redelijk
redelijk/matig
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2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

2018/2019
2018/2019

2018/2019
2018/2019

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

2018/2019
2018/2019
2018/2019

2018/2019
2018/2019
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Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
1. GEVELS
1.1 Funderingen
- algemeen Het is niet mogelijk om dit onderdeel
visueel te inspecteren. Gelet op de
opgaande gevels verwachten we
aan de draagkracht en stabiliteit van
de fundering geen ernstige gebre-
ken.
- gevel g03 Onder de zandstenen plint komt los-
zittend metselwerk voor.
Zie 1.2.1.
1.2 Gevels
1.2.1 Baksteen
Gevel g01
- metselwerk Plaatselijk komt vorstschade voor 2018/2019
aan de zachte bakstenen. O ca. 25 bakstenen stenen inboe-
Plaatselijk zijn gaten ontstaan door ten
verwijderde keilbouten. Eén keilbout
is nog aanwezig.
Plaatselijk zijn stenen met mortel ge-
repareerd. Deze reparatiemortel zit
laatselijk los.
Vorstschade bakstenen.
- voegwerk, snijvoeg De gehele gevel is in het verleden 2018/2019

* G = goed R = redelijk M = matig § = slecht

met een cementmortel gevoegd. De
achterliggende kalkvoeg is niet of
onvoldoende weggehaald.

Het voegwerk heeft onvoldoende
hechting en is daardoor verspreid
weggevallen.

Mede oorzaak van het weggevallen
voegwerk zou het gescheur-
de/doorgesieten lood aan de achter-
zijde van de gevel kunnen zijn waar-
door inwatering kan plaatsvinden.
Zie 2.3. Loodaansluitingen.

De achterliggende oorspronkelijke
kalkvoeg is in het verleden rood ge-
kleurd en mogelijk uitgevoerd als

holle voeg.

0 de gehele gevel nieuw invoegen
52,00 m?

O rekening houden met de sa-
menstelling van de mortel van
het achterliggende werk

O uitvoeren onderzoek kleur, sa-
menstelling en uitvoering van
het oorspronkelijke voegwerk

0 steigerwerk 12,00 m breed en
7,00 m hoog
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Rubriek

Toelichting

- zandstenen plint

- zandstenen gevelafdekking

- zandstenen schouderstuk-
ken

- zandstenen onderdorpel
toegangsdeuren

Gevel g02

- metselwerk

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

gevailem voegwerk door onvoldoende
diep weggehaald achterliggend voegwerk.

De achterliggende kalkvoeg is vermoedelijk B
rood gekleurd.

Voor zover te beoordelen wegens de
afwerklaag.

Voor zover te beoordelen wegens de
afwerklaag.

Plaatselijk lichte scheurvorming on-
der de zandstenen elementen.

De onderdorpel is gebroken. Dit be-
hoeft geen herstel.

Plaatselijk komen uitbuikingen voor.
en ter plaatse van de frekbalken bo-
ven de dakvlakken hd05 en pd01
komen scheurvormingen voor.

De koppen van de trekbalken zijn

met mortel aangesmeerd.

2018/2019

0 gelijktijdig met herstel voegwerk
dichtzetten zettingscheuren ca.
3,00 m’
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Rubriek * | Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
- voegwerk, snijvoeg R | Het rechtergedeelte van de gevel is | 2018/2019
in het verleden met een cementmor- |0 eventueel gelijktijdig met gevels
tel gevoegd. De achterliggende g01 en g04 het rechter gedeelte
kalkvoeg is niet of onvoldoende nieuw invoegen ca. 30,00 m?
weggehaald. 0 rekening houden met de sa-
Plaatselijk komt daardoor loszittend menstelling van de mortel van
voegwerk voor. het achterliggende werk
Aan het linkergedeelte komt licht uit- | 0  uitvoeren onderzoek kieur, sa-
gesleten voegwerk voor. menstelling en uitvoering van
het oorspronkelijke voegwerk
O steigerwerk 6,00 m breed en
4,00 m hoog
- gevelankers G | Voor zover te beoordelen.
De bevestiging van de gevelankers
aan de achterliggende bouwdelen is
niet geinspecteerd.
- muurroosters R | Plaatselijk lichte roestvorming. 2018/2019
O ontroesten en behandelen tij-
dens eerstvolgende onder-
houdsbeurt van het schilderwerk
- zandstenen plint G
- voegwerk zandstenen plint M | Het voegwerk is verspreid weggeval- | 2018/2019
len. O herstellen voegwerk 6,00 m'
zandstenen plint
B4 IR AT :
ggevallen voegweri( zandstenen plint.
Gevel g03
- metselwerk onder zandste- | S | Onder de zandstenen plint zit in ie- | 2018/2019
nen plint der geval het zichtbare metselwerk |0 ontgraven tot op funderings-

* G = goed R = redelijk M = matig § = slecht

verspreid los. Plaatselijk ontbreken-
de bakstenen.

=

Ontbrekend metselwerk onder zandstenen
plint.

inspectienummer 2160.18.180077

hoogte, uitgaande van 0,80 me-
ter diepte, lengte 11,50 meter

O nazien metselwerk 9,20 m?, re-
kening houden met 50% herstel-
len metselwerk

O vertinnen metselwerk onder
maaiveld 9,20 m?
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Rubriek

Toelichting

- overig metselwerk

- voegwerk boven zandste-
nen plint tot kozijnen bega-
ne grond

- overig voegwerk

- zandstenen plint

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

@,A‘_‘ T

Loszittend metselwerk onder zandstenen
plint.

plint.

Ter hoogte van de dakgoten van de
gevels g02 en g04 komen enkele
loszittende bakstenen voor.
Plaatselijk komt vorstschade aan de
bakstenen voor.

Het voegwerk is verspreid uitgesle-
ten,

Uitgesleten oegwerk.

Plaatselijk komt licht uitgesleten
voegwerk voor.

Voor zover te beoordelen wegens
begroeiingen.

Aan enkele elementen komt forse
afschilfering/verwering voor.

Diverse elementen zijn met pleister-
werk hersteld. Deze pleisterwerken
zitten plaatselijk los en vertonen lich-
te scheurvormingen door vermoede-
liik achterliggende oproestende kop-
pelankers.

Plaatselijk komen zettingen in de
zandstenen plint voor.

De zandstenen lateien boven de
kelderopening vertonen lichte

inspectienummer 2160.18.180077

2018/2019
0 ca. 40 bakstenen inboeten

2018/2019
O nieuw aanbrengen voegwerk
11,50 m?

O rekening houden met de sa-
menstelling van de mortel van
het achterliggende werk

2018/2019

O gehele plint nazien op oproes-
tende koppelankers 9,80 m?, in-
dien aanwezig deze vervangen
in roestvast stalen koppelan-
kers, rekening houden met ca.
12 koppelankers

0 rekening houden met vervangen
4 zandstenen plintelementen,
1van 1,10 x 0,45 x 0,20 m,
1van 0,85 x 0,45 x 0,20 m,
1van 1,06 x0,45x 0,20 m,
1van 0,37 x 0,45x 0,20 m

O vervangen 2 zandstenen lateien
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Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
scheurvorming en de opleggingen afm. 0,10 x 0,25 m,
Ziin minimaal. lengte 1,30 m*

- voegwerk zandstenen plint

- muurrooster

Gevel g04
- metselwerk

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

[T

Scheurvorming latei.

Het voegwerk tussen de elementen
is verspreid uitgesleten.

Door zettingen in de zandstenen
plint zit het muurrooster los.
Lichte roestvorming.

Plaatselijk komt vorstschade voor
aan de zachte bakstenen.

Verspreid zijn stenen met mortel ge-
repareerd.

In het metselwerk zijn plaatselijk op-
roestende keilbouten aanwezi

Verspreid met mortel gerepareerde bakste-
nen.

inspectienummer 2160.18.180077

2018/2019

O herstel voegwerk zandstenen
plint, totale opp. 9,80 m?

2018/2019

O vastzetten tijdens herstel zand-
stenen plint

O ontroesten en behandelen tij-
dens eerstvolgende onder-
houdsbeurt van het schilderwerk

2018/2019
O ca. 80 bakstenen inboeten
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Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
- voegwerk, snijvoeg De gehele gevel is in het verleden 2018/201¢

- linker gevelanker

- overige gevelankers

- zandstenen plint

* G = goed R = redelijk M = matig $ = slecht

met een cementmortel gevoegd. De
achterliggende kalkvoeg is niet of
onvoldoende weggehaald.

Het voegwerk heeft onvoldoende
hechting en is daardoor plaatselijk
weggevallen.

De achterliggende oorspronkelijke
kalkvoeg is in het verleden rood ge-
kleurd en mogelijk uitgevoerd als
holle voeg.

Weggevallen voegwerk.

Het gevelanker zit los.

De bevestiging van de gevelankers
aan de achterliggende bouwdelen is
Iniet geinspecteerd.

Loszittend gevelanker.

Voor zover te becordelen.

De bevestiging van de gevelankers
aan de achterliggende bouwdelen is
niet geinspecteerd.

Door het oproesten van ijzeren kop-
pelankers is komt schade voor aan
de zandstenen plint.

Ca. 6 koppelankers geven zichtbare
schade.

Schade zandstenen plint door oproestende
koppelankers.

inspectienummer 2160.18.180077

0 de gehele gevel nieuw invoegen
62,00 m?

0 rekening houden met de sa-
menstelling van de mortel van
het achterliggende werk

O uitvoeren onderzoek kleur, sa-
menstelling en uitvoering van
het oorspronkelijke voegwerk

o steigerwerk 19,60 m breed en
4,00 m hoog

2018/2019

o gelijktijdig met herstel metsel- en
voegwerk nazien en indien no-
dig herstellen bevestiging geve-
lanker

2018/2019

0 demonteren 13 koppelankers en
vervangen door roestvast stalen
koppelankers

0 herstellen zandstenen plintele-
menten en bovenliggend met-
selwerk
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Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
Gevel g06
- metsel- en voegwerk Het bovenste gedeelte van het met- |2018/2019

1.2.2 Natuursteen
- zandstenen bouwdelen al-
gemeen

1.2.3 Hout
- hijsbalk gevel g03

- houten beschieting gevel
g05

1.3 Buitenpleisterwerk
- pleisterwerk achterzijde

schouderstukken gevel g01
met aansluiting muurlood

1.4 Vensters

1.4.1 Baksteen en natuursteen
- zandstenen kozijndorpels

1.4.2 Hout
- kozijnen en ramen alge-
meen

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

selwerk zit los en is verzakt.

Het deurkozijn welke tevens dienst
doet als metselwerkondersteuning is
tevens verzakt door houtrot in de

Los en verzakt metselwerk.

De zandstenen bouwdelen zijn be-
noemd in de rubriek 1.2.1.

De hijsbalk is afgetimmerd en hier-
door niet te controleren.

Verspreid los en weggevallen.

Plaatselijk verwering hout en lichte
houtrotaantastingen.

In het verleden zijn verspreid vul-
middelen toegepast.

Enkele ramen en kozijnen zijn in het
verleden uitgestukt.

inspectienummer 2160.18.180077

O demonteren ca. 1,80 m? met-
selwerk en nieuw opmetselen
met uitkomende stenen

O herstellen voegwerk ca 3,00 m?

0 rekening houden met de sa-
menstelling van de mortel van
het achterliggende werk

2018/2019
© herstellen pleisterwerk
2x0,30 m?

2018/2019
O rekening houden met opvulwer-
ken
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Rubriek * | Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
- eiken raam en kozijn gevel M | Het kozijn is verspreid door houtrot | 2018/2019

g06

1.4.3 Gietijzer/staal
- diefijzers kelderopeningen
gevel g03 en g04

1.5 _Deuren, poortjes, toegangen
- deuren en kozijnen alge-

meen
- deur en kozijn gevel g06

1.6 _Uitpandige elementen
- zandstenen stoep gevel g01

- zandstenen stoep en
trapopgang ter plaatse van
gevel g02

* G = goed R = redelik M = matig S = slecht

o

aangetast en uitgestukt in het verle-
den.

{

Houtrot kozijn.

Aan de ondereinden van de diefij-
zers komt plaatselijk roestvorming
voor.

Het kozijn is verspreid door houtrot
aangetast. Het kozijn zit los en is
verzakt.

Houtrot ondereinden kozijnsiijien.

In geringe mate verzakt.

De voegen tussen zandstenen ele-
menten zijn verspreid uitgesleten en
verwaterd.

Uitgeéhﬁén verwaterd voegWr stoep en
trapopgang.

inspectienummer 2160.18.180077

0 vervangen kozijn 0,49 x 0,58 m,
houtafm. 5 x 13 cm, uitvoeren in
eikenhout

2018/2019

o0 ontroesten en behandelen tij-
dens eerstvolgende onder-
houdsbeurt van het schilderwerk

2018/2019

O vervangen kozijn bestaande uit
2 stijlen en bovendorpel afm.
1,90 x 0,98 m, houtafm.
9 x 11 cm, uitvoeren in eiken-
hout

2018/2019
O nieuw aanbrengen voegwerk
17,00 m?
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Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
1.7 Glas/schilderwerk
1.7.1 Beglazing/glas-in-lood
- enkele beglazing
1.7.2 Schilderwerk
Buitenschilderwerk
- algemeen Het buitenschilderwerk laat een wis- | 2018/2019
selend beeld zien. O uitvoeren grote beurt buiten-
Barstvorming verflaag kozijnstijlen. schilderwerk
De verflaag op de liggende delen is
plaatselijk slecht.
Afschilfering verftaag en plaatselijk
loszittende en weggevallen stop\_/_erf.
3 ~ A
Losziitende stopverd.
- houten gootlijsten gevel g01 Plaatselijk barstvorming verflaag. 2018/2019

en gietijzeren bakgoten en
houten klossen

- gietijzeren goten en houten
klossen

Muurverf
- zandstenen plintelementen
en kozijndorpels

Binnenschilderwerk
- kozijnen en ramen in de bui-
tengevels

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Door lekkages plaatselijk roestvor-
ming.

Verspreid afschilfering verflaag.

Afscnilfering veag pIint.

Plaatselijk slecht.

Verspreid afschilfering verflaag.
Het is een behoud voor het buiten-
schilderwerk als de verflaag met
aansluiting van het vensterglas aan
de binnenzijde waterdicht wordt af-

gewerkt.

inspectienummer 2160.18.180077

O uitvoeren grote beurt buiten-
schilderwerk

2018/2019

© uitvoeren grote beurt buiten-
schilderwerk

2018/2019
O uitvoeren grote beurt buiten-
schilderwerk

2018/2019

O uitvoeren onderhoudsbeurt bin-
nenschilderwerk kozijnen en
ramen in de buitengevels
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Rubriek

Toelichting

- binnendeuren en kozijnen,
deels voorzien van imitatie-
schilderwerk

- toonbank en overig aftim-
merwerk, deels voorzien
van imitatieschilderwerk

- afwerklaag op de binnenmu-
ren

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

Slechte staat binnenschilderwerk ramen.

Plaatselijk komen beschadigingen
VOOr.

Plaatselijk schade verflaag door het
krimpen van de panelen.

w

Door rpende panelen plaatselijk schade
verflaag.

Plaatselijk schade aan de kozijnen.

Plaatselijk komen beschadigingen
VOor.

Plaatselijk afbladdering en schade-
verflaag.

inspectienummer 2160.18.180077

2018/2019
o door een erkende schilder het
schilderwerk laten herstellen

2018/2019

o door een erkende schilder het
schilderwerk laten herstellen

2018/2019

o plaatselijk herstellen schilder-
werk binnenmuren
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Rubriek

Toelichting

2. DAKEN

2.1 Kapconstructies

2.1.1 Hout
- jukspanten met blokkelen en
gebintplaten

- muurplaten

- eiken daksporen en haan-
houten

2.2 Dakbedekking

2.2.2 Pannen
Dakvlakken hd01 t/m hd04
- oud-Hollandse dakpannen

- nokvorsten inclusief onder-
liggende mortel

- hoekkepervorsten inclusief
onderliggende mortel

* G = goed R = redelijk M = matig $ = slecht

Plaatselijk afbladdering verflaag.

Voor zover inspectie mogelijk was
Zijn in de kapconstructies geen ern-
stige gebreken of activiteiten van
houtvernielers waargenomen.

Voor zover door aftimmeringen te
inspecteren.

Plaatselijk komt vorstschade voor
aan de dakpannen.

Tenminste 2 vorsten zijn gebroken.
De vorsten zijn vastgezet met para-
plunagels welke aan roestvorming
onderhevig zijn. Hierdoor zullen op
termijn meer vorsten gaan breken.
De mortel onder de vorsten zit ver-
spreid los en is plaatselijk weggeval-
len.

Verspreid zijn vorsten gebroken en
weggevallen.

De vorsten zijn vastgezet met para-
plunagels welke aan roestvorming
onderhevig zijn. Hierdoor zullen op
termijn meer vorsten gaan breken.
De mortel onder de vorsten zit ver-
spreid los en is plaatselijk weggeval-
len

inspectienummer 2160.18.180077

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

2018/2019

o0 ca. 10% dakpannen vervangen

O totale opperviakte dakvlakken
ca. 350,00 m?

2018/2019

O herleggen nokvorsten 14,50 m*
en met roestvrijstalen schroeven
vastzetten

O ca 20% bijleveren

2018/2019

O herleggen nokvorsten 14,00 m"
en met roestvrijstalen schroeven
vastzetten

O ca 50% bijleveren
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Rubriek

Toelichting

- houten dakbeschot alge-
meen

- dakbeschot en betengeling
dakvlak hd01

- dakbeschot en betengeling
dakvlak hd02 en hd04

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

Oproestende paraplunagels.

Voor zover vanaf de binnenzijde te
inspecteren.

Over de sporen zijn polystyreen pla-
ten aangebracht. Hierboven is een
folie met panlatten zonder tengels
aangebracht.

De folie is verspreid gescheurd.
Plaatselijk komt lichte houtrot voor in
de panlatten.

Over het houten dakbeschot zijn met
polystyreen geisoleerde houtwolce-
mentplaten aangebracht.

De folie onder de paniatten is ver-
spreid gescheurd.

Licht oproestende panlatvernage-
ling.

Door een weggeschoven dakpan is
plaatselijk houtrot ontstaan aan de
paniatten op dakvlak hd02

inspectienummer 2160.18.180077

2018/2019

o gelijktijdig met herleggen nok-
en hoekkepervorsten de panlat-
ten en folie vervangen 10,50 m?

O onder de panlatten tengels aan-
brengen

2018/2019
O ca. 6,00 m? panlatten vervangen
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Toelichting

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

- dakbeschot en betengeling
dakvlak hd03

- folie over dakbeschot alge-
meen

Dakvlak hd05

- oud-Hollandse dakpannen

- panlatten, tengels en dakfo-
lie

- boeilijst en dekplank gevel
g06

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

g

Piaatseiijk houtrot panlatten dakviak hd02.

Over de sporen is een houten dak-
beschot aangebracht met panlatten
en tengels.

Hier is geen geisoleerde plaat aan-
gebracht.

Licht oproestende panlatvernage-
ling.

De folie over dakbeschot is ver-
spreid gescheurd. Hierdoor is de fo-
lie niet functioneel meer.

—
i

Dakvlak hd05.

Plaatselijk komt vorstschade voor
aan de dakpannen

Door flauwe dakhelling komt ver-

spreid houtrot in panlatten en ten-
gels voor.

De folie is

Houtrot panlatten.

De dekplank is door houtrot aange-
tast.

inspectienummer 2160.18.180077

O  bij het op termijn vervangen van
de panlatten zal de folie vervan-
gen moeten worden

2018/2019

O uitsorteren dakpannen

2018/2019

O vervangen panlatten, tengels en
folie 3,40 m?

2018/2019
O vervangen dekplank afm.
2,2x 15,5 cm, lengte 2,15 m"
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Rubriek

Toelichting

2.2.4 Metaal

- zinken afdekking bovenzijde
kroonlijst toegangsdeur ge-
vel g01

- zink op schouderstukken
gevel 901

- zinken en loden bekleding
achterzijde gevel g01 met
aansluiting dakpannen

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Houtrot dekpiank.

Verspreid door putcorrosie aange-
tast en plaatselijk doorgesleten. Dit
is in het verleden

b\

| 1Y -
Plaatseiijk doorgesleten zinken afdekking.

Het zink is verspreid doorgesleten
en de aansluiting met de zandste-
nen gevelafdekking is niet optimaal.
Dit kan inwateren. Deze aansluiting
en de slijtgaten zijn met kit hersteld.

Verspreid doorgesiten zink en aansluitig
met zandstenen afdekplaten kan inwateren.

Ter plaatse van dakviak hd04 loopt
de fries-/gootlijst door aan de ach-
terzijde van gevel g01. Ter plaatse
van dakviak hd02 is dit afgewerkt
met zink.

Het zink ter plaatse van dakvlak
hd02 is open vernageld en zit plaat-
selijk los.

Lichte scheurvorming in de loden
bekleding ter plaatse van dakvlak

hd04.

inspectienummer 2160.18.180077

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

met kit hersteld .

2018/2019
0 vervangen zinken afdekking
afm. 2,70 x 0,40 m

2018/2019
o vervangen 2 zinken afdekkingen
afm. 1,00 x 0,70 m

2018/2019

O aan beide zijden dezelfde detail-
leringen toepassen gelijktijdig
met het vervangen van de zin-
ken goot en muurlood.

o zinken bekleding afm. 0,50 m?
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Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel

Zinkbekleding achterzijde gevel g01 mét aan-
sluiting dakvlak hd02.

2.2.5 Bitumen

Plat dak pd01
Plat dak pd01.

- bitumen bedekking De randafwerking is doorgesleten en | 2018/2019

- houten boeilijst gevel g05
onder bitumen bedekking

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

plaatselijk zijn overlappen losgetrok-
ken.

Doorgesleten rand bit beekking.

Door lekkages in de bovenliggende
bedekking is de boeilijst door zwam
en houtrot aangetast.

Zwamvorming boeilijst.

O vervangen bitumen bedekking
6,00 m?

2018/2019
O vervangen boeilijst
afm. 2,2 x 20 cm, lengte 2,15 m'
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2.2.6 Overig
- windveren en dekplanken Ter plaatse van de lasnaden van de | 2019
gevel g03 dekplanken komen houtrotaantas- o vervangen 14,00 m* dekplank

2.3 Loodaansluitingen
- muurlood in achterzijde ge-

vel g01 met aansluiting dak-
pannen dakvlakken hd02 en
hd04

- muurlood boven zinken af-
dekking kroonlijst boven
toegangsdeur gevel g01

- muurlood in gevel g02 met
aansluiting dakvlak hd05 en
plat dak pd01

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

tingen voor.

Houtrot dekpiank ter piaatse van lasnaad.

Het lood is verspreid gescheurd en
zit plaatselijk los waardoor inwate-
ring kan plaatsvinden.

Doordat de dakpannen hoger liggen
dan het punt waar het lood in de
muurwerken zit is een gootje ont-
staan. In dit gootje is het lood door
forse putcorrosie aangetast. Het is
niet uitgesloten dat het lood hier is
doorgesleten.

Het geschurde lood is verspreid met kit her-
steld.

Loszittend lood.

Plaatselijk lichte plocivormingen.

inspectienummer 2160.18.180077

2018/2019

o vervangen loodwerken, lengte
5,70 m, breedte ca. 0,30 m

O eventueel detailleringen aan-
passen
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- loden afdekking hijsbalk ge- De aansluiting van de loden afdek-
vel g03 king met muur is afgekit.
2.4 Goten en hemelwaterafvoeren
2.4.1 Goten
- zinken bakgoot dakvlak Kwaliteit van het zink is redelijk. 2018/2019
hdo01 In de vooropstand is een soldering |0 te overwegen valt om in verband

- gietijzeren bakgoot dakviak
hd02

- gietijzeren bakgoot dakvlak
hd04

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

gesprongen. Dit is met kit hersteld.
In de goot zijn twee verlichtingsar-
maturen op de bodem vastgekit. Dit
belemmert de waterafvoer en ver-
oorzaakt vuilophopingen.

Eres

. p
Gesprongen soldeernaad met kit gerepa-
reerd.

pate,
ERTINF W .

Verlichtingsarmaturen belemmeren de waier-
en vuilafvoer.

Aan de binnenzijde bekleed met
EPDM.

De achteropstanden zijn niet onder
het dakbeschot aangebracht. Hier-
door zou bij een gebroken dakpan
water onder de EPDM bekleding
kunnen komen.

Het EPDM trekt ter plaatse van de
neus verspreid los.

Onder het EPDM vanaf de hemelwa-
terafvoer tot de gevel g01 zit water.
Dit kan veroorzaakt zijn door een
gebroken dakpan of lekkage in de
bekleding.

Aan de binnenzijde bekleed met
EPDM.

De achteropstanden zijn niet onder
het dakbeschot aangebracht. Hier-
door zou bij een gebroken dakpan
water onder de EPDM bekleding
kunnen komen.

Het EPDM trekt ter plaatse van de

inspectienummer 2160.18.180077

met steigerwerk de zinken goot
gelijktijdig met de overige werk-
zaamheden aan de gevel en
achterzijde gevel met aansluiting
dakpannen te vervangen

O lengte goot is 7,50 m*, ontwik-
keld gemiddeld 0,80 m

O aan beide zijden een uitloop
naar het hellende dak aanbren-
gen

O bevestiging verlichtingsarmatu-
ren verbeteren

2018/2019

O verwijderen EPDM en nieuwe
EPDM bekleding aanbrengen,
lengte ca. 5,00 m’

O nazien en waar nodig verbete-
ren overige EPDM bekleding in
de gietijzeren bakgoot, totale
lengte 19,30 m’

2018/2019

© verwijderen EPDM en nieuwe
EPDM bekleding aanbrengen,
lengte ca. 4,50 m’

O nazien en waar nodig verbete-
ren overige EPDM bekleding in
de gietijzeren bakgoot, totale
lengte 19,30 m*
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neus verspreid los,

Onder het EPDM vanaf de hemelwa-
terafvoer tot de gevel g03 zit water.
Dit kan veroorzaakt zijn door een
gebroken dakpan of lekkage in de
bekleding.

1

Losgetrokken EPDM kleding.

- gietijzeren bakgoot dakvlak | R !Aan de binnenzijde bekleed met 2018/2019

hd03 EPDM. O nazien en waar nodig verbete-
De achteropstanden zijn niet onder ren EPDM bekleding in de gietij-
het dakbeschot aangebracht. Hier- zeren bakgoot, totale lengte
door zou bij een gebroken dakpan 4,50 m’

water onder de EPDM bekleding
kunnen komen.

Het EPDM trekt ter plaatse van de
neus verspreid los.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht inspectienummer 2160.18.180077 pagina 22



Rubriek Toelichting Hersteladvies 2160
Vml. winkel
2.4.2 Hemelwaterafvoeren
- zinken afvoeren gevel g02 De 2 zinken afvoeren zijn doorgesle- | 2018/2019

- zinken afvoeren gevel g04

- zinken afvoer plat dak pd01,
gevel g05

- riolering

2.6 Schoorstenen
Schoorsteen s01

- metselwerk

- voegwerk

- zandstenen lijsten bovenzij-
de schoorsteen

- loodslabben en loketlood

- kanaal en draagconstructie
kapconstructie

* G = goed R = redelik M = matig § = slecht

Doorgesleten afvoer.
Voor zover door verflaag te inspec-

teren.
De zinken afvoer is doorgesleten.

De ondergrondse leidingen zijn niet
geinspecteerd. Ten tijde van deze
inspectie zijn, zover waarneembaar,
geen verstoppingen en verzakkingen
geconstateerd.

Schoorsteen s01.

Voor zover van afstand te beoorde-
len.

Plaatselijk licht uitgesleten en po-
reus voegwerk.

Zandsteen is plaatselijk gerepareerd
met mortel.

De voegen tussen elementen zijn
uitgesleten.

Plaatselijk is een loketlood afge-
scheurd.

Het lood is wat opgewaaid.

Voor zover te beoordelen.

inspectienummer 2160.18.180077

|0 vervangen 2 zinken afvoeren,

doorsnede 80 mm, lengte
4,50 m’

2018/2019

O gelijktijdig met het vervangen
van de afvoer van naastgelegen
pand de zinken afvoer vervan-
gen, doorsnede 80 mm, lengte
2,50 m'

2018/2019

0 rekening houden met plaatselijk
herstellen voegwerk

2018/2019

O herstellen voegwerk tussen
zandstenen lijsten

2018/2019

O nazien loodwerken en waar no-
dig herstellen
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Schoorsteen s02
Schoorsteen s02.
- metselwerk G | Voor zover van afstand te beoorde-
len.
- voegwerk R | Plaatselijk licht uitgesleten en po- 2018/2019
reus voegwerk. o rekening houden met plaatselijk
herstellen voegwerk
- zandstenen lijsten bovenzij- | R | Zandsteen is plaatselijk gerepareerd | 2018/2019
de schoorsteen met mortel. 0 herstellen voegwerk tussen
De voegen tussen elementen zijn zandstenen lijsten
uitgesleten.
- loodslabben en loketlood R | Plaatselijk is een loketlood afge- 2018/2019
scheurd en komt lichte scheurvor- O nazien loodwerken en waar no-
ming van het voetlood voor. dig herstellen
|
Ontbrekend ioketiood.
- kanaal en draagconstructie | R | Voor zover te beoordelen.
kapconstructie Plaatselijk komt scheurvorming voor.
2.7 _Gootlijsten/balustraden
- goot- en frieslijst gevel g01 G {Voor zover te beoordelen.
- houten klossen onder gietij- | G | Voor zover te beoordelen.
zeren bakgoten
3. INTERIEUR
3.0 Algemeen
- algemeen G | Voor zover bereikbaar en zichtbaar.
3.1 Binnenwanden
- algemeen G | Plaatselijk komen lichte niet veront-
rustende scheurvormingen voor.
- binnenmuur tussen slaap- R |In het metselwerk van de binnen- 2018/2019

kamer en salon

* G = goed R = redelijk M = matig 8 = slecht

muur komen scheurvormingen voor.
Dit is in het verleden veroorzaakt
door een minimale ondersteuning
van de muur in de kelder. Dit is her-
steld waardoor de scheurvormingen
stabiel zijn.

Langs de kozijnen zijn door de zet-

inspectienummer 2160.18.180077

0 de bestaande beleglatten op de
kozijnen verwijderen en nieuwe
beleglatten aanbrengen in de-
zelfde profilering als de be-
staande beleglatten

O de afmetingen van de beleglat-
ten zodanig maken zodat deze
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Toelichting

Hersteladvies 2160
Vml. winkel

3.2 _Dragende constructies/vioeren

3.2.1 Dragende constructies
Begane grond

Voorkamer

- houten vioer en plint

- houten balklaag

Salon en slaapkamer
- balklaag en vloer

Overige balklagen begane grond
- algemeen

* G = goed R = redelik M = matig S = slecht

Openingen langs de kozijnen.

Vioer en plint met aansluiting bui-
tenmuur gevel g04 zijn plaatselijk
door houtrot aangetast door ver-
moedelijk een lekkage uit het verle-
den.

ot;rot plint.

Wegens ontbreken van luik, niet ge-
inspecteerd. Vermoedelijk zijn de
balkoppen in gevel g04 plaatselijk
door houtrot aangetast door een lek-
kage uit het verleden.

Ter plaatse van de tussenmuur is de
vloer in geringe mate verzakt.
Zie 3.1 Binnenwanden.

Voor zover wegens vloerafwerkin-
gen te inspecteren.

inspectienummer 2160.18.180077

de scheurvormingen afdekken
O totale lengte nieuwe beleglatten
17,20 m"

2018/2019

O vervangen houten plint afm. ca.
2 x 20 cm, lengte 2,80 m" en uit-
stukken houten vloer ca. 2,00 m?

2018/2019

O nazien onderliggende balklaag
en waar nodig herstellen, totale
oppervlakte vioer is
4,50 x 5,20 m
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1° verdieping
- balklaag en vloer G | Voor zover te beoordelen.
3.2.2 Vioeren
- houten vioer en plint voor- - | Zie 3.21
kamer
- zandstenen vloer hal G
- overige houten vioeren G {Voor zover te inspecteren.
3.4 Kelders
- zandstenen/bakstenen trap | R |Verspreid schade aan de bakstenen |2018/2019
onder de zandstenen treden door O inboeten 5 bakstenen
zoutuitbloei. 0 herstellen voegwerk bakstenen
Aan de drie ijzeren koppelankers onder de zandstenen treden ca.
komt roestvorming voor. 7,80 m’
S::F\éldeh é‘;rT de bakstenen onder de zandste-
nen treden.
- bakstenen vioer R
- kelderwanden M | Verspreid komt schade aan het 2018/2019
pleisterwerk voor. In het verledenis |0 herstellen pleisterwerk, totale
plaatselijk een verkeerde pleister- oppervlakte 55,00 m?
mortel toegepast. o rekening houden met 70% pleis-
terwerk herstellen
Verspreid schade pieisterwerk.
3.5 Trappen/loopbruggen
- algemeen G
3.7 Binnenpleisterwerk
3.7.1 Pleisterwerk
- pleisterwerk binnenmuren R |Plaatselijk schade door zoutuitbloei. |2018/2019
algemeen O herstellen ca. 6,00 m? pleister-
werk

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

inspectienummer 2160.18.180077

O na herstellen pleisterwerk een

open muurverf aanbrengen
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Toelichting

Hersteladvies 2160
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- pleisterwerk binnenmuur
achter toonbank

- gepleisterde plafond achter-
huis

4. DIVERSEN

4.1 Technische installaties

4.1.1 Algemeen
- algemeen

- cv-installatie

4.1.2 Bliksembeveiliging
- algemeen

* G = goed R = redelik M = matig S = slecht

Plaatselijk schade pleisterwerk door zoutuit-
bloei.

Door vermoedelijk een lekkage uit
het verleden komt hier verspreid

Zoutuitbloei muur achter toonbank.

Plaatselijk komen scheurvormingen
voor.

Scheurvormingen in het gepleisterde plafond.

Controle op de werking van de zich
in of op een gebouw bevindende in-
stallatie valt buiten de inspectie van
de Monumentenwacht.

Niet geinspecteerd.

De inspectie van de bliksembeveili-
ging heeft uitsluitend betrekking op
de uitwendige installatie. Betreffende
de juiste functionering dient u de in-
stallatie periodiek te laten doormeten

door een ter zake gespecialiseerd

inspectienummer 2160.18.180077

2018/2019

O herstellen ca. 12,00 m?

0 na herstellen pleisterwerk een
open muurverf aanbrengen

2018/2019

© nazien plafond en waar nodig
plaatselijk herstellen, totale op-
perviakte 23,00 m?

O uitvoeren periodieke controle

O uitvoeren periodieke controle
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bedrijf.
- bevestiging G |Voor zover te beoordelen.
4.1.3 Brandbeveiliging
- algemeen - | Niet geinspecteerd. O uitvoeren periodieke controle
4.1.4 Elekira
- algemeen - | Niet geinspecteerd. © uitvoeren periodieke controle

4.2 Bereikbaarheid en toeganke-
liijkheid
- interieur
- exterieur

a6

De goten en daken zijn met ladders
te inspecteren.

4.3 Bestrating/terrein
- algemeen
- zandstenen bestrating gevel
g02

ow

Zie 1.6 Uitpandige elementen.

4.4 Hekwerken/toegangshekken
Bakstenen tuinmuur zuidzijde

Tuinmuur.,

- houten poortdeur met aan- | M | De gehengduimen in het metselwerk | 2019

sluiting pand nr. 4 roesten in lichte mate op. 0 vervangendeur 1,16 x 1,74 m
De deur klemt en is aan de
onderzijde door houtrot aangetast.

Houtrot poortdeur.

- metselwerk tuinmuur inclu- | R | Plaatselijk komen forse zettingen 2019
sief ezelsrug voor. o dichtzetten zettingscheuren ca.
Plaatselijk vorschade aan de 5,00 m’
bakstenen. O ca. 20 bakstenen inboeten

* G = goed R = redelijk M = matig § = slecht inspectienummer 2160.18.180077 pagina 28
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Toelichting
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- voegwerk tuinmuur inclusief
ezelsrug

- zandstenen afdekplaten

Poortdeur ter plaatse van gevel
g01/g02
- algemeen

4.5 Bomen/begroeiing
- algemeen

* G =goed R = redelijk M = matig § = slecht

Zetting in metselwerk.

Plaatelijk vorstschade bakstenen.

Het voegwerk is verspreid
uitgesleten.

N 6
Uitgesleten voegwerk.

Plaatselijk lichte schade zandsteen.
De ijzeren koppelankers ontbreken.

Weinig tot geen overlast.

inspectienummer 2160.18.180077

2019
O herstellen voegwerk 26,00 m?
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4.6 Vogels en vieermuizen
- algemeen

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht

Weinig tot geen overlast.

inspectienummer 2160.18.180077
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Gevel g01,

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht inspectienummer 2160.18.180077 pagina 32



Gevels g0Z en gS.

Gevel g03 en go2.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht inspectienummer 2160.18.180077 pagina 33



Gevel g03 en gu4.

Gevei g01 en g04.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht inspectienummer 2160.18.180077 pagina 34



GeveiOG.
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