LEGENDA

Bestaande houtsingel

Nieuwe haag

Struweel

Afwateringssloot

ilke in in rk rrein

1: Bestaande houtsingel behouden incl. greppel
2: Opstal verwijderen
3: Opstal verwijderen

4: Struweel + overstaanders - 8 m. breed - 50m. lengte
Zwarte els Alnus glutinosa 3 stuks
Plantmaat 14 16, willekeurige plantafstanden.

Veldesdoorn Acer campestre 75 stuks

Liguster Ligustrum vulgare 75 stuks

Gelderse roos Viburnum opulus 75 stuks

Haagbeuk Carpinus betulus 75 stuks

Plantmaat 80 100, 6 plantrijen, 1st/m2.

Het hemelwater van de verharding wordt opgevangen

in een verlaging (slenk) ten zuiden van de houtsingel met
een overstort op de oostelijke sloot.

5: Haag - 80 meter lengte - snoeihoogte 1.30 meter.
Veldesdoorn Acer campestre 280 stuks

Liguster Ligustrum vulgare 280 stuks

Plantmaat 80 100, dubbele plantrij, 7st/m1.

6: Natuurlijke laagte tbv opvang hemelwater met een
overloop op de te ontgraven ontwateringssloot

7: Ontwateringssloot ontgraven - 42m.
De greppel functioneert als overstort naar de provinciale
sloot t.b.v. berging/infiltratie/afvoeren hemelwater.

Landschapstype: Maten- en flierenlandschap
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